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ZAKELAD UTYLIZACYJNY Sp. z o.0.

Gdansk, dnia 07.08.2014 r.

Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu

1.dz.2576;2597;2611;2612;2617;2618/DPT-AW /2014

clot.: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na dostawy ogumienia do maszyn i pojazdéw
mnalezacych do Zakladu Utylizacyjnego Sp. z 0.0. z podzialem na zadania:Sygn. akt 23/PN/2014

Zamawiajacy, dzialajac w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzniejszymi zmianami), w zwiazku z zapytaniem dotyczacym
postanowiefi SIWZ dla ww. przetargu, po dokonaniu analizy przeslanych zapytan, przedstawia nastepujace
wyjasnienia:

Pytanie 1:

Zadanie 1, pozycja 1i 2 - opony do ladowarek

Opony radialne do tadowarek posiadaja indeks nosnosci, ktéry okredla dopuszczalne obcigzenie przy
konkretnej predkodci — nie uzywa sie w tym przypadku okreslenia ,ilosé przekladek”. Prosze o zmiane ilogci
przektadek na odpowiedni indeks lub o wykasowanie tej informacji z formularza,

Odpowiedz:

Dla poz. 1 ladownoéé min. 14500 kg, indeks 201A2, dla poz. 2 ladowno$é min.11500 kg i indeks 193A2

Pytanie 2

Zadanie 1, pozycja 1 - Opona do ladowarki 856 - 23.5R25

Okres$lenie ,bieznik jodetka” nie jest okresleniem jednoznacznym, lecz w rozumieniu potocznym oznacza
kierunkowa opone trakcyjng (stosuje si¢ ja tam, gdzie maszyny pracuja na luznym gruncie i niezbedna jest
duza sita uciagu). W zesztym roku, przy takim samym okresleniu dopuscili Paiistwo, jak wynika z przestanego
nam protokohu, opone Aeolus A2239, ktéra nie jest opona kierunkowa, lecz symetryczng (grafika ponizej). W
zwigzku z tym zwracam sie z prosdba o potwierdzenie, Zze mozemy zaoferowaé opone w klasie L5, o biezniku
symetrycznym typu LUG - grafika w zalaczniku., Jest to typowy bieznik stosowany na twardych
nawierzchniach, skalnych lub betonowych, ktéry zapewnia maksymalng ochroneprzed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Odpowiedz:

Ze wzgledu na prace w réznych warunkach terenowych Zamawiajacy wymaga opony symetrycznej o biezniku
typu ,jodetka” gdzie naciecia bieznika nie sa prostopadle do osi obrotu kola lecz skoéne,

Pytanie 3

Zadanie 1, pozycja 2 - Opona do ladowarki 842 - 20.5R25

Okreslenie ,bieznik jodelka” nie jest okresleniem jednoznacznym, lecz w rozumieniu potocznym oznacza
kierunkowsa opone trakcyjng (stosuje si¢ jg tam, gdzie maszyny pracujg na luznym gruncie i niezbedna jest
duza sila uciggu). W zeszlym roku, przy takim samym okresleniu dopuécili Paiistwo, jak wynika z przeslanego
nam protokolu, opong Aeolus A2233 (grafika ponizej). Jest to bieznik L5 typu LUG - prosze zatem o
dopuszczenie do realizacji przedmiotowego przetargu opon L5 typu LUG (grafika w zalaczniku).

Odpowiedz:

Tak jak powyzej Zamawiajacy wymaga opony symetrycznej o biezniku typu ,jodelka” gdzie naciecia bieznika
nie sg prostopadle do osi obrotu kola lecz skosne.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie dopuszcza opon L5 typu LUG jak na zalgczonej grafice.

Pytanie 4
Zadanie 1, pozycja 2 - Opona do ladowarki 842 - 20.5R25
W wykazie znajduje si¢ zapis, podobnie jak w zeszlym roku, iz gleboko§é bieznika musi wynosié 75mm.
Dopuszczona w zeszlym roku, zgodnie z przestanym nam protokolem, opona Aeolus A2233, posiada gtebokoéé
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bieznika 72mm. Jednoczesnie nie jest zgodnie z nasza wiedzg produkowana opona z bieznikiem typu ,jodetka”
o gtebokosci bieznika spelniajacym wymagania zawarte w SIWZ. Zwracamy si¢ zatem z prosba o zmiane zapisu
i wpisanie glebokosci bieznika 72 mm lub o zgode na zastosowanie opony z bieznikiem typu LUG (zgodnie z
prosbg powyzej) — w takim wypadku jesteSmy w stanie zaoferowaé opone spelniajaca wymaganie glebokosci
bieznika 75 mm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza opong o wysokoséci bieznika 72 mm.

Pytanie 5

W zadaniu nr 1:

-poz. nr 1 — opona 23.5R25, 20PR, na grunt skalisty, bieznika jodelka, noénoéé¢ min. 8000 kg, indeks L5,
bieznik min. 75 mm, calostalowa, radialna

I[nformujemy, ze opona o wyzej wymienionych parametrach nie jest produkowana. Opony radialne nie majg
okreslonej liczby przekladek tylko nosnosé podang w indeksach. Ponadto opona klasy L5 nie wystepuje z
bieznikiem jodetka. Opony L5 to opony do pracy na podloze skaliste, posiadaja one gruby bieznik
przypominajacy fale.

Opony te sa dostepne z glebokoscia bieznika 71 mm.

Prosimy o umozliwienie zastosowania takich opon.

Odpowiedz:

Dla poz. 1 tadowno$¢ min. 14500 kg, indeks 201A2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane parametrow
glebokosci bieznika dla tej pozycii.

Pytanie 6

poz. nr 2 — opona 20.5R25, 20PR, na grunt skalisty, bieznika jodelka, nosno&¢ min. 8000 kg, indeks L5,
bieznik min. 75 mm, calostalowa, radialna

Sytuacja jest analogiczna jak w poz. nr 1. Ponadto opony te sa dostepne z glebokoscia bieznika 67 mm.
Prosimy o umozliwienie zastosowania takich opon.

Qdpowiedz:

Tak jak w odpowiedzi na pytanie 4

Pytanie 7

W zadaniu nr 1:

poz. nr 3 — opona 14.5-20 wypelniona elastomerem - Czy Zamawiajacy przekaze felgi do montazu na opong w
celu wypelnienia elastomerem? W jakim terminie nalezy wykonaé takie wypelnienie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekaze na swoim terenie cale kota wypelnione elastomerem do demontazu, wymiany opony i
wypelnienia elastomerem, Zwrot kél do Zamawiajacego musi nastapi¢ w ciagu 7 dni od momentu
przekazania.

Pytanie 8

W zadaniu nr 2:

poz. nr 6 — opona 295/65R22,5 RHD II —~ podany rozmiar jest bledny, prawdopodobnie chodzi o rozmiar
295/80R22,5 lub 295/60R22,5. Opona RHD II wystepuje jednak wylacznie w rozmiarze 295/60R22,5, w
rozmiarze 295/80R22,5 produkowany jest juz nowy bieznik Goodyear KMAX D,

Odpowiedz:

Wiasciwy rozmiar to 295/80 R22,5.

Ze wzgledu na stosowang rotacje opon i wymagania przepiséw o ruchu drogowym odnosnie typu ogumienia na
poszczegblnych osiach pojazdu, Zamawiajacy wymaga by krdj bieznika na poszczegélnych rodzajach opon do
Mercedesow Atego i Actros, oraz MAN byl zgodny ze stosowanym aktualnie w pojazdach.

Pytanie 9

poz. nr 7 - opona 295/80R22,5 RHS II - informujemy, Ze producent w tym rozmiarze wycofal z oferty te opony.
Obecnie produkowane sg opony w nowym bieznikiem KMAX S HL.

Odpowiedz:

Tak jak w odpowiedzi na pytanie 8

Pytanie 10
poz. nr 7 — opona 295/80R22,5 RHS II - informujemy, Ze producent w tym rozmiarze wycofal z oferty te opony.
Obecnie produkowane sa opony w nowym bieznikiem KMAX S HL.
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Odpowiedz:
Tak jak w odpowiedzi na pytanie 8

Pytanie 11

Zadanie nrl

poz. 3 Opona 14.5-20 wypelniona elastomerem. Czy do montazu nowych opon i wypelnienia elastomerem
zostana przekazane same felgi czy trzeba bedzie zdemontowaé opony zuzyte?

Wypelnienie elastomerem opony trwa ok 7 dni. Czy czas dostawy tych opon bedzie dluzszy nia 3 dni?
Odpowiedz:

Tak jak w odpowiedzi na pytanie 7

Pytanie 12

Zadanie nrl

poz.11112 Opona 7.00R12, 6.00 R9 XZM. Czy opony maja by¢ dostarczone same opony , czy z
uszczeliaczem do montazu bezdetkowego?

Odpowiedz:.

Zgodnie z SIWZ przedmiotem zaméwienia jest dostawa opon.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr fax 3221576.

Z powazaniem

Praezaes Zaragau
Dyrektor
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