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1. WSTĘP 

Niniejszy projekt robót geologicznych został opracowany na zlecenie Zakładu Utylizacyj-

nego Sp. z o.o. w Gdańsku, celem wskazania niezbędnych robót oraz prac i badań geologicz-

nych, umożliwiających rozszerzenie dotychczasowego  rozpoznania hydrogeologicznego w rejo-

nie projektowanego sektora eksploatacyjnego 800/3, kwatery składowej  Zakładu Utylizacyjnego 

w Gdańsku i dostosowanie projektowanej inwestycji do występujących na tym terenie uwarun-

kowań środowiskowych. Projektowany sektor składowania  odpadów 800/3, zlokalizowany zo-

stanie przy południowo-zachodniej granicy istniejącego składowiska Zakładu Utylizacyjnego, 

zajmując obszar o powierzchni ok. 6,8 ha. 

Zgodnie z aktualnymi przepisami, jako odrębne opracowanie, wykonany został projekt robót 

geologiczno-inżynierskich, umożliwiający aktualizację rozpoznania geologiczno-inżynierskiego 

podłoża gruntowego projektowanej inwestycji.  

1.1. Dane  informacyjne   

Inwestor/finansujący:               Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 

80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55  

Lokalizacja inwestycji:              Miasto Gdańsk, województwo pomorskie 

Nazwa inwestycji:                     projektowana budowa kwatery składowej  800/3 - miejsca skła-

dowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie 

Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 

Lokalizacja robót geologicznych:   

działki nr 242/2,245,249 i 250  

obręb ewidencyjny 0048 Szadółki, m. Gdańsk 

 

1.2. Cel opracowania 

Podstawowym celem projektowanych robót oraz prac i badań geologicznych jest m.in.: 

- rozpoznanie warunków hydrogeologicznych  w rejonie projektowanej kwatery składowej  

800/3 , w zakresie odpowiadającym aktualnym przepisom określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 9 maja 2014 r., w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596); 

- dostosowanie projektowanej inwestycji do występujących na tym terenie uwarunkowań 

hydrogeologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedztwa sektorów składowych 

800/1 i 800/2 i obszarów podmokłych, w zakresie zgodnym z warunkami podanymi w  

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie składowisk 

odpadów (Dz.U. 2013, poz. 523, § 2, § 3.3 i § 3.3) ; 

- rozpoznanie charakteru i stopnia zagrożeń dla środowiska na etapie realizacji projektowa-

nej inwestycji, jej eksploatacji i likwidacji oraz w przypadku awarii, ze wskazaniem moż-

liwości zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych oraz czasu i zasięgu migracji po-

tencjalnych zanieczyszczeń; 
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- ustalenie wskazań i zaleceń dotyczących konieczności ograniczenia rozmiarów projekto-

wanej inwestycji lub wprowadzenia rozwiązań w celu ograniczenia jej wpływu na śro-

dowisko; 

Po zakończeniu projektowanych robót wiertniczych oraz prac i badań geologicznych, sporzą-

dzony zostanie dodatek  Nr 2 do wykonanej w 2003 roku  „Dokumentacji określającej warunki 

hydrogeologiczne w podłożu modernizowanej części składowiska odpadów w Gdańsku -Szadół-

kach”. Zakres opracowania będzie zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Mi-

nistra Środowiska z dnia 9 maja 2014 r., w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i doku-

mentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596) oraz uwzględniać będzie uwagi za-

warte w rozdz. 6.15 niniejszego projektu robót. 

Treść dokumentacji hydrogeologicznej dopełniać będzie wymagania aktualnych przepisów 

prawa w zakresie dotyczącym budowy i eksploatacji składowisk (Rozporządzenie Ministra Śro-

dowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie składowisk odpadów, Dz.U. 2013, poz. 523). 

Jako odrębne opracowanie dokumentujące likwidację piezometrów nr P-17 i P-17A, sporzą-

dzona zostanie dokumentacja geologiczna opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r., w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych 

dokumentacji geologicznych (Dz.U.2011, Nr 282, poz.1656).   

 

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania 

W latach 2002-2003 na obszarze projektowanego sektora składowania odpadów 800/3 i tere-

nie do niego przyległym przeprowadzono rozpoznanie hydrogeologiczne i geologiczno-

inżynierskie, którego wyniki przedstawiono w:  

- Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w podłożu modernizowanej części skła-

dowiska odpadów w Gdańsku-Szadółkach, opracowanej prze S. Kratiuka, Arcadis, 2003 r.; 

- Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej o warunkach gruntowo - wodnych podłoża w miejscu 

rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Gdańsku – Szadółkach, opracowanej prze Z. 

Kola, Geoprofil, 2003 r.; 

Podstawą realizacji w/w prac i robót geologicznych był  „Projekt prac geologicznych dla 

określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża w związku z projektem rozbudowy składowiska 

komunalnego w Gdańsku - Szadółkach”, opracowany przez A. Narwojsza i Z. Kola, Geoprofil. 

W dokumentacji określająca warunki hydrogeologiczne wskazano, iż ze względu na skom-

plikowane warunki gruntowo-wodne, przejawiające się płytkim zaleganiem pierwszej war-

stwy wodonośnej (wód przypowierzchniowych) oraz nieciągłą naturalną izolacją w/w war-

stwy wodonośnej, rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych konieczne do podjęcia prac 

projektowo-budowlanych wymagało będzie prac uszczegóławiających. 

 Część zalecanych prac została już wykonana. Między innymi na kierunku odpływu wód 

pierwszej warstwy wodonośnej z terenu projektowanego sektora eksploatacyjnego wykonano 

piezometry ujmujące wody przypowierzchniowe oraz pierwszą użytkową warstwę wodonośną 

(wody wgłębne).  
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Uaktualniony zakres prac i robót geologicznych, umożliwiający uzupełnienie dotychczaso-

wego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, niezbędnego do podjęcia prac projektowo-

budowlanych,  zawarty został w niniejszym projekcie robót geologicznych.   

Dokonana przez autora niniejszego opracowania, analiza dotychczas wykonanych na tym te-

renie prac i badań geologicznych, dowodzi m.in., iż: 

- na warunki zasilania pierwszej, przypowierzchniowej warstwy wodonośnej (oznaczonej na 

przekrojach jako QI1) decydujące znaczenie ma charakter gospodarowania wodami opado-

wymi w niewielkiej zlewni położonej w obrębie gm. Kolbudy, na obszarze przyległym do 

projektowanej kwatery składowej 800/3 . Teren ten przewidziany jest do zabudowy pro-

dukcyjno-składowej. Sposób gospodarowania wodami opadowymi na tym terenie w istot-

ny sposób wpływa na położenie zwierciadła wody w podłożu projektowanego sektora eks-

ploatacyjnego;  

- pierwsza, przypowierzchniowa warstwa wodonośna (oznaczona na przekrojach jako QI1) posiada 

na obszarze projektowanego sektora eksploatacyjnego charakter wód zawieszonych o nie-

znacznym przepływie. Warstwa wodonośna zalega płytko poniżej aktualnego poziomu te-

renu na głębokości od 0,6 do 7,0 m ppt; 

- z uwagi na sąsiedztwo sektorów eksploatacyjnych które przed modernizacją zakładu nie by-

ły uszczelnione,  wody przypowierzchniowe na części projektowanego sektora składo-

wania odpadów 800/3 zanieczyszczone są odciekami spływającymi z tego kierunku.  

Prace projektowane w niniejszym opracowaniu, skoncentrują się zasadniczo na weryfikacji 

powyższych uwag oraz uszczegółowieniu rozpoznania: 

- zasięgu i głębokości występowania wód przypowierzchniowych stanowiących pierwszą i 

drugą warstwę wodonośną; 

- miąższości naturalnej warstwy izolującej pierwszą i drugą warstwę wodonośną oraz pierw-

szą użytkową warstwę wodonośną;  

- przepuszczalności warstwy izolującej oraz parametrów hydrogeologicznych przypowierzch-

niowych warstw wodonośnych; 

- zasięgu zanieczyszczenia warstwy przypowierzchniowej oraz ustaleniu trendu zmian;  

- ustaleniu aktualnych ( i prognozowanych) warunków odpływu wód opadowych z niewiel-

kiej zlewni położonej na obszarze przyległym w obrębie gm. Kolbudy;  

- warunków przepływu pierwszej użytkowej warstwy wodonośnej (oznaczonej na przekroju jako 

QI3), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na najbliższe ujęcia wód podziemnych ze 

szczególnym uwzględnieniem nowobudowanego gminnego ujęcia w Bąkowie 

Na obecnym etapie rozpoznania hydrologicznego nie przewiduje prowadzenia dodatkowych 

wierceń dla uszczegółowienia budowy geologicznej głębszego podłoża. W rejonie projektowanej 

kwatery składowej  800/3, budowa geologiczna głębszego podłoża oraz głębokości zalegania 

wód podziemnych pierwszej użytkowej warstwy wodonośnej (oznaczonej na przekroju jako QI3) zo-

stały rozpoznane wystarczająco w ramach dotychczas zrealizowanych prac wiertniczych i badań 

geofizycznych.  
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1.4. Podstawa prawna  

1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.Nr 163 z 2011 r., poz. 

981 z póź. zm.); 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z póź. zm.); 

3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r., w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143 poz. 896 z 2008 r.); 

4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r., w sprawie szczegółowych wy-

magań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 

uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 Nr 288, poz. 1696); 

5) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie składowisk odpa-

dów (Dz.U. 2013, poz. 523); 

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 maja 2014 r., w sprawie dokumentacji hydrogeolo-

gicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596). 
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2. OPIS ISTNIEJĄCEGO SKŁADOWISKA 

2.1. Ogólny opis istniejącego składowiska 

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku zlokalizowany jest na południowo - zachodnim skraju mia-

sta, w dzielnicy administracyjnej Jasień, położonej przy granicy z gminą Kolbudy.  

Składowisko odpadów w funkcjonuje od 1973 roku. Stanowiło ono swoistą formę rekulty-

wacji wcześniej powstałych wyrobisk żwiru, poprzez wypełnienie ich odpadami komunalnymi.                 

Niecka składowiska nie została wyposażona w drenaż wód podziemnych i odciekowych ani 

sztuczne uszczelnienie podłoża. Na części terenu występowała naturalna izolacja utworami słabo 

przepuszczalnymi. Przez środek terenu wydzielonego na składowisko odpadów przepływał Po-

tok Kozacki, odprowadzający wody z występującej w zachodniej części omawianego obszaru 

strefy źródliskowej. Ciek ten, w granicach składowiska został skanalizowany.  

Składowisko spełniało obowiązujące w owym czasie wymagania przepisów krajowych.       

W przeprowadzonej wówczas ocenie warunków gruntowo-wodnych, wskazano na znikome za-

grożenia dla użytkowej warstwy wodonośnej, dostatecznie izolowanej od powierzchni terenu.   

W 2008 roku, zmierzając do usprawnienia gospodarki odpadami, Zakład Utylizacyjny Sp. z 

o.o. przystąpił  do przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja Gospodarki Odpadami Komunal-

nymi w Gdańsku”. Konieczność modernizacji wynikała z obowiązku dostosowania warunków 

funkcjonowania Zakładu do standardów unijnych oraz Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Eu-

ropejskiej. Dzięki zakończonym w roku 2011 pracom modernizacyjnym pozwalających na od-

zysk odpadów, Zakład Utylizacyjny stał się nowoczesnym zakładem unieszkodliwia odpadów. 

W wyniku podjęcia prac modernizacyjnych powstały m.in: 

- nowa izolowana kwatera składowa (sektor 800/1), 

- kwatera składowania odpadów budowlanych zawierających azbest (803);  

- odczyszczalnia odcieków, ścieków technologicznych i zanieczyszczonych wód opadowych 

- kompostownia 

Nieizolowana kwatera składowa (sektor 800/2) została zamknięta i przeznaczona do rekul-

tywacji. Sektor 800/1, który przeznaczony jest do składowania odpadów od 2010 roku, został 

uszczelniony zgodnie z wymaganymi wytycznymi, tak aby nie powodować wpływu na wody 

podziemne przepływające pod składowiskiem. Utworzono zintegrowany i opomiarowany system 

gospodarki wodno-ściekowej, obejmujacy system rowów opaskowych, system ujmowania i re-

tencjonowania ścieków, przepompownie. 
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2.2. Sposób użytkowania terenu w sąsiedztwie składowiska 

Sektory składowania odpadów Zakładu Utylizacyjnego otoczone są obwałowaniami oraz pa-

sem zadrzewień ochronnych. Od strony północnej, wschodniej i południowej w bezpośrednim 

sąsiedztwie Zakładu zlokalizowana jest zabudowa produkcyjna i usługowa (hale magazynowe, 

składy). Od strony zachodniej przylegają do Zakładu użytki zielone i las zaś od strony wschod-

niej Obwodnica Trójmiejska. 

Intensywna zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 0,75 km w kierunku E.  

Funkcjonowanie Zakładu nie pozostaje w kolizji z obowiązującym w rejonie zagospoda-

rowaniem przestrzennym, zarówno w granicach administracyjnych miasta Gdańska jak i 

gminy Kolbudy. W obowiązujących mpzp dla terenów wokół Zakładu, przewidziano lokaliza-

cję obiektów przemysłowych, produkcyjno-składowych i usług rzemieślniczych.  

 

 obszar w granicach administracyjnych miasta Gdańska  

Omawiany teren  Zakładu Utylizacyjnego znajduje się w granicach „Miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego dzielnicy Szadółki - Zachód w rejonie ulic Przywidzkiej, Jabło-

niowej i Lubowidzkiej”, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/819/2000 Rady Miasta Gdańska z 

dnia 26.10.2000 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 76, 

poz. 913 z dn. 01.10.2001 roku. 

Teren Zakładu Utylizacyjnego obejmuje strefę 53 o powierzchni 69,5 ha. Dla tego obszaru 

wprowadzona  została funkcja „składowisko odpadów komunalnych, łącznie z lokalizacją obiek-

tów do intensywnej utylizacji odpadów (sortownie, kompostownie, pryzmy energetyczne i inne)”. 

W karcie terenu nie ustalono strefy zagrożenia, ani obszaru zdegradowanego. 

 

 obszar przyległy do składowiska w granicach administracyjnych gminy Kolbudy  

Dla terenu przyległego do Zakładu Utylizacyjnego w granicach administracyjnych gminy 

Kolbudy, uchwalone zostały następujące miejscowe plany zagospodarowania terenu: 

  teren przylegający do składowiska od strony południowej i południowo-zachodniej.           

Uchwała Nr XXXVII/278/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 września 2013 roku,  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w 

sąsiedztwie obwodnicy trójmiejskiej oraz składowiska odpadów komunalnych w Gdańsku 

- Szadółki, na terenie obrębu Kowale i w części obrębu Lubiewo Gdańskie, gm. Kolbudy; 

(Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2013, poz. 3677 z dn. 29.10.2013 roku). 

 teren przylegający do składowiska od strony zachodniej i północno-zachodniej.           

Uchwała Nr XXXVII/293/2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 kwietnia 2010 roku,  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 

Otomin w gminie Kolbudy obejmującego teren wzdłuż ul. Konnej i Słonecznej wraz z czę-

ścią obszaru objętego mpzp zatwierdzonego uchwałą Nr VI/54/2003 RGK z dn. 

24.06.2003, gm. Kolbudy; 

(Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego Nr 75, poz. 1285 z dn. 25.05.2010 roku). 



 „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym składowaniem odpadów 
w podłożu  sektora eksploatacyjnego 800/3, kwatery składowej  Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku” 

***   GEOKONSULT    Gdynia *** 

 

 

 

 

-10- 

3. OPIS PROJEKTOWANEGO  SEKTORA EKSPLOATACYJNEGO  

Budowa kwatery składowej 800/3 odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne związana 

będzie z realizacją planowanej rozbudowy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Na obecnym 

etapie prac projektowych nie określono szczegółowo sposobu i głębokości posadowienia pro-

jektowanego obiektu. Dotychczasowe ustalenia koncepcyjne zakładają, iż: 

- powierzchnia projektowanej kwatery składowania wyniesie ok. 6,8 ha  

- objętość netto około 1 mln m
3
 

- kwatera wykonana zostanie jako uszczelniona, nadpoziomowa 

- najniższa rzędna dna kwatery osiągnie poziom ok. 105,60 m 

 (wg wcześniejszych ustaleń projektowych od 104,0 - 108,5 m)  

Dla przechwytywania odcieków powstających w wyniku infiltracji wód opadowych do złoża 

odpadów, zakłada się wykonanie drenażu z perforowanych rur drenarskich.  

Odwodnienie powierzchniowe kwater realizowane będzie poprzez rowy opaskowe z syste-

mem odprowadzenia wód opadowych.  

W odniesieniu do aktualnych przepisów prawa, w miejscach gdzie naturalna bariera geolo-

giczna nie będzie spełnić warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

30 kwietnia 2013 r., w sprawie składowisk odpadów, Dz.U. 2013, poz. 523, wykonana zostanie 

sztuczna bariera geologiczna o minimalnej miąższości 0,5 m, zapewniającą przepuszczalność nie 

większą niż k  1,0 x 10
-9

 m/s, Bariera będzie wykonana w taki sposób, aby procesy osiadania na 

składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia. Przewidywany najwyższy piezo-

metryczny poziom wód podziemnych powinien być co najmniej 1 m poniżej poziomu projekto-

wanego wykopu dna składowiska. 

 

Fot. 1  Zakład Utylizacyjny w Gdańsku (część południowa) 
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4. OMÓWIENIE BADAŃ WYKONANYCH W REJONIE PLANOWANEJ 

INWESTYCJI 

W rejonie projektowanego sektora eksploatacyjnego 800/3 składowiska odpadów Zakładu 

Utylizacyjnego w Gdańsku, wykonano w latach poprzednich kilkadziesiąt otworów badawczych, 

a na jej obrzeżach zabudowano piezometry, które wykorzystywane są do dnia dzisiejszego w 

ramach monitoringu wód podziemnych istniejącego składowiska: 

•   W końcu lat 70-tych, w trakcie budowy Obwodnicy Trójmiasta, prowadzono na tym terenie 

eksploatację kruszywa. Brak jest dokumentacji wierceń.  

•   W 1993 roku, Geoprojekt z Gdańska wykonał  w tym rejonie trzy otwory badawcze nr G-1, 

G-2 i G-3 o głębokości od 15 do 20 metrów. Otwory po wykonaniu zlikwidowano. 

•   W 1996 roku, w ramach rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w podłożu  eksploato-

wanej części składowiska oraz obszaru do niego przyległego, Instytut Ochrony Środowiska 

z Gdańska wykonał w sąsiedztwie sektora eksploatacyjnego 800/3 trzy otwory badawcze       

nr B1, B3, B8 o głębokości od 28 do 33 metrów oraz piezometr P11 o głębokości 30 me-

trów. Otrzymane wyniki prac wiertniczych oraz badań jakości wody zamieszczono w „Do-

kumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w rejonie komunalnego wysypiska śmieci 

w Gdańsku Szadółkach”, opracowanej przez mgr A. Narwojsza. Wykonane opracowanie w 

istotny sposób rozszerzyło dotychczasowe rozpoznanie dotyczące budowy geologicznej i 

warunków hydrogeologicznych w rejonie składowiska. 

•   W sierpniu 2002 roku, w ramach prac przygotowawczych do modernizacji składowiska, fir-

ma Hydrogeo z Bałdowa, wykonała w rejonie przyległym od strony wschodniej do sektora 

eksploatacyjnego 800/3 - trzy otwory  o głębokości od 4,5 do 16 metrów, rozpoznających 

rozprzestrzenienie i miąższość składowanych odpadów. Prace powyższe kontynuował Ar-

cadis Ekokonrem, wykonując na tym terenie w kwietniu 2003 roku - siedem otworów roz-

poznawczych (od nr O-1 do O-7 ) o głębokości od 6,0 do 12,6 metrów. 

• W lutym 2003 roku w związku z przygotowywanym projektem rozbudowy południowo-

zachodniej części składowiska, zakładającym budowę nowej kwatery eksploatacyjnej, wy-

konano  na obszarze sektora eksploatacyjnego 800/3 prace wiertnicze obejmujące 16 otwo-

rów rurowanych do głębokości od 5,0 do 12,0 m, tj. łącznie 158,2 mb wierceń. W trakcie 

prowadzonych prac nie wykonano sondowań geotechnicznych. Uzyskane wyniki prac i ba-

dań zamieszczono w „Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej o warunkach gruntowo - 

wodnych podłoża w miejscu rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Gdańsku – 

Szadółkach”  i  „Sprawozdaniu z wykonania sondowań..”,  opracowanych przez mgr Z. Ko-

la, Geoprofil [7,8]. 

•   Powyższe prace geologiczno-inżynierskie oraz wyniki wierceń 12 piezometrów (nr P-14A, 

P-14, P-15A, P-15 P-16A, P-16 P-17A, P-17 nr P-11A i P-11B oraz nr P-18A i P-18B), 

umożliwiły rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w rejonie południowej części skła-

dowiska.  Wyniki prac i badań zawarto w „Dokumentacji określającej warunki hydrogeolo-

giczne w podłożu modernizowanej części składowiska odpadów w Gdańsku - Szadółkach”,   

opracowanych przez S. Kratiuka [9]. 
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W ramach prac hydrogeologicznych zrealizowanych w latach 2002-2003, stworzono 

schemat warunków gruntowo-wodnych oraz krążenia wód w południowo-zachodniej części 

składowiska.  Z uwagi na stwierdzone skomplikowane warunki gruntowo-wodne,  zwrócono 

uwagę na potrzebę badań uszczegóławiających.  

• W 2004 roku w związku z koniecznością uzupełnienia sieci otworów obserwacyjnych w za-

kresie wymaganym przepisami prawa, Przedsiębiorstwo Geologiczne Polgeol S.A. wyko-

nało 6 otworów piezometrycznych. W czterech otworach ujęto trzecią warstwę wodonośną 

(QI3) a w dwóch warstwy płytsze (QI1 i QI2). Wyniki wykonanych prac i badań przedsta-

wiono w opracowaniu „Dodatek Nr 1 do dokumentacji określającej warunki hydro-

geologiczne w podłożu modernizowanej części składowiska odpadów w Gdańsku - Szadół-

kach", którego autorem jest mgr Marcin Walczak [12]. 

•   W 2005 roku, w ramach prac związanych z modernizacją istniejącego składowiska odpadów 

Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, firma POLGEOL S.A., wykonała w południowej części 

składowiska kilkanaście otworów badawczych oraz zabudowała 3 nowe piezometry ujmujące 

warstwy przypowierzchniowe. Uzyskane wyniki prac i badań zamieszczono w „Dokumenta-

cji określającej warunki hydrogeologiczne w południowej części projektowanej budowy ZUO 

w Gdańsku – Szadółkach”, opracowanych przez M. Jankowskiego Polgeol S.A Gdańsk [15]. 

•   W sposób istotny na rozszerzenie istniejącego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych 

południowo-wschodniej części Zakładu Utylizacyjnego, wpłynęły wyniki prac wiertniczych 

zrealizowanych w latach 2008-2011 przez Geoserwis Józef Marchlik [21], Terra-Wiert 

M.Orzechowski [27] oraz Geokonsult S.C., Gdynia [28,29,30]. 

 

4.1. Organizacja monitoringu wód podziemnych 

Stosując się do obowiązujących przepisów prawa, w celu określenia wpływu Zakład Utyliza-

cyjnego  na środowisko, prowadzona jest okresowa kontrola wpływu eksploatacji składowiska 

na środowisko przyrodnicze. Monitoringiem objęte są m.in. sektory składowe: 800/1 – sektor 

aktualnie eksploatowany oraz sektor 800/2 – sektor zamknięty decyzją Marszałka Województwa 

Pomorskiego z dniem 31.12.2009 roku. 

Według stanu z czerwca 2014 roku, sieć otworów obserwacyjnych  Zakład Utylizacyjnego, 

obejmuje 27 piezometrów, ujmujących trzy warstwy wodonośne, zalegające w podłożu składowi-

ska: Nr P-7, P-8, P-9, P-10, P-10A, P11B, P11A, P-12, P-12A, P-13,  P-13A, P-14, P-14A, P-14C, 

P-15, P-15A, P-16, P-16A, P-17, P-17A, P-18A, P-18B, P-19A, P-19B, P-19C, P-20C i  P-21C. 

Okresowymi badaniami wody objętych jest 18 piezometrów. 
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5. WARUNKI NATURALNE  

5.1.  Położenie, morfologia terenu, hydrografia 

Projektowany sektor eksploatacyjny 800/3, kwatery składowej  Zakładu Utylizacyjnego w 

Gdańsku, położony jest w południowo-zachodniej części Zakładu. Rzędne powierzchni terenu 

wynoszą tutaj od ok. 103,5 do 108 m npm, dochodząc maksymalne na obwałowaniach do 122 m 

npm. Zakład Utylizacyjny położony jest we wschodniej, skrajniej części Pojezierza Kaszub-

skiego, w rejonie, stanowiącym źródliskową część Potoku Kozackiego oraz Potoku Kowalskiego 

będącego dopływem Potoku Oruńskiego (Dopływu z Łostowic - według  aktualnej Mapy Podziału 

Hydrograficznego Polski wykonanej przez Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej w 2007 roku - zał. graf. nr 3). 

Znaczne zróżnicowanie rzeźby terenu powoduje oraz odcięcie naturalnych warunków spływu 

wód opadowych spowodowało, iż część obszaru przyległa do składowiska od strony zachodniej 

(gm. Kolbudy) jest praktycznie bezodpływowa. W zależności od litologii, w dnie obniżeń wy-

stępują tam okresowe podmokłości bądź też stałe niewielkie zbiorniki wodne. W odległości ok. 

100 metrów w kierunku zachodnim od projektowanego sektora eksploatacyjnego, zlokalizowany 

jest niewielki zbiornik wodny stanowiącym źródliskową część Potoku Kowalskiego. 

 

5.2.  Budowa geologiczna w rejonie projektowanego sektora eksploata-

cyjnego 800/3 

Szczegółowy opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w podłożu Zakładu 

Utylizacyjnego w Gdańsku zawarto w opracowaniach wymienionych w rozdz. 1.5 spisu litera-

tury. Schemat budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych przedstawiono na załączo-

nych przekrojach hydrogeologicznych stanowiących  załączniki graf. nr 17 i 18. 

Warunki geologiczne w rejonie składowiska są bardzo zróżnicowane. Przy powierzchni 

terenu zalegają głównie gliny, często silnie zapiaszczone, a w podłożu składowiska - piaski drob-

noziarniste z przewarstwieniami piasku mułkowatego (pylastego) oraz lokalnie piaski średnio-

ziarniste i osady gliniaste, stanowiące pozostałość po wyeksploatowaniu złoża piasków i żwirów. 

Poniżej występuje kompleks glin zwałowych o miąższości od kilkunastu do kilkudziesięciu me-

trów, miejscami przewarstwiony piaskami oraz iłami i mułkami.  

 

5.3.  Warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanego 

sektora eksploatacyjnego 800/3 

Prace i badania wykonane w latach 1996-2014 roku, pozwoliły na stworzenie ogólnego 

schematu warunków hydrogeologicznych występujących w podłożu Zakładu Utylizacyjnego w 

Gdańsku. Wydzielono cztery warstwy wodonośne, różniące się zasięgiem, miąższością i głębo-

kością  występowania, a przez to i podatnością na zanieczyszczenie.  

Generalnie w podłożu składowiska wydziela się dwa poziomy wodonośne – poziom górny 

QI oraz poziom dolny QII, który stanowi równocześnie podstawowy użytkowy poziom wodono-

śny. Poziom ten jest dobrze izolowany przed migracją zanieczyszczeń ze składowiska. 
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Zakład Utylizacyjny zlokalizowany jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  

nr 111 Subniecka Gdańska. Rozpoznanie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych 

na obszarze GZWP nr 111 wskazuje, że na całym obszarze zasilania, wody zbiornika są prak-

tycznie nie zagrożone. 

W górnym poziomie wodonośnym QI wydzielono trzy warstwy wodonośne o różnym stopniu 

powiązania hydraulicznego: 

- warstwy przypowierzchniowe (pierwsza i druga warstwa, oznaczone symbolem QI1i  QI2) 

- warstwa wgłębna (trzecia warstwa, oznaczona symbolem QI3 stanowiąca pierwszą warstwę 

użytkową) 

Przypowierzchniowe warstwy wodonośne (QI1 i  QI2) mają lokalne rozprzestrzenienie i za-

silane są wyłącznie przez opady atmosferyczne. Warstwy te występują w strefie głębokościowej 

od ok. 0,5 do ok. 25 m ppt. 

 

5.3.1. Górny poziom wodonośny –pierwsza warstwa wodonośna (QI1)  

W podłożu projektowanego sektora eksploatacyjnego 800/3, kwatery składowej  Zakładu 

Utylizacyjnego -pierwsza, przypowierzchniowa warstwa wodonośna (QI1), występuje płytko 

poniżej aktualnego poziomu terenu na głębokości od 0,6 do 7,0 m ppt i ma charakter wód za-

wieszonych. Zwierciadło wody stabilizuje się na rzędnej od 102 do 105 m npm– zał. graf. 15. 

Warstwa wodonośna posiada zwierciadło swobodne lub lokalnie lekko napięte. 

 Osady wodonośne budują piaski drobnoziarniste i mułkowate o  współczynniku filtracji k od 

0,000011 do 0,000030 m/s.  Miąższość osadów wodonośnych jest zróżnicowana. Na obrzeżach 

projektowanej kwatery nie przekracza 1 metra i miejscami zanika. W miejscach wyniesienia 

osadów słaboprzepuszczalnych w części północnej i wschodniej  występują wyłącznie odcieki. 

W części centralnej – zał. graf. 14,  miąższość osadów wodonośnych dochodzi do 6,0 metrów. 

Od strony północnej i wschodniej warstwa wodonośna kontaktuje się bezpośrednio z odciekami, 

spływającymi spod „starej” części składowiska.  

Wody przypowierzchniowe zasilane są przez infiltrację wód opadowych i odcieki migrujące 

ze składowiska. Kierunki spływu wód przypowierzchniowych warstwy QI1 są uzależnione od 

położenia podstawy słaboprzepuszczalnej, dlatego też spadki hydrauliczne są bardzo zróżnico-

wane. Maksymalne wartości równe i= ok. 0,06, charakterystyczne są dla zachodniego, wschod-

niego i północnego obrzeża projektowanej kwatery, natomiast minimalne  występują w części 

centralnej. Pierwsza, przypowierzchniowa warstwa wodonośna drenowana jest przez potoki i 

rowy melioracyjne uchodzące do Potoku Oruńskiego. 

 

5.3.2. Górny poziom wodonośny –druga warstwa wodonośna (QI2)  

Na obszarze projektowanej kwatery - druga, przypowierzchniowa warstwa wodonośna 

(QI2), została nawiercona i ujęta do obserwacji w otworze nr P-17. Osady wodonośne budują  

piaski pylaste, drobnoziarniste oraz piaski średnioziarniste. Ich miąższość nie przekracza 10 m.  

Dotychczasowe badania nie rozpoznały wartości współczynniku filtracji k osadów wodono-

śnych. Na obszarze przyległym  osady wodonośne budują piaski drobno i średnioziarniste oraz 

mułkowate o  współczynniku filtracji k od 0,000010 do 0,000050 m/s.   

Spływ wód podziemnych odbywa się w kierunku zachodnim. Bazą drenażu wód drugiej war-

stwy wodonośnej są górne odcinki Potoku Oruńskiego i jego dopływów. 
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Wyniki dokonanego rozpoznania świadczą, iż w obrębie projektowanej kwatery, zwierciadło wody 

stabilizuje się na poziomie od ok. 91,0 (część N-E)  do ok. 103 m npm (część W) - zał. graf. nr 8. 

Zwierciadło wody posiada charakter napięty.  

Obserwowane  różnice w poziomie stabilizowania się zwierciadła wody warstwy pierwszej i 

drugiej zilustrowano na rysunku 1. 

 

Rysunek 1.  
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5.3.3. Górny poziom wodonośny –„trzecia” warstwa wodonośna (QI3)  

Warstwa trzecia górnego poziomu wodonośnego (QI3), jest pierwszą od powierzchni użyt-

kową warstwą wodonośną, ujmowaną w najbliższych otworach studziennych w Kowalach (ujęcia 

zakładowe nr 550381, 550338, 550375, 550342, 550394, 550395) oraz na nowym, gminnym uję-

ciu  w Bąkowie (otwór nr 550411- zał. graf. nr 8). 

W otworze nr P-14C wykonanym na granicy sektora eksploatacyjnego 800/3, warstwę wodo-

nośną QI3  nawiercono na głębokości 71,6 metrów. Napięte zwierciadło wody stabilizowało się 

na głębokości 42,35 m, tj. rzędnej 63,65 m npm. 

Spływ wód podziemnych odbywa się w kierunku południowo-wschodnim ze średnim spad-

kiem hydraulicznym  i=0,05.  

 

5.3.4. Dolny poziom wodonośny (QII) 

Dolny poziom wodonośny (QII) zalega na głębokości ok 100 m pod warstwą glin zwałowych 

oraz zastoiskowych iłów i mułków o miąższości przekraczającej 60 m. Ujęty został w otworze   

studziennym nr 456 ( 550203) wykonanym w północnej części składowiska. Zwierciadło wody 

stabilizuje się na głębokości ok. 56 metrów , tj. rzędnej ok. 60,7 m npm- zał. graf. nr 9.  

 

5.4.  Jakość wody podziemnej w rejonie projektowanego 

sektora eksploatacyjnego 800/3 

Chemizm wód podziemnych zalegających w rejonie składowiska Zakładu Utylizacyjnego w 

Gdańsku, jest okresowo badany w ramach monitoringu lokalnego wód podziemnych i zesta-

wiany w cokwartalnych raportach.  

Wyniki badań wody z ostatniej pełnej serii badań zamieszczono w tabeli 1. 

Analiza dotychczasowych wyników badań wskazuje, iż na części projektowanego sektora eks-

ploatacyjnego 800/3 przylegającego do „starego” składowiska, wody podziemne warstw przy-

powierzchniowych  QI1 i QI2 są zanieczyszczone spływającymi odciekami. 

Zasięg przestrzenny tego oddziaływania zostanie rozpoznany w ramach projektowanych 

robót geologicznych, pozwalając na ustalenie rzeczywistego „tła hydrogeochemicznego” 

przed rozpoczęciem składowania odpadów. Pozwoli to wyeliminować  na etapie eksploata-

cji  obiektu formułowanie pochopnych wniosków i uwag dotyczących jego rozszczelnienia.  

Wg klasyfikacji zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w 

sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2008 r.)”, 

jakość wód  przypowierzchniowych na części przylegającej do „starego” składowiska odpowia-

dała klasie V (słabemu stanowi chemicznemu).Wskaźnikami decydującymi o obniżeniu jakości 

wody są wysokie zawartości sodu, magnezu, potasu, wapnia, manganu, niklu, chlorków, amo-

niaku, azotanów, azotynów, fenoli oraz wysoka przewodność elekt. i OWO. 

Oznaczona w najbliższych piezometrach jakość dopływających wód  pierwszej użytkowej 

warstwy wodonośnej odpowiada  klasie II, charakteryzującej wody o dobrej jakości. 
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Tabela 1   Jakość wód przypowierzchniowych w rejonie projektowanego  

sektora eksploatacyjnego 800/3 (stan z 2009 roku) 

 

Oznaczenia Jednostka 

wartości 

średnie 
klasa 

wartości 

średnie 
klasa 

warstwa QI1 warstwa QI2 

Odczyn  - 7,14 - 7,92 I 7,02 – 7,99 I 

Przewod. elekt.  µS/cm 561 - 9523 I - V 469 - 5102 I - V 

Ołów mg /dm
3
 <0,004 I <0,004 I 

Kadm mg /dm
3
 <0,0003 I <0,0003 I 

Miedź mg /dm
3
 <0,002 - 0,009 I <0,002 - 0,009 I 

Cynk mg /dm
3
 <0,05 - 0,10 I - II <0,05 I 

Chrom (VI) mg /dm
3
 <0,010 I <0,010 I 

Rtęć mg /dm
3
 <0,00005 I <0,00005 I 

Sód  mg /dm
3
 7,55 - 653 I - V 4,61 - 517 I - V 

Magnez  mg /dm
3
 11- 108,2 I - IV 4,16 - 166 I - V 

Potas  mg /dm
3
 1,59 - 546 I - V 1,78 – 37,79 I - V 

Wapń  mg /dm
3
 88,3 - 115 I - III 70,8 - 520 I - V 

Mangan  mg /dm
3
 <0,004 - 2,0 I - V 0,006 – 12,2 I - V 

Żelazo  mg /dm
3
 0,07 - 3,46 I - III 0,1 – 2,01 I - III 

Nikiel mg /dm
3
 <0,005 - 0,075 I - IV <0,005 - 0,087 I - IV 

OWO mg /dm
3
 <1,0 - 234,3 I - V <1,0 – 124,6 I - V 

Zasadowość og. mval/dm
3
 3,41 – 56,2 ---- 3,00- 21,1 --- 

Twardość og. mg CaCO3/dm
3
 265 - 1029 ---- 249 - 2317 ---- 

Utlenialność  mg /dm
3
 0,82 - 189 ---- 0,55 – 49,9 ---- 

ChZTCr mg /dm
3
 <10 - 745 ---- <10 - 230 ---- 

BZT5 mg /dm
3
 0,7- 78,0 ---- 0,8 – 19,9 ---- 

Chlorki  mg /dm
3
 10,9 -793 I - V 16,1- 1194 I - V 

Siarczany  mg /dm
3
 38,4 - 358 I - IV <2,5 – 150,9 I - II 

Azotany mg /dm
3
 2,1 – 12,5 I - II <0,5- 180 I - V 

Azotyny mg /dm
3
 <0,01 - 0,23 I - III <0,01 – 2,83 I - V 

Amoniak mg /dm
3
 <0,05 - 717 I - V 0,06 - 190 I - V 

Azot ogólny mg /dm
3
 0,39 - 572 ---- 0,95 - 196 ---- 

Fenole lotne mg /dm
3
 <0,002 – 0,20 I - V <0,002 – 0,009 I - III 

Sucha pozostałość mg /dm
3
 363 - 3990 ---- 396 - 4260 ---- 

WWA µg/dm
3
 <0,00006 I <0,00006 I 

Dobry stan chemiczny: 

I, II, III klasa I, II, III  (wody bardzo dobrej, dobrej i zadawalajacej jakości) 

Słaby stan chemiczny: 

IV, V klasa IV, V  (wody niezadawalającej i złej jakości)  
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6. ZAKRES  PROJEKTOWANYCH  ROBÓT  ORAZ PRAC  I  BADAŃ 

GEOLOGICZNYCH 

6.1. Harmonogram prac 

Roboty i badania geologiczne projektowane w ramach rozpoznania hydrogeologicznego 

wykonane zostaną po zakończeniu robót wiertniczych realizowanych w ramach odrębnie pro-

jektowanych prac geologiczno-inżynierskich.  

Roboty i badania hydrogeologiczne wykonane zostaną w następującej kolejności:  

1) prace geodezyjne - szczegółowa lokalizacja i tyczenie otworów   

2) wiercenie 5 otworów badawczych (Nr 8B, 9B, 13B, 17B i 24B) i zabudowa w otwo-

rach tymczasowych rurek piezometrycznych,  

3) wiercenie 2 otworów badawczych i zabudowa dwóch tymczasowych otworów hydro-

geologicznych  (Nr S1 i S2) ,  

4) pompowanie  oczyszczająco-pomiarowe  5 otworów badawczych (Nr 8B, 9B, 13B, 

17B i 24B  - ogółem 1 dzień): 

5) pobór prób gruntu i wody do badań laboratoryjnych (7 otworów),  

6) prace geodezyjne - niwelacja powykonawcza (7 otworów), 

7) pomiary położenia zwierciadła wody ( 3 serie pomiarowe – co tydzień): 

- w  7 otworach wykonanych w ramach prac hydrogeologicznych 

- w  24 otworach wykonanych w ramach odrębnych prac geologiczno-inżynierskich 

- w  13 istniejących piezometrach (P-11A, P-11B, P17, P-17A, P-13, P-13A, P-14A,            

P-14 , P-14C, P-16, P-22A, P-22B oraz studni Nr 3) 

8) pompowanie  otworu hydrogeologicznego  Nr S1 (7 dni): 

9) pobór prób wody z pompowanego otworu Nr S1 ( 7 serii pomiarowych – co 24 h) 

10) pomiary położenia zwierciadła wody ( 7 serii pomiarowych – co 24 h): 

- w  7 otworach wykonanych w ramach prac hydrogeologicznych 

- w  24 otworach wykonanych w ramach odrębnych prac geologiczno-inżynierskich 

- w  13 istniejących piezometrach (P-11A, P-11B, P17, P-17A, P-13, P-13A, P-14A,            

P-14 , P-14C, P-16, P-22A, P-22B oraz studni Nr 3) 

11) pompowanie  otworu hydrogeologicznego  Nr S2 (7 dni): 

12) pobór prób wody z pompowanego otworu Nr S2 ( 7 serii pomiarowych – co 24 h): 

13) pomiary położenia zwierciadła wody ( 7 serii pomiarowych – co 24 h): 

- w  7 otworach wykonanych w ramach prac hydrogeologicznych 

- w  24 otworach wykonanych w ramach odrębnych prac geologiczno-inżynierskich 

- w  13 istniejących piezometrach (P-11A, P-11B, P17, P-17A, P-13, P-13A, P-14A,            

P-14 , P-14C, P-16, P-22A, P-22B oraz studni Nr 3) 

14) pomiary położenia zwierciadła wody ( 2 serie pomiarowe – co 2 tygodnie): 

- w  7 otworach wykonanych w ramach prac hydrogeologicznych 

- w  24 otworach wykonanych w ramach odrębnych prac geologiczno-inżynierskich 

- we wszystkich istniejących piezometrach na terenie Zakładu  

15) badania laboratoryjne wody i gruntów: 

16) likwidacja wszystkich rurek piezometrycznych  zabudowanych w otworach hydroge-

ologicznych i wykonanych w ramach prac geologiczno-inżynierskich 

17) likwidacja piezometrów P-17 i P-17A 
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18) prace dokumentacyjne: 

- sporządzenie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej w formie zgodnej z Rozpo-

rządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r., w sprawie szczegó-

łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i 

geologiczno-inżynierskie (Dz.U. Nr 201, poz. 1673) i uwagami zawartymi w pkt. 

6.15; 

- sporządzenie dokumentacji geologicznej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r., w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U.2011, Nr 282, poz.1656).   

 

 

6.2. Przewidywany czas trwania robót geologicznych 

Przewidywany termin rozpoczęcia robót wiertniczych – początek lipca  2015 r. 

Szacowany czas trwania poszczególnych etapów prac: 

- pkt. 1 do pkt. 14 ……… 2 miesiące; 

- pkt. 15 do pkt. 17 …..… 1 miesiąc; 

- pkt. 18 – 2 miesiące; 

Zakończenie prac kameralnych (dokumentacyjnych) - grudzień 2015 r. 

Z uwagi na możliwość wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych, zamieszczone powyżej daty roz-

poczęcia i zakończenia robót geologicznych, mogą ulec przesunięciu.  

Rzeczywisty czas rozpoczęcia robót zostanie określony w zgłoszeniu robót geologicznych. 

Termin zakończenia robót i przekazania dokumentacji organowi administracji geologicznej który 

zatwierdził projekt robót geologicznych, ustala się w terminie do 3 lat od daty zatwierdzenia 

projektu.  

 

 

6.3. Nadzór geologiczny 

Stały nadzór nad projektowanymi robotami sprawować będzie pracownik posiadający kwali-

fikacje wymagane odpowiednimi przepisami prawa geologicznego.  

Do obowiązku nadzoru geologicznego będzie należało: 

- dozór nad wierceniami oraz badania makroskopowe gruntów, 

- nadzorowanie zgodności prowadzonych wierceń z założeniami projektu 

- sporządzenie metryki otworów  

- pobór prób wody i gruntu do badań laboratoryjnych  

- pomiar zwierciadła wody  

- nadzorowanie likwidacji otworów   
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6.4. Stan prawny gruntów w miejscu wykonania projekto-

wanych robót geologicznych 

Stan prawny gruntów w miejscu wykonania robót geologicznych projektowanych w ramach 

prac hydrogeologicznych zestawiono w tabeli 2 oraz na zał. tekst. nr 1. 

Lokalizacja inwestycji – południowo- zachodnia część Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. 

Właścicielem tych terenów  jest Gmina Miasta Gdańska, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12. 

Użytkownikiem wieczystym tych terenów  jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku,             

80-180 Gdańsk, ul Jabłoniowa 55. Miejsca projektowanych robót geologicznych zlokalizowane 

są poza miejscem składowania odpadów. 

 

Tabela 2     Miejsca wykonania robót geologicznych projektowanych                                                    

w ramach prac hydrogeologicznych 

nr otworu działka obręb księga  wieczysta właściciel/ użytkownik 

8B 249 0048 Szadółki GD1G/00050764/1 Właściciel: 

Gmina Miasta Gdańska 

ul. Nowe Ogrody 8/12,  

80-803 Gdańsk 

 

Użytkownik wieczysty: 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.  

80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55 

 

9B 249 0048 Szadółki GD1G/00050764/1 

13B 250 0048 Szadółki GD1G/00050764/1 

17B 242/2 0048 Szadółki GD1G/00050764/1 

24B 242/2 0048 Szadółki GD1G/00050764/1 

S1 245 0048 Szadółki GD1G/00050764/1 

S2 245 0048 Szadółki GD1G/00050764/1 

P17 242/2 0048 Szadółki GD1G/00050764/1 

P-17A 242/2 0048 Szadółki GD1G/00050764/1 

 

 

 

6.5. Lokalizacja robót wiertniczych i pomiarów hydrogeologicznych 

Lokalizację projektowanych otworów hydrogeologicznych oraz otworów przewidzianych do 

prowadzenia pomiarów położenia zwierciadła wody,  zilustrowano na mapach dokumentacyj-

nych stanowiących zał. graf. nr 5 i 11.  
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6.6. Zakres robót wiertniczych i konstrukcja otworów 

Zakres robót wiertniczych obejmie wykonanie: 

- 5 otworów rurowanych (Nr 8B, 9B, 13B, 17B i 24B) do głębokości 25 metrów.  

Wiercenie otworów  projektuje się wykonać w osłonie rur wiertniczych  219 i  168 mm. 

W każdym otworze przewiduje się zabudowę tymczasowego filtra - rurki piezometrycznej 

PVC  75 mm o długości ok. 20 m, z perforowaną częścią roboczą L=1,0 m, osłoniętą siat-

ką stylonową.  

Konstrukcję otworów (schemat powtarzalny) , przedstawiono na zał. graf. nr 22. 

 

- 1 otworu rurowanego (Nr S1) do głębokości 14 metrów.  

Wiercenie otworów  projektuje się wykonać w osłonie rur wiertniczych  299 mm. 

Po zakończeniu wiercenia przewiduje się filtrowanie otworu. 

Przewidywana konstrukcja filtra: 

-  rura nadfiltrowa - rura PVC-K  DN 125 (140/125 mm), dł. 3,0 m, wyprowadzona 

+1,0 m nad powierzchnię terenu ; 

-  część czynna filtra – filtr szczelinowy, PVC-K  DN 125 (140/125 mm)  

    dł. 8,0 m, owinięty siatką stylonową; 

-  rura podfiltrowa - rura PVC-K  DN 125 (140/125 mm), dł. 3,0 m; 

Konstrukcję otworu  przedstawiono na załączniku graficznym nr 20 . 

 

- 1 otworu rurowanego (Nr S2) do głębokości 25 metrów.  

Wiercenie otworów  projektuje się wykonać w osłonie rur wiertniczych  299 mm. 

Po zakończeniu wiercenia przewiduje się filtrowanie otworu. 

Przewidywana konstrukcja filtra: 

-  rura nadfiltrowa - rura PVC-K  DN 125 (140/125 mm), dł. 18,0 m, wyprowadzona 

+1,0 m nad powierzchnię terenu ; 

-  część czynna filtra – filtr szczelinowy, PVC-K  DN 125 (140/125 mm)  

    dł. 4,0 m, owinięty siatką stylonową; 

-  rura podfiltrowa - rura PVC-K  DN 125 (140/125 mm), dł. 3,0 m; 

Konstrukcję otworu  przedstawiono na załączniku graficznym nr 21. 

 

Wszystkie otwory należy odwiercić sposobem udarowo-okrętnym.  

Podczas wykonywania otworów należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą izolację warstw 

wodonośnych. Szczegółowy projekt zafiltrowania otworów zostanie ustalony przez nadzór geo-

logiczny w odniesieniu do rzeczywistych, stwierdzonych wierceniem warunków hydrogeolo-

gicznych. Każdy z otworów zostanie zabezpieczony osłoną PVC przed zniszczeniem  i zanie-

czyszczeniem. 

Po zakończeniu okresowych badań i pomiarów hydrogeologicznych, otwory zostaną zli-

kwidowane, a przestrzeń po otworze zalana mieszanką uszczelniającą (zalecana Thermo-

Cem PLUS lub inną o zbliżonych parametrach technicznych) 
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6.7. Pomiary hydrogeologiczne 

Pomiary położenia zwierciadła wody należy wykonywać: 

- w trakcie robót wiertniczych po każdym nawierceniu wód podziemnych.                   

-  przed pompowania otworów S1 i S2 - 3 serie pomiarowe  co tydzień: 

- w  7 otworach wykonanych w ramach prac hydrogeologicznych 

- w  24 otworach wykonanych w ramach odrębnych prac geologiczno-inżynierskich 

- w  13 istniejących piezometrach (P-11A, P-11B, P17, P-17A, P-13, P-13A, P-14A,            

P-14 , P-14C, P-16, P-22A, P-22B oraz studni Nr 3); 

-  w trakcie pompowania otworów S1 i S2 - 7 serii pomiarowych – co 24 h : 

- w  7 otworach wykonanych w ramach prac hydrogeologicznych 

- w  24 otworach wykonanych w ramach odrębnych prac geologiczno-inżynierskich 

- w  13 istniejących piezometrach (P-11A, P-11B, P17, P-17A, P-13, P-13A, P-14A,            

P-14 , P-14C, P-16, P-22A, P-22B oraz studni Nr 3) 

- po zakończeniu pompowania otworów S1 i S2  ( 2 serie pomiarowe – co 2 tygodnie): 

- w  7 otworach wykonanych w ramach prac hydrogeologicznych 

- w  24 otworach wykonanych w ramach odrębnych prac geologiczno-inżynierskich 

- we wszystkich istniejących piezometrach na terenie Zakładu  

 

6.8. Pompowanie otworów 

 Pompowanie otworów hydrogeologicznych i badawczych 

Dla określenia współczynnika filtracji warstwy wodonośnej,  w otworach badawczych             

(Nr 8B, 9B, 13B, 17B i 24B) wykonanych w ramach projektowanych prac hydrogeologicznych  

oraz z wykonanych wcześniej otworach geologiczno-inżynierskich (otwory od nr 1 do 24) w 

których zainstalowana zostanie rurka piezometryczna ,wykonane zostanie krótkotrwałe pompo-

wanie oczyszczająco- pomiarowe. 

Pompowanie prowadzone będzie przez czas ok. 1 h godzin z wydajnością Q= 0,25 m
3
/h.  

W trakcie pompowania prowadzone będą pomiary hydrogeologiczne. 

 

 Pompowanie otworów hydrogeologicznych S1 i S2 

Po wykonaniu otworów hydrogeologicznych S1 i S2 i zabudowie konstrukcji filtrów, prze-

widuje się wykonanie pompowania pomiarowego w celu wyznaczenia współczynnika filtracji 

warstw przypowierzchniowych. Pompowanie prowadzone będzie przez czas 7 dni z wydajnością 

Q= 3 m
3
/h.  W trakcie pompowania prowadzone będą pomiary hydrogeologiczne. 

 

6.9. Pobieranie prób gruntu  

W trakcie wierceń pobierane będą próby gruntu do skrzynek lub woreczków z każdej zmiany 

warstwy litologicznej, nie rzadziej niż co 2 m. Wszystkie  pobrane  próby gruntu zostaną podda-

ne badaniom makroskopowym. 

Do badań laboratoryjnych dla określenia współczynnika filtracji, wytypowane zostanie 14 prób o 

naturalnym uziarnieniu i wilgotności. Próby gruntu przechowywane będą w magazynie wyko-

nawcy robót geologicznych do czasu zatwierdzenia dokumentacji geologicznej. 
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6.10. Pobieranie prób wody  

 Pobór prób wody do analizy fizykochemicznej – 2 próby 

Próby wody do analizy fizykochemicznej zostaną pobrane z otworów hydrogeologicznych   

nr S1 i S2 w trakcie pompowania. Opróbowanie nastąpi po zakończeniu oczyszczania otworów 

(czas pompowania ok.  1 h). Nie przewiduje się pobierania prób wody próbnikiem. 

 

 Pobór prób wody do analizy wskaźnikowej – 14 prób 

W trakcie pompowania pomiarowego otworów hydrogeologicznych nr S1 i S2 pobierane bę-

dą próbki wody do analizy wskaźnikowej (co 24 h przez 7 dni) 

 

 

 Pobór prób wody do analizy wskaźnikowej – 29 prób 

Przed rozpoczęciem pompowania otworów S1 i S2 do analizy wskaźnikowej pobrane zostaną 

próby wody z otworów badawczych - Nr 8B, 9B, 13B, 17B i 24B. wykonanych w ramach pro-

jektowanych prac hydrogeologicznych  oraz z wykonanych wcześniej 24 otworów geologiczno-

inżynierskich (od nr 1 do 24), w których zainstalowana zostanie rurka piezometryczna. 

Próby wody zostaną pobrane pompką typu Gigant lub próbnikiem w przypadku  zalegania 

zwierciadła wody na głębokości powyżej 5,0 m.  

Do wskaźnikowych badań laboratoryjnych pobranych zostanie 29 prób wody. 

 

6.11. Badania laboratoryjne wody 

Zakres badań: 

1) Badania wskaźnikowe wody – 29 prób (otwory Nr 8B, 9B, 13B, 17B i 24B oraz otwory 

od Nr 1 do Nr 24): 

 odczyn (pH); 

 przewodność elektrolityczna właściwa; 

 chlorki; 

 amoniak; 

2) Badania szczegółowe wody (otwory Nr S1 i S2) – 2 próby: 

 odczyn (pH); 

 przewodność elektrolityczna właściwa; 

 ogólny węgiel organiczny (OWO); 

 zawartość metali ciężkich: 

- miedź (Cu), 

- cynk (Zn), 

- ołów (Pb), 

- kadm (Cd),  

- chrom sześciowartościowy Cr
+6

,  

- rtęć Hg; 
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 suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA); 

 twardość ogólna i zasadowość; 

 amoniak, azotany, azotyny; 

 chlorki; 

 fosforany; 

 siarczany, sód, potas, żelazo i mangan; 

 utlenialność 

 fenole 

Wykonane badania umożliwią sporządzenie bilansu jonowego. 

Analizy wody wykonać należy w akredytowanym laboratorium. 

3) Badania wskaźnikowe wody w trakcie pompowania otworów Nr S1 i S2  – 14 prób: 

 odczyn (pH); 

 przewodność elektrolityczna właściwa; 

 chlorki; 

 amoniak; 

 

6.12. Inne badania 

W trakcie prowadzonych wierceń zostaną pobrane próby gruntu do badań pojemności sorp-

cyjnej – min 10 prób oraz przeprowadzone polowe pomiary współczynnika filtracji (rozdz. 6.8). 

W trakcie wykonywania otworów zlokalizowanych w sąsiedztwie sektorów 800/1 i 800/2, ze 

względu bezpieczeństwa, przewiduje się prowadzenie kontrolnych pomiarów zawartości metanu.  

6.13. Likwidacja piezometrów Nr P-17 i P-17A 

Schemat likwidacji piezometrów  Nr P-17 i P-17A, ilustrują zał. graf. nr 23 i 24.  

Przed rozpoczęciem likwidacji należy ustalić aktualny poziom ustabilizowanego zwierciadła 

wody i głębokość otworów.  Nie przewiduje się wyciągania kolumny filtra PVC  100 mm z 

otworów. 

W ramach likwidacji piezometrów projektuje się wykonanie następujących czynności: 

 demontaż stalowej osłony piezometrów; 

 wybicie korka PVC w dnie piezometrów; 

 wypełnienie piezometrów upłynniona mieszanka gliny z compactonitem ;  

 w miejscu likwidacji dokonane zostanie zagęszczenia gruntu oraz wyrównanie po-

wierzchni terenu;  

 

6.14. Prace geodezyjne 

Miejsca wierceń w terenie należy wyznaczyć metodą domiarów geodezyjnych, zgodnie z lo-

kalizacją przedstawioną na zał. nr 11 i 12.  

Po zabudowie otworów, rzędną terenu oraz górną krawędź osłony PVC, należy zaniwelować 

w dowiązaniu do państwowej sieci geodezyjnej - poziom odniesienia Kronsztad.  

Położenie XY otworów zostanie przedstawione w układzie współrzędnych „2000” i „Gdańsk 70”. 

Do opracowania dołączony zostanie operat geodezyjny. 
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6.15. Dokumentowanie robót i badań 

Po zakończeniu projektowanych robót wiertniczych oraz prac i badań geologicznych, sporzą-

dzony zostanie dodatek Nr 2 do wykonanej w 2003 roku dokumentacji określającej warunki hy-

drogeologiczne. Zakres opracowania będzie zgodny z wymaganiami określonymi w Rozpo-

rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 maja 2014 r., w sprawie dokumentacji hydrogeologicz-

nej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596). 

Jako dodatkowe opracowanie dokumentujące likwidację piezometrów nr P-17 i P-17A, spo-

rządzona zostanie dokumentacja geologiczna opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r., w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych 

dokumentacji geologicznych (Dz.U.2011, Nr 282, poz.1656).   

Za konieczne uważa się aby dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne zawierała:  

 mapy hydrogeologiczne położenia warstw przypowierzchniowych oraz wód wgłębnych z hy-

droizohipsami wykreślonymi na podstawie datowanych pomiarów poziomu zwierciadła wody; 

 mapy hydrochemiczne warstw przypowierzchniowych wykreślone na podstawie datowanych 

pomiarów; 

 wykresy i zestawienia tabelaryczne ilustrujące powiązania hydrauliczne warstw przypo-

wierzchniowych; 

 uwagi i wnioski dotyczące: 

-  możliwości trwałego obniżenia poziomu pierwszej przypowierzchniowej warstwy wodono-

śnej na przedpolu projektowanej kwatery składowej; 

- ograniczenia ilości wód opadowych infiltrujących do gruntu na terenie przylegającym do pro-

jektowanej części składowiska 

- efektywnego funkcjonowania systemu  rowów opaskowych 

- ustaleniu przestrzennego zasięgu zmian chemizmu wód podziemnych spowodowanego eks-

ploatowaniem w przeszłości starego składowiska 

Cześć terenu projektowanej inwestycji położona jest w strefie spływu odcieków ze „stare-

go” składowiska. Spływ odcieków jest przyczyną zanieczyszczenia wód ujmowanych w pie-

zometrze P-17 i P-17 A. Badania wody pobranej na obrzeżu projektowanej  kwatery, nie po-

zwalają na określenie położenia granicy pomiędzy wodami „czystymi” i wodami zanieczysz-

czonymi odciekami z eksploatowanego składowiska. Jakość wody pobranej z piezometrów 

jest bardzo zróżnicowana. Istnieje potrzeba określenia aktualnej jakości wód podziemnych za-

legających w podłożu projektowanej kwatery, tj. wiarygodnego tła hydrochemicznego.  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać dane dotyczące: 

- zasięgu i głębokości występowania wód przypowierzchniowych stanowiących pierwszą i 

drugą warstwę wodonośną; 

- miąższości naturalnej warstwy izolującej pierwszą i drugą warstwę wodonośną oraz pierw-

szą użytkową warstwę wodonośną;  

- przepuszczalności warstwy izolującej oraz parametrów hydrogeologicznych przypowierzch-

niowych warstw wodonośnych; 

- zasięgu zanieczyszczenia warstwy przypowierzchniowej oraz ustaleniu trendu zmian;  

- ustaleniu aktualnych ( i prognozowanych) warunków odpływu wód opadowych z niewiel-

kiej zlewni położonej na obszarze przyległym w obrębie gm. Kolbudy;  
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- warunków przepływu pierwszej użytkowej warstwy wodonośnej (oznaczonej na przekroju jako 

QI3), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na najbliższe ujęcia wód podziemnych ze 

szczególnym uwzględnieniem nowobudowanego gminnego ujęcia w Bąkowie 

W przypadku nie odniesienia się w dokumentacji hydrogeologicznej do powyższych usta-

leń, organ administracji geologicznej zatwierdzający dokumentację powinien zwrócić opra-

cowanie do uzupełnienia. 

 

6.16. Uzasadnienie zakresu robót oraz prac i badań geologicznych 

Projektowany zakres robót i badań umożliwi uszczegółowienie rozpoznania warunków grun-

towo-wodnych w podłożu projektowanej kwatery składowej, dając podstawę do przyjęcia opty-

malnych rozwiązań konstrukcyjnych dla  projektowanej kwatery. 

Prowadzone prace będą zgodne z obowiązującymi przepisami określonymi w: 

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 maja 2014 r., w sprawie w sprawie dokumen-

tacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014, poz. 596). 

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie składowisk od-

padów (Dz. U. 2013, poz. 523), 

 

7. OCENA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANYCH ROBÓT NA 

OBSZARY CHRONIONE 

W zasięgu przewidywanego oddziaływania projektowanych robót geologicznych nie wystę-

pują formy ochrony przyrody ustanowione lub utworzone na podstawie ustawy o ochronie przy-

rody. Najbliższym obszarem chronionym jest Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu któ-

rego granica przebiega w odległości około 350 metrów od terenu składowiska (zał. graf.2).   

Miejsca wykonania projektowanych robót geologicznych zlokalizowane są w znacznym od-

daleniu od obszarów Natura 2000, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody.  

Najbliżej położony obszar Natura 2000- Dolina Reknicy  PLH220008 specjalny obszar ochrony 

siedlisk, zlokalizowany w odległości ok.7,5 km w kierunku SE  od miejsca projektowanych ro-

bót geologicznych. Realizacja projektowanych robót nie będzie naruszała ustalonych dla tego 

obszaru warunków ochrony środowiska.  

 

8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PROWADZENIA 

PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Miejscem realizacji robót geologicznych będzie teren projektowanej kwatery składowej 

800/3, stanowiącej do chwili obecnej rezerwę terenu pod rozbudowę składowiska.  

Projektowane roboty geologiczne, przy zachowaniu właściwych środków ostrożności oraz 

warunków BHP, nie powinny być uciążliwe dla otoczenia i nie spowodują pogorszenia stanu 

środowiska na omawianym terenie. 

Teren realizacji robót geologicznych położone jest poza miejscem składowania odpadów, w 

znacznym oddaleniu od istniejącej sieci gazowej i elektrycznej.  

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo istniejących kwater składowych, prowadzenie robót 

wiertniczych objętych projektem wymaga jednak na części omawianego terenu  zachowania 
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szczególnych warunków bezpieczeństwa. W otworach zlokalizowanych przy granicy kwa-

ter składowych 800/1 i 800/2 może być stwierdzony biogaz.  

Wiertacze wykonujący roboty wiertnicze powinni być przeszkolenie w zakresie zagrożeń wy-

stępujących na stanowisku pracy, sposobu ochrony przed nimi oraz metod bezpiecznego wyko-

nywania prac, pierwszej pomocy (na terenie wiertni powinna się znajdować apteczka z podsta-

wowym zestawem medykamentów oraz środków opatrunkowych). 

Podczas robót wiertniczych należy przestrzegać warunków określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dn. 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach gór-

niczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. (Dz.U. Nr 109/2002, poz. 961 z póź 

zmian.).  

Podczas prowadzonych wierceń teren robót powinien zostać oznakowany i zabezpieczony 

przed dostępem osób trzecich. Należy zwracać uwagę żeby nie dopuścić do wycieków paliwa z 

urządzeń mechanicznych. Podłączenie energii elektrycznej wykonane zostanie przez uprawnio-

nego elektryka. 

W trakcie prowadzenia robót montażowych zostanie przygotowany dół urobkowy. 

Przed jego wykopaniem zostanie zdjęta warstwa gleby i złożona na pryzmie poza obrębem 

urządzenia wiertniczego. Urobek powstający w trakcie wiercenia otworu będzie odprowadzony 

do dołu urobkowego.  

Projektowane otwory po zakończeniu prac terenowych zostaną zlikwidowane, a teren placu 

budowy uporządkowany zgodnie z załączonym projektem geologiczno-technicznym. Roboty 

prowadzone będą z oznakowaniem miejsc niebezpiecznych. Droga dojazdowa na tereny wierce-

nia zostanie oznakowana tablicami ostrzegawczymi o zagrożeniach związanych z prowadzony-

mi robotami. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót wiertniczych zostaną wy-

znaczone miejsca postojowe na terenie ZU. Za pomocą taśmy ostrzegawczej wydzielone zostaną 

strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego, a w szczególności robót dźwigowych przy roz-

ładunku , załadunku i montażu rur. 

 

9. WNIOSKI  I  ZALECENIA  

1. Niniejszy projekt robót geologicznych opracowano celem wskazania niezbędnych robót i 

badań, umożliwiających rozszerzenie dotychczasowego rozpoznania hydrogeologicznego w 

rejonie projektowanego sektora eksploatacyjnego 800/3, kwatery składowej  Zakładu Utyli-

zacyjnego w Gdańsku, umożliwiających dostosowanie projektowanej inwestycji do wy-

stępujących na tym terenie uwarunkowań środowiskowych. 

2. Projektowane roboty geologiczne mogą być wykonywane i nadzorowane przez osoby po 

siadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

3. Przed przystąpieniem do wiercenia otworów, należy dokonać ich szczegółowej lokalizacji w 

terenie z udziałem zamawiającego, wykonawcy wiercenia oraz nadzoru geologicznego. 

4. Zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. wykonawca ro-

bót wiertniczych, zobowiązany jest do prowadzenia bieżących raportów wiertniczych. 

5. Zamiar przystąpienia do wykonania robót geologicznych zgodnie z zatwierdzonym projektem 

należy zgłosić w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, oraz Prezydentowi Miasta Gdańska. 

6. Projektowane roboty geologiczne nie będą uciążliwe dla otoczenia. 
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7. Po zakończeniu projektowanych robót wiertniczych oraz prac i badań geologicznych, spo-

rządzony zostanie dodatek  Nr 2 do wykonanej w 2003 roku dokumentacji określającej wa-

runki hydrogeologiczne. Zakres opracowania będzie zgodny z wymaganiami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 maja 2014 r., w sprawie dokumentacji hy-

drogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596). 

8. W rejonie projektowanych prac występują skomplikowane warunki gruntowo-wodne i dla-

tego opracowanie powykonawcze powinno uwzględnić uwagi zawarte w rozdz. 6.15 niniej-

szego projektu. 

9. Jako odrębne opracowanie dokumentujące likwidację piezometrów nr P-17 i P-17A, sporzą-

dzona zostanie dokumentacja geologiczna opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Mini-

stra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r., w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

innych dokumentacji geologicznych (Dz.U.2011, Nr 282, poz.1656).   

10. Wnioskuje się o wydanie decyzji o ważności projektu robót geologicznych na okres 3 lat. 

11. Projekt podlega zatwierdzeniu w Departamencie Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszał-

kowskiego w Gdańsku. 

 

 






































































