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1. WSTEP

Niniejszy projekt robot geologicznych zostat opracowany na zlecenie Zaktadu Utylizacyj-
nego Sp. z 0.0. w Gdansku, celem wskazania niezbednych robot oraz prac i badan geologicz-
nych, umozliwiajgcych rozszerzenie dotychczasowego rozpoznania geologiczno-inzynierskiego
w rejonie projektowanego sektora eksploatacyjnego 800/3, kwatery sktadowej Zaktadu Utyliza-
cyjnego w Gdansku i dostosowanie projektowanej inwestycji do wystepujacych na tym terenie
uwarunkowan $rodowiskowych. Projektowany sektor sktadowania odpadéw 800/3, zlokalizo-
wany zostanie przy potudniowo-zachodniej granicy istniejacego sktadowiska Zaktadu Utyliza-
cyjnego, zajmujgc obszar o powierzchni ok. 6,8 ha.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, jako odrgbne opracowanie, wykonany zostat projekt robot
geologicznych w celu okreslenia aktualnych warunkow hydrogeologicznych na obszarze projek-
towanej inwestycji.

1.1. Dane informacyjne

Inwestor/finansujacy: Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0.
80-180 Gdansk, ul. Jabtoniowa 55
Lokalizacja inwestycji: Miasto Gdansk, wojewodztwo pomorskie
Nazwa inwestycji: projektowana budowa kwatery sktadowej 800/3 - miejsca skia-

dowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne na terenie
Zaktadu Utylizacyjnego w Gdansku
Lokalizacja robét geologicznych:
dziatki nr 242/2,245,249 i 250
obreb ewidencyjny 0048 Szadotki, m. Gdansk

1.2. Cel opracowania

Podstawowym celem projektowanych robot oraz prac i badan geologicznych jest m.in.:

- rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej kwatery sktadowe;j
800/3 , w zakresie odpowiadajacym aktualnym przepisom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 9 maja 2014 r., w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596);

- dostosowanie projektowanej inwestycji do wystepujacych na tym terenie uwarunkowan
geologicznych, ze szczegolnym uwzglednieniem sasiedztwa sektorow sktadowych 800/1
1 800/2 i obszarow podmoktych, w zakresie zgodnym z warunkami podanymi w Rozpo-
rzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie sktadowisk odpa-
dow (Dz.U. 2013, poz. 523) ;

- rozpoznanie charakteru i stopnia zagrozen dla srodowiska na etapie realizacji projektowa-
nej inwestycji, jej eksploatacji i likwidacji oraz w przypadku awarii;

- ustalenie wskazan i zalecen dotyczacych konieczno$ci ograniczenia rozmiarow projekto-
wanej inwestycji lub wprowadzenia rozwigzan w celu ograniczenia jej wptywu na $ro-

dowisko;
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Po zakonczeniu projektowanych robot wiertniczych oraz prac i badan geologicznych, sporza-
dzona zostanie dokumentacja geologiczno-inzynierska w celu okreslenia warunkoéw geologicz-
no--inzynierskich na potrzeby skltadowania odpadéw na powierzchni. Zakres opracowania be-
dzie zgodny z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 maja
2014 r., w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U. 2014 poz. 596) oraz uwzgledniac¢ bedzie uwagi zawarte w rozdz. 6.14 niniejszego projek-
tu robot.

Tres¢ dokumentacji dopetnia¢ bedzie wymagania aktualnych przepiséw prawa w zakresie do-
tyczacym budowy i eksploatacji sktadowisk (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013 r., w sprawie sktadowisk odpadow, Dz.U. 2013, poz. 523).

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

W latach 2002-2003 na obszarze projektowanego sektora sktadowania odpadow 800/3 i tere-
nie do niego przylegtym przeprowadzono rozpoznanie hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie, ktorego wyniki przedstawiono w:

- Dokumentacji okreslajgce] warunki hydrogeologiczne w podlozu modernizowanej czesci skita-

dowiska odpadow w Gdansku-Szadotkach, opracowanej prze S. Kratiuka, Arcadis, 2003 r.;

- Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej o warunkach gruntowo - wodnych podtoza w miejscu

rozbudowy sktadowiska odpadow komunalnych w Gdansku — Szadotkach, opracowanej prze Z.

Kola, Geoprofil, 2003 r.;

Podstawg realizacji w/w prac i robot geologicznych byt ,,Projekt prac geologicznych dla
okreslenia warunkow gruntowo-wodnych poditoza w zwigzku z projektem rozbudowy sktadowiska
komunalnego w Gdansku - Szadotkach”, opracowany przez A. Narwojsza i Z. Kola, Geoprofil.

W opracowaniach wymienionych powyzej wskazano, iz ze wzgledu na skomplikowane wa-
runki gruntowo-wodne, przejawiajace si¢ plytkim zaleganiem pierwszej warstwy wodono-
$nej (wod przypowierzchniowych) oraz nieciggla naturalna izolacja w/w warstwy wodono-
$nej, rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych konieczne do podjecia prac projektowo-
budowlanych wymagalo bedzie prac uszczegolawiajacych.

Cze$¢ zalecanych prac zostata juz wykonana. Miedzy innymi na kierunku odptywu wod
pierwszej warstwy wodonosnej z terenu projektowanego sektora eksploatacyjnego wykonano
piezometry ujmujace wody przypowierzchniowe oraz pierwsza uzytkowa warstwe wodonosng
(wody wglebne).

Uaktualniony zakres prac i robot geologicznych, umozliwiajacy uzupeknienie dotychczaso-
wego rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych, niezb¢dnego do podjecia prac projektowo-
budowlanych, zawarty zostat w niniejszym projekcie robot geologicznych.

Dokonana przez autoréw niniejszego opracowania, analiza dotychczas wykonanych na tym
terenie prac 1 badan geologicznych, dowodzi m.in., iz:

- na warunki zasilania pierwszej, przypowierzchniowej warstwy wodonos$nej (oznaczonej na
przekrojach jako QI;) decydujace znaczenie ma charakter gospodarowania wodami opado-
wymi w niewielkiej zlewni potozonej w obrebie gm. Kolbudy, na obszarze przylegtym do
projektowanej kwatery sktadowej 800/3 . Teren ten przewidziany jest do zabudowy pro-

CROKONSULT 2=



Projekt robdt geologicznych w celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich w zwigzku z zamierzonym -5
sktadowaniem odpadow w podfozu sektora eksploatacyjnego 800/3, kwatery sktadowej Zaktadu Utylizacyjnego w Gdarisku”
*#%  GEOKONSULT ~ Gdynia ***

dukcyjno-sktadowej. Sposob gospodarowania wodami opadowymi na tym terenie w istot-
ny sposdb wplywa na potozenie zwierciadta wody w podtozu projektowanego sektora eks-
ploatacyjnego;

- pierwsza, przypowierzchniowa warstwa wodonos$na (oznaczona na przekrojach jako Ql;) posiada
na obszarze projektowanego sektora eksploatacyjnego charakter wod zawieszonych o nie-
znacznym przeplywie. Warstwa wodonosna zalega ptytko ponizej aktualnego poziomu te-
renu na glebokosci od 0,6 do 7,0 m ppt;

Prace projektowane w niniejszym opracowaniu, skoncentrujg si¢ zasadniczo na weryfikacji
powyzszych uwag oraz uszczegotowieniu rozpoznania:
- zasiegu 1 glebokos$ci wystgpowania wod przypowierzchniowych stanowigcych pierwsza
warstwe wodonosnag;
- migzszosci naturalnej warstwy izolujacej pierwsza warstwe wodonosna;
- przepuszczalno$ci warstwy izolujgcej oraz parametrow hydrogeologicznych przypowierzch-
niowych warstw wodono$nych;

Na obecnym etapie rozpoznania nie przewiduje prowadzenia dodatkowych wiercen dla
uszczegbdtowienia budowy geologicznej glebszego podtoza. W rejonie projektowanej kwatery
sktadowej 800/3, budowa geologiczna glebszego podtoza oraz glgbokosci zalegania wod pod-
ziemnych pierwszej uzytkowej warstwy wodonosnej (oznaczonej na przekroju jako Ql;) ZOstaty roz-
poznane wystarczajaco W ramach dotychczas zrealizowanych prac wiertniczych i badan geofi-
zycznych.

1.4. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.Nr 163 z 2011 r., poz.
981 z pdz. zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z p6z. zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r., w sprawie kryteriow i sposobu
oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143 poz. 896 z 2008 r.);

4) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r., w sprawie szczegdtowych wy-
magan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robot, ktéorych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 Nr 288, poz. 1696);

5) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie sktadowisk odpa-
dow (Dz.U. 2013, poz. 523);

6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 maja 2014 r., w sprawie dokumentacji hydrogeolo-
gicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596).

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. nr 2012, poz. 463)

CROKONSULT 2=



Projekt robdt geologicznych w celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich w zwigzku z zamierzonym -6-
sktadowaniem odpadow w podfozu sektora eksploatacyjnego 800/3, kwatery sktadowej Zaktadu Utylizacyjnego w Gdarisku”
*#%  GEOKONSULT ~ Gdynia ***

1.5. Literatura, materialy archiwalne

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2. PN-EN 1997-2: 2007 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2. Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego.

3. Norma PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

4. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czgs¢
1: Oznaczanie i opis.

5. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢
2: Zasady klasyfikowania.

6. GEOPROJEKT, 1993-1996 r. Dokumentacje geologiczne, Gdansk;

7. NARWOIJSZ A., 1996, Dokumentacja okreslajgca warunki hydrogeologiczne w rejonie komu-
nalnego sktadowiska §mieci w Gdansku - Szadotkach. Oddziat Gdanski Instytutu Ochrony Sro-
dowiska w Gdyni;

8. KNAPIK A., NARWOJSZ A., 1996. Ocena oddziatywania na srodowisko komunalnego skta-
dowiska $mieci w Gdansku - Szadotkach. Oddziat Gdanski Instytutu Ochrony Srodowiska
Gdynia ;

9. NARWOIJSZ A., 2000, Aneks do dokumentacji okreslajacej warunki hydrogeologiczne w
rejonie komunalnego sktadowiska $mieci w Gdansku-Szadotkach. Przeds. Hydrogeologiczne
Sp. z 0.0. Gdansk;

10. HYDROGEO, Batdowo, sierpien 2002 r. Sprawozdanie z wykonania otwOrow badawczych;

11. KRATIUK S., 2002, Aneks do projektu prac geologicznych dla okreslenia warunkéw grunto-
wo-wodnych podtoza w zwigzku z projektem rozbudowy sktadowiska komunalnego w Gdansku
Szadotkach, Arcadis;

12.  KOLA Z. 2003, Dokumentacja geologiczno-inzynierska 0 warunkach gruntowo - wodnych
podtoza w miejscu rozbudowy sktadowiska odpadow komunalnych w Gdansku - Szadotkach,
Geoprofil 2003 r;

13. KOLA Z., Gdansk, marzec 2003 r. Sprawozdanie z wykonania sondowan W miejscu rozbudo-
wy sktadowiska odpadéw komunalnych w Gdansku - Szadotkach, Geoprofil 2003 r;

14. KRATIUK S., 2003, Dokumentacja okre$lajagca warunki hydrogeologiczne w podtozu moder-
nizowanej czgsci sktadowiska odpadéw w Gdansku-Szadotkach, Arcadis;

15. PANEK D.,2003 r. Dokumentacja sozologiczna wiercen w warstwie odpadoéw na sktadowisku
odpadow komunalnych w Gdansku Szadoétkach, Arcadis;

16. KRATIUK S., 2004, Projekt prac geologicznych dla wykonania sze$ciu piezometréw nr P-14C,
P19AB, P-20, P-21 w rejonie sktadowiska w Gdansku-Szadotkach, Geokonsult s.c. Gdynia;

17. WALCZAK M.,2004 r. Dodatek nr 1 do dokumentacji okreslajaca warunki hydrogeologiczne w
podtozu modernizowanej czesci sktadowiska odpadow w Gdansku-Szadotkach, POLGEOL S.A
Gdansk ;

18. EKO-KONSULT, 2005; Raport oddziatywania na srodowisko przedsiewzigcia inwestycyjnego
polegajacego na budowie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w Gdansku Szadotkach., Gdansk;

19. MARCHLIK. J., 2005, Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla projektowanej budowy
ZUO w Gdansku — Szadoétkach przy ul. Jabtoniowej , POLGEOL S.A Gdansk ;

20. JANKOWSKI. M., 2005, Dokumentacja okreslajgca warunki hydrogeologiczne w potudniowej
czesci projektowanej budowy ZUO w Gdansku — Szadétkach, POLGEOL S.A Gdansk ;

CROKONSULT 2=



Projekt robdt geologicznych w celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich w zwigzku z zamierzonym -7-
sktadowaniem odpadow w podfozu sektora eksploatacyjnego 800/3, kwatery sktadowej Zaktadu Utylizacyjnego w Gdarisku”
*#%  GEOKONSULT ~ Gdynia ***

21. SADURSKI A., KACHNIC M., KOTOWSKI T., KRAWIEC. A., SPRYNSKY M. Projekt
monitoringu Zaktadu Utylizacyjnego Sp. z 0.0. Gdansku-Szadétkach, 2006.

22. WILCZYNSKI i in., 2005,2006 i 2007 — Badania sktadu wod podziemnych, powierzchniowych
i odciekowych. Raport 2005. EKOPROJEKT, Pszczyna.

23. KOZERSKI B., PRZEWELOCKA M., 2006 — Ocena wptywu Zaktadu utylizacyjnego w Szadot-
kach na wody podziemne. Gdansk;

24. KOZERSKI B. (red.) 2007 — Gdanski system wodono$ny. Wyd. PG. Gdansk.

25. RUDZKI M. 2007 — Opracowanie wynikéw badan geofizycznych metodg tomografii elektroopo-
rowej w rejonie sktadowiska odpadoéw Zaktadu Utylizacyjnego sp. z 0.0. w Gdansku-Szadoétkach,
Geofizyka Torun Sp. z o.0.

26. MARCHLIK J., 2008, Sprawozdanie z wykonania otworéw badawczych na kierunku naptywu
wod gruntowych do sktadowiska odpadéw przy ul. Jabtoniowej 55 w Gdansku — Szadoétkach,
GEOSERWIS, Gdynia;

27. KRATIUK S., 2008, Projekt prac geologicznych na wykonanie 4 piezometrow Nr P-12B, P-
22A, P-22B i P-23A oraz likwidacj¢ 4 (suchych) piezometrow Nr P-15, P-15A, P-16A i P-18A, w
rejonie sktadowiska odpadow ZU w Gdansku Szadoétkach, Geokonsult s.c. Gdynia;

28. KRATIUK S., 2008, Aneks nr 1 do projektu prac geologicznych na wykonanie 4 piezometrow
Nr P-12B, P-22A, P-22B i P-23A oraz likwidacje 4 piezometréw Nr P-15, P-15A, P-16A i P-
18A, w rejonie sktadowiska odpadow ZU w Gdansku Szadoétkach, Geokonsult s.c. Gdynia;

29. SADURSKI A.2008 Model matematyczny przeptywu wod podziemnych w rejonie sktadowiska
odpadéw w Gdansku-Szadotkach, Uniwersytet Mikotaja Kopernika w Toruniu, Zaktad Geologii 1
Hydrogeologii IG;

30. SIERZEGA P., 2009, Dokumentacja hydrogeologiczna piezometrow nr P-12B, P-22A, P-22B,
P-23A wykonanych w rejonie sktadowiska odpadow ZU w Gdansku Szadotkach, Hydropol S.A.;

31. SIERZEGA P., 2009, Dokumentacja geologiczna z likwidacji otwordw piezometrycznych nr
P-15, P-15A, P-16A, P-18A w rejonie sktadowiska odpadow ZU w Gdansku Szadotkach, Hydro-
pol S.A,;

32. TERRA-WIERT M.Orzechowski, Gdynia, czerwiec 2008, Dokumentacja geotechniczna;

33. KRATIUK S. 2010, Gdynia, Dokumentacja hydrogeologiczna okreslajaca warunki hydrogeolo-
giczne w zwigzku z projektowanym odwodnieniem studniami barierowymi, strefy przypo-
wierzchniowej sktadowiska odpadow ZU w Gdansku Szadétkach, Geokonsult s.c.,

34. KRATIUK S. ,2011; Dokumentacja hydrogeologiczna okreslajaca warunki hydrogeologiczne w
zwigzku z prowadzonym odwodnieniem studniami barierowymi, strefy przypowierzchniowej
sktadowiska odpadoéw Zaktadu Utylizacyjnego w Gdansku Szadoétkach, Geokonsult s.c.,

35. KRATIUK S., 2011; Dokumentacja geotechniczna, Geokonsult s.c.,

CROKONSULT 2=



Projekt robdt geologicznych w celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich w zwigzku z zamierzonym -8-
sktadowaniem odpadow w podfozu sektora eksploatacyjnego 800/3, kwatery sktadowej Zaktadu Utylizacyjnego w Gdarisku”
*#%  GEOKONSULT ~ Gdynia ***

2. OPIS ISTNIEJACEGO SKLADOWISKA

2.1. Ogélny opis istniejacego skladowiska

Zaktad Utylizacyjny w Gdansku zlokalizowany jest na poludniowo - zachodnim skraju mia-
sta, w dzielnicy administracyjnej Jasien, potozonej przy granicy z gming Kolbudy.

Sktadowisko odpadéw w funkcjonuje od 1973 roku. Stanowito ono swoistg forme rekulty-
wacji wezesniej powstatych wyrobisk zwiru, poprzez wypetienie ich odpadami komunalnymi.
Niecka sktadowiska nie zostata wyposazona w drenaz wod podziemnych i odciekowych ani
sztuczne uszczelnienie podtoza. Na czgsci terenu wystepowala naturalna izolacja utworami stabo
przepuszczalnymi. Przez srodek terenu wydzielonego na sktadowisko odpadow przeptywat Po-
tok Kozacki, odprowadzajacy wody z wystepujacej w zachodniej czesci omawianego obszaru
strefy zrodliskowe;j. Ciek ten, w granicach sktadowiska zostat skanalizowany.

Sktadowisko spetniato obowigzujace w owym czasie wymagania przepisOw krajowych.

W przeprowadzonej wowczas ocenie warunkow gruntowo-wodnych, wskazano na znikome za-
grozenia dla uzytkowej warstwy wodono$nej, dostatecznie izolowanej od powierzchni terenu.

W 2008 roku, zmierzajac do usprawnienia gospodarki odpadami, Zaktad Utylizacyjny Sp. z
0.0. przystapit do przedsiewzigcia pod nazwa: ,,Modernizacja Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi w Gdansku”. Konieczno$¢ modernizacji wynikata z obowigzku dostosowania warunkéw
funkcjonowania Zaktadu do standardow unijnych oraz Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Eu-
ropejskiej. Dzigki zakonczonym w roku 2011 pracom modernizacyjnym pozwalajacych na od-
zysk odpadow, Zaktad Utylizacyjny stat si¢ nowoczesnym zaktadem unieszkodliwia odpadow.
W wyniku podjecia prac modernizacyjnych powstaty m.in:

- nowa izolowana kwatera sktadowa (sektor 800/1),

- kwatera sktadowania odpadow budowlanych zawierajacych azbest (803);

- oczyszczalnia odciekow, Sciekow technologicznych i zanieczyszczonych wod opadowych

- kompostownia

Nieizolowana kwatera sktadowa (sektor 800/2) zostata zamknigta i przeznaczona do rekul-
tywacji. Sektor 800/1, ktory przeznaczony jest do sktadowania odpadow od 2010 roku, zostat
uszczelniony zgodnie z wymaganymi wytycznymi, tak aby nie powodowac¢ wptywu na wody
podziemne przeptywajace pod sktadowiskiem. Utworzono zintegrowany i opomiarowany system
gospodarki wodno-sciekowej, obejmujacy system rowow opaskowych, system ujmowania i re-
tencjonowania $ciekOw, przepompownie.
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2.2. Sposob uzytkowania terenu w sgsiedztwie skladowiska

Sektory sktadowania odpadéw Zaktadu Utylizacyjnego otoczone sg obwatowaniami oraz pa-
sem zadrzewien ochronnych. Od strony pétnocnej, wschodniej i potudniowej w bezposrednim
sasiedztwie Zaktadu zlokalizowana jest zabudowa produkcyjna i ustugowa (hale magazynowe,
sktady). Od strony zachodniej przylegajg do Zaktadu uzytki zielone i las za$ od strony wschod-
niej Obwodnica Trojmiejska.

Intensywna zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odlegtosci ok. 0,75 km w kierunku E.

Funkcjonowanie Zakladu nie pozostaje w kolizji z obowigzujacym w rejonie zagospoda-
rowaniem przestrzennym, zarowno w granicach administracyjnych miasta Gdanska jak i
gminy Kolbudy. W obowiazujacych mpzp dla terenow wokot Zaktadu, przewidziano lokaliza-
cje obiektow przemystowych, produkcyjno-sktadowych i ustug rzemieslniczych.

e obszar w granicach administracyjnych miasta Gdanska

Omawiany teren Zaktadu Utylizacyjnego znajduje si¢ w granicach ,,Miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dzielnicy Szadotki - Zachod w rejonie ulic Przywidzkiej, Jablo-
niowej i Lubowidzkiej”, zatwierdzonego uchwatg Nr XXVIII/819/2000 Rady Miasta Gdanska z
dnia 26.10.2000 r. i ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomorskiego Nr 76,
poz. 913 z dn. 01.10.2001 roku.

Teren Zaktadu Utylizacyjnego obejmuje strefe 53 o powierzchni 69,5 ha. Dla tego obszaru
wprowadzona zostala funkcja ,, skladowisko odpadow komunalnych, tgcznie z lokalizacjg obiek-
tow do intensywnej utylizacji odpadow (sortownie, kompostownie, pryzmy energetyczne i inne)”.
W karcie terenu nie ustalono strefy zagrozenia, ani obszaru zdegradowanego.

e obszar przylegly do skladowiska w granicach administracyjnych gminy Kolbudy

Dla terenu przyleglego do Zaktadu Utylizacyjnego w granicach administracyjnych gminy
Kolbudy, uchwalone zostaly nastepujace miejscowe plany zagospodarowania terenu:
e teren przylegajacy do sktadowiska od strony potudniowej i potudniowo-zachodniej.
Uchwata Nr XXXVI1/278/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 wrzesnia 2013 roku,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow w
sgsiedztwie obwodnicy trojmiejskiej oraz sktadowiska odpadow komunalnych w Gdansku
- Szadolki, na terenie obrebu Kowale i w czesci obrebu Lubiewo Gdanskie, gm. Kolbudy;
(Dziennik Urzedowy Woj. Pomorskiego z 2013, poz. 3677 z dn. 29.10.2013 roku).
e teren przylegajacy do sktadowiska od strony zachodniej i potnocno-zachodniej.
Uchwata Nr XXXV11/293/2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 kwietnia 2010 roku,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
Otomin w gminie Kolbudy obejmujgcego teren wzdtuz ul. Konnej i Stonecznej wraz z cze-
Sciqg obszaru objetego mpzp zatwierdzonego uchwatg Nr VI/54/2003 RGK z dn.
24.06.2003, gm. Kolbudy;
(Dziennik Urzedowy Woj. Pomorskiego Nr 75, poz. 1285 z dn. 25.05.2010 roku).
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3. OPIS PROJEKTOWANEGO SEKTORA EKSPLOATACYJNEGO

Budowa kwatery sktadowej 800/3 odpadow innych niz oboj¢tne i niebezpieczne zwigzana
bedzie z realizacjg planowanej rozbudowy Zaktadu Utylizacyjnego w Gdansku. Na obecnym
etapie prac projektowych nie okreslono szczegoétowo sposobu i glebokosci posadowienia pro-
jektowanego obiektu. Dotychczasowe ustalenia koncepcyjne zaktadaja, iz:

- powierzchnia projektowanej kwatery sktadowania wyniesie ok. 6,8 ha

- objetos¢ netto okoto 1 min m®

- kwatera wykonana zostanie jako uszczelniona, nadpoziomowa

- Najnizsza rz¢gdna dna kwatery osiggnie poziom ok. 105,60 m

(wg wezesniejszych ustalen projektowych od 104,0 - 108,5 m)

Dla przechwytywania odciekow powstajacych w wyniku infiltracji wod opadowych do ztoza
odpadow, zaktada si¢ wykonanie drenazu z perforowanych rur drenarskich.

Odwodnienie powierzchniowe kwater realizowane bedzie poprzez rowy opaskowe z syste-
mem odprowadzenia wod opadowych.

W odniesieniu do aktualnych przepisoOw prawa, w miejscach gdzie naturalna bariera geolo-
giczna nie bedzie speti¢ warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013 r., w sprawie sktadowisk odpadow, Dz.U. 2013, poz. 523, wykonana zostanie
sztuczna bariera geologiczna o minimalnej migzszosci 0,5 m, zapewniajacg przepuszczalnos¢ nie
wieksza niz k 1,0 x 10”° m/s, Bariera bedzie wykonana w taki sposob, aby procesy osiadania na
sktadowisku odpaddéw nie mogty spowodowac jej zniszczenia. Przewidywany najwyzszy piezo-
metryczny poziom wod podziemnych powinien by¢ co najmniej 1 m ponizej poziomu projekto-
wanego wykopu dna sktadowiska.

cz¢s$¢ potudniowa)

Fot. 1 Zaktad Utylizacyjny w Gdansku (

Sl
" . W Y
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hitp//mapy.geoportal.gov.plimap/
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4. OMOWIENIE BADAN WYKONANYCH W REJONIE PLANOWANEJ
INWESTYCJI

W rejonie projektowanego sektora eksploatacyjnego 800/3 sktadowiska odpadow Zaktadu
Utylizacyjnego w Gdansku, wykonano w latach poprzednich kilkadziesigt otworow badawczych,
a na jej obrzezach zabudowano piezometry, ktére wykorzystywane sg do dnia dzisiejszego w
ramach monitoringu wod podziemnych istniejacego sktadowiska:

* W koncu lat 70-tych, w trakcie budowy Obwodnicy Trojmiasta, prowadzono na tym terenie
eksploatacj¢ kruszywa. Brak jest dokumentacji wiercen.

» W 1993 roku, Geoprojekt z Gdanska wykonal w tym rejonie trzy otwory badawcze nr G-1,
G-2i G-3 o giebokosci od 15 do 20 metrow. Otwory po wykonaniu zlikwidowano.

» W 1996 roku, w ramach rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w podtozu eksploato-
wanej czesci sktadowiska oraz obszaru do niego przylegtego, Instytut Ochrony Srodowiska
z Gdanska wykonat w sasiedztwie sektora eksploatacyjnego 800/3 trzy otwory badawcze
nr B1, B3, B8 o glgbokosci od 28 do 33 metrow oraz piezometr P11 o glebokosci 30 me-
trow. Otrzymane wyniki prac wiertniczych oraz badan jakosci wody zamieszczono w ,, Do-
kumentacji okreslajqcej warunki hydrogeologiczne w rejonie komunalnego wysypiska smieci
w Gdansku Szadotkach”, opracowanej przez mgr A. Narwojsza. Wykonane opracowanie w
istotny sposéb rozszerzyto dotychczasowe rozpoznanie dotyczace budowy geologicznej i
warunkoéw hydrogeologicznych w rejonie sktadowiska.

» W sierpniu 2002 roku, w ramach prac przygotowawczych do modernizacji sktadowiska, fir-
ma Hydrogeo z Batldowa, wykonata w rejonie przylegtym od strony wschodniej do sektora
eksploatacyjnego 800/3 - trzy otwory o glebokosci od 4,5 do 16 metrow, rozpoznajacych
rozprzestrzenienie i migzszo$¢ sktadowanych odpadow. Prace powyzsze kontynuowat Ar-
cadis Ekokonrem, wykonujac na tym terenie w kwietniu 2003 roku - siedem otworow roz-
poznawczych (od nr O-1 do O-7) o glebokosci od 6,0 do 12,6 metrow.

*W lutym 2003 roku w zwiazku z przygotowywanym projektem rozbudowy potudniowo-
zachodniej czesci sktadowiska, zaktadajagcym budowe nowej kwatery eksploatacyjnej, wy-
konano na obszarze sektora eksploatacyjnego 800/3 prace wiertnicze obejmujace 16 otwo-
réw rurowanych do glebokosci od 5,0 do 12,0 m, tj. facznie 158,2 mb wiercen. W trakcie
prowadzonych prac nie wykonano sondowan geotechnicznych. Uzyskane wyniki prac i ba-
dan zamieszczono w ,,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej o warunkach gruntowo -

wodnych podtoza w miejscu rozbudowy sktadowiska odpadow komunalnych w Gdansku —
Szadotkach” 1 ,,Sprawozdaniu z wykonania sondowan..”, opracowanych przez mgr Z. Ko-
la, Geoprofil [7,8].

» Powyzsze prace geologiczno-inzynierskie oraz wyniki wiercen 12 piezometréw (nr P-14A,
P-14, P-15A, P-15 P-16A, P-16 P-17A, P-17 nr P-11A i P-11B oraz nr P-18A i P-18B),
umozliwily rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie potudniowej czesci skta-
dowiska. Wyniki prac i badan zawarto w ,,Dokumentacji okreslajgcej warunki hydrogeolo-
giczne w podtozu modernizowanej czesci sktadowiska odpadow w Gdansku - Szadotkach”,
opracowanych przez S. Kratiuka [9].

CROKONSULT 2=



Projekt robdt geologicznych w celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich w zwigzku z zamierzonym -12-
sktadowaniem odpadow w podfozu sektora eksploatacyjnego 800/3, kwatery sktadowej Zaktadu Utylizacyjnego w Gdarisku”
*#%  GEOKONSULT ~ Gdynia ***

W ramach prac hydrogeologicznych zrealizowanych w latach 2002-2003, stworzono
schemat warunkow gruntowo-wodnych oraz kragzenia wod w potudniowo-zachodniej czgsci
sktadowiska. Z uwagi na stwierdzone skomplikowane warunki gruntowo-wodne, zwrocono
uwage na potrzebe badan uszczegdtawiajacych.

+ W 2004 roku w zwiazku z koniecznos$cig uzupehnienia sieci otworéw obserwacyjnych w za-
Kresie wymaganym przepisami prawa, Przedsigbiorstwo Geologiczne Polgeol S.A. wyko-
nato 6 otworow piezometrycznych. W czterech otworach ujgto trzecig warstwg wodono$ng
(QI3) a w dwoch warstwy phytsze (QI1 1 QI2). Wyniki wykonanych prac i badan przedsta-
wiono w opracowaniu ,,Dodatek Nr 1 do dokumentacji okreslajqcej warunki hydro-
geologiczne w podlozu modernizowanej czesci sktadowiska odpadow w Gdansku - Szadot-
kach", ktorego autorem jest mgr Marcin Walczak [12].

* W 2005 roku, w ramach prac zwigzanych z modernizacjg istniejacego sktadowiska odpadow
Zaktadu Utylizacyjnego w Gdansku, firma POLGEOL S.A., wykonata w potudniowej czesci
sktadowiska kilkanascie otworow badawczych oraz zabudowata 3 nowe piezometry ujmujace
warstwy przypowierzchniowe. Uzyskane wyniki prac i badan zamieszczono w ,,Dokumenta-
cji okreslajacej warunki hydrogeologiczne w potudniowej czesci projektowanej budowy ZUO
w Gdansku — Szadotkach”, opracowanych przez M. Jankowskiego Polgeol S.A Gdansk [15].

* W sposob istotny na rozszerzenie istniejgcego rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych
potudniowo-wschodniej czgsci Zaktadu Utylizacyjnego, wptynety wyniki prac wiertniczych
zrealizowanych w latach 2008-2011 przez Geoserwis Jozef Marchlik [21], Terra-Wiert
M.Orzechowski [27] oraz Geokonsult S.C., Gdynia [28,29,30].

4.1. Organizacja monitoringu wéd podziemnych

Stosujac si¢ do obowigzujacych przepisoéw prawa, w celu okreslenia wptywu Zaktad Utyliza-
cyjnego na srodowisko, prowadzona jest okresowa kontrola wptywu eksploatacji sktadowiska
na $srodowisko przyrodnicze. Monitoringiem objete sa m.in. sektory sktadowe: 800/1 — sektor
aktualnie eksploatowany oraz sektor 800/2 — sektor zamknigty decyzja Marszatka Wojewodztwa
Pomorskiego z dniem 31.12.2009 roku.

Wedhug stanu z czerwca 2014 roku, sie¢ otworéw obserwacyjnych Zaktad Utylizacyjnego,
obejmuje 27 piezometrow, ujmujacych trzy warstwy wodono$ne, zalegajace w podtozu sktadowi-
ska: Nr P-7, P-8, P-9, P-10, P-10A, P11B, P11A, P-12, P-12A, P-13, P-13A, P-14, P-14A, P-14C,
P-15, P-15A, P-16, P-16A, P-17, P-17A, P-18A, P-18B, P-19A, P-19B, P-19C, P-20C i P-21C.
Okresowymi badaniami wody obje¢tych jest 18 piezometrow.
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5. WARUNKI NATURALNE

5.1. Polozenie, morfologia terenu, hydrografia

Projektowany sektor eksploatacyjny 800/3, kwatery sktadowej Zaktadu Utylizacyjnego w
Gdansku, potozony jest w poludniowo-zachodniej czgsci Zaktadu. Rzedne powierzchni terenu
Wynosza tutaj od ok. 103,5 do 108 m npm, dochodzgc maksymalne na obwatowaniach do 122 m
npm. Zaktad Utylizacyjny potozony jest we wschodniej, skrajniej czesci Pojezierza Kaszub-
skiego, w rejonie, stanowigcym zrodliskowa czes¢ Potoku Kozackiego oraz Potoku Kowalskiego
bedacego doptywem Potoku Orunskiego (Doptywu z Lostowic - wedlug aktualnej Mapy Podziatu
Hydrograficznego Polski wykonanej przez Zakiad Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej w 2007 roku - zat. graf. nr 3).

Znaczne zroznicowanie rzezby terenu powoduje 0raz odcigcie naturalnych warunkéw sptywu
wod opadowych spowodowalo, iz czgs¢ obszaru przylegta do sktadowiska od strony zachodniej
(gm. Kolbudy) jest praktycznie bezodptywowa. W zaleznosci od litologii, w dnie obnizen wy-
stepuja tam okresowe podmoktosci badz tez state niewielkie zbiorniki wodne. W odleglosci ok.
100 metrow w kierunku zachodnim od projektowanego sektora eksploatacyjnego, zlokalizowany
jest niewielki zbiornik wodny stanowigcym zrodliskowa czes¢é Potoku Kowalskiego.

5.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Szczegdtowy opis budowy geologicznej 1 warunkow hydrogeologicznych w podtozu Zakta-
du Utylizacyjnego w Gdansku zawarto w opracowaniach wymienionych w rozdz. 1.5 spisu lite-
ratury. Schemat budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych przedstawiono na zata-
czonych przekrojach hydrogeologicznych stanowigcych zalgczniki graf. nr 13 i 14.

Warunki geologiczne w rejonie skladowiska sa bardzo zroznicowane. Przy powierzchni
terenu zalegaja glownie gliny, czesto silnie zapiaszczone, a w podtozu sktadowiska - piaski drob-
noziarniste z przewarstwieniami piasku mutkowatego (pylastego) oraz lokalnie piaski §rednio-
ziarniste i osady gliniaste, stanowigce pozostatos¢ po wyeksploatowaniu ztoza piaskow i zwirdw.
Ponizej wystepuje kompleks glin zwalowych o migzszosci od kilkunastu do kilkudziesieciu me-
trow, miejscami przewarstwiony piaskami oraz itami i mutkami.

Prace i badania wykonane w latach 1996-2014 roku, pozwolily na stworzenie ogolnego
schematu warunkow hydrogeologicznych wystepujacych w podtozu Zaktadu Utylizacyjnego w
Gdansku. Wydzielono cztery warstwy wodono$ne, roznigce si¢ zasiegiem, migzszoscig i gtgbo-
ko$cig wystepowania, a przez to 1 podatnoscig na zanieczyszczenie.

Generalnie w podtozu skladowiska wydziela si¢ dwa poziomy wodonosne — poziom gorny
QI oraz poziom dolny QII, ktoéry stanowi réwnoczesnie podstawowy uzytkowy poziom wodono-
$ny. Poziom ten jest dobrze izolowany przed migracja zanieczyszczen ze sktadowiska.

Zaktad Utylizacyjny zlokalizowany jest w obrebie Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych
nr 111 Subniecka Gdanska. Rozpoznanie budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych
na obszarze GZWP nr 111 wskazuje, ze na calym obszarze zasilania, wody zbiornika sg prak-
tycznie nie zagrozone.

W goérnym poziomie wodonosnym QI wydzielono trzy warstwy wodono$ne o réznym stopniu

powigzania hydraulicznego:
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- warstwy przypowierzchniowe (pierwsza i druga warstwa, oznaczone symbolem QIli QIl2)
- warstwa wglebna (trzecia warstwa, 0znaczona symbolem QI3 stanowigca pierwszg warstwe
uzytkowa)
Przypowierzchniowe warstwy wodonosne (QI1 i QI2) majg lokalne rozprzestrzenienie i za-
silane sg wytacznie przez opady atmosferyczne. Warstwy te wystepuja w strefie gigbokosciowej
od ok. 0,5 do ok. 25 m ppt.

5.2.1. Gorny poziom wodono$ny —pierwsza warstwa wodonosna (QI1)

W podtozu projektowanego sektora eksploatacyjnego 800/3, kwatery sktadowej Zaktadu
Utylizacyjnego -pierwsza, przypowierzchniowa warstwa wodonosna (QI1), wystepuje ptytko
ponizej aktualnego poziomu terenu na gtgbokosci od 0,6 do 7,0 m ppt i ma charakter wod za-
wieszonych. Zwierciadto wody stabilizuje si¢ na rzednej od 102 do 105 m npm. Warstwa wodo-
nosna posiada zwierciadto swobodne lub lokalnie lekko napig¢te.

Osady wodonosne buduja piaski drobnoziarniste i mutkowate o wspotczynniku filtracji k od
0,000011 do 0,000030 m/s. Miazszo$¢ osadow wodonosnych jest zroznicowana. Na obrzezach
projektowanej kwatery nie przekracza 1 metra i miejscami zanika. W miejscach wyniesienia
osadow staboprzepuszczalnych w czesci poétnocnej i wschodniej wystepuja wytacznie odcieki.
W czgsci centralnej — zat. graf. 12, migzszo$¢ osadow wodonosnych dochodzi do 6,0 metrow.
Od strony pétnocnej i wschodniej warstwa wodono$na kontaktuje si¢ bezposrednio z odciekami,
sptywajacymi spod ,,starej” czesci sktadowiska.

Wody przypowierzchniowe zasilane sg przez infiltracj¢ wod opadowych i odcieki migrujace
ze sktadowiska. Kierunki sptywu wod przypowierzchniowych warstwy QI1 sg uzaleznione od
polozenia podstawy staboprzepuszczalnej, dlatego tez spadki hydrauliczne sg bardzo zrdznico-
wane. Maksymalne wartosci rowne i= ok. 0,06, charakterystyczne sg dla zachodniego, wschod-
niego 1 potnocnego obrzeza projektowanej kwatery, natomiast minimalne wystepuja w czesci
centralnej. Pierwsza, przypowierzchniowa warstwa wodonosna drenowana jest przez potoki i
rowy melioracyjne uchodzace do Potoku Orunskiego.

5.2.2.  Goérny poziom wodonosny —druga warstwa wodonos$na (QI2)

Na obszarze projektowanej kwatery - druga, przypowierzchniowa warstwa wodonosna
(QI2), zostata nawiercona i ujeta do obserwacji w otworze nr P-17. Osady wodonosne buduja
piaski pylaste, drobnoziarniste oraz piaski srednioziarniste. Ich miazszos¢ nie przekracza 10 m.
Dotychczasowe badania nie rozpoznalty warto$ci wspotczynniku filtracji k osadow wodono-
$nych. Na obszarze przylegtlym osady wodono$ne budujg piaski drobno i $rednioziarniste oraz
mutkowate o wspolczynniku filtracji k od 0,000010 do 0,000050 m/s.

Sptyw wdd podziemnych odbywa si¢ w kierunku zachodnim. Bazg drenazu wod drugiej war-
stwy wodonos$nej sg gorne odcinki Potoku Orunskiego i jego doptywow.

Wyniki dokonanego rozpoznania $wiadcza, iz w obrgbie projektowanej kwatery, zwierciadto wody
stabilizuje si¢ na poziomie od ok. 91,0 (cz¢$¢ N-E) do ok. 103 m npm (czes¢ W) .
Zwierciadto wody posiada charakter napiety.
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5.2.3.  Goérny poziom wodono$ny —,.trzecia” warstwa wodonosna (QI3)

Warstwa trzecia gérnego poziomu wodonosnego (QI3), jest pierwsza od powierzchni uzyt-

kowa warstwa wodonos$na, uyymowang w najblizszych otworach studziennych w Kowalach (ujecia
zaktadowe nr 550381, 550338, 550375, 550342, 550394, 550395) oraz na nowym, gminnym uj¢-
ciu w Bakowie (otwor nr 550411).

W otworze nr P-14C wykonanym na granicy sektora eksploatacyjnego 800/3, warstwe wodo-
nosng QI3 nawiercono na giebokosci 71,6 metrow. Napigte zwierciadto wody stabilizowato si¢
na glebokos$ci 42,35 m, tj. rzednej 63,65 m npm.

Sptyw wod podziemnych odbywa si¢ w kierunku potudniowo-wschodnim ze $rednim spad-
kiem hydraulicznym i=0,05.

5.2.4. Dolny poziom wodono$ny (QII)

Dolny poziom wodonosny (QII) zalega na glgbokosci ok 100 m pod warstwg glin zwatowych
oraz zastoiskowych 110w 1 mutkéw o miazszosci przekraczajacej 60 m. Ujety zostat w otworze
studziennym nr 456 ( 550203) wykonanym w poétnocnej czesci sktadowiska. Zwierciadto wody
stabilizuje si¢ na glebokos$ci ok. 56 metrow , tj. rzednej ok. 60,7 m npm.

5.3. Charakterystyka geotechniczna podloza gruntowego

W podlozu omawianego terenu ponizej nasypoOw zalegaja grunty roznigce si¢ litologia,
geneza i parametrami geotechnicznymi.

W oparciu o istniejgce archiwalne rozpoznanie wydzielono 3 warstwy geotechniczne, za-
liczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach. Warto$ci parametréw geotech-
nicznych dla poszczegdlnych warstw ustalone byly wedtug normy PN-81/B-03020 w oparciu 0
wyniki badan makroskopowych, laboratoryjnych i zalezno$ci korelacyjnych podanych w w/w
normie.

Warstwa | to wilgotne twardoplastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny o stopniu
plastycznosci I} = 0,10. Sa to utwory morenowe nieskonsolidowane oznaczone w normie PN -
81/B - 03020 symbolem — B.

Warstwa |l to grunty fluwioglacjalne, luzne.

Warstwa Il a to wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie, z przewarstwieniami pia-
skow gliniastych, $rednio zaggszczone, o stopniu zaggszezenia Iy = 0,50.

Warstwa Il b to wilgotne i nawodnione piaski drobne i pylaste, z przewarstwieniami pia-
skow gliniastych, zaggszczone, o stopniu zageszezenia Ip = 0,75.
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5.4. Jakos¢ wody podziemnej w rejonie projektowanego
sektora eksploatacyjnego 800/3

Chemizm wod podziemnych zalegajacych w rejonie sktadowiska Zaktadu Utylizacyjnego w
Gdansku, jest okresowo badany w ramach monitoringu lokalnego wod podziemnych i zesta-
wiany w cokwartalnych raportach.

Wyniki badan wody z ostatniej petnej serii badan zamieszczono w tabeli 1.

Analiza dotychczasowych wynikow badan wskazuje, iz na cz¢éci projektowanego sektora eks-
ploatacyjnego 800/3 przylegajacego do ,,starego” sktadowiska, wody podziemne warstw przy-
powierzchniowych QI1 i QI2 sa zanieczyszczone sptywajacymi odciekami.

Zasieg przestrzenny tego oddzialywania zostanie rozpoznany w ramach projektowanych
robot geologicznych, pozwalajac na ustalenie rzeczywistego ,,tla hydrogeochemicznego”
przed rozpoczeciem skladowania odpadéw. Pozwoli to wyeliminowaé¢ na etapie eksploata-
cji obiektu formulowanie pochopnych wnioskow i uwag dotyczacych jego rozszczelnienia.

Wg klasyfikacji zawartej W ,, Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w
sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2008 r.)”,
jako$¢ wod przypowierzchniowych na czgsci przylegajacej do ,,starego” sktadowiska odpowia-
data klasie V (stabemu stanowi chemicznemu).Wskaznikami decydujacymi o obnizeniu jakosci
wody sa wysokie zawartosci sodu, magnezu, potasu, wapnia, manganu, niklu, chlorkéw, amo-
niaku, azotandw, azotynow, fenoli oraz wysoka przewodnos¢ elekt. i OWO.

Oznaczona w najblizszych piezometrach jako$¢ doptywajacych wod pierwszej uzytkowej
warstwy wodonosnej odpowiada klasie I1, charakteryzujacej wody o dobrej jakosci.

Tabela 1a Jakos$¢ wod przypowierzchniowych w rejonie projektowanego
sektora eksploatacyjnego 800/3 (stan z 2009 roku)

WartOé.Ci klasa WartOé.Ci klasa
Oznaczenia Jednostka Srednie Srednie
warstwa QI1 warstwa QI2

Odczyn - 7,14 -7,92 | 7,02 -7,99 |
Przewod. elekt. puS/cm 561 - 9523 1-V 469 - 5102 1-V
Otow mg /dm® <0,004 I <0,004 I
Kadm mg /dm?® <0,0003 | <0,0003 |
Miedz mg /dm’ <0,002 - 0,009 | <0,002 - 0,009 [
Cynk mg /dm’ <0,05-0,10 -1l <0,05 I
Chrom (VI) mg /dm? <0,010 | <0,010 |
Rteé mg /dm’® <0,00005 | <0,00005 |
Sod mg /dm? 7,55 - 653 1-V 4,61 -517 1-V
Magnez mg /dm’® 11- 108,2 -1V 4,16 - 166 -V
Potas mg /dm? 1,59 - 546 1-V 1,78 — 37,79 1-V
Waph mg /dm’ 88,3-115 -1 70,8 - 520 -V
Mangan mg /dm’ <0,004 - 2,0 -V 0,006 — 12,2 -V
Zelazo mg /dm?® 0,07 - 3,46 - 111 0,1-2,01 - 111
Nikiel mg /dm? <0,005 - 0,075 1-1V <0,005 - 0,087 I -1V
OoWO mg /dm® <1,0-234,3 -V <1,0-124,6 |-V
Zasadowos¢ og. mval/dm® 3,41 - 56,2 ---- 3,00- 21,1
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Tabela 1b Jako$¢ wod przypowierzchniowych w rejonie projektowanego
sektora eksploatacyjnego 800/3 (stan z 2009 roku)

VYartOé.Ci klasa VYan0$Ci klasa
Oznaczenia Jednostka Srednie Srednie
warstwa QI1 warstwa QI2

Twardos$¢ og. mg CaCOy/dm° 265 - 1029 - 249 - 2317
Utlenialno$¢ mg /dm? 0,82 - 189 0,55 — 49,9
ChZT, mg /dm? <10 - 745 - <10 - 230
BZT; mg /dm? 0,7- 78,0 0,8—19,9
Chlorki mg /dm? 10,9 -793 1-V 16,1- 1194 1-V
Siarczany mg /dm’® 38,4 - 358 -1V <2,5-150,9 -1
Azotany mg /dm® 2,1-125 -1 <0,5- 180 -V
Azotyny mg /dm’ <0,01-0,23 -1 <0,01-2,83 -V
Amoniak mg /dm® <0,05 - 717 -V 0,06 - 190 1-V
Azot og6lny mg /dm’ 0,39 - 572 0,95 - 196
Fenole lotne mg /dm® <0,002 - 0,20 1-V <0,002 — 0,009 - 111
Sucha pozostatosé mg /dm’ 363 - 3990 o 396 - 4260 o
WWA png/dm’ <0,00006 [ <0,00006 [

Dobry stan chemiczny:
klasa I, 11, 111 (wody bardzo dobrej, dobrej i zadawalajacej jakosci)

Staby stan chemiczny:

klasa IV, V (wody niezadawalajace;j i ztej jakosci)
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6. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT ORAZ PRAC | BADAN
GEOLOGICZNYCH

6.1. Harmonogram prac

Roboty i badania zwigzane z wykonaniem dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wykonane
zostang w nastgpujacej kolejnosci:

1) prace geodezyjne - szczegotowa lokalizacja i tyczenie otworow

2) wiercenie 24 otworow badawczych ( od Nr 1 do 24) i zabudowa w otworach tymcza-
sowych rurek piezometrycznych,

3) pobdr prob gruntu i wody do badan laboratoryjnych,

4) prace geodezyjne - niwelacja powykonawcza,

5) pomiary potozenia zwierciadta wody ( 1 seria pomiarowa):

6) badania laboratoryjne wody i gruntow

7) prace dokumentacyjne- sporzadzenie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w for-
mie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r., w
sprawie szczegdlowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydro-
geologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz.U. Nr 201, poz. 1673) i uwagami zawar-
tymi w pkt. 6.15;

6.2. Przewidywany czas trwania robét geologicznych

Przewidywany termin rozpoczecia robot wiertniczych — poczatek lipca 2015r.

Zakonczenie prac kameralnych (dokumentacyjnych) - listopad 2015 r.
Z uwagi na mozliwos$¢ wystgpienia zdarzen nieprzewidzianych, zamieszczone powyzej daty roz-
poczecia 1 zakonczenia robot geologicznych, moga ulec przesunigciu. Rzeczywisty czas rozpo-
czecia robot zostanie okre§lony w zgloszeniu robot geologicznych. Termin zakonczenia robot i
przekazania dokumentacji organowi administracji geologicznej ktory zatwierdzit projekt robot
geologicznych, ustala si¢ w terminie do 3 lat od daty zatwierdzenia projektu.

6.3. Nadzor geologiczny

Staty nadzor nad projektowanymi robotami sprawowac bedzie pracownik posiadajacy kwali-
fikacje wymagane odpowiednimi przepisami prawa geologicznego.
Do obowigzku nadzoru geologicznego bgdzie nalezato:
- doz6r nad wierceniami oraz badania makroskopowe gruntow,
- nadzorowanie zgodnos$ci prowadzonych wiercen z zalozeniami projektu
- sporzadzenie metryki otworéw
- pobor prob wody 1 gruntu do badan laboratoryjnych
- pomiar zwierciadta wody
- nadzorowanie likwidacji otworow
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6.4. Stan prawny gruntéw w miejscu wykonania projekto-
wanych robot geologicznych

Stan prawny gruntow w miejscu wykonania robot geologicznych projektowanych w ramach

prac geologiczno-inzynierskich zestawiono na zat. tekst. nr 1.

Lokalizacja inwestycji — potudniowo- zachodnia cz¢s$¢ Zaktadu Utylizacyjnego w Gdansku,
obejmujaca dziatki nr 242/2, 245, 249 i 250 obreb 0048 Szadotki.
Wiascicielem tych terendw jest Gmina Miasta Gdanska, Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12.
Uzytkownikiem wieczystym - Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0. w Gdansku, 80-180 Gdansk,
ul Jabloniowa 55. Miejsca projektowanych robdt geologicznych zlokalizowane sa poza miejscem
sktadowania odpadow.

6.5. Lokalizacja robot wiertniczych

Lokalizacje projektowanych otworow zilustrowano na mapach dokumentacyjnych stanowia-
cych zat. graf. nr 71 8.

6.6. Zakres robét wiertniczych i konstrukcja otworéw

Zakres robot wiertniczych obejmie wykonanie:
- 5 otwordéw rurowanych (od Nr 1 do 5) do glgbokosci 25 metrow.
- 19 otwordéw rurowanych (od Nr 6 do 24) do glebokosci 15 metrow.
Wiercenie otworow projektuje sie wykona¢ w ostonie rur wiertniczych: <& 168 mm.
Otwory nalezy odwierci¢ sposobem okretnym.
W trakcie wiercenia Nie przewiduje si¢ dolewania wody do otworu.
Po zakonczeniu wiercenia w kazdym otworze przewiduje si¢ zabudowe tymczasowego filtra -
rurki piezometrycznej PVC & 75 mm o dtugosci ok. 20 m, z perforowang czescig roboczg L=1,0
m, ostonigty siatkg stylonowa.
Konstrukcjg¢ otwordw (schemat powtarzalny) , przedstawiono na zat. graf. nr 16 i 17.

W trakcie prowadzonych wiercen przeprowadzone zostang:

- stanu gruntéw niespoistych, sondg dynamiczng, min.7 pomiarow

- rdzeniowania otworow W gruntach spoistych (NNS). O glebokosci i dtugosci rdzenia zade-

cyduje nadzor geologiczny w oparciu o rzeczywiste wyniki wiercenia otworow

Podczas wykonywania 1 likwidacji otworéw nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na wlasciwg 1z0-
lacje warstw wodono$nych. Szczegotowy projekt zafiltrowania otwordw zostanie ustalony przez
nadzor geologiczny w odniesieniu do rzeczywistych, stwierdzonych wierceniem warunkow
gruntowo-wodnych. Kazdy z otworéw zostanie zabezpieczony ostong PVC przed zniszczeniem
I zanieczyszczeniem.
Po zakonczeniu okresowych badan i pomiarow hydrogeologicznych prowadzonych w oparciu
odrebnie projektowane prace geologiczne, otwory zostang zlikwidowane, a przestrzen po otwo-
rze zalana mieszankg uszczelniajacg (zalecana ThermoCem PLUS lub inng o zblizonych parame-
trach technicznych)
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6.7. Pomiary hydrogeologiczne

W trakcie robot wiertniczych po kazdym nawierceniu wod podziemnych lub sgczen nalezy
dokona¢ pomiaréow potozenia zwierciadta wody. Kazde nawiercone zwierciadto wody oraz
stwierdzone saczenie powinno zosta¢ doktadnie pomierzone i ustabilizowane. Dane te nalezy
nanie$¢ na karty otworow.

Po zakonczeniu wiercenia otworu w kazdym otworze (od nr 1 do 24) zainstalowana zostanie
rurka piezometryczna, umozliwiajaca doktadne okreslenie potozenia zwierciadla wody oraz
prowadzenie w ramach prac hydrogeologicznych (opisanych w odrebnym opracowaniu) - okre-
sowych pomiarow potozenia zwierciadta wody oraz ustalenie metodami polowymi wspotczynni-
ka filtracji.

Potozenia zwierciadta wody i lokalny kierunek przeptywu wod podziemnych dla potrzeb do-
kumentacji geologiczno-inzynierskiej nalezy okresli¢ w oparciu o datowane wyniki pomiaréw
zwierciadta wody przeprowadzonych w ciggu jednego dnia.

6.8. Pobieranie préb gruntu

W trakcie wiercen pobierane bgdg proby gruntu do skrzynek lub woreczkéw z kazdej zmiany
warstwy litologicznej, nie rzadziej niz co 1 m. Wszystkie pobrane préby gruntu zostang podda-
ne badaniom makroskopowym zgodnie z normg PN-88/B-04481 lub PN-EN ISO 14688 i wyniki
zaznaczy¢ w kartach otwordw badawczych (rodzaj gruntu, stan, wilgotno$¢, barwa, zawarto$¢
CaCOg, wytrzymato$¢ na Scinanie, granice konsystencji). Probki powinny by¢ o nienaruszone;j
strukturze (NNS) i naturalnej wilgotnosci (NW), czyli kategoria A wedtug normy pr ENV- 1997-
3, stad nalezy je zabezpieczy¢ folig i przechowywaé w skrzynkach, tak aby nie wyschty i si¢ nie
rozpadty.

Podczas wiercen nalezy pobiera¢ nastgpujace proby:

- proby o nienaruszonej strukturze NNS (rdzeniowane) z gruntow spoistych.
- proby o naturalnym uziarnieniu NU (skrzynki) pobiera¢ z kazdej wydzielonej litolo-
gicznie warstwy , w min. odstgpach co 1,0 m.
Do badan laboratoryjnych uziarnienia, pobrane zostang:
- proby gruntéw spoistych NNS —7 prob
- proby gruntéw spoistych — min. 7 prob
- proby gruntow sypkich (woreczki) — min. 7 prob
- proby gruntéw do oznaczenia pojemnosci sorbcyjnej — min. 7 prob

Proby gruntu przechowywane beda w magazynie wykonawcy robot geologicznych do czasu

zatwierdzenia dokumentacji geologiczne;j.

6.9. Pobieranie prob wody

W ramach projektowanych prac geologiczno-inzynierskich poza poborem dwoch prob wody
dla oznaczenia agresywnosci wody wzgledem betonu i stali, nie przewiduje si¢ poboru wody do
innych badan laboratoryjnych. Zakres prac geologicznych okreslony w rozporzadzeniu dla do-
kumentacji geologiczno-inzynierskiej, pokrywa si¢ czgsciowo z zakresem oznaczonym dla do-
kumentacji hydrogeologicznej. Dla podniesienia efektywnos$ci prac a nie ich dublowania, szcze-
gotowe rozpoznanie jakosci wody dokonane zostanie w trakcie prac zwigzanych z opracowa-

niem dokumentacji hydrogeologicznej.
GRORONUT <=



Projekt robdt geologicznych w celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich w zwigzku z zamierzonym 21-
sktadowaniem odpadow w podfozu sektora eksploatacyjnego 800/3, kwatery sktadowej Zaktadu Utylizacyjnego w Gdarisku”
*#%  GEOKONSULT ~ Gdynia ***

Zakres badan wykonanych w ramach prac hydrogeologicznych obejmie badania wskaznikowe
1 szczegotowe wody (odczyn (pH), przewodnos$¢ elektrolityczna whasciwa, chlorki, amoniak
og6Iny wegiel organiczny (OWO) , zawarto$¢ metali cigzkich, suma wielopier§cieniowych we-
glowodoréw aromatycznych (WWA) twardos¢ ogdlna i zasadowos¢, amoniak, azotany, azotyny,
fosforany, siarczany, sod, potas, zelazo, mangan, utlenialno$¢ i fenole).
Wyniki badan zostang udost¢pnione wykonawcy dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

6.10.Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne gruntéw obejmg 0znaczenie dla 7 pobranych prob:
- pojemnosci sorpeyjnej gruntow
- gestosci objetosciowe;j
- wilgotnosci naturalnej
- porowatosci
- stopnia plastyczno$ci gruntow spoistych
- kata tarcia wewngtrznego i spdjnosci
- wspotczynnika filtracji k
Badania laboratoryjne wody obejma oznaczenie dla 2 pobranych prob:
- agresywnos$ci wody wzgledem betonu i stali

6.11.Badania geofizyczne

W odniesieniu do wyznaczonego celu rozpoznania, obejmujacego rozpoznanie cigglosci
struktur przypowierzchniowych wskazuje si¢ jako wlasciwe przeprowadzenie badan geofizycz-
nych metoda georadarowa przy uzyciu dwoch anten ekranowych umozliwiajacych rozpoznanie
do glebokosci ok.5 1 12m ppt. Zakres przestrzenny 4 podtuznych ciggdéw georadarowych ilustru-
je zal. graf. 7. Polozenie 4 kolejnych ciagdw poprzecznych ustalone zostanie w oparciu o wyniki
wstepnych badan.

6.12.Inne badania

W trakcie wykonywania otwordéw zlokalizowanych w sgsiedztwie sektorow 800/1 1 800/2, ze
wzgledu bezpieczenstwa, przewiduje si¢ prowadzenie kontrolnych pomiaréw zawarto$ci metanu.

6.13.Prace geodezyjne

Miejsca wiercen w terenie nalezy wyznaczy¢ metoda domiarow geodezyjnych, zgodnie z 10-
kalizacja przedstawiong na zat. nr 7 i 8.

Po zabudowie otwordw, rzedng terenu oraz gorng krawedz ostony PVC, nalezy zaniwelowac
w dowigzaniu do panstwowej sieci geodezyjnej - poziom odniesienia Kronsztad.
Potozenie XY otworow zostanie przedstawione w uktadzie wspotrzednych ,,2000” 1 ,,Gdansk 70”.
Do opracowania dotgczony zostanie operat geodezyjny.
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6.14. Dokumentowanie robét i badan

Po zakonczeniu projektowanych robot wiertniczych oraz prac i badan geologicznych, sporza-
dzona zostanie dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zakres opracowania bedzie zgodny z
wymaganiami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 maja 2014 r., w
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2014
poz. 596,§ 191 § 26).

Za konieczne uwaza si¢ aby dokumentacja zawierata:

e mape¢ glebokosci do pierwszego poziomu zwierciadta wod podziemnych z naniesionym kierun
kiem przeptywu tych wod;

« opis budowy geologicznej, z uwzglednieniem warstw izolujacych i wodonosnych, w tym natu-
ralnych barier geologicznych wraz z mapa ilustrujacg zakres przestrzenny omawianego zjawi-
ska wykonana w oparciu o dokumentowane i archiwalne wiercenia oraz wyniki badan geofi-
zycznych (georadarowych);

e oceng szczelnosci powierzchni kontaktu z podtozem miejsca sktadowania odpadow oraz ocene
stabilnosci sasiadujacych obwatowan sektorow sktadowiskowych, wykorzystujac m.in. dotych-
czasowe pomiary i badania stabilnosci zboczy sktadowiska;

e ustalenie przydatno$ci gruntéw naturalnych i antropogenicznych wystepujacych w rejonie pro-
jektowanej inwestycji do jej budowy;

6.15.Uzasadnienie zakresu robét oraz prac i badan geologicznych

Projektowany zakres robot i badan umozliwi uszczegétowienie rozpoznania warunkow grun-
towo-wodnych w podtozu projektowanej kwatery sktadowej, dajac podstawe do przyjecia opty-
malnych rozwigzan konstrukcyjnych dla projektowanej kwatery.

Prowadzone prace bgda zgodne z obowigzujacymi przepisami okreslonymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 maja 2014 r., w sprawie w sprawie dokumen-

tacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2014, poz. 596).
- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie sktadowisk od-
padow (Dz. U. 2013, poz. 523),

7. OCENA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH ROBOT NA
OBSZARY CHRONIONE

W zasiegu przewidywanego oddziatywania projektowanych robot geologicznych nie wyste-
puja formy ochrony przyrody ustanowione lub utworzone na podstawie ustawy o ochronie przy-
rody. Najblizszym obszarem chronionym jest Otominski Obszar Chronionego Krajobrazu kto-
rego granica przebiega w odlegtosci okoto 350 metrow od terenu sktadowiska (zat. graf.2).

Miejsca wykonania projektowanych robot geologicznych zlokalizowane sg w znacznym od-
daleniu od obszarow Natura 2000, o ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody.

Najblizej potozony obszar Natura 2000- Dolina Reknicy PLH220008 specjalny obszar ochrony
siedlisk, zlokalizowany w odlegtosci ok.7,5 km w kierunku SE od miejsca projektowanych ro-
bot geologicznych. Realizacja projektowanych robot nie bedzie naruszata ustalonych dla tego

obszaru warunkoéw ochrony $rodowiska.
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8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PROWADZENIA
PROJEKTOWANYCH ROBOT

Miejscem realizacji robot geologicznych bedzie teren projektowanej kwatery sktadowej
800/3, stanowigcej do chwili obecnej rezerwg terenu pod rozbudowe sktadowiska.

Projektowane roboty geologiczne, przy zachowaniu wilasciwych $srodkow ostroznosci oraz
warunkéw BHP, nie powinny by¢ ucigzliwe dla otoczenia i nie spowodujg pogorszenia stanu
srodowiska na omawianym terenie.

Teren realizacji robot geologicznych polozone jest poza miejscem sktadowania odpadow, w
znacznym oddaleniu od istniejacej sieci gazowej i elektrycznej.

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo istniejacych kwater skladowych, prowadzenie robot
wiertniczych objetych projektem wymaga jednak na czg$ci omawianego terenu zachowania
szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa. W otworach zlokalizowanych przy granicy kwa-
ter sktadowych 800/1 i 800/2 moze by¢ stwierdzony biogaz.

Wiertacze wykonujacy roboty wiertnicze powinni by¢ przeszkolenie w zakresie zagrozen wy-
stepujacych na stanowisku pracy, sposobu ochrony przed nimi oraz metod bezpiecznego wyko-
nywania prac, pierwszej pomocy (na terenie wiertni powinna si¢ znajdowac¢ apteczka z podsta-
wowym zestawem medykamentow oraz srodkow opatrunkowych).

Podczas robot wiertniczych nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dn. 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gor-
niczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi. (Dz.U. Nr 109/2002, poz. 961 z poz
zmian.).

Podczas prowadzonych wiercen teren rob6t powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony
przed dostepem 0sob trzecich. Nalezy zwraca¢ uwage zeby nie dopusci¢ do wyciekoéw paliwa z
urzadzen mechanicznych. Podtaczenie energii elektrycznej wykonane zostanie przez uprawnio-
nego elektryka.

Projektowane otwory po zakonczeniu prac terenowych zostang zlikwidowane, a teren placu
budowy uporzadkowany zgodnie z zalagczonym projektem geologiczno-technicznym. Roboty
prowadzone beda z 0znakowaniem miejsc niebezpiecznych. Droga dojazdowa na tereny wierce-
nia zostanie oznakowana tablicami ostrzegawczymi o zagrozeniach zwigzanych z prowadzony-
mi robotami. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot wiertniczych zostana wy-
Znaczone miejsca postojowe na terenie ZU.
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9. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Niniejszy projekt robot geologicznych opracowano celem wskazania niezbednych robot i
badan, umozliwiajgcych rozszerzenie dotychczasowego rozpoznania warunkow gruntowo-
wodnych podtoza projektowanego sektora eksploatacyjnego 800/3, kwatery sktadowej Za-
ktadu Utylizacyjnego w Gdansku, umozliwiajacych dostosowanie projektowanej inwestycji
do wystepujacych na tym terenie uwarunkowan srodowiskowych.

2. Projektowane roboty geologiczne moga by¢ wykonywane i nadzorowane przez osoby po
siadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

3. Przed przystgpieniem do wiercenia otwordéw, nalezy dokona¢ ich szczegotowej lokalizacji w
terenie z udziatem zamawiajacego, wykonawcy wiercenia oraz nadzoru geologicznego.

4. Zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. wykonawca ro-
bot wiertniczych, zobowigzany jest do prowadzenia biezacych raportow wiertniczych.

5. Zamiar przystapienia do wykonania robot geologicznych zgodnie z zatwierdzonym projektem
nalezy zglosi¢ Prezydentowi Miasta Gdanska.

6. Projektowane roboty geologiczne nie bedg ucigzliwe dla otoczenia.

7. Po zakonczeniu projektowanych robdt wiertniczych oraz prac i badan geologicznych, spo-
rzadzona zostanie dokumentacja geologiczno-inzynierska sporzadzona w celu okreslenia
warunkow geologiczno--inzynierskich na potrzeby sktadowania odpadéw na powierzchni.
Zakres opracowania bedzie zgodny z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Mini-
stra Srodowiska z dnia 9 maja 2014 r., w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i do-
kumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596).

8. W rejonie projektowanych prac wystepuja skomplikowane warunki gruntowo-wodne i dla-
tego opracowanie powykonawcze powinno uwzgledni¢ uwagi zawarte w rozdz. 6.14 niniej-
szego projektu.

9. Wnioskuje si¢ o wydanie decyzji o0 waznosci projektu robot geologicznych na okres 3 lat.

10. Projekt podlega zatwierdzeniu w Wydziale Srodowiska Urzedu Miasta Gdanska.
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Zat. graf. nr1
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0 T~ Zapis {np. 5(-B0 ) 0znacza glebokosé przypuszczalng w m

_— ) . Przypuszczalny kierunek
// ~ __ —. Hydroizcbaty o przebiegu niepewnym  ——> plyriecia wdd padziemnyeh

PRZEPUSZCZALNOSC GRUNTOW

KI|  Przepuszczalnosé Rodzaje gruntéw KI'| Przepuszczalnodé Rodzaje gruntow
4 {atwa rumosze i 2wiry 4| zmierna grunty organiczne
; P piask | skaty lite " grunty
2 geadila silnie uszczelinione B [puezniaoians antropogeniczne
. skaty lite stabo
3 ‘ staba gliny i pyty 6 |bardzo slaba uszczelinione | Hy

Lista uje¢ wody :

1) ujecie gminne Bgkowo

2) ujecie OW Otomin

3) ujecie gminne Otomin

4) ujecie zaktadowe Bakowo
5) ujecie gminne Lublewo

6) ujecia zakltadowe Kowale
7) ujecie komunalne Straszyn
8) ujecie miejskie Zakoniczyn
9) ujecie miejskie Jasien

10 ujecie miejskie Kalina

11) ujecie miejskie Lipce

Zat. graf. nr 2.2

ZJAWISKA | OBIEKTY GOSPODARKI WODNEJ

aP Funkeje uzytkowe zbiomikow wodnych:
0 / H - stawy hodowlane W - zbiorniki retencyjne wielozadaniowe
' H P - zbiorniki przec'wpczarowe S - zbiomiki sportawo - rekreacyjne
R - zbiorniki retencyjne I - inne funkcje

7 Kanaty. Grubosé lub szeroko$¢ zna<u odpowiada szerokoscei karyla zgodnie

z objasnieniem ciekdw statych
Funkcje xanatéw: E - energstyczna, P - przemystowa, K - komunaina,

2 - zeglugowa, M - melioracyjna

A Groble SRR Waly przeciwpowodziowe == == === Cieki przykryts
.. Obszary iy, Qbszary chronione Poldary
. . zdrenowane przed zalewem
2) - a) Tamy podiuzne, b) Ostregi, o) Baseny portowe,
— d a) d) Wrata przesiwsztarmowe
B |0
a) b) aj Techniczna zabudowa brzegdw keryta
——— ——— b) Kowyta kamianne lub betonowe
== o]
Jazy Zastawki Zapory przsciwrumowiskowe Syfony Akwedukty Korekcje pragowe
B E 2) Sluzy
= aj m b Zapory wedne, E - Elektirownie
- ¢) Ujecia wod powierzchniowych
= d) Ujgcia wod podaiemnych
@ Stacje uzdatniania wody z Pempownis [® ujecia zrodet
G Przerzuty yvod_v:
C -czysiej
Zanieczyszezonej $ciekami: Zk- komunalnymi, Zp- przemystowymi,
—Z £ - chtodniczymi, Zs - sfanymi, Zi- rolniczymi, Zi- innymi

Strzalki oznaczajg kierunek przerzutu

Dezyszczalnie Sciekow. Rodzaje oczyszezalni: M - mechaniczne,
C - chemiczne, B - biologiczne, K - kompleksowe

a) =k al PIED a)dajace sie przedstawi¢ w skali magy
b) nie dajace sig przedstawi¢ w skali mapy

Osadniki Pola irygacyjne

D Zrzuty wody (Sciekdw]. Pachodzenie Sciekéw. D- deszezowe. K - kemunalne,
M - mieszanz, P - przemystowe, 3 - ralnicze, S - slone

PoAAAAAAAAAAAY  Aniropogeniczne zaburzenia rezimu hydrelogicznego ciexow
Jakogé wod powierzchn owychw punktach pomiarowych

‘ | klasa . Il klasa <::] Il klzsa « pozaklasowe N zanieczyszczone nie badane
/l/ Punkty oceny jakosci wody

Wedy stone lua zasolons

P R Przypuszczalny zasieg strefy zanieczyszezenia wod podziemnych
- T Zasigg odwodniznia (leja depresyjrego)
A ™~ Zasieg intensywnych antropogenicznych przeksztalzer terenu
AT TN Zasigg kanalizac]
PUNKTY HYDROMETRYCZNE POMIAROW STACJONARNYCH
n Postarunki opadowe
a) 764 €284 o ) . .
b) 73,0 & 07 osterunki wodowskazowe. Liczby oznaczaja:

a) wys. zwierc. wady przy stanie maks.
b) wys. zwiere. wody orzy stanie min.

“Bos

A a) 64  Zrodla abserwowane. Liczby oznaczaja:
by 1,3 a)maks, wydajnosé, b) min. wydajnosé w dm 3-s -1

) najwyzszy przeotyw
c) najwyiszy przeotyw .3 4

W m n.p.m. R ok ooty e it il
b d) najnizszy przeptyw

Miejsca pomiaru przeptywu. Liczba oznacza przeplyw w m 3.51

1.25 c) 78,75 ) : ; e
3.00 A Posterunk pomiaru wéd pedziemnych. Liczby oznaczaja:

)
b) d) 77,00

maks. poziom wody

a) ¢) maks. wys. stanu wody
b) Tmim. poziom wody

w m od powierzehni tarenu =
d) “min. wys. stanu wody

W n.p.m.

OZNACZENIA UZUPELNIAJACE

N I E M CY Nazwy panstw w tresci mapy
LU BLIN Miasta - wojewddzkie
TU R E K Miasta - siedziby powiatéw

(starostwa)
SZCZYTNA  Miasta - siedziby gmin
Zielonki Wsie - siedziby grnin

Numery cbizktow opisanych w kementarzy:
7 - 2rzuty wody (Scizkdw 9 - punkty ocany jakosci wody

]+ ] o ¢ o & ] AN ICE PENSIW
— v — . (TAN]CE WOEWOZIW
—t — 1 e s e (3T2NICE POWIATOW
s s i 43¢ —  Granice gmin
___________ (iranice miast

3 - migjsca nomiaru przeplywu
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Zat. graf. nr 4.2

OBJASNIENIA BARW i SYMBOLI

Torfy: na madach (t/ma), na piaskach rzecznych, humusowych (t/ph)
z Namuly: na madach (n/ma), na piaskach, miejscami zwirach rzecznych
o delt (n/p). na piaskach ze zwirami stozkow naptywowych (n/pz)
(%]
(e}
~ Iy, mutki, miejscami z domieszka piaskow (mady): na piaskach miejsca-
o mi zwirach rzecznych delt (ma/p)
T
Piaski, miejscami zwiry rzeczne delt
Piaski rzeczne, humusowe
Piaski i gliny deluwialne
Piaski i zwiry stoikow naptywowych
- PiE
1 2 Pm Piaski ze zwirami rzeczne: na glinach zwalowych (p/g), na piaskach i zwi-
pilp¢ | PIPE | rach wodnolodowcowych (p/pz). na mulkach i piaskach jeziornych (p/mp)
777
A
[a]
“N"’ Mutki i piaski jeziorne
-4
o
E Ity i muiki zastoiskowe
<
2 Faza
U Piaski i zwiry dnolod : na glinach ych (pi/g) pomorska
= Wy, mutki, ptaski i zwiry keméw
w
8 Piaski, zwiry i gliny zwatowe moren martwego lodu :,:::;
ZLODOWACENIE
L POLNOCNOPOLSKIE
‘: Piaski i zwiry moren czolowych
w
-
a Piaski i zwiry lodowcowe: na glinach zwatowych (pz/g)
Iy, mutki i piaski zastoiskowe
Piaski i iwiry wodnolodowcowe
L, Gliny zwalowe dolne (g1) i gérne (g2): na piaskach i zwirach wodno-
.( gpz | lodowcowych (g2/pz). na piaskach i mutkach wodnolodowcowych (ke-
| mow kopalnych) stadialu sandomierskiego (g2/pm)
| g2/pm
Piaski | mutki wodnolodowcowe (keméw kopalnych) sszr:d:r:xeir:k:
Piaski i zwiry kwarcowe miocenskie jako kry w glinach zwalowych
=g | Piaski glaukonitowe, mutki i ity oligocenu dolnego jako kry w glinach
= e
DODATKOWE OBJASNIENIA DO PROFILOW i PRZEKROJU
HOLOCEN Torfy. namuty. mady oraz piaski, miejscami iwiry rzeczne delt, nie roz-
dzielone
‘”‘IE& I “ Gliny zwatowe
—— Stadial ZLODOWACENIE
sandomierski ~ POLNOCNOPOLSKIE
Piaski i zwiry wodnolodowcowe dolne (pit) i gérne (pi2)
[a) Mutki, ity i piaski zastoiskowe
g
N z 3
5 S ﬁ;.. Gli A i dwudiel
| .
o %) L . | iny zwatowe (miejscami dwudzielne) ZLODOWACENIE
5(: (e} SRODKOWOPOLSKIE
z = pz2
N v ‘-‘0 " Piaski i piaski ze zwirami wodnolodowcowe dolne (pz1), érodkowe (p2)
8} w PEIR fts i gorne (pza)
-
Q.
Piaski, mutki i ity zastoiskowe
. ZLODOWACENIE
Gl b
- iy pwslowe POLUDNIOWOPOLSKIE
Piaski i piaski ze zwirami wodnolodowcowe dolne (pz1) i gorne (piz)
NEOGEN II Piaski kwarcowe z ifami i weglem brunatnym MIOCEN
TRZECIORZED

2’;,':]50' Wty i piaski z glaukonitem i fosforytami OLIGOCEN
KREDA (KEROERDNAA _ Margle z kr ieniami i piaski. glaukoni KAMPAN
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\ - Zaktad _Utyhzacy}ny S'p_. Z0.0.w Gdanisku O - piezometry kontrolujace wody drugiej warstwy wodonosnej Q/2
( /\ (w granicach wiasnosci gruntow) @ - piezometry kontrolujgce wody trzeciej warstwy wodonosnej Q/3
N
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MAPA DOKUMENTACYJNA

skladowisko odpadow
Zaktadu Utylizacyjnego Sp. z 0.0. w Gdansku

skala 1: 2000
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P-11A
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P-11/Arch @
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o \‘ 10/(8-2008)
‘s o\
~~. ) - projektowana kwatera sktadowa

(sektor 800/3) 4

Nr23 @ - otwory badawcze projektowane do wykonania
w ramach prac i robot geologiczno-inzynierskich

mina Kolbudy

Nr24B O - otwory projektowane w ramach prac i robot
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P-14A @ - istniejace piezometry
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] — - linia przekroju geologicznego
1 precitolt geologiezned GEOKONSULT
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MAPA
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MAPA HYDROGEOLOGICZNA
PRZYPOWIERZCHNIOWA

WARSTWA WODONOSNA QI1
skala 1:5 000

STAN Z DNIA 09.06. 2014 R.

P-17A

@) - piezometry ujmujgce warstwe QI1
P-17A - humer otworu
104,29 rzedna zwierciadta wody (09.06.2013 r )

O - studnie barierowe Nr 1, Nr2 i Nr 3

{ - otwory zlikwidowane
O - inne otwory
— 94 —— - hydroizohipsy, w-wa QI1 [m npm]

—»  _kierunek sptywu warstwy QI1

yﬁ - brak osadéw wodonos$nych w-y QI1
Al

- teren sktadowiska

- czes$¢ sktadowiska projektowana
do rozbudowy /sektor sktadowy 800/3,
teren projektowanych roboét i badan/

GEOKONSULT

<

opracowat:
mgr S.Kratiuk
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MAPA DOKUMENTACYJNA
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WARSTWA WODONOSNA Q|1
skala 1:2 000
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Zat. graf. nr 15

OBJASNIENIA DO PRZEKROJOW

- OSADY PRZEPUSZCZALNE
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G1/-19e3)  1)GEOPROJEKT, Gdansk, 1993 r. Dokumentacja geologiczno-inzynierska ....
B-4/(2-1996) 2)INSTYTUT OCHRONY SRODOWISKA, Gdansk, 1996 r. Dokumentacja okre$lajgca warunki hydrogeologiczne. ..
332002 3)HYDROGEO, Batdowo, sierpien 2002 r. Sprawozdanie z wykonania otworéw badawczych

1M/u-2003  4)GEOPROFIL Zygmunt Kola, Gdansk, luty 2003 r. Dokumentacja geologiczno-inzynierska ....

18/5-2003) 5)GEOPROFIL Zygmunt Kola, Gdansk, marzec 2003 r. Sprawozdanie z wykonania sondowan ....
O-1/2003) 6)ARCADIS EKOKONREM Sp. z 0.0.Wroctaw, kwiecien 2003 r. Dokumentacja sozologiczna...

28/(r2005)  7)POLGEOL S.A. Gdansk, styczen 2005 r. Dokumentacja geologiczno-inzynierska ....

10/s-2008y 8)GEOSERWIS Jézef Marchlik, Gdynia, sierpien 2008, Sprawozdanie z wykonania otworéw badawczych

16/92009 9)TERRA-WIERT M.Orzechowski, Gdynia, czerwiec 2008, Dokumentacja geotechniczna

4/¢0-2011)  10)GEOKONSULT S.C., Gdynia, maj 2011, Dokumentacja geotechniczna...



Zat. graf. nr 16

PROJEKT OTWOROW
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH Nr1,2,3,4i5

Opracowat:
mgr Stawomir Kratiuk
upr. MOSZNIL Nr V-1252

Lokalizacja ............. Zakiad Utylizacyjny, Gdansk Szadétki

Zaktad Utylizacyjny Sp. z o0.0.
80-180 Gdansk, ul. Jabtoniowa 55

Zleceniodawca .............

Sposob wiercenia: mechaniczny i udarowy

Swider - talerzowy, tyzka wiertnicza 5"
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— N .
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— Se R ‘ (ubijanie)

25,0 25‘0 o= —] 25‘0
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— hydrogeologicznych, rurka piezometryczna
—=27.0 zostanie usunieta, a przestrzen po otworze zalana
s o mieszankg uszczelniajgcg (zalecana
— ThermoCem PLUS lub inng o zblizonych
T oo parametrach technicznych)




Zat. graf. nr 17

PROJEKT OTWORQW
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH od Nr 6 do Nr 24

Opracowat:
mgr Stawomir Kratiuk
upr. MOSZNiL Nr V-1252

Lokalizacja ............. Zaktad Utylizacyjny, Gdansk Szadétki

Zleceniodawca ............. Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0.
80-180 Gdansk, ul. Jabtoniowa 55
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Zat. tekst. nr 1.1

Nr kancelaryjny: WG.11.6621.5.1635.2014 Strona1z3
URZAD MIEJSKI W GDANSKU Wojewddztwo: pomorskie
WYDZIAL GEODEZJI Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
80-803 Gdansk Obreb ewidencyjny: Nr 0048, Szadotki

(nazwa organu wydajgcego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

+ WYRYS Z MAPY
sporzadzono dnia: 30.05.2014 14:19:45 wedtug stanu na dzier: 30.05.2014 14:19:45

Nr jednostki rejestrowej: G18 KW GD1G/00118130/3
Powigzane jednostki rejestru budynkéw: B1
Osoby: 2
Udziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wtadania
1n GMINA MIASTA GDANSKA  REGON: - NIP: -
wiasciciel siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk
N
uzytkownik wieczysty ZAKLAD UTYLIZACYJNY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA  REGON: - NIP; -
do dnia 2043-05-09

Dziatki ewidencyjne: 6

i . Powierzchnia | UzZytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
14a 209 - 5.1100 Ba 5.1100 GD1G/00118130/3

Identyfikator: 226101_1.0048.209
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 44, 170

7 Uwagi: Na obszarze dzialki istnieje budynek usytuowany na dwach nieruchomosciach dla ktorych prowadzone sg odrebne ksiegi wieczyste (dot.209,210).

14a | 213 . 0.0700 Ba 0.0700 | GD1G/00118130/3
Identyfikator: 226101_1.0048.213

16 240 : 1.2700 gad e GD1G/00118130/3
Identyfikator; 226101_1.0048.240

6 | | - | 03100 | v | 03100 | GD1G00118130/3
Identyfikator: 226101_1.0048.241

6 | 43 | - | 4550 | Ba | 45500 | GD1G/00118130/3

Identyfikator: 226101_1.0048.243
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 32

T - | 03100 | Ba | 03100 | GD1G/00118130/3

Identyfikator: 226101_1.0048.244

Razem powierzchnia dziatek: 11.6200 ha

Stownie: | jedenascie hektarow szes¢ tysiecy dwiescie metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw
DOKUMENT SEUZY DO CELOW
Ba - Tereny przemysfowe INFORMACYJNYCH
LzV - Grunty zadrzewione i zakrzewione
Tr - Tereny rozne
. KIEROWNIK

REFERATU EWIBENC I GRUNTOW

Joa awezyk

Sporzadzit(a): Helena Szpadzik Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Zat. tekst. nr 1.2

Nr kancelaryjny: WG.I1.6621.5.1635.2014 Strona2z3
URZAD MIEJSKI W GDANSKU Wojewddztwo: pomorskie
WYDZIAL GEODEZJI Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
80-803 Gdansk Obreb ewidencyjny: Nr 0048, Szadotki

(nazwa organu wydajgcego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

+ WYRYS Z MAPY
sporzadzono dnia: 30.05.2014 14:19:45 wedtug stanu na dzien: 30.05.2014 14:19:45

Nr jednostki rejestrowej: G84 KW GD1G/00050764/1
Powigzane jednostki rejestru budynkéw: B2
Osohy: 2
Udziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wtadania
1M GMINA MIASTA GDANSKA  REGON: - NIP: -
wiasciciel siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
17
uzytkownik wieczysty ZAKLAD UTYLIZACYJNY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA  REGON: - NIP; -
do dnia 2032-08-14

Dziatki ewidencyjne: 12

o . Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
14a 210 ul. Jabtoniowa 55 19.5000 Ba 19.5000 GD1G/00050764/1

Identyfikator: 226101_1.0048.210
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 45, 46, 47, 48, 107, 123, 124, 171, 172

7' Uwagi: Na obszarze dzialki istnieje budynek usytuowany na dwéch nieruchomosciach dla ktérych prowadzone sa odrebne ksiegi wieczyste (dot.209,210).

tha | 211 | - | 06000 | w | 0690 | GD1G/00050764/1
Identyfikator: 226101_1.0048.211

t4a | 22 ] - | 0590 | Ba | 05900 | GD1G/00050764/1
Identyfikator: 226101_1.0048.212

14a 222 : 16352 | RV o GD1GI00050764/1
Identyfikator: 226101_1.0048.222

16 | 240 - 3.1990 Ba 3.1990 GD1G/00050764/1
Identyfikator: 226101_1.0048 242/1

16 24202 . 21g3t0 | 2 e GD1GI00050764/1
Identyfikator: 226101_1.0048.242/2

16 245 . st | 2 D1on GD1G/00050764/1
Identyfikator: 226101_1.0048.245

16 | 246 | . | 03600 | Ba | 03600 | GD1G/00050764/1
Identyfikator: 226101_1.0048.246

16 | 241 | ; | 00500 | T | 00500 | GD1G/00050764/1
Identyfikator: 226101_1.0048.247

16 | 48 | - | 1900 | Ba [ 19000 | GD1G/00050764/1
Identyfikator: 226101_1.0048.248

16 | 249 | . \ 20500 | Ba | 20500 | GD1G/00050764/1
Identyfikator: 226101_1.0048,249

6 | 250 | - [ 14200 | Ba | 14200 | GD1G/00050764/1

Identyfikator: 226101_1.0048.250

Razem powierzchnia dziatek: 59.0652 ha

Stownie: | pietdziesigt dziewie¢ hektarow szes¢set piecdziesiat dwa metry kwadratowe

Aipest

Sporzadzil(a): Helena Szpadzik Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Zat. tekst. nr 1.3

Nr kancelaryjny: WG.11.6621.5.1635.2014 Strona3z3
Oznaczenia klas i uzytkéw
DOKUMENT SLUZY DO CELOW
Ba - Tereny przemystowe INFORMACYJNYCH

LzV - Grunty zadrzewione i zakrzewione
RIVa - Grunty ome

RIVb - Grunty ome

Tr-Tereny rozne

W - Rowy

Sporzadzil(a): Helena Szpadzik Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



