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VII kadencja

Prezes Rady Ministrow
RM-10-126-13

Pani
Ewa Kopacz
Marszatek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszalek

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- 0 zmianie ustawy - Prawo ochrony

srodowiska oraz niektorych innych ustaw
z projektami aktow wykonawczych.

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

W zalaczeniu przedstawiam takze opini¢ dotyczaca zgodnosci
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskie;.

Jednoczesnie uprzejmie informuje, ze do prezentowania stanowiska Rzadu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostal upowazniony Minister
Srodowiska.

Z powazaniem

(-) Donald Tusk



Projekt
ROZPORZADZENIE

MINISTRA SRODOWISKA?Y
7 dnia

W sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi®

Na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1235 oraz z 2014 r. poz. ...) zarzadza si¢, co

nastepuje:

)]
2)

3)

4)

5)

1))

§ 1. Rozporzadzenia okresla:

etapy identyfikacji terenéw zanieczyszczonych;

rodzaje dzialalnosci mogacych z duzym prawdopodobienstwem powodowac historyczne
zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przyktadowych dla tych
dziatalnos$ci zanieczyszczen;

dopuszczalne zawarto$ci w glebie oraz dopuszczalne zawartosci w ziemi niektérych
substancji powodujacych ryzyko, zréoznicowane dla poszczegdlnych wlasciwosci gleby
oraz grup gruntéw, wydzielonych w oparciu o sposéb ich uzytkowania;

referencyjne metodyki wykonywania badan wlasciwosci 1 zanieczyszczenia gleby
1 ziemi, w tym pobierania probek;

dodatkowe wymagania dotyczace oceny wystapienia zanieczyszczenia powierzchni
ziemi na terenie zaktadu gdzie eksploatowana jest lub byla w przesztosci instalacja

wymagajaca uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

§ 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:
dziatalnosci stwarzajacej ryzyko szkody w srodowisku — rozumie si¢ przez to

dziatalnos¢ stwarzajaca ryzyko szkody w srodowisku w rozumieniu przepiséw ustawy

D

2)

Minister Srodowiska kieruje dzialem administracji rzadowej — srodowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dziatania Ministra Srodowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu ... pod numerem ..., zgodnie
z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), ktore wdraza dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r.
ustanawiajacg procedure informacji w zakresie norm i przepisow technicznych oraz zasad dotyczacych ustug
spoteczenstwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z pézn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz.13, t. 20, str. 337, z pdzn. zm.).



2)

3)

1)

2)

3)

4)
5)

z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(Dz. U. Nr 75, poz. 493 z p6zn. zm.”);

szkodzie w $rodowisku — rozumie si¢ przez to szkod¢ w Srodowisku w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku
1 ich naprawie;

raporcie wynikajacym z przepisOw o pozwoleniach zintegrowanych — rozumie si¢ przez
to raport poczatkowy, o ktorym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, pomiary, o ktorych mowa w art. 211,

ust. 6 pkt 4 tej ustawy lub raport koncowy, o ktorym mowa w art. 217b ust. 1 tej ustawy.

§ 3. 1. Tereny zanieczyszczone identyfikuje si¢ w nastepujacych etapach:

etap pierwszy — ustalenie dziatalnosci mogacej by¢ przyczyna zanieczyszczenia, zgodnie
z§3;

etap drugi — ustalenie listy substancji powodujacych ryzyko, ktérych wystgpienie
w glebie lub w ziemi jest spodziewane ze wzgledu na dziatalno$¢ prowadzong obecnie
lub w przesztosci na danym terenie, zgodnie z § 4;

etap trzeci — zebranie 1 analiza istniejacych, dostepnych, aktualnych informacji na temat
zagrozenia zanieczyszczeniem oraz aktualnych pomiaréw zanieczyszczenia gleby
1 ziemi substancjami z listy ustalonej w etapie drugim, zgodnie z § 5;

etap czwarty — przeprowadzenie badan wstepnych, zgodnie z § 7;

etap piaty — przeprowadzenie badan szczegdtowych, zgodnie z § 7.

2. W przypadku wykluczenia wystepowania zanieczyszczenia na ktérymkolwiek

z etapow, nie prowadzi si¢ dalszych badan.

§4. 1. Ustalenie na etapie pierwszym dziatalnosci mogacej by¢ przyczyna

zanieczyszczenia uwzglednia dotyczy:

1))

2)

dziatalnosci mogacej z duzym prawdopodobienstwem powodowaé historyczne
zanieczyszczenie powierzchni ziemi, ktora przed 30 kwietnia 2007 r. oddzialywata na
dany teren;

dziatalnosci stwarzajacej ryzyko szkody w srodowisku, ktéra w okresie od 30 kwietnia

2007 r. do chwili obecnej oddziatywata lub oddziatuje na dany teren;

) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227,

z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 152 poz. 897, Nr 227, poz. 1367 oraz Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1513,
z 2013 r. poz. 21 oraz z 2014 r. poz. ... .



3)

w przypadku sporzadzania raportow wynikajacych z przepisow o pozwoleniach
zintegrowanych — instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego, ktore
sa obecnie potozone lub planowane na danym terenie;

Rodzaje dziatalnosci mogacych z duzym prawdopodobienstwem powodowaé
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przyktadowych
dla tych dzialalno$ci zanieczyszczen zostaly okreslone w zalaczniku nr 1 do

rozporzadzenia.

§ 5. 1. Ustalenie na etapie drugim listy substancji powodujacych ryzyko, ktorych

wystapienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane ze wzgledu na dziatalnos¢ prowadzong

obecnie lub w przeszlosci na danym terenie, powinno odbywac si¢ na podstawie:

1)

2)

3)

w przypadku oceny historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi — analizy
mozliwosci wystapienia przyktadowych zanieczyszczen wymienionych w zalaczniku
nr 1 do rozporzadzenia dla danego rodzaju dziatalnosci oraz analizy wszelkich
dostepnych informacji na temat substancji powodujacych ryzyko wykorzystywanych,
produkowanych lub uwalnianych w wyniku dziatalnosci prowadzonych na danym
terenie przed 30 kwietnia 2007 r.;

w przypadku oceny szkody w $rodowisku w powierzchni ziemi — analizy dostepnych
informacji na temat emisji lub zdarzenia, ktére spowodowato szkode w $rodowisku
w powierzchni ziemi w powigzaniu z informacjami na temat substancji powodujacych
ryzyko wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych w wyniku dziatalnosci
prowadzonych na danym terenie w okresie od dnia 30 kwietnia 2007 r. do chwili
obecnej;

w przypadku wykonywania raportu wynikajacego z przepisOw o pozwoleniach
zintegrowanych — sporzadzenia szczegodtowej inwentaryzacji substancji powodujacych
ryzyko, ktére sg oraz maja by¢ wykorzystywane, produkowane lub uwalniane przez
instalacje wymagajace pozwolenia zintegrowanego, obecnie potozone lub planowane na
danym terenie oraz oceny czy w danym przypadku wystgpuje mozliwos¢
zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wod gruntowych na terenie zaktadu.

2.Wyznaczajac liste substancji do dalszych badan, informacje na temat przykladowych

zanieczyszczen wskazanych w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia, nalezy traktowaé jako

orientacyjne, bioragc pod uwagg istniejace, udokumentowane informacje na temat faktycznie

stosowanej techniki, ktore moga wskazywa¢ na mozliwos¢ pojawienia si¢ zanieczyszczen



spoza listy lub mozliwos¢ niewystepowania na danym terenie niektorych sposrod

wymienionych zanieczyszczen.

§ 6. 1. Na etapie trzecim za informacje na temat zagrozenia zanieczyszczeniem,

o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, uznaje si¢ w szczegdlnosci:

1) prognoz¢ oddzialywania na  $rodowisko  dotyczaca  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego, o ktorej mowa w art. 17 pkt 4 ustawy z dnia z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 z pozn. zm.");

2) raporty o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko wymagane przepisami ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 12351 1238 oraz z 2014 r. poz. ...);

3) opracowania ekofizjograficzne, o ktorych mowa w art. 72 ust. 46 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska;

4) programy ochrony powietrza, o ktérych mowa w art. 91 ustawy — Prawo ochrony
srodowiska;

5) przeglady ekologiczne, o ktorych mowa w art. 237 ustawy — Prawo ochrony srodowiska,

6) wyniki oceny dokonywanej zgodnie z rozporzadzeniem wydanym na podstawie art. 45
ust. 1 pkt 11 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.145
z pozn. zm.”);

7)  decyzje okreslajace warunki korzystania ze srodowiska.

2. Za aktualne pomiary, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, uwaza si¢ wyniki badan, od
ktérych wykonania nie uptyneto wigcej niz 10 lat, jezeli od ich wykonania na danym terenie
nie wystapity zdarzenia mogace skutkowa¢ zanieczyszczeniem, a w szczegdlnosci powazna

awaria przemystowa lub bezposrednie zagrozenie szkoda lub szkoda w srodowisku.

§ 7. 1. Dopuszczalne zawartoSci w glebie oraz dopuszczalne zawartosci w ziemi
niektorych substancji powodujacych ryzyko przedstawia zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.
2. Dopuszczalne zawartosci, o ktérych mowa w ust. 1, okresla si¢ dla nastepujacych

sposobow uzytkowania gruntow:

9 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1445

oraz z 2013 r. poz. 21.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz.U. z 2012r, poz. 951 oraz z 2012 r.
poz. 1513.

5)



1))

2)

3)

4)

grupa A:

a) nieruchomosci gruntowe wchodzace w sktad obszaru poddanego ochronie na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne,

b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisow o ochronie przyrody; jezeli
utrzymanie aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntOw nie stwarza zagrozenia
dla zdrowia ludzi lub $rodowiska — dla obszaréw tych dopuszczalne zawartosci
stanowia st¢zenia wynikajace ze stanu faktycznego, z zastrzezeniem pkt 2 1 3,

c) grunty zaliczone do uzytkéw rolnych, na ktorych prowadzona jest produkcja
ekologiczna w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 25 czerwca 2009 .
o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz.975);

grupa B — grunty zaliczone do uzytkéw rolnych z wylaczeniem gruntéw pod stawami i

gruntéw pod rowami, grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieuzytki;

grupa C — grunty zabudowane i zurbanizowane z wylaczeniem terendéw przemystowych,

uzytkéw kopalnych oraz terendw komunikacyjnych;

grupa D — tereny przemystowe, uzytki kopalne, tereny komunikacyjne.

3. Dla zanieczyszczonych metalami cigzkimi terenéw zalesionych, na ktérych odbywa

si¢ remediacja polegajaca na samooczyszczaniu, przyjmuje si¢ dopuszczalne zawartosci

metali ciezkich jak okreslone dla grupy D.

1))

§ 8. 1. Badania wstepne na etapie czwartym polegaja na:

okresleniu schematu lokalizacji punktéw poboru probek oraz rodzajow, glebokosci

1 sposobu pobierania prébek do badan z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

a) na danym terenie lokalizuje si¢ zrédla zanieczyszczen substancjami powodujacymi
ryzyko:

— lokalne — przez co rozumie si¢ zbiorniki, magazyny, ciggi transportowe,
rurociagi, urzadzenia techniczne, odpady oraz inne o podobnym charakterze,

— rozproszone — przez co rozumie si¢ zrddla emisji pyléw lub gazéw do
powietrza oraz uzycie substancji powodujacych ryzyko bezposrednio na
powierzchni ziemi,

b) dla kazdego lokalnego zrodia zanieczyszczenia o charakterze punktowym pobiera
si¢ probke Ilaczng skladajaca si¢ z minimum 10 pojedynczych probek
indywidualnych, pobranych na obszarze o promieniu 10 m od zZrédla

zanieczyszczenia,



2)

3)

4)

5)

1))

2)
3)

c) dla kazdego rozproszonego zrédla zanieczyszczenia pobiera si¢ probke iaczna,
jednorodng pod wzgledem witasciwosci gleby, uksztaltowanie powierzchni,
sposobu uzytkowania gruntdow 1 odleglosci od zrodla zanieczyszczenia,
reprezentatywna dla obszaru 1-4 ha, z tym Zze na kazdy 1 ha wymagane jest
pobranie minimum 5 préobek,

d) w przypadku braku mozliwosci zlokalizowania na danym terenie zrodet
zanieczyszczen substancjami powodujacymi ryzyko pobiera si¢ probki z calego
badanego terenu w regularnej siatce pobierania probek, z tym Zze na kazdy 1 ha
wymagane jest pobranie minimum 5 probek,

e) na obszarach grupy A lub B pobieranie probek ogranicza si¢ do glebokosci
0-30 cm, jezeli sa to utwory naturalne o nieprzeksztalconym mechanicznie profilu
glebowym,

f)  na obszarach o przeksztalconym mechanicznie profilu glebowym oraz na obszarach
grupy C lub D pobieranie probek ogranicza si¢ do gltebokosci 0-2 m, chyba, ze na
danym terenie zlokalizowano podziemne zrodta zanieczyszczen, znajdujace si¢ na
wigkszych glebokosciach - wtedy pobieranie probek prowadzi si¢ do glebokosci
2 m ponizej podziemnego zrodta zanieczyszczenia;

pobraniu probek wedtug schematu, a takze ich transporcie 1 przechowywaniu;

przeprowadzeniu pomiardow w celu okreslenia zawartosci w pobranych probkach

substancji z listy ustalonej w etapie drugim;

w przypadku stwierdzenia wystgpowania w pobranych prébkach substancji

powodujacych ryzyko — badaniach wlasciwosci gleby, w tym skladu

granulometrycznego, zawartosci substancji organicznej i pH;

poréwnanie otrzymanych wynikéw pomiarow z dopuszczalnymi zawarto$ciami,

o ktorych mowa w § 5 ust. 1.

2.Badania szczegélowe na etapie piatym polegaja na:

okresleniu schematu lokalizacji punktéw poboru probek oraz rodzajow, glebokosci

isposobu pobierania probek do badan, 2z uwzglednieniem koniecznos$ci

uszczegotowienia wynikéw otrzymanych na etapie badan wstepnych 1 wyznaczenia
zasiegu wystepowania zanieczyszczenia;

pobraniu probek wedtug schematu, a takze ich transporcie i przechowywaniu;

przeprowadzeniu pomiardw w celu okreslenia zawartosci w pobranych probkach

substancji z listy ustalonej w etapie drugim,;



4) w przypadku stwierdzenia wystegpowania w pobranych prébkach substancji
powodujacych ryzyko — badaniach wlasciwosci gleby, w tym skladu
granulometrycznego, zawartosci substancji organicznej i pH;

5) poréwnanie otrzymanych wynikdw pomiaréw z dopuszczalnymi zawartosciami,

o ktorych mowa w § 5 ust. 1.

§9. 1. Podczas wykonywania badan, o ktorych mowa w §7, okreslenie schematu
lokalizacji punktéw poboru prébek oraz rodzajow, glebokosci i sposobu pobierania probek do
badan, a takze ich transport i przechowywanie zapewnia si¢ w sposob gwarantujacy, ze
dostarczony materiat nadaje si¢ do zastosowania zgodnie z okreslong metodyka laboratoryjna
oraz wykluczajacy wplyw na chemiczne, fizyczne i biologiczne wlasciwosci probki.

2.Pobor probek powinien by¢ udokumentowany poprzez gromadzenie informacji na
temat:

1) daty pobrania probki;

2) miejsca pobrania probki, poprzez wskazanie wspotrzednych z wykorzystaniem systemu
nawigacji satelitarnej (GPS);

3) glebokosci pobrania probki;

4)  sposobu uzytkowania gruntu w miejscu pobrania probki;

5) indywidualnego poboru, faczenia lub usredniania probek.

3.Pomiary wstgpne i badania szczegdlowe prowadzi si¢ w oparciu o referencyjne
metodyki wykonywania badan wtasciwosci 1 zanieczyszczenia gleby i ziemi, przedstawione

w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia.

§ 10. Oceng¢ wystgpienia zanieczyszczenia wod gruntowych podczas wykonywania
raportu wynikajagcego z przepisOw o pozwoleniach zintegrowanych prowadzi si¢ zgodnie
z kryteriami wyznaczania punktéw pomiarowych, metodykami referencyjnymi oraz
warunkami zapewnienia jakosci monitoringu okreslonymi dla wod podziemnych
w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 155b ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —

Prawo wodne.

§ 10. 1. Dla terenéw poddanych rekultywacji polegajacej na ich przywrodceniu do stanu
wymaganego standardami jakosci okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi

(Dz.U. Nr 165, poz. 1359) za dopuszczalne zawartosci w glebie oraz dopuszczalne



zawartosci w ziemi niektérych substancji powodujacych ryzyko uwaza si¢ te standardy

jakosci, chyba, ze na danym terenie zostanie stwierdzone znaczace zagrozenie dla zycia ludzi.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie, jezeli dla danego terenu wydano decyzj¢ okreslajaca
warunki przeprowadzenia rekultywacji przed dniem wejScia w Zycie niniejszego

rozporzadzenia.

§ 11. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia®.

MINISTER SRODOWISKA

% Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r.
w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), ktére na
podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektdrych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. ...).
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Zataczniki

do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska
z dnia ... (poz. ...)

Zatacznik nr 1

RODZAJE DZIALALNOSCI MOGACYCH Z DUZYM PRAWDOPODOBIENSTWEM
POWODOWAC HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZIEMI, WRAZ
ZE WSKAZANIEM PRZYKELADOWYCH DLA TYCH DZIALALNOSCI
ZANIECZYSZCZEN

Lp. | Rodzaj dziatalnogci

| Przyktadowe zanieczyszczenia

W sektorze energetycznym:

1. | Elektrownia konwencjonalna, I. Pierwiastki:
elektrocieptownia Iub inna instalacja do 1. Arsen (As)
spalania paliw w celu wytwarzania energii 2. Bar (Ba)
elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplne;j 3. Chrom (Cr)
nie mniejszej niz 300 MW rozumianej jako 4. Cynk (Zn)
ilo$¢ energii wprowadzonej w paliwie do 5. Kadm (Cd)
instalacji w jednostce czasu przy ich 6. Miedz (Cu)
nominalnym obcigzeniu. 7. Nikiel (Ni)
8. Otéw (Pb)
Elektrownia konwencjonalna, 9. Rte¢ (Hg)
elektrocieptownia lub inna instalacja do II. Wielopierscieniowe weglowodory
spalania paliw w celu wytwarzania energii aromatyczne (WWA)
elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplne;j 1. Naftalen
rozumianej jako ilo$¢ energii wprowadzone;j 2. Acenaften
w paliwie do instalacji w jednostce czasu 3. Fluoren
przy ich nominalnym obcigzeniu, nie 4. Fenantren
mniejszej niz 25 MW, a przy stosowaniu 5. Antracen
paliwa statego - nie mniejszej niz 10 MW; 6. Fluoranten
przy czym przez paliwo rozumie si¢ paliwo 7. Piren
W rozumieniu przepisow o standardach 8. Benzo(a)antracen
emisyjnych z instalacji. 9. Chryzen
10. Benzo(b)fluoranten
11. Benzo(k)fluoranten
12. Benzo(e)piren
13. Benzo(a)piren
14. Dibenzo(a,h)antracen
15. Indeno(1,2,3-c,d)piren
16. Benzo(ghi)perylen
17. Suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)
2. | Stacja lub rozdzielnia elektroenergetyczna I.  Weglowodory alifatyczne:

1.

1.

Oleje mineralne (weglowodory -
c12-c35) - suma

II. Weglowodory chlorowane

Polichlorowane bifenyle (PCB)




W hutnictwie i przemys$le metalurgicznym:

3.

Instalacja do pierwotnego lub wtérnego
wytopu suréwki zelaza lub stali surowej, w
tym instalacja do ciaglego odlewania stali.

Instalacja do prazenia lub spiekania rud
metali, w tym rudy siarczkowej, z wyjatkiem
rud zelaza.

Instalacja do pierwotnej produkcji metali
niezelaznych z rud, koncentratéw lub
produktow z odzysku, przy zastosowaniu
procesOw metalurgicznych, chemicznych lub
elektrolitycznych.

Instalacja do prazenia i spiekania rudy
zelaza.

III. Pierwiastki:
1. Arsen (As)

2. Bar (Ba)

3. Chrom (Cr)
4. Cynk (Zn)
5. Kadm (Cd)
6. Miedz (Cu)
7. Nikiel (Ni)
8. Otéw (Pb)
9. Rte¢ (Hg)

IV. Zwiazki nieorganiczne:
1. Cyjanki wolne
2. Cyjanki zwigzki kompleksowe
V. Weglowodory alifatyczne:
1. Benzyna (weglowodory C6-
C12) suma
2. Oleje mineralne (weglowodory -
C12-C35) - suma
VI. Jednopierscieniowe weglowodory

aromatyczne:

1. Benzen

2. Etylobenzen

3. Toluen

4. Ksyleny (suma)

5. Styren

6. Suma jednopierscieniowych

weglowodoréw aromatycznych
VIIL.Wielopierscieniowe weglowodory

aromatyczne (WWA)
1. Naftalen

2. Acenaften

3. Fluoren

4. Fenantren

5. Antracen

6. Fluoranten

7. Piren

8. Benzo(a)antracen
9. Chryzen

10. Benzo(b)fluoranten

11. Benzo(k)fluoranten

12. Benzo(e)piren

13. Benzo(a)piren

14. Dibenzo(a,h)antracen

15. Indeno(1,2,3-c,d)piren

16. Benzo(ghi)perylen

17. Suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)
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VIII.  Weglowodory chlorowane

1. Polichlorowane bifenyle (PCB)

IX. Pozostate substancje

1. Fenol
Instalacja do obrobki metali zelaznych do I. Pierwiastki:
naktadania powtok metalicznych. 1. Arsen (As)
2. Chrom (Cr)
Instalacje do powierzchniowej obrobki 3. Cynk (Zn)
metali lub tworzyw sztucznych, z 4. Kadm (Cd)
zastosowaniem proces6w chemicznych lub 5. Miedz (Cu)
elektrolitycznych. 6. Nikiel (Ni)
7. Otow (Pb)
I.  Zwiazki nieorganiczne:
1. Cyjanki wolne
2. Cyjanki zwigzki kompleksowe
II. Weglowodory alifatyczne:
1. Benzyna (weglowodory C6-
C12) suma
2. Oleje mineralne (weglowodory -
C12-C35) - suma
II1. Jednopierscieniowe weglowodory

aromatyczne:

1. Benzen

2. Etylobenzen

3. Toluen

4. Ksyleny (suma)

5. Styren

6. Suma jednopierscieniowych

weglowodoréw aromatycznych

IV. Wielopierscieniowe weglowodory

aromatyczne (WWA)
Naftalen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Piren
Benzo(a)antracen
Chryzen
. Benzo(b)fluoranten
. Benzo(k)fluoranten
. Benzo(e)piren
. Benzo(a)piren
. Dibenzo(a,h)antracen
. Indeno(1,2,3-c,d)piren
. Benzo(ghi)perylen
. Suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)

A
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5. | Instalacja do obrobki metali zelaznych: I. Pierwiastki:
a) kuznia, 1. Arsen (As)
b) odlewnia, 2. Bar (Ba)
¢) walcownia, 3. Chrom (Cr)
d) ciggarnia. 4. Cynk (Zn)
5. Kadm (Cd)
Instalacja do wtérnego wytopu metali 6. Miedz (Cu)
niezelaznych lub ich stopdéw, w tym 7. Nikiel (Ni)
oczyszczania, odlewania lub przetwarzania 8. Otow (Pb)
metali z odzysku. 9. Rte¢ (Hg)
10. Selen (Se)
II. Zwiazki nieorganiczne:
1. Cyjanki wolne
2. Cyjanki zwigzki kompleksowe
II1. Pozostate substancje
1. Fenol

W przemysle mineralnym

6. | Instalacja do produkcji klinkieru I. Pierwiastki:
cementowego. 1. Kadm (Cd)

2. Otow (Pb)
Instalacja do produkcji cementu lub wapna. 3. Rte¢ (Hg)

7. | Instalacja do produkcji wyrobow I. Pierwiastki:
ceramicznych za pomocg wypalania, o 1. Kadm (Cd)
zdolnosci produkcyjnej nie mniejszej niz 50 t 2. Otow (Pb)
na rok.

8. | Instalacja do produkcji szkta, w tym wtokna | I. Pierwiastki:
szklanego lub wyrobow ze szkia. 1. Arsen (As)

2. Chrom (Cr)
3. Kadm (Cd)
4. Nikiel (Ni)
5. Otléw (Pb)
6. Rte¢ (Hg)
7. Selen (Se)
W przemysle chemicznym
9. | Rafineria ropy naftowe;. I. Pierwiastki:
1. Arsen (As)
Koksownia. 2. Chrom (Cr)
3. Miedz (Cu)
Instalacja do wytwarzania smarOw z ropy 4. Nikiel (N1)
naftowe;j. 5. Otow (Pb)
II. Weglowodory alifatyczne:
Instalacja do produkcji mas bitumicznych. 1. Oleje mineralne (we¢glowodory -
c12-c35) - suma
Instalacja do magazynowania ropy naftowej, | III. Jednopierscieniowe weglowodory

produktéw naftowych lub substancji

chemicznych, o tacznej pojemnosci nie

aromatyczne
1. Benzen
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mniejszej niz 10 000 m3, wraz z
urzadzeniami do przetadunku.

IV.

2. Etylobenzen

3. Toluen

4. Ksyleny (suma)

5. Styren

6. Suma jednopierscieniowych

weglowodoréw aromatycznych
Wielopierscieniowe weglowodory

aromatyczne (WWA)
1. Naftalen

2. Acenaften

3. Fluoren

4. Fenantren

5. Antracen

6. Fluoranten

7. Piren

8. Benzo(a)antracen
9. Chryzen

10. Benzo(b)fluoranten

11. Benzo(k)fluoranten

12. Benzo(e)piren

13. Benzo(a)piren

14. Dibenzo(a,h)antracen

15. Indeno(1,2,3-c,d)piren

16. Benzo(ghi)perylen

17. Suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)

V. Pozostate substancje

1. Fenol

2. Krezole (suma orto, meta, para)

10. | Gazownia. I.  Zwiazki nieorganiczne:

1. Cyjanki wolne

2. Cyjanki zwigzki kompleksowe
II. Jednopierscieniowe weglowodory

aromatyczne:

1. Benzen

2. Etylobenzen

3. Toluen

4. Ksyleny (suma)

5. Styren

6. Suma jednopierscieniowych

weglowodoréw aromatycznych

VI. Wielopierscieniowe weglowodory

aromatyczne (WWA)
1. Naftalen

2. Acenaften

3. Fluoren

4. Fenantren

5. Antracen

6. Fluoranten
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7.
8.
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Piren

Benzo(a)antracen

Chryzen
Benzo(b)fluoranten
Benzo(k)fluoranten
Benzo(e)piren
Benzo(a)piren
Dibenzo(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-c,d)piren
Benzo(ghi)perylen

Suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)

II1. Pozostate substancje

1. Fenol
11. | Instalacja do zgazowania, odgazowania lub | I. Jednopierscieniowe weglowodory
uplynniania wegla lub tupku bitumicznego. aromatyczne:
1. Benzen
2. Etylobenzen
3. Toluen
4. Ksyleny (suma)
5. Styren
6. Suma jednopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
II. Wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne (WWA)
1. Naftalen
2. Acenaften
3. Fluoren
4. Fenantren
5. Antracen
6. Fluoranten
7. Piren
8. Benzo(a)antracen
9. Chryzen
10. Benzo(b)fluoranten
11. Benzo(k)fluoranten
12. Benzo(e)piren
13. Benzo(a)piren
14. Dibenzo(a,h)antracen
15. Indeno(1,2,3-c,d)piren
16. Benzo(ghi)perylen
17. Suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)
II1. Pozostate substancje
1. Fenol
12. | Instalacja do wytwarzania substancji I. Pierwiastki:

organicznych przy zastosowaniu procesu
chemicznej przerobki wegla.

1.

Rtec¢ (Hg)

Il. Zwiazki nieorganiczne:
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1. Cyjanki wolne
2. Cyjanki zwigzki kompleksowe

II1. Weglowodory alifatyczne:

1. Oleje mineralne (weglowodory
—C12-C35) - suma

IV. Wielopierscieniowe weglowodory

aromatyczne (WWA)
1. Naftalen

2. Acenaften

3. Fluoren

4. Fenantren

5. Antracen

6. Fluoranten

7. Piren

8. Benzo(a)antracen
9. Chryzen

10. Benzo(b)fluoranten

11. Benzo(k)fluoranten

12. Benzo(e)piren

13. Benzo(a)piren

14. Dibenzo(a,h)antracen

15. Indeno(1,2,3-c,d)piren

16. Benzo(ghi)perylen

17. Suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)

V. Pozostate substancje
1. Fenol
2. Krezole (suma orto, meta, para)
13. | Instalacja do wytwarzania przy zastosowaniu | II. Pierwiastki:

proceséw chemicznych: rozpuszczalnikéw,
farb lakieréw lub emalii.

1. Arsen (As)
Bar (Ba)
Bor (B)
Chrom (Cr)
Cynk (Zn)
Kadm (Cd)
Miedz (Cu)
Molibden (Mo)
9. Nikiel (Ni)
10. Otow (Pb)
11. Selen (Se)

S

V1. Weglowodory alifatyczne:

1. Benzyna (weglowodory
C6—C12) suma

1. Jednopierscieniowe weglowodory
aromatyczne:
1. Benzen
2. Etylobenzen
3. Toluen
4. Ksyleny (suma)
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5. Styren
6. Suma jednopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
IV. Wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne (WWA)
Naftalen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Piren
Benzo(a)antracen
Chryzen
. Benzo(b)fluoranten
. Benzo(k)fluoranten
. Benzo(e)piren
. Benzo(a)piren
. Dibenzo(a,h)antracen
. Indeno(1,2,3-c,d)piren
. Benzo(ghi)perylen
. Suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)
V. Weglowodory chlorowane,
1. Chlorofenole (kazdy)
2. Chlorofenole (suma)
1. Polichlorowane bifenyle (PCB)
2. Chlorobenzeny (kazdy)

XN R
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14.

Instalacja do wyrobu substancji przy
zastosowaniu procesOw chemicznych
shluzaca do wytwarzania srodkdw ochrony
roslin lub produktéw biobdjczych.

Magazyn §rodkéw ochrony roslin lub
produktéw biobdjczych.

Sktadowisko srodkow ochrony roslin Iub
produktow biobdjczych, tzw. mogilnik.

I. Weglowodory chlorowane,
1. Chlorofenole (kazdy)
2. Chlorofenole (suma)
Suma izomeréw p,p’
DDT/DDE/DDD
Aldryna
Dieldryna
Endryna
Heksachlorocykloheksan (HCH)
- suma izomerow afyo
8. HCH suma izomerow afyd
9. Endosulfan suma I i II
10. Heksachlorobenzen (HCB)
11. Pentachlorofenol (PCP)
I1. Fenoksykwasy
1. Kwas 2,4-
dichlorofenoksyoctowy (2,4-D)
2. Kwas 4-chloro-2-
metylofenoksyoctowy (MCPA)
III. Pestycydy — zwiazki nie chlorowe
1. Atrazyna

(98]

Nowk
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2. Symazyna
15. | Instalacja do wyrobu substancji przy I. Pierwiastki:
zastosowaniu procesOw chemicznych 1. Bor (B)
shluzaca do wytwarzania polimeréw, w tym 2. Chrom (Cr)
gumy syntetycznej, klejow lub zywic. 3. Cynk (Zn)
4. Kadm (Cd)
Instalacja do wytwarzania lub przetwarzania 5. Otoéw (Pb)
produktéw na bazie elastomerow. 6. Rte¢ (Hg)
7. Selen (Se)
II. Jednopierscieniowe weglowodory
aromatyczne:
1. Benzen
2. Etylobenzen
3. Toluen
4. Ksyleny (suma)
5. Styren
6. Suma jednopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
V1. Weglowodory chlorowane,
1. Chlorofenole (kazdy)
2. Chlorofenole (suma)
3. Polichlorowane bifenyle (PCB)
4. Chlorobenzeny (kazdy)
5. Heksachlorobenzen (HCB)
VII.Pozostate substancje
1. Fenol
2. Ftalany
16. | Instalacja do wyrobu substancji przy I. Jednopierscieniowe weglowodory
zastosowaniu procesOw chemicznych aromatyczne:
stuzaca do wytwarzania styropianu. 1. Etylobenzen
2. Styren
3. Suma jednopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
W gornictwie
17. I. Pierwiastki:

Wydobywanie ze ztoza gazu ziemnego, ropy
naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, w
ilosci wigkszej niz 500 t na dobg w
przypadku ropy naftowej i jej naturalnych
pochodnych lub wigkszej niz 500 000 m3 na
dobe w przypadku gazu ziemnego.

1. Arsen (As)
2. Chrom (Cr)
3. Miedz (Cu)
4. Nikiel (Ni)
5. Otéw (Pb)
II. Weglowodory alifatyczne:
1. Oleje mineralne (weglowodory
—c12—c35) - suma

1. Jednopierscieniowe weglowodory

aromatyczne:

1. Benzen

2. Etylobenzen

3. Toluen

4. Ksyleny (suma)
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5. Styren
6. Suma jednopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
IV. Wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne (WWA)
Naftalen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Piren
Benzo(a)antracen
Chryzen
. Benzo(b)fluoranten
. Benzo(k)fluoranten
. Benzo(e)piren
. Benzo(a)piren
. Dibenzo(a,h)antracen
. Indeno(1,2,3-c,d)piren
. Benzo(ghi)perylen
. Suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)
V. Pozostate substancje
1. Fenol
2. Krezole (suma orto, meta, para)

XN R
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18.

Instalacja do przerobu rud cynku i otowiu w
ilosci nie mniejszej niz 100 000 m3 na rok;

Wydobywanie rud cynku i otowiu ze zloza
metoda:

a) odkrywkowa na powierzchni obszaru
gorniczego nie mniejszej niz 25 ha,

b) podziemng o wydobyciu kopaliny nie
mniejszym niz 100 000 m3 na rok.

Obiekt unieszkodliwiania odpadow
wydobywczych z wydobycia rud cynku 1
olowiu kategorii A.

Obiekt unieszkodliwiania odpadoéw
wydobywczych z wydobycia rud cynku i
olowiu, mogacy przyjmowac odpady w
ilosci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o
catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz
25000 t.

I. Pierwiastki:
1. Cynk (Zn)
2. Kadm (Cd)
3. Otow (Pb)

19.

Instalacja do przerobu rud miedzi w ilosci
nie mniejszej niz 100 000 m3 na rok;

Wydobywanie rud miedzi ze ztoza metoda:

I. Pierwiastki:
1. Miedz (Cu)
2. Otow (Pb)
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a) odkrywkowa na powierzchni obszaru
gorniczego nie mniejszej niz 25 ha,
b) podziemng o wydobyciu kopaliny nie
mniejszym niz 100 000 m3 na rok.

Obiekt unieszkodliwiania odpadow
wydobywczych z wydobycia rud miedzi
kategorii A.

Obiekt unieszkodliwiania odpadoéw
wydobywczych z wydobycia rud miedzi,
mogacy przyjmowac odpady w ilosci nie
mniejszej niz 10 t na dobg lub o catkowite;j
pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 t.

20.

Instalacja do przerobu rud arsenu w ilosci
nie mniejszej niz 100 000 m3 na rok;

Wydobywanie rud arsenu ze ztoza metoda:
a) odkrywkowa na powierzchni obszaru
gorniczego nie mniejszej niz 25 ha,

b) podziemng o wydobyciu kopaliny nie
mniejszym niz 100 000 m3 na rok.

Obiekt unieszkodliwiania odpadoéw
wydobywczych z wydobycia rud arsenu
kategorii A.

Obiekt unieszkodliwiania odpadow
wydobywczych z wydobycia rud arsenu,
mogacy przyjmowac odpady w ilosci nie
mniejszej niz 10 t na dobg lub o catkowitej
pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 t.

I. Pierwiastki:
1. Arsen (As)

21.

Instalacja do przerobu wegla w ilosci nie
mniejszej niz 100 000 m3 na rok;

Wydobywanie wegla ze ztoza metoda:

a) odkrywkowa na powierzchni obszaru
gorniczego nie mniejszej niz 25 ha,

b) podziemng o wydobyciu kopaliny nie
mniejszym niz 100 000 m3 na rok.

Obiekt unieszkodliwiania odpadow
wydobywczych z wydobycia wegla kategorii
A.

Obiekt unieszkodliwiania odpadoéw
wydobywczych z wydobycia wegla, mogacy
przyjmowac¢ odpady w ilo$ci nie mniejszej
niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci
nie mniejszej niz 25 000 t.

I. Pierwiastki:
Arsen (As)
Chrom (Cr)
Cynk (Zn)
Kadm (Cd)
Miedz (Cu)
Nikiel (Ni)
Otow (Pb)
Rtec¢ (Hg)

AU

Wp

rzemysle tekstylnym, skorzanym, drzewnym, papierniczym i poligraficznym

22.

Instalacja do czyszczenia, odtluszczania lub
procesow wykonczalniczych wtokien lub

I. Pierwiastki
1. Arsen (As)
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materialéw wiokienniczych. 2. Chrom (Cr)
3. Glin (Al)
. . o 4. Kadm (Cd)
iﬁ;ﬁlacja do garbowania lub uszlachetniania 5. Kobalt (Co)
6. Oléw (Pb)
II. Zwiazki nieorganiczne
1. Cyjanki wolne
2. Cyjanki zwigzki kompleksowe
III. Weglowodory alifatyczne
1. Benzyna (weglowodory
C6—C12) suma
2. Oleje mineralne (weglowodory
— C12-C35) - suma
IV. Jednopierscieniowe weglowodory
aromatyczne
1. Benzen
2. Etylobenzen
3. Toluen
4. Ksyleny (suma)
5. Styren
6. Suma jednopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
V. Weglowodory chlorowane
1. Chlorofenole (kazdy)3)
2. Chlorofenole (suma)
23. | Instalacja do wytwarzania masy wtoknistej z | I.  Pierwiastki:
drewna lub innych materiatéw wldknistych. 1. Arsen (As)
2. Chrom (Cr)
Instalacja do wyrobu plyt pilSniowych, ptyt 3. Cynk (Zn)
widrowych, sklejek lub mebli. 4. Miedz (Cu)
5. Rte¢ (Hg)
Tartak lub stolarnia posiadajaca instalacje do | II. Jednopierscieniowe weglowodory
impregnacji drewna. aromatyczne:
1. Benzen
Instalacja do przetwarzania celulozy. 2. Etylobenzen
3. Toluen
4. Ksyleny (suma)
5. Styren
6. Suma jednopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
II1. Wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne (WWA)
1. Naftalen
2. Acenaften
3. Fluoren
4. Fenantren
5. Antracen
6. Fluoranten
7. Piren
8. Benzo(a)antracen
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9. Chryzen

10. Benzo(b)fluoranten

11. Benzo(k)fluoranten

12. Benzo(e)piren

13. Benzo(a)piren

14. Dibenzo(a,h)antracen

15. Indeno(1,2,3-c,d)piren

16. Benzo(ghi)perylen

17. Suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)

IV. Weglowodory chlorowane

Chlorofenole (kazdy)
Chlorofenole (suma)
Chlorobenzeny (kazdy)
Polichlorowane bifenyle (PCB)
Suma izomeréw p,p’
DDT/DDE/DDD4)

Aldryna

Dieldryna

Endryna
Heksachlorocykloheksan (HCH)
- suma izomerow afyo

10. Endosulfan suma I i II

11. Heksachlorobenzen (HCB)

12. Pentachlorofenol (PCP)

M

LRI

V. Pozostate substancje
1. Fenol
2. Krezole (suma orto, meta, para)

24. | Instalacja do wytwarzania papieru lub I. Pierwiastki
tektury. 1. Chrom (Cr)

2. Rte¢ (Hg)

I. Weglowodory alifatyczne
1. Benzyna (weglowodory C6-

Cl12) —suma

I. Jednopierscieniowe weglowodory
aromatyczne
1. Benzen
2. Etylobenzen
3. Toluen
4. Ksyleny (suma)
5. Styren
6. Suma jednopierscieniowych

weglowodoréw aromatycznych

II. Weglowodory chlorowane
1. Chlorofenole (kazdy)
2. Chlorofenole (suma)

25. | Drukarnia lub zaktad poligraficzny. II. Pierwiastki

1. Arsen (As)
2. Chrom (Cr)
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II1.

IV.

V.

3. Cynk (Zn)
4. Miedz (Cu)
5. Otléw (Pb)
6. Rte¢ (Hg)

Weglowodory alifatyczne
2. Benzyna (weglowodory C6-
C12) —suma

Jednopierscieniowe weglowodory
aromatyczne:

1. Benzen

2. Etylobenzen

3. Toluen

4. Ksyleny (suma)

5. Styren

6. Suma jednopierscieniowych

weglowodoréw aromatycznych
Weglowodory chlorowane
1. Chlorofenole (kazdy)
2. Chlorofenole (suma)

Przemysl maszynowy, samochodowy, kolejowy, stoczniowy i samolotowy

26.

Instalacja do produkcji lub montowania
pojazddéw, sprzetu mechanicznego lub
produkcji silnikow, przy czym za sprzet
mechaniczny uznaje si¢ urzadzenia inne niz
pojazdy wyposazone w silnik.

Instalacja do budowy lub naprawy statkow
powietrznych.

Instalacja do produkcji lub naprawy sprzetu
kolejowego.

Stocznia produkcyjna lub remontowa.

Stacja demontazu w rozumieniu ustawy
z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdéw wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. 22013 r. poz. 1162) lub inne
miejsce demontazu pojazdow.

Miejsce demontazu statkow.

L.

II.

I11.

IV.

Pierwiastki

1. Cynk (Zn)
2. Miedz (Cu)
3. Otow (Pb)

Zwiazki nieorganiczne

3. Cyjanki wolne

4. Cyjanki zwigzki kompleksowe

Weglowodory alifatyczne

1. Benzyna (weglowodory C6-
Cl12) —suma

2. Oleje mineralne (weglowodory
C12—C35) - suma

Jednopierscieniowe weglowodory

aromatyczne

1. Benzen

2. Etylobenzen

3. Toluen

4. Ksyleny (suma)

5. Styren

6. Suma jednopierscieniowych

weglowodoréw aromatycznych
Wielopierscieniowe weglowodory

aromatyczne

1. Naftalen
2. Acenaften
3. Fluoren

4. Fenantren
5. Antracen
6. Fluoranten
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7. Piren

8. Benzo(a)antracen

9. Chryzen

10. Benzo(b)fluoranten

11. Benzo(k)fluoranten

12. Benzo(e)piren

13. Benzo(a)piren

14. Dibenzo(a,h)antracen

15. Indeno(1,2,3-c,d)piren

16. Benzo(ghi)perylen

17. Suma wielopierscieniowych

weglowodoréw aromatycznych
(WWA)

V1. Weglowodory chlorowane

1. Chlorofenole (kazdy)3)

2. Chlorofenole (suma)

3. Chlorobenzeny (kazdy)

4. Polichlorowane bifenyle (PCB)
VIIL.Pozostate substancje

1. Fenol

W infrastrukturze transportowej

27.

Lotnisko o podstawowej dlugosci drogi
startowej nie mniejszej niz 2 100 m.

I. Weglowodory alifatyczne
1. Benzyna (weglowodory C6-
C12) suma
2. Oleje mineralne (weglowodory -
C12-C35) - suma
II. Jednopierscieniowe weglowodory

aromatyczne

1. Benzen

2. Etylobenzen

3. Toluen

4. Ksyleny (suma)

5. Styren

6. Suma jednopierscieniowych

weglowodordéw aromatycznych
II1. Wielopierscieniowe weglowodory

aromatyczne

1. Naftalen

2. Acenaften

3. Fluoren

4. Fenantren

5. Antracen

6. Fluoranten

7. Piren

8. Benzo(a)antracen
9. Chryzen

10. Benzo(b)fluoranten
11. Benzo(k)fluoranten
12. Benzo(e)piren
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13. Benzo(a)piren

14. Dibenzo(a,h)antracen

15. Indeno(1,2,3-c,d)piren

16. Benzo(ghi)perylen

17. Suma wielopierécieniowych
weglowodoréw aromatycznych

(WWA)
28. | Port morski lub srédladowy, w tym I. Pierwiastki
instalacja portowa do obstugi ropy naftowej 1. Arsen (As)
lub produktéw naftowych lub innych 2. Bar (Ba)
tadunkéw chemicznych lub rud metali. 3. Chrom (Cr)
4. Cynk (Zn)
Port lub przystan morska, w rozumieniu 5. Kadm (Cd)
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 6. Miedz (Cu)
przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 7. Molibden (Mo)"
33, poz. 179), w tym infrastruktura portowa 8. Nikiel (Ni)
stuzaca do zatadunku i roztadunku, 9. Oléw (Pb)
polaczona z ladem lub potozona poza linig 10. Rte¢ (Hg)
brzegowa, do obstugi statkéw o nosnosci 11. Selen (Se)2)
wiekszej niz 1 350 t, w rozumieniu ustawy z 12. Tal (T1)2)
dnia 18 wrzesnia 2001 r. - Kodeks morski II. Zwiazki nieorganiczne
(Dz. U.z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 oraz z 1. Cyjanki wolne
2010 r. Nr 127, poz. 857) oraz ustawy z dnia 2. Cyjanki zwigzki kompleksowe
21 grudnia 2000 r. o zegludze srédladowej, z | III. Weglowodory alifatyczne
wylaczeniem przystani dla promow. 1. Benzyna (weglowodory C6-
C12) suma
2. Oleje mineralne (weglowodory -
C12-C35) - suma
IV. Jednopierscieniowe weglowodory
aromatyczne
1. Benzen
2. Etylobenzen
3. Toluen
4. Ksyleny (suma)
5. Styren
6. Suma jednopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
V. Wielopierscieniowe weglowodory

aromatyczne

1. Naftalen

2. Acenaften

3. Fluoren

4. Fenantren

5. Antracen

6. Fluoranten

7. Piren

8. Benzo(a)antracen
9. Chryzen

10. Benzo(b)fluoranten

11. Benzo(k)fluoranten
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VL

12. Benzo(e)piren

13. Benzo(a)piren

14. Dibenzo(a,h)antracen

15. Indeno(1,2,3-c,d)piren

16. Benzo(ghi)perylen

17. Suma wielopierscieniowych
weglowodordéw aromatycznych
(WWA)

Weglowodory chlorowane

1. Chlorofenole (kazdy)”

2. Chlorofenole (suma)

3. Chlorobenzeny (kazdy)

4. Polichlorowane bifenyle (PCB)

5. Suma izomeroéw p,p’
DDT/DDE/DDD4)

6. Aldryna

7. Dieldryna

8. Endryna

9. Heksachlorocykloheksan (HCH)

- suma izomerow opyo
10. Endosulfan suma I i 1T
11. Heksachlorobenzen (HCB)
12. Pentachlorofenol (PCP)

VII.Fenoksykwasy

1. Kwas 2,4-
dichlorofenoksyoctowy (2,4-D)

2. Kwas 4-chloro-2-
metylofenoksyoctowy (MCPA)

VIII. Pestycydy — zwiazki nie

IX.

chlorowe

1. Atrazyna

2. Symazyna

Pozostate substancje

1. Fenol

2. Krezole (suma orto, meta, para)
3. Ftalany (suma)

29.

Linia kolejowa wchodzaca w sktad
transeuropejskiego systemu kolei duzych
predkosci lub transeuropejskiego systemu
kolei konwencjonalnej, w rozumieniu
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594), po
ktérych jest prowadzony ruch pociagdéw
migdzynarodowych, wraz z terminalami
transportu kombinowanego przeznaczonego
do obstugi przewozu rzeczy.

II.

Weglowodory alifatyczne

1. Benzyna (weglowodory C6-
Cl12) —suma

2. Oleje mineralne (weglowodory
C12-C35) - suma

Wielopierscieniowe weglowodory

aromatyczne
2. Naftalen
3. Acenaften
4. Fluoren

5. Fenantren
6. Antracen
7. Fluoranten
8. Piren
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9. Benzo(a)antracen

10. Chryzen

11. Benzo(b)fluoranten

12. Benzo(k)fluoranten

13. Benzo(e)piren

14. Benzo(a)piren

15. Dibenzo(a,h)antracen

16. Indeno(1,2,3-c,d)piren

17. Benzo(ghi)perylen

18. Suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych

(WWA)
III. Fenoksykwasy
1. Kwas 2,4-

dichlorofenoksyoctowy (2,4-D)
2. Kwas 4-chloro-2-
metylofenoksyoctowy (MCPA)
IV. Pozostate substancje

1. Fenol

2. Krezole (suma orto, meta, para)
Autostrada lub droga ekspresowa. VIII. Pierwiastki

1. Cynk (Zn)
Inna droga o nie mniej niz czterech pasach 2. Miedz (Cu)
ruchu. 3. Otoéw (Pb)

IX. Weglowodory alifatyczne
3. Benzyna (weglowodory C6-
C12) suma
4. Oleje mineralne (weglowodory -
C12-C35) - suma
X. Jednopierscieniowe weglowodory

aromatyczne

1. Benzen

2. Etylobenzen

3. Toluen

4. Ksyleny (suma)

5. Styren

6. Suma jednopierscieniowych

weglowodoréw aromatycznych

XI. Wielopierscieniowe weglowodory

aromatyczne

1. Naftalen

2. Acenaften

3. Fluoren

4. Fenantren

5. Antracen

6. Fluoranten

7. Piren
8. Benzo(a)antracen
9. Chryzen
10. Benzo(b)fluoranten
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11. Benzo(k)fluoranten

12. Benzo(e)piren

13. Benzo(a)piren

14. Dibenzo(a,h)antracen

15. Indeno(1,2,3-c,d)piren

16. Benzo(ghi)perylen

17. Suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)

XII.Pozostate substancje

1. Fenol
31. | Stacja paliw ptynnych. I. Pierwiastki
1. Cynk (Zn)
Baza transportowa 2. Miedz (Cu)
3. Oléw (Pb)
Stacja obstugi pojazdéw II. Weglowodory alifatyczne
1. Benzyna (weglowodory C6-
Parking samochodowy o liczbie miejsc C12) — suma
postojowych wigkszej niz 50 lub 2. Oleje mineralne (weglowodory
powierzchni wigkszej niz 0,5 ha C12-C35) - suma
II1. Jednopierscieniowe weglowodory
aromatyczne
1. Benzen
2. Etylobenzen
3. Toluen
4. Ksyleny (suma)
5. Styren
6. Suma jednopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
IV. Wielopierscieniowe weglowodory

aromatyczne
Naftalen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Piren
Benzo(a)antracen
Chryzen
. Benzo(b)fluoranten
. Benzo(k)fluoranten
. Benzo(e)piren
. Benzo(a)piren
. Dibenzo(a,h)antracen
. Indeno(1,2,3-c,d)piren
. Benzo(ghi)perylen
. Suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)
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II. Pozostate substancje
1. Butanon (keton metyloetylowy)
2. Eter tert-butylowo-metylowy
(MTBE)

32.

Instalacja do przesytu ropy naftowe;j,
produktow naftowych, substancji
chemicznych lub gazu, o srednicy
zewngtrznej nie mniejszej niz 800 mm 1
dlugos$ci nie mniejszej niz 40 km, wraz z
towarzyszacymi im ttoczniami lub stacjami
redukcyjnymi.

Instalacja do magazynowania ropy naftowe;,
produktow naftowych lub substancji
chemicznych, o tacznej pojemnosci nie
mniejszej niz 10 000 m’, wraz z
urzadzeniami do przetadunku.

Wszystkie transportowane lub
magazynowane substancje powodujace
ryzyko.

Wg

ospodarce odpadami

33.

Instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow  niebezpiecznych, w  tym
sktadowisko odpadow niebezpiecznych lub
miejsce retencji powierzchniowej odpadow
niebezpiecznych.

Sktadowisko  odpadéw  innych  niz
niebezpieczne, mogace przyjmowac odpady
wilosci nie mniejszej niz 10 t na dobeg
lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej
niz 25 000 t.

Instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania
odpadéw innych niz niebezpieczne przy
zastosowaniu procesow termicznych lub
chemicznych, w tym instalacja do krakingu

odpadow, z  wylaczeniem  instalacji
spalajacej odpady bedace biomasg w
rozumieniu  przepisow o  standardach
emisyjnych z instalacji.
Zaktad przetwarzania:
a) w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o zuzytym sprzgcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1195),
w ktorych przetwarzany jest zuzyty sprzet

zawierajacy  substancje 1 preparaty
niebezpieczne,
b) zuzytych  baterii  lub  zuzytych

akumulatoréw, o ktéorych mowa w art. 63
ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 ustawy z dnia 24

I. Pierwiastki
Arsen (As)
Bar (Ba)
Chrom (Cr)
Cynk (Zn)
Kadm (Cd)
Miedz (Cu)
Molibden (Mo)"
Nikiel (Ni)
9. Oléw (Pb)
10. Rte¢ (Hg)
11. Selen (Se)2)
12. Tal (T1)2)
Zwiazki nieorganiczne
1. Cyjanki wolne
2. Cyjanki zwigzki kompleksowe
III. Weglowodory alifatyczne
1. Benzyna (weglowodory C6-

NN RN =

IIL.

C12) suma

2. Oleje mineralne (weglowodory
— C12-C35) - suma

IV. Jednopierscieniowe weglowodory

aromatyczne

1. Benzen

2. Etylobenzen

3. Toluen

4. Ksyleny (suma)

5. Styren

6. Suma jednopierscieniowych

weglowodoréw aromatycznych
V. Wielopierscieniowe weglowodory
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kwietnia 2009 r. o bateriach 1 akumulatorach
(Dz. U. Nr 79, poz. 666, z pdzn. zm.),
prowadzace  przetwarzanie  irecykling
zuzytych baterii 1 akumulatoréw
stanowigcych odpad niebezpieczny.

Nielegalne sktadowanie lub magazynowanie
odpadow w miejscu na ten cel nie
przeznaczonym.

aromatyczne
1. Naftalen
2. Acenaften
3. Fluoren
4. Fenantren
5. Antracen
6. Fluoranten
7. Piren
8. Benzo(a)antracen
9. Chryzen
10. Benzo(b)fluoranten
11. Benzo(k)fluoranten
12. Benzo(e)piren
13. Benzo(a)piren
14. Dibenzo(a,h)antracen
15. Indeno(1,2,3-c,d)piren
16. Benzo(ghi)perylen
17. Suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)
VI. Weglowodory chlorowane
1. Chlorofenole (kazdy)”
2. Chlorofenole (suma)
3. Chlorobenzeny (kazdy)
4. Polichlorowane bifenyle (PCB)
5. Suma izomeroéw p,p’
DDT/DDE/DDD4)
6. Aldryna
7. Dieldryna
8. Endryna
9. Heksachlorocykloheksan (HCH)
- suma izomerow opyo
10. Endosulfan suma I i 1T
11. Heksachlorobenzen (HCB)
12. Pentachlorofenol (PCP)
VII.Fenoksykwasy
1. Kwas 2,4-
dichlorofenoksyoctowy (2,4-D)
2. Kwas 4-chloro-2-
metylofenoksyoctowy (MCPA)
VIII. Pestycydy — zwiazki nie
chlorowe
1. Atrazyna
2. Symazyna
IX. Pozostate substancje
1. Fenol

2. Krezole (suma orto, meta, para)
3. Ftalany (suma)
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34. | Zaktad produkcji lamp lub urzadzen I. Pierwiastki
pomiarowych. 1. Rte¢ (Hg)
35. | Pralnia chemiczna, w tym czyszczenie na I. Weglowodory alifatyczne
sucho 1. Benzyna (weglowodory C6-
C12) suma
2. Oleje mineralne (weglowodory -
C12-C35) - suma
II. Jednopierscieniowe weglowodory
aromatyczne
1. Benzen
2. Etylobenzen
3. Toluen
4. Ksyleny (suma)
5. Styren
6. Suma jednopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
36. | Teren powojskowy I. Pierwiastki
1. Cynk (Zn)
2. Kadm (Cd)
3. Miedz (Cu)
4. Otéw (Pb)
II. Weglowodory alifatyczne
1. Benzyna (weglowodory C6-
C12) —suma
2. Oleje mineralne (weglowodory
C12-C35) - suma
1. Jednopierscieniowe weglowodory
aromatyczne
1. Benzen
2. Etylobenzen
3. Toluen
4. Ksyleny (suma)
5. Styren
6. Suma jednopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
IV. Wielopierscieniowe weglowodory

aromatyczne

1. Naftalen

2. Acenaften

3. Fluoren

4. Fenantren

5. Antracen

6. Fluoranten

7. Piren

8. Benzo(a)antracen
9. Chryzen

10. Benzo(b)fluoranten
11. Benzo(k)fluoranten
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12. Benzo(e)piren
13. Benzo(a)piren
14. Dibenzo(a,h)antracen
15. Indeno(1,2,3-c,d)piren
16. Benzo(ghi)perylen
17. Suma wielopierscieniowych
weglowodordéw aromatycznych
(WWA)
37. | Instalacja do oczyszczania $ciekow Pierwiastki
przewidziana do obstugi nie mniej niz 1. Chrom (Cr)
100 000 rownowaznych mieszkancow w 2. Cynk (Zn)
rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 3. Kadm (Cd)
2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 1. 4. Miedz (Cu)
poz. 145). 5. Nikiel (Ni)
6. Oléw (Pb)
7. Rte¢ (Hg)
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Zatacznik nr 2

Dopuszczalne zawartosci w glebie oraz dopuszczalne zawartoSci w ziemi niektorych
substancji powodujacych ryzyko

Tabela 1. Wlasciwosci gleby - podzial na grupy

Odczyn (pH")

<4.5 4.6-5.5 56-6.5 >6.5
[g:g) Sllglaltgalnych <10 AG AG AG AG
granulometrycznego ég : 5(5) g((}} g((}} é((}} gg
- zawarto$¢ frakcji 3555 BG BG CG CG
sptawialnej (%)]
gleb organicznych
[wg zawartosci 6—10 BG
substancji >10 CG

organicznej (%)]

Y w 1n KCl, w glebach organicznych nie uwzglednia sic pH

Tabela 2. Dopuszczalne zawarto$ci substancji powodujacych ryzyko, z podzialem
uwzgledniajacym sposéb uzytkowania gruntow, wyrazone w mg/kg suchej masy gleby

Lp. | Substancja powodujaca | Sposob uzytkowania gruntow

ryzyko Grupa A* Grupa B* Grupa C* | Grupa

D*
Whasciwosci gleby”
AG |[BG |CG |AG |[BG [CG |nie nie
dotyczy |dotyczy

I. Pierwiastki
1. | Arsen (As) 5 10 15 5 10 15 10 50
2. | Bar (Ba) 200 | 500 | 800 | 200 | 500 | 800 500 1000
3. | Chrom (Cr) 50 80 100 | 40 60 80 100 200
4. | Cynk (Zn) 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 150 500
5. | Kadm (Cd) 0,75 1 1,50 | 1 1,5 3 2 20
6. | Miedz (Cu) 30 | 50 70 | 30 50 70 50 250
7. | Molibden (Mo)” 5 10 | 15 | 5 10 | 15 10 40
8. | Nikiel (Ni) 30 | 50 75 | 30 50 75 50 100
9. | Otow (Pb) 50 | 70 100 | 70 | 100 | 150 100 500
10. | Rte¢ (Hg) 0,5 1 2 105 1 2 0,5 10
11. | Selen (Se)” 2 3 5 | 2 3 5 3 10
12. | Tal (T1)” 1 | 1,5 2 1 | 15 2 1 1
II. Zwiazki nieorganiczne
1. | Cyjanki wolne 1 5 5 40
2. | Cyjanki zwigzki 5 5 5 40

kompleksowe
ITI. Weglowodory alifatyczne
1. | Benzyna (we¢glowodory 1 1 5 50

C6-C12) suma
2. | Oleje mineralne 50 200 200 1500
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(weglowodory C12-

C35) - suma
IV. Jednopierscieniowe weglowodory aromatyczne
1. |Benzen 0,05 0,05 0,5 5
2. | Etylobenzen 0,1 0,1 1 20
3. |Toluen 0,1 0,1 1 1
4. |Ksyleny (suma) 0,1 0,1 1 20
5. | Styren 0,1 0,1 5 50
6. |Suma 0,3 0,3 5 50
jednopierscieniowych
weglowodoréw
aromatycznych
V. Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne
1. | Naftalen 0,1 0,1 1 10
2. | Acenaften 0,1 0,1 0,1 10
3. | Fluoren 0,1 0,1 0,1 10
4. | Fenantren 0,1 0,1 1 10
5. | Antracen 0,1 0,1 1 10
6. | Fluoranten 0,1 0,1 0,1 10
7. | Piren 0,1 0,1 1 10
8. | Benzo(a)antracen 0,1 0,1 1 10
9. | Chryzen 0,1 0,1 1 10
10. | Benzo(b)fluoranten 0,1 0,1 1 10
11. | Benzo(k)fluoranten 0,1 0,1 1 10
12. | Benzo(e)piren 0,1 0,1 1 10
13. | Benzo(a)piren 0,1 0,1 1 10
14. | Dibenzo(a,h)antracen 0,1 0,1 1 10
15. | Indeno(1,2,3-c,d)piren 0,1 0,1 1 10
16. | Benzo(ghi)perylen 0,1 0,1 1 10
17. | Suma 0,8 0,8 8 80
wielopierscieniowych
weglowodorow
aromatycznych (WWA)
VI. Weglowodory chlorowane
1. | Chlorofenole (kazdy)” 0,01 0,05 0,25 1
2. | Chlorofenole (suma) 0,1 1,0 3,0 15
3. | Chlorobenzeny (kazdy) 0,05 0,05 2 10
4. | Polichlorowane bifenyle 0,5 0,5 1,5 25
(PCB)
5. | Suma izomeréw p,p’ 0,200 0,200 0,300 1,000
DDT/DDE/DDD”!
6. |Aldryna 0,025 0,025 0,050 0,100
7. | Dieldryna 0,025 0,025 0,050 0,100
8. |Endryna 0,050 0,050 0,100 0,200
9. | heksachlorocykloheksan 0,200 0,200 0,300 1,000
(HCH) - suma
izomeréw afiyd
10. | Endosulfan suma i 11 0,120 0,120 0,200 0,500
11. | Heksachlorobenzen 0,010 0,010 0,025 0,100
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(HCB)
12. | Pentachlorofenol (PCP) 0,010 0,010 0,025 0,100
I. Fenoksykwasy
1. |Kwas 2,4- 0,010 0,010 0,025 0,100
dichlorofenoksyoctowy
(2,4-D)
2. | Kwas 4-chloro-2- 0,010 0,010 0,025 0,100
metylofenoksyoctowy
(MCPA)
I1. Pestycydy — zwiazki nie chlorowe
1. | Atrazyna 0,010 0,010 0,025 0,100
2. | Symazyna 0,010 0,010 0,025 0,100
I11. Pozostale substancje
1. |Fenol 0,05 0,5 0,5 50
2. |Krezole (suma orto, 0,05 0,5 0,5 50
meta, para)
3. | Ftalany (suma) 0,1 5 5 60

" zgodnie z tabelg 1;

? dotyczy obszaru Karpat (powiaty ziemskie: bieszczadzki, przemyski, sanocki, kro$nienski, jasielski oraz
powiat grodzki Krosno, powiaty ziemskie: gorlicki, nowosadecki, limanowski, nowotarski, tatrzanski, suski oraz
powiat grodzki Nowy Sacz, powiaty ziemskie: zywiecki, cieszynski, bielski, oraz powiat grodzki Bielsko Biala)
oraz Gornego Slaska (wojewodztwo opolskie i wojewddztwo $laskie);

3 dotyczy obszaru Gornego Slaska (wojewddztwo opolskie i wojewddztwo $laskie) oraz Legnicko-
Glogowskiego Okregu Miedziowego (powiaty ziemskie: glogowski, polkowicki, lubinski, legnicki oraz powiat
grodzki Legnica);

Y 2-chlorofenol; 2,4-dichlorofenol; 4-chloro-2-metylofenol; 4-chloro-3-metylofenol; 2,4,6-trichlorofenol;
pentachlorofenol;

) p,p’ DDT - 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan, p,p’ DDE — 1,1-dichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)eten,
p,p’DDD — 1,1-dichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan.
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Zatacznik nr 3

REFERENCYJNE METODYKI WYKONYWANIA BADAN  WELASCIWOSCI
I ZANIECZYSZCZENIA GLEBY I ZIEMI

Tabela 1. Metodyki referencyjne okreslania schematu lokalizacji punktow poboru
probek oraz rodzajow, glebokosci i sposobu pobierania prébek do badan, a takze ich
transportu i przechowywania.

L.p. | Zakres metodyki Metodyki referencyjne
1. Pobor probek w terenie, ich W oparciu o:
utrwalanie, przechowywanie, PN-ISO 10381-1:2008
transport oraz przygotowanie do Jakos$¢ gleby -- Pobieranie probek -- Czesé 1:
analizy laboratoryjnej Zasady opracowywania programoOw pobierania
probek

PN-ISO 10381-2:2007
Jakos$¢ gleby -- Pobieranie probek -- Czes¢ 2:
Zasady dotyczace technik pobierania

PN-ISO 10381-3:2007
Jakos$¢ gleby -- Pobieranie probek -- Czes¢ 3:
Zasady dotyczace bezpieczenstwa

PN-ISO 10381-4:2007

Jakos$¢ gleby -- Pobieranie probek -- Czes¢ 4:
Zasady dotyczace postepowania podczas badan
teren6w naturalnych, zblizonych do naturalnych
oraz uprawnych

PN-ISO 10381-5:2009
Jakos$¢ gleby -- Pobieranie probek -- Czes¢ 5:
Zasady postgpowania podczas badan terendw
miejskich oraz przemystowych pod katem
zanieczyszczenia gleby

PN-ISO 23909:2010
Jakos¢ gleby -- Przygotowanie probek
laboratoryjnych z duzych prébek

PN-R-04031:1997
Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Pobieranie

probek
2. Szczegbdtowe zasady dla niektorych | W normach  dotyczacych oznaczania
substancji poszczegolnych zanieczyszczen wymienionych
w tabeli 3.
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Tabela 2. Metodyki referencyjne badania wlasciwosci gleby lub ziemi.

L.p.

Wilasciwosci

Metodyki referencyjne

1.

pH

Procedura badawcza w oparciu o:

PN-ISO 10390:1997
Jakos¢ gleby - Oznaczanie pH

Kwasowos¢ hydrolityczna Procedura badawcza w oparciu o:

PN-R-04027:1997

Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie
kwasowosci  hydrolitycznej w  glebach
mineralnych

Sktad granulometryczny Procedura badawcza w oparciu o:

PN-ISO 11277:2005

Jakos¢  gleby  --  Oznaczanie  sktadu
granulometrycznego w mineralnym materiale
glebowym -- Metoda sitowa i sedymentacyjna

Zawartos¢ substancji organicznej Procedura badawcza w oparciu o:

PN-ISO 10694:2002

Jakos¢ gleby -- Oznaczanie zawartosci wegla
organicznego i calkowitej zawartosci wegla po
suchym spalaniu (analiza elementarna)

PN-ISO 14235:2003

Jakos¢ gleby -- Oznaczanie zawartosci wegla
organicznego przez utlenianie
dwuchromianem(VI) w $rodowisku kwasu
siarkowego(VI)

Tabela 3. Metodyki referencyjne pomiarow zawartosci substancji powodujacych ryzyko

w glebie lub w ziemi

Lp. |Substancja Metodyka referencyjna
powodujaca
ryzyko
I. Pierwiastki
1. Arsen (As) Procedura badawcza w oparciu o:
PN-ISO 11466:2002
Jakos¢ gleby -- Ekstrakcja pierwiastkow s§ladowych rozpuszczalnych
w wodzie krolewskiej
PN-ISO 20280:2010
Jakos¢ gleby -- Oznaczanie zawartosci arsenu, antymonu oraz selenu
metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacja
elektrotermiczng lub z generowaniem wodorkow, w ekstraktach
uzyskanych z gleby z zastosowaniem wody krélewskiej
2. Bar (Ba) Procedura badawcza z wykorzystaniem:
Ekstrakcji w wodzie krolewskie;.
Atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmg wzbudzang indukcyjnie
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(ICP-OES) lub spektrometrii masowej z plazma wzbudzang
indukcyjnie (ICP-MS) lub atomowej spektrometrii absorpcyjne;j
(ASA) lub fluorescencji rentgenowskiej (XRF).

Chrom (Cr)

Procedura badawcza w oparciu o:

PN-ISO 11466:2002

Jakos¢ gleby -- Ekstrakcja pierwiastkow §ladowych rozpuszczalnych
w wodzie krolewskiej

PN-ISO 11047:2001

Jakos¢ gleby -- Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, otowiu,
manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby woda krolewska --
Metody ptomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii
atomowej

Cynk (Zn)

Procedura badawcza w oparciu o:

PN-ISO 11466:2002

Jakos¢ gleby -- Ekstrakcja pierwiastkow §ladowych rozpuszczalnych
w wodzie krolewskiej

PN-ISO 11047:2001

Jakos¢ gleby -- Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, otowiu,
manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby woda krélewska --
Metody ptomieniowe;j i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii
atomowej

Kadm (Cd)

Procedura badawcza w oparciu o:

PN-ISO 11466:2002

Jakos¢ gleby -- Ekstrakcja pierwiastkow s§ladowych rozpuszczalnych
w wodzie krolewskiej

PN-ISO 11047:2001

Jakos¢ gleby -- Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, otowiu,
manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby woda krolewska --
Metody ptomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii
atomowe;j

Miedz (Cu)

Procedura badawcza w oparciu o:

PN-ISO 11466:2002

Jakos¢ gleby -- Ekstrakcja pierwiastkow §ladowych rozpuszczalnych
w wodzie krolewskiej

PN-ISO 11047:2001

Jakos¢ gleby -- Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, otowiu,
manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby woda krélewska --
Metody ptomieniowe;j i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii
atomowej

Molibden
(Mo)1)

Procedura badawcza w oparciu o:

PN-R-04025:1997

Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartosci
przyswajalnego molibdenu w glebach mineralnych

Nikiel (Ni)

Procedura badawcza w oparciu o:

PN-ISO 11466:2002

Jakos¢ gleby -- Ekstrakcja pierwiastkow s§ladowych rozpuszczalnych
w wodzie krolewskiej

PN-ISO 11047:2001

Jakos¢ gleby -- Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, otowiu,
manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby woda krolewska --
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Metody ptomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii
atomowej

Oléw (Pb)

Procedura badawcza w oparciu o:

PN-ISO 11466:2002

Jakos¢ gleby -- Ekstrakcja pierwiastkow §ladowych rozpuszczalnych
w wodzie krolewskiej

PN-ISO 11047:2001

Jakos¢ gleby -- Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, otowiu,
manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodg krélewska --
Metody ptomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii
atomowej

10.

Rtec¢ (Hg)

Procedura badawcza w oparciu o:

PN-ISO 11466:2002

Jakos¢ gleby -- Ekstrakcja pierwiastkow §ladowych rozpuszczalnych
w wodzie krolewskiej

PN-ISO 16772:2009

Jakos¢ gleby -- Oznaczanie zawartosci rt¢ci metoda spektrometrii
atomowej technikg zimnych par lub metoda fluorescencyjne;j
spektrometrii atomowej technika zimnych par w ekstraktach
uzyskanych z gleby z zastosowaniem wody krélewskiej

11.

Selen (Se)2)

Procedura badawcza w oparciu o:

PN-ISO 11466:2002

Jakos¢ gleby -- Ekstrakcja pierwiastkow §ladowych rozpuszczalnych
w wodzie krolewskiej

PN-ISO 20280:2010

Jakos¢ gleby -- Oznaczanie zawartosci arsenu, antymonu oraz selenu
metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacja
elektrotermiczng lub z generowaniem wodorkow, w ekstraktach
uzyskanych z gleby z zastosowaniem wody krélewskiej

12.

Tal (T1)2)

Procedura badawcza w oparciu o:

PN-ISO 11466:2002

Jakos¢ gleby -- Ekstrakcja pierwiastkow s§ladowych rozpuszczalnych
w wodzie krolewskiej

PN-ISO 20279:2010

Jakos¢ gleby -- Ekstrakcja talu oraz oznaczanie jego zawartosci
metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacja
elektrotermiczng

I1. Zwiazki nieorgani

czne

l.

Cyjanki wolne

Procedura badawcza w oparciu o:

2.

Cyjanki
zwigzki
kompleksowe

PN-ISO 11262:2008

Jakos¢ gleby -- Oznaczanie zawartosci cyjankow

PN-ISO 17380:2010

Jakos¢ gleby -- Oznaczanie cyjankow ogdlnych oraz cyjankow tatwo
rozktadalnych -- Metoda z zastosowaniem analizy przeptywowe;j

ciaglej

ITI. Weglowodory alifatyczne

1.

Benzyna
(weglowodory
C6-C12) suma

Procedura badawcza w oparciu o:
PN-ISO 16703:2011
Jakos¢ gleby -- Oznaczanie zawartosci weglowodoréw w zakresie od

Oleje

C10 do C40 metoda chromatografii gazowej
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mineralne
(weglowodory
C12-C35) -
suma

IV. Je

dnopierscieniowe weglowodory aromatyczne

1. Benzen Procedura badawcza w oparciu o:
2. Etylobenzen PN-ISO 15009:2007
3. Toluen Jakos¢ gleby -- Oznaczanie zawartosci lotnych weglowodoréw
4. Ksyleny aromatycznych, naftalenu oraz lotnych weglowodorow
(suma) halogenowanych metoda chromatografii gazowej -- Metoda usuwania
5. Styren 1 wychwytu z desorpcjg termiczng
6. Suma
jednopiers’cieni PN-ISO 22155:2009
owych Jakos¢ gleby -- Oznaczanie ilosciowe lotnych weglowodoréw
weglowodoréw | aromatycznych, lotnych weglowodoréw halogenowanych oraz
aromatycznych | Wybranych eterow z zastosowaniem chromatografii gazowej --
Metoda statycznej analizy fazy nadpowierzchniowe;j
V. Wielopier$cieniowe weglowodory aromatyczne
1. Naftalen Procedura badawcza w oparciu o:
PN-ISO 13877:2004
Jakos¢ gleby -- Oznaczanie wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych -- Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej
chromatografii cieczowe]
PN-ISO 15009:2007
Jakos¢ gleby -- Oznaczanie zawartosci lotnych weglowodoréw
aromatycznych, naftalenu oraz lotnych weglowodorow
halogenowanych metoda chromatografii gazowej -- Metoda usuwania
1 wychwytu z desorpcjg termiczng
PN-ISO 18287:2008
Jakos¢ gleby -- Oznaczanie zawartosci wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych (PAH) -- Metoda chromatografii
gazowej z detekcjg za pomocy spektrometrii mas (GC-MS)
2. Acenaften Procedura badawcza w oparciu o:
3. Fluoren PN-ISO 13877:2004
4. Fenantren Jakos¢ gleby -- Oznaczanie wielopierscieniowych weglowodoréw
5. Antracen aromatycznych -- Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej
6. Fluoranten chromatografii cieczowe]
7. Piren
3 Benzo(a)antrac | PN-ISO 18287:2008
en Jakos¢ gleby -- Oznaczanie zawartosci wielopierscieniowych
9. Chryzen weglowodoréw aromatycznych (PAH) -- Metoda chromatografii
10. | Benzo(b)fluora gazowej z detekcja za pomocy spektrometrii mas (GC-MS)
nten
11. | Benzo(k)fluora
nten
12. | Benzo(e)piren
13. | Benzo(a)piren
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14.

Dibenzo(a,h)a
ntracen

15.

Indeno(1,2,3-
c,d)piren

16.

Benzo(ghi)per
ylen

17.

Suma
wielopierscieni
owych
weglowodord
w
aromatycznych
(WWA)

VI. Weglowodory chlorowane

1. Chlorofenole | Procedura badawcza w oparciu o:
(kazdy)® PN-ISO 14154:2008
2. Chlorofenole | Jakos¢ gleby -- Oznaczanie zawartosci niektorych wybranych
(suma) chlorofenoli -- Metoda chromatografii gazowej z detekcja wychwytu
elektronow
PN-ISO 22155:2009
Jakos¢ gleby -- Oznaczanie ilosciowe lotnych weglowodoréw
aromatycznych, lotnych weglowodoréw halogenowanych oraz
wybranych eteréw z zastosowaniem chromatografii gazowej --
Metoda statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej
3. Chlorobenzeny | Procedura badawcza w oparciu o:
(kazdy) PN-ISO 22155:2009
Jakos¢ gleby -- Oznaczanie ilosciowe lotnych weglowodoréw
aromatycznych, lotnych weglowodoréw halogenowanych oraz
wybranych eteréw z zastosowaniem chromatografii gazowej --
Metoda statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej
4. Polichlorowan | Procedura badawcza w oparciu o:
e bifenyle PN-ISO 10382:2007
(PCB) Jakos¢ gleby -- Oznaczanie zawartosci pestycydow
>. iszls)rrrrllaerc’)w . chloroorganicznych i polichlorowanych bifenyli -- Metoda
DDT/DDE/DD chromatografii gazowej z detekcja wychwytu elektronow
D4)
6. Aldryna
7. Dieldryna
8. Endryna
9. Heksachlorocy
kloheksan
(HCH) - suma
izomeréw afiyd
10. |Endosulfan
suma [ i II
11. | Heksachlorobe
nzen (HCB)
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12. | Pentachlorofen
ol (PCP)
VII. Fenoksykwasy
1. Kwas 2,4- Procedura badawcza w oparciu o:
dichlorofenoks | PN-R-04111:1997 Gleba i material roslinny -- Oznaczanie
yoctowy (2,4- |pozostatosci herbicyddéw -- Substancja aktywna - pochodne kwasow
D) fenoksyalkanokarboksylowych
2. Kwas 4-chloro-
2.
metylofenoksy
octowy
(MCPA)
VIII. Pestycydy — zwiazki nie chlorowe
1. Atrazyna Procedura badawcza z wykorzystaniem:
2. Symazyna Chromatografii cieczowej (HPLC) w odwroconym uktadzie faz z

detektorem spektrofotometrycznym z matryca fotodiodow (UV-VIS
typu DAD) lub ze spektrometrem mas (MS) lub chromatografii
gazowej (GC) lub chromatografii gazowej ze spektrometrig mas (GC-
MS) lub chromatografii gazowej z detekcja termojonowa 1
spektrometrig mas (GC-NPD)

IX. Pozostale substancje

1. Fenol Procedura badawcza z wykorzystaniem:
Chromatogratfii cieczowej (HPLC) w odwréconym uktadzie faz z
detektorem spektrofotometrycznym z matryca fotodiodow (UV-VIS
typu DAD) lub ze spektrometrem mas (MS) lub chromatografii
gazowej ze spektrometrig mas (GC-MS)
2. Krezole (suma | Procedura badawcza z wykorzystaniem:
orto, meta, Chromatografii cieczowej (HPLC) w odwréconym uktadzie faz z
para) detektorem spektrofotometrycznym z matryca fotodiodow (UV-VIS
typu DAD) lub ze spektrometrem mas (MS) lub chromatografii
gazowej ze spektrometrig mas (GC-MS)
3. Ftalany (suma) | Procedura badawcza z wykorzystaniem:
Chromatografii gazowej ze spektrometrig mas (GC-MS)
Objasnienie:

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ stosowania innych metod pod warunkiem udokumentowania, ze specyfikacja metody
jest zgodna z wymaganiami okreslanymi w metodach i specyfikacji zawartymi w powyzszej tabeli.
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