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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Na dostaw¢ membran osmotycznych
Do Zakladu Utylizacyjnego Sp. z 0.0. w Gdansku.

Zamawiajacy — Zakltad Utylizacyjny Sp. z 0.0. — dzialajgc na podstawie art.4 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 22015 r. poz. 2164 z pdZniejszymi

zmianami) zwraca si¢ z prosbg o ztozenie oferty na dostawe membran osmotycznych.

1. Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) :

Kod CPV Nazwa
42912000-2 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy

2. Zakres Przedmiotu zaméwienia
Dostawa elementéw membranowych (membrany cienkowarstwowe spiralne) do instalacji odwréconej

osmozy firmy HAASE Energietechnik AG na podczyszczalni Zakladu Utylizacyjnego Sp. z 0.0. w Gdansku typ
SW30HRLE-370/34i lub rownowazny.

3. Wymagania dotyczgce przedmiotu zaméwienia:

a) przedmiot zaméwienia ma by¢ fabrycznie nowy,

b) dostawca zapewni w cenie dostarczonych membran elementy laczace membrany w module cisnieniowym (po
pie¢ membran w kazdym module),

c) dostarczone elementy membranowe muszg odpowiadaé¢ parametrom technicznym podanym w specyfikacji.

4. Specyfikacja produktu :

Lp. DANE TECHNICZNE WARTOSC
1 | Srednica 8"
2 | Dlugos¢ 407
3 | Powierzchnia 3701t%/34,4m?
4 | Dystans 34 mil
5 | Typ ,.High rejection” wysoki odrzut
6 | Minimalny odrzut soli (NaCl) 99,8% (nie mnigjsze)
7 | Max spadek ci$nienia 1bar | bar
8 | Max ciénienie robocze 70 bar ( nie mniejsze)
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9 | Max temperatura pracy

45 © C ( nie mniejsza)

10 | Zakres pH pracy

2.0-11.0

11 | Zakres pH czyszczenia

1.0-13

12 | Zakres pH dla optymalnego odrzutu

5.5-7.0

5. Iloé¢ zamawianego produktu.

Zamawiajacy zamawia 25 elementéw membranowych, ktére beda umieszczone w pigciu modutach
ci$nieniowych (w kazdym module po 5 elementéw membranowych). Dostawca musi przewidzie¢ elementy lgczace
membrany w modufach cisnieniowych (po pie¢ membran w jednym module cisnieniowym).

Dane dotyczace modulow ciSnieniowych:

Typ: Modut ci$nieniowy 450 PSI

Typ PRO-8-450-EP-5 450 PSI (31 bar)

Dane techniczne:

Material: GFK

Przylacze:

Zasilanie: 1 Y4 ,, Victaulic

Koncentrat: 1 1£” Victaulic

Przylgcze permeatu: 1 ¥4 BSP wewngtrzny, PVC (zewngtrzny)
Waga pustego modutu: 73 kg w tym 3 podpory i 3 nakladki montazowe
Min. Temperatura robocza: 120 ° F

Cisnienie: 450 psi

Cisnienie testu fabrycznego: 1320 PSI

Ci$nienie rozrywajgce: 7200 PSI

6. Elementy membranowe s3 elementem umieszczonym w modulach ciSnieniowych instalacji
odwroconej osmozy. Medium jakie przeplywa  w instalacji posiada nastepujgcy
charakterystyke:

Lp. OZNACZANY PARAMETR JEDNOSTKA WARTOSC
| Odczyn 7,8
2 Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa uS/ecm 18 683
3 Temperatura °C 4
4 Olow mg/1 0,016
5 Kadm mg/l <0,0005
6 Miedz mg/l 0,057
7 Cynk mg/l 0,43
8 Chrom ogélny mg/l 0,15
9 Rtgé mg/l <0,10
10 | Nikiel mg/l <0,11
11 Molibden mg/l <0,004
12 | Cyna mg/l <0,05
13 | Chrom (VI) mg/l <0,01
14 | Ogblny wegiel organiczny mg/l >1000
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15 ChZTer mg/1 4130
16 | BZT s mg/l 1656
17 | Chlorki mg/l 2601
18 | Siarczany mg/l 69
19 | Azot amonowy mg/l 533
20 | Azot ogolny mg/l 820
21 Cyjanki zwigzane mg/I 0,011
22 | Cyjanki wolne mg/l 0,02
23 | Azotany mg/1 <L,0
24 | Azot azotanowy mg/1 <0,23
25 | Fosfor ogdlny mg/l 14
26 | Potas mg/1 825
27 | Zawiesina ogolna mg/l 255
28 | Krzemionka ogdlna mg/l SiO, 45

Wyniki zawarte w tabeli wykonane zostaty w styczniu 2016r.

7. Na instalacji odwroéconej osmozy (RO) oczyszczaniu poddawane bedg odcieki z kwater
skiadowych odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne oraz S$cieki technologiczne
pochodzace z placow i drég oraz obiektéw kompostowni.

Srednie parametry odcieku surowego trafiajacego na instalacje zostaly przedstawione w tabeli ponizej

. WARTOSCI ZBLIZONE DO

Lp. WSKAZNIK JEDNOSTKA MAKSYMALNYCH

1 Odczyn pH 9.2

2 | Temperatura % 15

3 |BZTsS mg Oy/1 200+2240

4 |ChzT mg Oq/l 1000+7100

5 | Zawiesina organiczna mg /1 100+2000

6 | Chlorki mg /1 1500+3270

7 | Siarczany mg /1 120+240

8 | Substancje rozpuszczone mg /Il 8000+25000

9 | Azot amonowy mg /l 370+2100

10 JOWO mg C/I 400+1000

11 | Metale cigzkie mg/l 1,0+3,0

8. Wymagania technologiczne dla RO (wymagany efekt technologiczny)
Scieki podczyszczone spelniaé beda wymagania okreslone :
e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa ( Dz.U. 2006 nr 136, poz. 964) z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie

sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych.
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Decyzja Marszatka Wojewédztwa Pomorskiego znak DROS-SW.7322.14.2013/EC z dnia 06.11.2013 .
udzielajaca Zakladowi pozwolenia wodno-prawnego.
Warunkami wiasciciela urzadzen kanalizacyjnych.

Scieki podezyszezone (permeat) w szezegdlnosei spetniaé beda parametry okreslone w tabeli ponizej:

DOPUSZCZALNE ST]@ZENIA
ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH
: . ZYSZ.CZONYCH
Lp: WRKAZNIE HEDNOBTRA (zgodnie(;(i:RMS Bz dga 14 lipea 2006
Dz. U. 136 poz. 964) i warunkami
wlasciciela urzadzen kanalizacyjnych
| Odczyn pH 6,5-9,5
2 | Temperatura °C 35
3 BZTS5 mg 02/1 <600
4 ChZT mg 02/1 <1200
5 Zawiesiny org. mg /I <500
6 Chlorki mg /1 <1000
7 Siarczany mg /1 <500
8 Siarczki mg/1 <10
9 Substancje rozpuszczone mg /1 <2000
10 | Azot amonowy mg /I <200
I11 | Azot azotynowy mg/l <10
12 |OWO mg C/1 <700
13 | Metale cigzkie* mg/l <3,0
14 Rtgé mg/l <0,06
15 Kadm mg/l <04
16 Chrom*® mg/l <0,1
17 Chrom ogdlny mg/l <10
18 Cynk mg/l <5,0
19 Cyna mg/l <20
20 Miedz mg/l <10
21 Nikiel mg/l <10
22 Olow mg/l <10
23 Cyjanki wolne mg/l <0,5
24 Cyjanki zwigzane mg/l <5,0
25 Molibden mg/l <1,0
26 Arsen mg/l <0,5
27 | Fosfor ogdlny mg/1 <10,0
28 Fenole lotne mg/l <15,0
29 | Lotne weglowodory aromatyczne mg/1 <1,0
30 | Surfaktanty anionowe mg/l <15,0
31 Surfaktanty niejonowe mg/l <20,0
32 | Weglowodory ropopochodne mg/l < 15,0
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9. Dostawca udziela gwarancji na elementy membranowe.
10. Dostawca zapewnia, ze dostarczone membrany bedg utrzymywaly wymagang wydajnos¢
instalacji t.j. 180 m?®dobe odcieku na wejSciu do instalacji i 130 m’/dobe¢ Scieku
podezyszezonego po wyjsciu z instalacji odwroconej osmozy.
Oferty nalezy sktada¢ do dnia 30.12.2016 w nast¢pujaeych formach:
- osobiscie w sekretariacie Zakladu,
- pocztg na adres Zaklad Utylizacyjny Sp. z o.0., ul Jabloniowa 55, 80-180 Gdansk,
- faksem na nr 0583221576,
- w formie elektronicznej na adres e-mail: zut@zut.com.pl.
Osoby kontaktowe:

Arkadiusz Romejko Tel. kom +48 784 066 994

7 powazani

;J.Vl‘akt qulq
C‘ﬂonekz rzadu

Z-ca Dyrektora ds, tec nu:znych

Maciej Jakubek
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