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Zaktad

Utylizacyjny

Gdarisk, dnia 03.10.2017 r.

Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu
l.dz. 2548/ DUR-AW/2017

dot.: postepowania na dostawy ogumienia do maszyn nalezacych do Zaktadu Utylizacyjnego Sp. z 0.0.
Sygnatura 27/PN/2017

Zamawiajacy, dzialajac w trybie art. 38 ust 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity), w zwigzku z zapytaniami dotyczgcymi postanowien SIWZ
dla ww. postepowania, po dokonaniu analizy przestanych zapytan, przedstawia nastgpujace wyjasnienia:

Pytanie 2:
b, ¢, d indeks L5, bieznik

2 | Opona tadowarka 20,5-25 20 min. 75 mm, catostalowa, | Szt. |16
radialna

c- bieznik ,jodetka”

W oponach o indeksie L5 wystepuja dwa rodzaje bieinikéw, tzw. ,jodetka”
z wyraznie wyodrebnionymi, agresywnymi klockami bieznika utozonymi ukosnie, kierunkowo i bieznik bardziej
zabudowany typu “lug”.

Z posiadanej wiedzy na temat opon dostepnych na rynku europejskim,
w wymienionym rozmiarze, o indeksie L5 w biezniku tzw. jodefce wystepuja jedynie opony z gtebokoscig bieznika
68-72 mm. w wiekszosci zapytan dot. opon do pracy
w zaktadach utylizacji odpadéw i podobnych zaktadach wymagana gtebokos¢ bieznika to 70 mm.

Zgadzajac siec w petni merytorycznie z Paristwa wskazaniami dot indeksu L5 oraz wzoru bieznika
(jodetka), - opony o tych parametrach zachowujg znakomita trakcje zaréwno na twardym jak i podmokiym
podtozu, a jednoczesnie s bardzo odporne na wszelkie uszkodzenia.

Wobec powyiszego zwracamy sie jednoczesnie z prosha uwzglednienie naszej uwagi co do oczekiwanej
wysokosci bieznika i zapis w SIwWZ korygujacy wartosé
w przypadku opony 20,5R25 do 70 mm. Pozwoli to Parstwu na otrzymanie znacznie szerszej oferty w tym
przypadku.

Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia w zakresie parametrow jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 1
udzielone w dniu 27.09.2017 r. —1.dz.2518/DUR-AW/2017 zamieszczone na stronie internetowej pod adresem
www.zut.com.pl

Pytanie 3:

c, f, wypetnienie

Szt. 8
elastomerem

4 | Opona Top Turn 14,5 - 20 12

W zwiazku z oczekiwaniami co do wypelnienia oferowanych opon elastomerem prosze o informacjg w
jakiej formie/czasie ma nastapi¢ przekazanie felg do montazu opon w celu wykonania wypetnienia elastomerem.
Odpowiedz:

W przypadku wypetnienia elastomerem Wykonawca zobowigzany jest odebrac koto, zdemontowac starg
opone, zamontowac nowg opone, dokonac wypetnienia elastomerem i dostarczy¢ do miejsca odbioru
przedmiotu umowy. Zgodnie z warunkamiokreslonymi w Il czgsci SIWZ — wzorze umowy.,

W Zaklad Utylizacy]ny Sp. z 0.0. | ul. Jabloniowa 55 | 80-180 Gdansk | NIP 583-000-20-19 |4 58 326 01 00 | faks: 58 322 15 76 | zut@zut.com.pl

KRS 0000052057 | Sad Rejonowy w Gdansku VIl Wydziat Gospodarczy | www.zut.com.pl | kapital zaktadowy 12,092.000 PLN



\3 E/
o A o Zaktad
: 3 X £ Utylizacyjny

Pytanie 4:

W przypadku opon wielkogabarytowych rozumiemy, iz oczejuja Paristwo opon wykonanych w technologii
radialnej, catostalowej. W zwigzku z tym zapis o ilosci przektadek jest nieadekwatny, gdyz opony radialne nie
majg swojej charakterystyce takiej cechy jak przektadkowos$¢. Ich budowa oparta jest na jednej warstwie
stalowego kordu, Rozumiem, ze nalezy zignorowac zapis o oczekiwanehj ilosci przektadek.

Odpowied?:

Przychylajgc sie do wniosku Wykonawcy, Zamawiajgcy prostuje zapisy SIWZ w zakresie braku oznaczenia ilosci
przektadek dla opon radialnych.

Z powazaniem

Cztonek Zgizadu i

Maciej k
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