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1 Temat opracowania

Ogolna instrukcja zaktadowa usuwania $niegu i oblodzenia z dachow rynien i rur w obiektach

zakiadu unieszkodliwiania odpadéw w Gdarisku Szadétkach

2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

o

dokumentacja powykonawcza architektoniczna i konstrukcyjna oraz innych branz obiektéw
ZUO

obowigzujace normy i przepisy
dokumentacja projektowa i powykonawcza
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze
zm. Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie og6inych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2008
nr 108 poz. 690);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 203 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 1996 w sprawie wykazu prac
szczegolnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. 1996 nr 114 poz.
545);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1092);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie
przeprowadzania badann lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332) ze zm.;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 20 maja 1997 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych

do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 1997 nr 60 poz. 375):
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych
do cel6w przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 1998 nr 159 poz. 1057),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2001 nr 37 poz. 451);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w spraWie rodzajéw
prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz.
287) |

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz. U. Nr 60 poz.279)

3 Zakres opracowania

Niniejsza instrukcja dotyczy n/w obiektéw ZUO:

©

]

[e]

Budynek administracyjny - obiekt nr 201

Budynek szkoleniowo-socjalny - obiekt nr 203

Hala warsztatowa - obiekt nr 206

Hale garazowe - obiekty nr 207 i 208

Budynek agregatéw pradotwérczych - obiekt nr 210.2

Budynek obstugi wag wraz z zadaszeniem - obiekt nr 301

Sortownia - obiekt nr 304

Boksy na odpady zmieszane — obiekt nr 306

Boksy na zbelowane surowce wiérne — obiekt nr 307

Platforma do odbioru odpadéw od os6b fizycznych — obiekt nr 308
Segment odbioruy i magazynowania odpadéw niebezpiecznych - obiekt nr 311
Kompostowania - obiekt nr 401

Wiata paczkowania i magazynowania gotowego kompostu - obiekt nr 405
Budynek socjalny - obiekt nr 500

Garaze obiekt - nr 501

Budynek garazowy dla kompaktora — obiekt nr 502

Stacja paliw — obiekt nr 504

Bioelektrownia — obiekt nr 600

Segment podczyszczania $ciekow — Budynek obiekt nr 701.1

29.04.2011 Strona nr 5




OGOLNA INSTRUKCJA ZAKLADOWA USUWANIA SNIEGU | OBLODZENIA Z DA CHOWRYNIEN | RUR W
OBIEKTACH ZAKLADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW w GDANSKU SZADOtKACH

o Drogii place
4. Eksploatacja obiektu w warunkach zimowych

Zgodnie z ustawg z dn. 07.07.1994. Prawo Budowlane art. 62, pkt. 1.1a, wilasciciel obiektu lub
jego zarzadca obowigzany jest przeprowadzi¢ kontrole elementéw budynku w tym takze pokrycia
dachowego przynajmniej jeden raz w roku, a zauwazone usterki usungg.

Kontrola ta powinna ( wg Europejskiej Organizacji ds. Aprobat — ETAG 006 pkt. 7.4 ) polegaé na:

- Oczyszczeniu wpustéw dachowych i filtrow przy wpustach

- Usunigciu kamieni, gatezi i lisci oraz innych zanieczyszczeh

- Sprawdzeniu szczelnosci membrany przy wszystkich elementach przebijajgcych
membrane

- Usunigci porostow organicznych np. winorodli

- Sprawdzeniu i oczyszczeniu rynien lub koryt odwadniajgcych

- Sprawdzeniu stanu zabezpieczen antykorozyjnych obrébek blacharskich

- Sprawdzenie ciaglosci warstw zabezpieczen antykorozyjnych blach
stanowigcych pokrycie dachowe oraz obrébek blacharskich

4.1 Obowiazki wlasciciela lub zarzadcy obiektu:

1. Do obowigzkéw pracodawcy nalezy wyposazenie pracownika w odpowiednie $rodki

ochrony indywidualnej, chronigce przed upadkiem z wysokosci, a obowigzkiem

- pracownika jest stosowanie tych érodkéw. Pracodawca musi takse zadbaé o to, by

pracownicy umieli postugiwaé sie przydzielonym im sprzetem i $rodkami
zabezpieczajgcymi przed upadkiem z wysokos$ci.

2. Obowigzkiem pracodawcy jest réwniez zapewnienie pracownikom zatrudnionym w
systemie cigglym przy pracach prowadzonych na otwartej przestrzeni, positkéw
regeneracyjne i napoje. Ich rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do

warunkow wykonywanej pracy.

3. Nie mozna tez zapominaé, ze pracownicy wykonujgcy prace na otwartej przestrzeni
powinni mie¢ zapewnione pomieszczenie, w ktorym beda sie mogli ogrzaé lub zmienié
odziez. Temperatura w jego wnetrzu nie moze by¢ nizsza niz 16 °C.

4.2 Ogélne wymagania dla pracownikéw skierowanych do pracy przy
odsniezaniu
Nie ma jednego aktu prawnego okre$lajagcego wymagania dotyczace bezpiecznej
pracy przy od$niezaniu dachéw. Jednak na podstawie wiw przepiséw oraz innych
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ogélnych przepiséw z zakresu bhp mozna stwierdzié nastepujace wymagania dla

pracownika pracujacego przy od$niezaniu dachéw:

a) pracownik, ktory ma za zadanie odéniezaé dachy, nie musi mie¢ szczegéinych

kwalifikacji;

b) powinien by¢ po aktualnym szkoleniu BHP, ktérego program obejmowat zagadnienia
dotyczace zasad BHP przy od$niezaniu obiekiow (od$niezanie dachéw jako praca
szczegolnie niebezpieczna powoduje, iz pracownicy pracujgcy przy w/w pracy powinni
przechodzi¢ szkolenie okresowe bhp raz do roku);

c) powinien mie¢ wazne i aktualne badania lekarskie stwierdzajace zdolno$é do
wykonywania pracy przy odéniezaniu, w tym specjalistyczne badania lekarskie
potwierdzajace brak przeciwwskazar do pracy na wysoko$ci; /

d) powinien takze przejéé instruktaz stanowiskowy uwzgledniajgcy rézne rodzaje dachéw,
rozng pochylo$é dachéw oraz adekwatne do tych dachow rodzaje zabezpieczen pracownik

podczas wykonywania pracy na tych dachach;

e) powinien réwniez byé Zapoznany z oceng ryzyka zawodowego, zwigzanego z
wykonywang praca.

f) powinien zapoznaé sig z instrukcjg bhp przy odsniezaniu dachéw (pracodawca zapewnia

pracownikowi staty dostep do wiw instrukcii).

Zabronione jest dopuszczanie pracownikéw do pracy na wysokosci przy odéniezaniu

dachéw, jesli nie spelniajg powyzszych wWymogow.
Zabronionym jest takze zatrudnianie przy od$niezaniu dachow:

a) kobiet cigzarnych przy pracach na wysokosci;

b) miodocianych (os6b, ktére ukonczyly 16 lat, a nie priekroczyiy 18 lat).

4.3 Wykaz sprz¢tu ochronnego niezbednego do prowadzenia prac

1. szelki bezpieczenstwa spetniajace norme PN-EN 361 wraz z zatrzagnikiem Iub
tacznikiem spetniajgcym norme PN-EN 362, linkg bezpieczenstwa zgodna z normg PN-
EN 354 i amortyzatorem zgodnego z normg PN-EN 355 lub urzadzeniem
samohamownym zgodnym z normg PN-EN 360.

2. hetm spetniajacy normy PN-EN 397,
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obuwie zabezpieczajgce przed poslizgnieciem, EN 345

»>

rekawice ochronne zgodne z norma PN-EN 511,

. odziez chronigca przed zimnem - powinna spefniac wymagania norm europejskich EN
342 (w przypadku odziezy stosowanej w temperaturach ponizej -5°C) [ub EN 14058 (w
przypadku odziezy stosowanej w temperaturach do -5°C),

6. gogle przeciwodpryskowe, EN 168,

7. kamizelkg odblaskowq spetniajaca norme PN-EN 471.

indywidualny sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci powinien byé
réwniez zgodny z PN-EN 365.

Natomiast odziez ochronna powinna spelniaé wymagania ogélne zawarte w
normie PN-EN 340.

5.0 Pokrycie dachéw membrana syntetyczng (Obiekt 304 i 401)
3.1 Eksploatacja obiektu w warunkach zimowych
Eksploatacja obiektu zimg dotyczy:

e usuwania $niegu z dachu,

° usuwania oblodzeri (sopli) z rynien i rur spustowych.
Zasadniczo pokrycia z tworzyw syntetycznych RHENOFOL majg bardzo niewielkie wymagania w
zakresie utrzymania ich podstawowych funkji.

Zgodnie z ustawg z 07.07.1994. ( Prawo Budowlane, Rozdziat 1 Art. 62, pkt. 1) wiasciciel budynku
powinien dokonywa¢ okresowych kontroli stanu technicznego elementéw budynku, w tym réwniez
pokrycia dachowego i systemu odwodnienia dachu, a zauwazone usterki — usuwaé.

W czasie przegladéw technicznych obiektow wykonywanych w okresie jesiennym nalezy
sprawdzi¢ rynny i rury spustowe i ewentualnie oczyscié je z zalegajacych lisci i innych

zanieczyszczen .

5.2 Zalecenia dotyczace usuwania zalegajacego lodu Shiegu z
potaci dachowych pokrytych membrang PCV:
5.2.1 Wymagania ogélne:

1. Zgodnie z normowymi obliczeniami obcigzenia dachu Sniegiem ( zatgcznik nr 11 2 ) do
usuwania $niegu nalezy przystapi¢ bezzwlocznie po osiagnigciu 75% podanych wartosci

dopuszczalnych grubo$ci pokrywy éniezne;j.
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Nalezy zwrdci¢ szczegéina uwage na zaleganie sniegu w naroznikach dachu budynku, przy
scianach attykowych, klapach i pasmach Swietinych, gdyz w tych miejscach moga postawaé
tzw . worki $niezne znacznie zwigkszajace obcigzenie konstrukgji ( nawet 0 70 % ), a takze w
miejscach najwiekszych spodziewanych obcigzen wynikajgcych ze schematu pracy

konstrukgji

° Do odéniezania nalezy stosowaé lopaty z tworzyw sztucznych, badz z materiatow
drewnopochodnych, migkkie o zaokraglonych krawgdziach (bez oku¢ metalowych).

° Przed przystgpieniem do odéniezania nalezy uzyskac szczegtlowe informacje od zarzadcy
inwestycji o wszelkich elementach wystajacych z potaci dachowej a mogacych znalezé sie
ponizej wierzchniej warstwy $niegu jak, instalacje odgromowe, kominki wentylacyjne,
wyprowadzenia instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Nalezy oznaczyé ich
lokalizacjg oraz zachowa¢ szczegélna ostroznosé w trakcie dziatari w ich sgsiedztwie.

o Snieg nalezy usuwac recznie, nie dopuszcza sie stosowania sprzetu mechanicznego do
od$niezania.

o Usuwanie $niegu z polaci dachowej moze nastapi¢ po uprzednim wyznaczeniu miejsca
jego zrzucania oraz wykonaniu odpowiednich zabezpieczen  uniemozliwiajacych
spowodowanie uszkodzen elementéw budynku.

° Ze wzgledu na mozliwos¢ przecigzenia budynku nie dopuszcza sig pryzmowania $niegu na
dachu (szczegc’)lnie w przegstach konstrukgiji ! ).

o Pracownicy usuwajgcy nadmiar $niegu powinni pracowaé pojedynczo w poszczegoinych
strefach konstrukcyjnych budynku

o W trakcie prac nalezy stosowaé odpowiednie przepisy BHP dotyczace migdzy innymi
prowadzenia prac, zabezpieczenia pracownikéw i oznaczenia miejsca prowadzenia prac.

o Nie zaleca sig prowadzenia jakichkolwiek prac w przypadku oblodzenia potaci. Nie usuwaé
mechanicznie zlodowaciatego $niegu i omijaé miejsca zalodzenia.

o Dopuszcza sig uzywania do roztapiania zalodzen (np. wpustéw dachowych) i oczyszczania
trudnych miejsc - soli kamiennej (czysta s6l NaCl bez dodatkéw) . Miejsca te nalezy
nastepnie splukacé letnig woda.

o Dopuszcza sie sporadyczny ruch pieszy po pofaciach dachowych poza $ciezkami
technologicznymi (jezeli takie zostafy Wyznaczone), zwigzany z usuwaniem z dachu

$niegu i lodu z uwzglednieniem uwag zamieszczonych ponizej.

e Nalezy stosowaé wylacznie reczne odéniezanie, ktére nalezy przeprowadza¢ na biezaco,
nie dopuszczajgc do ponadnormatywnego obcigzenia dachu. Prace te nalezy prowadzié:

- nie dopuszczajac do mechanicznego uszkodzenia membrany dachowej

- przy zachowaniu przepiséw bhp

29.04.2011 Strona nr 9




OGOLNA INSTRUKCJA ZAKEADOWA USUWANIA SNIEGU | OBLODZENIA Z DA CHOW RYNIEN | RUR W
OBIEKTACH ZAKLADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW w GDANSKU SZADOLKACH

o W przypadku wystepowania warstwy §niegu grubszej niz 10 cm, mozna zastosowaé
zgarnianie przy uzyciu szufli do odéniezania, plastikowych lub drewnianych. Czynnosé
zgarniania $niegu nalezy wykonywa¢ z najwyzszg ostroznoscia, pozostawiajac warstwe 5-
10 cm $niegu na dachu, tak aby nie uszkodzi¢ membrany dachowej.

o Odéniezanie dachu powinno by¢ wykonywane w sposéb wykluczajacy pryzmowanie Sniegu
oraz tworzenie tzw. workéw $nieznych. Dopuszczalne jest np. przenoszenie $niegu na

ptachtach.

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady nie wchodzenia w trakcie od$niezania na
skrajny pas dachu wykonany w konstrukcji stalowej jako wspornikowy. Snieg z tej
czgscl oraz z pozostalego dachu mozna usuwaé jedynie stojac na powierzchni dachu
zasadniczego. Dotyczy to wszystkich obiektow wyszczegdlnionych w p-kcie 3 niniejszej
instrukcji z wytaczeniem obiektéw nr 301,304,401,504 oraz 600.0d$niezanie dachu nalezy
prowadzi¢ pasami ( szeroko$¢ pasa réwna szeroko$ci szufli), rozpoczynajac od pasa
zewnetrznego dachu, graniczacego z attykg a nastgpnie stopniowo posuwaé sie w glgb
dachu, réwnolegle lub prostopadle do krawedzi dachu. Zalecane jest uzywanie w miejscach
szczegdlnie narazonych na intensywny ruch oséb od$niezajacych / np. wzdiuz krawedzi
dachu wyznaczonej do zrzucania $niegu lub trasach donoszenia go do krawedzi/
przenosnych ochron membrany dachowej w postaci plyt OSB uktadanych na kocach z

widkniny.
Nie wolno transportowac $niegu po powierzchniach nieodéniezonych.

Strefy przeznaczone do zrzucania $niegu winny byé wskazane przez Kierownika Eksploataciji.
Strefg zrzucania $niegu nalezy wygrodzi¢ w sposéb widoczny (np. tasmami BHP)

Uzywanie sprzgtu mechanicznego do wywozu $niegu zrzuconego na ziemie jest dopuszczone
wylgcznie na powierzchniach utwardzonych. Uzycie takiego sprzetu poza terenami utwardzonymi,
na przykiad z trawnikéw, spowoduje zniszczenie tych powierzchni, za co Wykonawca nie bedzie
ponosit odpowiedziainos$ci.

W takich przypadkach dalszy transport $niegu musi nadal odbywa¢ sie sposobem recznym.

5.2. 2 Dopuszczalne obciazenia $niegiem na konstrukcje Sortowni (ob. Nr 304) i

Kompostowni (ob. Nr 401)

Dia obcigzenia $niegiem parametry dopuszczalne dla powtoki $niegu znajdujgcego sie na dachu i

budynku sg zawarte sg w Zatgczniku nr 1 oraz w Zatgczniku nr 2.

29.04.2011 Strona nr 10




OGOLNA INSTRUKCJA ZAKEADOWA USUWANIA SNIEGU | OBLODZENIA Z DA CHOW RYNIEN | RUR W
OBIEKTACH ZAKLADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW w GDANSKU SZADOLKACH

5.3 Zalecenia dotyczace usuwania zalegajgcego lodu i $niegu z
potaci dachowych pokrytych blachg trapezowa powlekana,.
Podane w p. 5 niniejszej instrukcji warunki odsniezania odnoszg sie réwniez do dachéw

pozostatych obiektéw wyszczegéinionych w p. 3.

Z uwagi na znaczne pochylenia pofaci dachowych przekraczajace 25% énieg na tych dachach
praktycznie nie zalega (jest naturalnie usuwany poprzez wiatr lub zsuwa sie samoczynnie w ciggu
dnia) dlatego tez nie nalezy dopuszczaé do powstawania sopli lodowych a w przypadku ich
wystapienia naleZzy przystapié do ich usuwania przestrzegajac zasad podanych w niniejszej

instrukgji.

5.4 Odsniezanie drég i placéw na terenie ZUO
o Po wystapieniu opadéw $niegu Wiasciciel lub Zarzadca Zakiadu winien przystgpié
do odéniezania drég wewnetrznych , placéw manewrowych i chodnikow,

o Odsniezanie drég i placow manewrowych nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego bedacege na wyposazeniu Zakiadu ( koparko-tadowarki, fadowarki
kotowe), wyposazonych w gumowe nakladki zabezpieczajgce przed uszkodzeniem

nawierzchni i kraweznikow.

e Nadmiar $niegu winien byé odwieziony np. na rezerwe terenu (ob. 801/3),

o W szczegélnie uzasadnionych przypadkach mozna uzyé sprzetu gasiennicowego,

e Ods$niezanie chodnikéw nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu
mechanicznego(mate tadowarki) i recznego (fopaty, szufle, szczotki itp.)

° Przy wejéciach do obiektéw dopuszczalne jest uzycie srodkow chemicznych,

o Ciagi komunikacyjne nalezy posypywac piaskiem,

6.0 Wykaz zatgcznikéw .
e Dopuszczalne charakterystyczne grubo$ci pokrywy $nieznej dla hali Sortowni
wg. PN - 80/B — 02010/Az1:2006 —~ Zatgcznik nr 1

e Informacja dotyczaca projektowanego obcigzenia $niegiem na konstrukcje zelbetowg
hali budynku Kompostowni — Zatgeznik nr 2

29.04.2011 Strona nr 11
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Mszczondw, 10.12.2010

ﬂnﬁ@n’ma@ga d@@y@zaca g@r@geézﬁ@waﬁ@g@ @b@ﬁ@ﬁeﬁz a ém@ge@m na &(@nsﬁm%@g

informuje, ie zgodnie z zapisami normy PN-80/B-02010 z Poprawky Az1:2006, przyjeto
obcigienie charakterystyczne émegiem na rzut powierzchni dachuy:

0,96kN/m?

Zgodnie z zapisami powyiszej normy, daje to nastepujace grubodci pokrywy $nieinej:

Rodzaj $niegu
e S Y e = =
$nieg swiety, 1 kN/m® 96
$nieg osiadly (kilka godzin lub dnj po opadach), 2 kN/m? 48
] e

Dodatkowo w pasne Sm przy attykach i pasie 10m przy budynku sortownl, zaloiono

deworkdw dniesnveh SODOVHE O RO-—-Dre o]

byé 2,5 &FOETI‘IE wyzsze natomiast przy budynku sortowm, 3 %(rotme wyzsze

Z powaianiem
Michat Malachowski

Projektant konstrukcji obiektu Kompostowni




e Grontmij Polska Sp z 0.0., ul. Zigbicka 35, 60-164 Poznan,

o tel. 61 864 93 00, fax. 61 864 93 01, e-mail: biuro@grontmij.p

Adres do korespondencyi:

Biuro Budowy Injyniera, ul. Jabloniowa 55 , 80-180 Gdarnsk
Tel. 58 744 00 21, fax 58 744 00 24

7?%%%%7V¥ff$

- Zamawiajacy: Zaklad Utylizacyjny Sp. z o.0.

Nazwa projektu: “‘Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdarisku”

Nr projektu: CCl 2007PL161PR0O02

Inzynier: Grontmij Polska Sp. z 0.0./Grontmij Nederland BV

Nr pisma: GPIIKIGd/JZUO/5295/11 Miejsce i data wydanja: Gdarnisk, 30.06.2011

: Projektowanie i budowa zakiadu unieszkodliwiania odpadéw w Gdarisku
Dotyeczy: Szaddtkach, roboty budolwlano montazowe Kontrakt nr 654/2008
Wasze pismo -

Sprawa: Dokumentacja Powykonawcza z dnia:--memee e

Zaktad Utylizacyjny Sp. z o.0.

Ul. Jabtoniowa 55
80-180 Gdansk

Saldad Utylizacyjny 8p. 7 0.0,

XTI T

Inzynier Kontraktu w zataczeniu przekazuje pismo Wykonawcy HBP/GD/5261/06/2011 z
dnia 30.06.2011r. wraz z Instrukcja Zaktadowa usuwania $niegu.

Inzynier Kontraktu nie wnosi uwag do przedmiotowej dokumentacji.
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| Zataczniki: Jak w tresci.,

Imie i nazwisko: Justyna Jeka Podpis / ’

Stanowisko: Asystent Menedzera Finanséw v
Adres wysyfajgcego: 80-180 Gdarisk

ul. Jabloniowa 55 ,

Otrzymuja: osobiscie faksem poczty poczig elektroniczng
adresat |Z] D D |:|
HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Ul. Jabloniowa 55 X ] N [
Gdarisk 80-180

ala
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+ HYDROBUDOWA HE@; HIROBUEDAS
POLSKA S.A. afs oo
GRUPA PBG
nasz znak: HBP/GD/5261 /06/20.1 1 Gdansk, dnia 30.06.2011 r.
» Projekiowanie | Budbwa Zokiadu Nr Kontraktu ;
- Unleszkodiiwlanla Odpadéw w Gdarisky . 654/2008

Konfrakt Szadéikach, Roboty Budowlano - Montazowe,

Zaklad Utyllzacyjny $p. z 0.0. w Gdanskuy
Zamawidjqey - ul. Jabtoniowa 55 .

80-180 Gdarisk

HYDROBUDOWA Polska S.A. - Lider Konsorcjum

ul. Skérzewska 35 Wysogotowo, 62-08] PrzeZmierowo

PBG S.A.

ul. Skérzewska 35 Wysogotowo, 62-081 PrzeZzmierowo

Od: HYDROBUDOWA 9 Przedsleblorstwo Iniynieryjno - Budowlane $.A.
’ ul. Sienkiewicza 22, 60-900 Poznar

Korporacja Budowlana DORACO Sp.z o.0.

ul. Opacka 12, 80-338 Gdarisk

VAUCHE S.A.
17-19 Boulevard Gambetta, 08200 Sedan, Francja
Nazwisko jimie: Kowalski Robert o T eiba<n 200,
. Inzynler Konirakiu = Biure in7) alea GAansk
Do 1 Grontmij Polska sp. z 0.0. PN T D%
) Ul. Ziebicka 35 it " o oaned Z:%
60-164 Poznan £ 30 06 7uit 155
Nazwisko iimie: Kawka Robert z | o Des
L4z DO(;{:ZELMM
Dot. ogéinej instrukcji zakiadowej usuwania $niegu | oblodzenia z dachow rynien i rur

Wykonawca, w odpowiedzi na pismo znak GP/IK/Gd/JJ/1U0/5283/11 z dnia 27.06.2011 .
w aspekcie uwag Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego do ‘Ogdinej instrukcii zaktadowej usuwania
Sniegu | oblodzenia z dachoéw, rynien i rur' przedktada poprawione opracowanie oraz informuje j/n:
Uwagi Inzyniera Kontraktu

Brak uwag

Uwagi Zamawigjgcego

Ad.1 Brak informacji, ze dokumentacja jest wersjq poprawiona - przekazane Parfistwu egzemplarze
dokumentacji miaty stuzyé zapoznaniu sie i wniesieniu ewentuainych uwag przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawidjgcego. Informacja o tym, iz jest to wersia poprwiona uwzglednigjaca
wczesniejsze uwagi zawarta jest w piSmie przewodnim HBP/GD/5230/06/2011 2 dnia 14.06.2011 r.

Ad.2 Brak zatqcznikéw nr1i2 - uzupetniono.

Ad.3 ,, Ddlej Zamawiajgcy prosi o rysunek...." — Podirzymujemy nasze stanowisko zawarte w pismie
HBP/GD/5230/06/2011 z dnia 14.06.2011 r.

HYDROBUDOWA POLSKA SA ul. Skérzewska 35 Wysogotowao k. Poznania 62-081 Przeimierowo, tel. +48 61 66 41 950, fax +48 41 66 41 951
5qd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, Wydziat Vil Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego.
KRS 0000017342, REGON 910097080, NIP 888-020-59-44, wysoko§¢ kapitaty zaktadowego: 210 558 445,00 zt - wptacony w catoici.

www.hbp-sa.pl, e-mail: polska@hbp-sa.pl




Ad.4 , Czym sq i jok wyznaczono §cieiki technologiczne ..." - §ciezka technologiczna jest to najkrétsza
droga od np. drabiny wejsciowej lub schoddw do np. czerpni lub wyrzutni zabudowanych na
dachu bqdz innych elementéw, ktére okresowo podlegajq kontroli,

Ad. 5 ,co fo jest sporadyczny ruch pieszy ..." - Stownik Jezyka Polskiego wydawnictwo PWN okresla to
jako wystepujacy rzadko, nieregularmnie. '

Ad. 6, Jak przebiega skrajny pas dachu " - w p. 5.2.1 ostatni akapit instrukcji zaznaczono wyHuszczonym
drukiem.

Ad. 7, jak szerokimi pasami mozna odsniezaé dach” — uzupetniono opis i wytuszczono.

Ad. 8 ,, czy po ,fdlistym” zadaszeniu wag mozna poruszaé sie dowolnie” — nie jest dopuszczalne
poruszanie sie pracownika po tego typu dachu. W przypadku koniecznosci odéniezanie nalezy
wykonywaé stosujgc np. podnoéniki feleskbpowe Z wysiegnikiem.

Ad. 9 ;, jak pojedyinczo mozna przenosic¢ $nieg na ptachtach?” - na ptachte nasypa¢ tyle $niegu, aby
jedna osoba po zawinieciu czterech naroznikéw mogta transporfowaé np. przesuwajgc po potaci
dachowej w poblize skraju dachu. Uprzedzajac pytanie - tadujgc $nieg na ptachte .ncleiy
przestizega¢ warunkéw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej
podanymi w punkcie 2 Instrukciji.

L powazaniem

Ro%j 4&%

Dyrektor' Kontraktu/Przedstawiciel Wykonawcy

Latgezniki:
1. Ogdinainstrukcja usuwania $niegu i oblodzenia z dachéw, rynien i rur-2 egz.

Do wiadomosci:
1. KB DORACO Sp.zo.0.
2. al/a
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HYDROBUDOWA POLSKA SA ul. Skérzewska 35 Wysogotowo k. Poznania 62081 PrzeZmierowo, tel. +48 61 66 41 950, fax +48 61 66 41 951
5qd Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniv, Wydziat VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego.
KRS 0000017342, REGON 910097080, NIP 888-020-59-44, wysoko$¢ kapitalu zaktadowego: 210 558 445,00 zt - wptacony w catoici.

www.hbp-sa.pl, e-mail: polska@hbp-sa.pl
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Informuje, ie zgodnie z zapisami normy PN-80/B-02010 z Poprawky Az1:2006, przyjeto
obcigienie charakterystyczne émeglem na rzut powierzchni dachu:

0,96kN/m?

Zgodnle z zapisami powyiszej normy, daje to nastepujace grubogci pokrywy $nieinej:

Rodzaj $nlegu Dopuszezaina grubote warstwy
)]
mwwn«m% —te "
$nieg Swiety, 1 kN/m? 96
{7
Snieg osiadly (kitka godzin lub dri po opadach), 2 kN/m? 48 P
N ..l Snie iegy. 0o, apads e LEIALL e,

s e e p— EREsR

byé 2,5 krotme wyzsze natomiast przy budynku sortowm,

Z powaianiem
Michat Matachowskj

Projektant konstrukcji obiektu Kompostowni




