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Ldz. 4399 IDUR+EG/2019 Gdarisk, dnia 16.12.2019r.

Wykonawcy biorgcy udzial w postepowaniu

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,Budowe infrastruktury

wodociggowo-kanalizacyjne] w celu poprawy zabezpieczenia p.poz. oraz odprowadzenia
sciekow z terenu skiadowiska odpadéw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Gdansku’-

Sygnatura 34/PN/2019.

Zamawiajgcy, dziatajgc w trybie art. 38 ust 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami), w zwigzku z zapytaniami dotyczacymi
postanowien SIWZ dla ww. postepowania, po dokonaniu analizy przestanych zapytan, przedstawia
nastepujgce wyjasnienia:

Pytania zadane przez Wykonawce zachowane w oryginalnej pisowni.

Pytanie nr 6:

Prosimy o przekazanie przekrojow poprzecznych drogowych dla poszczegodlnych typow nawierzchni
jakie trzeba odtworzyé po robotach sanitarnych a mianowicie nawierzchnia z plyt MON terenu ZUT;
nawierzchnia asfaltowa ul. Przywidzkiej; nawierzchnia asfaltowa ulicy wewnetrznej ZUT, réwnolegtej do
ul. Magnackiej, nawierzchnia parkingu przy Salonie Agata Meble; nawierzchnia chodnika na
skrzyzowaniu ul. Przywidzkiej i ul. Czerminskiego. Prosimy o uwzglednienie schodkowania
poszczegolnych odtwarzanych warstw drogowych.

Odpowiedz nr 6:

Zamawiajgcy informujemy, Zze konstrukcja warstw ciggow komunikacyjnych przedstawia sie w
nastepujacy sposéb (zgodnie z zatacznikiem graficznym):

PKT 1.

Zjazd publiczny

- 8 cm kostka betonowa

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C gsois - podbudowa zasadnicza
- 20 cm kruszywo stabilizowane cementem C 5/6 — podbudowa pomochicza

- geotkanina separacyjno-wzmacniajgca

Chodnik

- 6 cm kostka betonowa

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 15 m kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C g3

PKT 2.

Chodnik

- 6 cm kostka betonowa

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 15 m kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C cos3

PKT 3

Parking dla samochodéw osobowych

- 4 cm krata trawnikowa Ecoraster elastic E40 wypetnione ziemig kompostowg z nasionami w stanie
luznym

- 3 cm podsypka grysowa 2/8

- geowtdknina filtracyjna

- 26 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 5/32

- 29 cm grunt stabilizowany spoiwem Rm = 2,5 Mpa
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PKT 4

Plac manewrowy

- 8cm kostka betonowa

- 3cm podsypka cementowo — piaskowa

- 27 cm kruszywo tam,ane stab. Mech. — podbudowa zasadnicza
- 32 cm grunt stabilizowany spoiwem Rm = 2,5 MPa

PKT 5

Plac manewrowy

- Prefabrykat ,Meba”

- 3cm podsypka cementowo — piaskowa

- 27 cm kruszywo fam,ane stab. Mech. — podbudowa zasadnicza
- 32 cm grunt stabilizowany spoiwem Rm = 2,5 MPa

Pytanie nr 7:

W nawigzaniu do udzielonych w dniu 09.12.2019r. odpowiedzi, ponownie zwracamy sie z prosbg o:

- usunigcie warunku, o ktérym mowa w pkt 9.3.2 SIWZ dotyczacego wykonania dwoéch robot
budowlanych polegajgcych na budowie pompowni sciekéw technologicznych/przemystowych o
przepustowosci minimum Qhmax = 5 I/s. W nasze] ocenie wykazanie przez Wykonawce wykonania
dwodch robot budowlanych polegajgcych na budowie pompowni $ciekdéw sanitarnych o przepustowosci
minimum Qhmax = 5 I/s bedzie wystarczajgcym potwierdzeniem posiadania przez Wykonawce
doswiadczenia w budowie tego typu obiektéw i umozliwi Zamawiajgcemu ocene zdolnosci wykonawcy
do nalezytego wykonania zamowienia.

- usuniecie dla Kierownika robét elektrycznych jak i Kierownika robét telekomunikacyjnych wymagan
posiadania doswiadczenia przy realizacji co najmniej dwoch robét budowlanych polegajacych na
budowie sieci i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej o dlugosci min. 1,0
km - kazda, oraz co najmniej dwodch robét budowlanych polegajacych na budowie pompowni sciekow
sanitarnych o przepustowosci minimum Qhmax = 5 I/s. W przedmiotowym przetargu gtéwnymi robotami
objetymi specyfikacja Zamowienia sg roboty budowlane t. montaz podziemnych rurociggow sieci
tlocznej, grawitacyjnej i wodociggowe] wraz z robotami koniecznymi do wykonania przedmiotu
Zamoéwienia. Zatem w przypadku przedmiotowego przetargu zakres robodt elektrycznych i
telekomunikacyjnych stanowi utamek robot oraz w niewielkim stopniu jest czynnikiem cenotworczym.
Tak postawiony warunek jest niewspotmierny i nieproporcjonalny do zakresu zamowienia, a takze w
znaczny sposob ogranicza konkurencje. W naszej ocenie wystarczajgce bedzie wykazanie sie dla
Kierownikow robot branzowych odpowiednimi uprawnieniami celem spetnienia warunku udziatu w
postepowaniu

- usuniecie dla Kierownika robot drogowych wymagan posiadania przez te osobe doswiadczenia przy
realizacji co najmniej dwoch robot budowlanych polegajgcych na budowie odcinka drogi co najmniej
klasy S (drogi ekspresowej) [zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) o diugosci min 10 km - kazdy. Tak postawiony warunek jest
niewspotmierny i nieproporcjonalny do zakresu zamowienia, a takze w znaczny sposéb ogranicza
konkurencje. W naszej ocenie wystarczajgce bedzie wykazanie sie dla Kierownika robot drogowych
odpowiednimi uprawnieniami celem spetnienia warunku udziatu w postepowaniu.

- usuniecie warunku dotyczacego wskaznika EBITDA i szybkiej plynnosci finansowej - zwiekszy to
konkurencyjnos¢ i pozwoli na pozyskanie atrakcyjnych cenowo ofert.

Odpowiedz nr 7:

Zamawiajacy zmienia zapisy pkt 9.3.1)a) oraz pkt 9.3.2) warunki udziatu w postepowaniu w nastepujgcy
sposob:

Pkt 9.3.1)a)

Byto:

1) Warunek, o ktorym mowa w punkcie 9.2.2) zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) osiagnat roczny obrot rozumiany jako przychdd netto ze sprzedazy w kazdym z ostatnich trzech lat
obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie, nie mniejszy niz
10 000 000,00 zt w kazdym roku obrotowym
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oraz
w kazdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to
w tym okresie, osiaggngt nastepujgce wartosci wskaznikow:
- dodatni wskaznik EBITDA, {j. przychody — koszty operacyjne + amortyzacja + pozostale przychody
operacyjne — pozostale koszty operacyjne;
- wskaznik szybkie] ptynnosci finansowe] bedaca stosunkiem biezacych aktywéw do biezgcych
zobowigzan: (aktywa obrotowe — zapasy — krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe) /
(zobowigzania krotkoterminowe) — nie mniej niz 1,

Jest:

1) Warunek, o ktérym mowa w punkcie 9.2.2) zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) osiggnat roczny obrot rozumiany jako przychéd netto ze sprzedazy w kazdym z ostatnich trzech lat
obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie, nie mniejszy niz
10 000 000,00 zt w kazdym roku obrotowym.

Pkt 9.3.2)a)

Bylo:

2) Warunek, o ktérym mowa w punkcie 9.2.3) zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyt w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, w tym okresie,
€O najmniej:

- trzy roboty budowlane polegajace na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej, grawitacyjno —
ttocznej o diugosci min. 2,0 km kazda.

- trzy roboty budowlane polegajace na budowie sieci wodociggowej o diugosci min 2,0 km kazda

- dwie roboty budowlane polegajgca na budowie pompowni sciekéw sanitarnych o przepustowosci
minimum Qmaxh=5 /s

- dwie roboty budowlane polegajacy na budowie pompowni sciekow
technologicznych/przemystowych o przepustowosci minimum Qmaxh=>5 I/s

Jest:

2) Warunek, o ktérym mowa w punkcie 9.2.3) zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczyt w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie,
€O najmniej:

- trzy roboty budowlane polegajace na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej, grawitacyjno —
ttocznej o diugosci min. 2,0 km kazda.
- trzy roboty budowlane polegajgce na budowie sieci wodociggowej o diugosci min 2,0 km kazda
- dwie roboty budowlane polegajgca na budowie pompowni sciekow sanitarnych o przepustowosci
minimum Qmaxh=5 /s
- dwie roboty budowlane polegajgce na budowie pompowni sciekow sanitarnych o przepustowosci
minimum Qhmax = 5 I/s

Pkt 9.3.2).b)

Byto:

b) dysponuje nastepujgcymi osobami skierowanymi przez Wykonawce do realizacji przedmiotowego
zamodwienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wyksztatcenia i
os$wiadczenia, niezbednego do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywania przez nich
czynnosci oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami:

ii) jedng osobg na stanowisku Kierownika robot elektrycznych, ktora posiada:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow,

— co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robot, w tym przy realizacji co najmniej dwoch robét budowlanych polegajgcych na
budowie sieci i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej o diugosci
min. 1,0 km — kazda, oraz co najmniej dwdch robot budowlanych polegajgecych na budowie
pompowni sciekéw sanitarnych o przepustowosci minimum Qmaxh=5 I/s
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iii) jedng osobg na stanowisku Kierownika robot telekomunikacyjnych, ktéra posiada
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
- co najmnigj 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robot, w tym przy realizacji co najmniej dwéch robét budowlanych polegajgcych na budowie
sieci i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej o diugosci min. 1,0
km — kazda oraz co najmniej dwadch robot budowlanych polegajgcych na budowie pompowni
sciekow sanitarnych o przepustowosci minimum Qmaxh=5 I/s
iv) jedna osobg na stanowisku Kierownika robot drogowych, ktéra posiada:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaly
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow

- co najmnigj 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robdt, w tym przy realizacji co najmniej dwéch robodt budowlanych polegajacych na budowie
odcinka drogi co najmniej klasy S (drogi ekspresowej) [zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiejz dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 .
poz. 124) o dlugosci min. 10 km — kazdy,

Jest:

b) dysponuje nastepujacymi osohami skierowanymi przez Wykonawce do realizacji przedmiotowego
zamowienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wyksztatcenia i
oSwiadczenia, niezbednego do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywania przez nich
czynnosci oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami:

ii) jedng osobg na stanowisku Kierownika robot elektrycznych, ktdra posiada:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesnie] obowigzujgcych przepisow,

— co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robot;

iii) jedng osobg na stanowisku Kierownika roboét telekomunikacyjnych, ktéra posiada

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

- co najmnigj 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robot,

iv) jedng osobg na stanowisku Kierownika robot drogowych, ktéra posiada:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, kitdre zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow

- co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robot

UWAGA:
Zamawiajacy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert w nastepujacy sposob:

Byto:
18. Miejsce, termin i sposoéb ziozenia oferty.

1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Gdansku przy ul. Jabloniowej 55, w sekretariacie
w nieprzekraczalnym terminie:

[ Do dnia [17.12.2018r. | do godz. [10:00 |

2. Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczone] przed otwarciem kopercie (paczce).
Koperte (paczke) nalezy opisa¢ nastepujaco:
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JLaltad Utylizacyjny Sp. z o.0. 80-180 Gdansk, ul. Jabloniowa 55

»Budowa infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej w celu poprawy zabezpieczenia p.poz. oraz
odprowadzenia Sciekow z terenu skladowiska odpadow do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
w Gdarisku””

Nie otwiera¢ przed dniem 17.12.2018r. godz. 10:15

20. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w Gdansku, ul. Jabloniowa 55 — sala audio.
W dniu 17.12.2018r. O godz. 10:15

Jest:
18. Miejsce, termin i sposob zlozenia oferty.

1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Gdansku przy ul. Jabloniowej 55, w sekretariacie
w nieprzekraczalnym terminie:

[Do dnia [19.12.2018r. [ do godz. [10:00 |

2. Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Koperte (paczke) nalezy opisa¢ nastepujaco:

JZaktad Utylizacyjny Sp. z o.0. 80-180 Gdansk, ul. Jabloniowa 55

»,Budowa infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej w celu poprawy zahezpieczenia p.poz. oraz

odprowadzenia $ciekow z terenu skladowiska odpadoéw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

w Gdansku””

Nie otwierac przed dniem 19.12.2018r. godz. 10:15

20. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego w Gdansku, ul. Jabloniowa 55 — sala audio.
W dniu 19.12.2018r. O godz. 10:15

Z powazaniem
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