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MARSZALEK
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

" DROS.P.Z.7650-17/09 Gdansk, dn. 13.11.2009
za dowodem doreczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust, 1 pkt 1, 183 ust 1, 188, 201 ust. 1, 202, 203, 211,
378 ust. 2a pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska
(Dz, U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm,) oraz art, 104 Kodeksuy postepowania
administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Zakiadu Utylizacyjnego Sp. z 0.0, w
Gdatisku przy ul. Jabfoniowej 55, ztozonego przez pefnomocnika Pana Zenona
Rozpedowskiego, o wydanis pozwolenia zintegrowanego

udzielam

Zakiadowi Utﬂizacyjne’mu Sp. z e.0.
ul. Jabloniowa 55, 80 — 180 Gdarisk

POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

na prowadzenie instalacji sklasyfikowanej jako instalacja do skladowania
odpadéw, z wylaczeniem odpadow obojetnych, o zdolnosci przyjmowania
ponad 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnoéei ponad 25 000 ton,
zlokalizowanej na terenie Zakiadu Utylizacyjnego w Gdansku Szadétkach.

Pozwolenie zintegrowane obejmuje:

* wprowadzanie gazéw i pytéw do powietrza,
" wytwarzanie i gospodarowanie odpadami,

oraz okresla

* emisjg hatasu do $rodowiska,
* odprowadzanie $ciekdw,
= pobdrwody.

Urzad Marszatkowski Wojewddziwa Pomorskizgo, ut, Okopowa 21427, 80-810 Gdansk
tel.: 058 32 68 555, fax: 058 32 68 556. a-mail infafsntnarmercbin ol st oo o .
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z zachowaniem nasfepujacych warunkdw sheploaizcyinyeh | ochreny
Srodowisha:

1. RODZAJ | PARAMETRY INSTALACJI
1. Opis instalacji i techneclogii

W skiad instalacji wchodza;
= kwatera skladowa odpadow (sekior 800/1),
s instalacja do ujmowania | pizesytania biogazu z czescl skiadowiska (sektor
800/1, 800/2),
system rowdw opaskowych,
2 drenaz skarpowy z rurociggiem iransportu odciekdw,
= zbiornik przejsciowy sciekow deszczowych,
s przepompownia odciekow/ wod opadowych

1.1 Kwatera sidadowa

Kwatera skiadowa odpaddw zlokalizowana jest na terenie nieruchomosci przy
ul. Jabloniowej 55 w Gdansku — Szaddtkach obrgb 48 na dziatkach nr 209, 213, 240,
241, 243, 244, 210, 211, 212, 222, 242, 245, 2486, 247, 248, 249, 250

Podioze sekiora skladowania odpadéw komunalnych 800/1 tworzy
kilkudziesigcioceniymetrowa warstwa nawiezionych gruntéw mineralnych i warstwa
ztozonych odpadow komunalnych o grubosci 6,0-18,0 m.

W obrysie sekiora 800/1 kwatery skiadowej przewidziane zostaly obwatowania
wewnetrzne dzielace powierzchnig sekiora na dwa podsektory. W ramach robét
ziemnych projekiuje sig uformowanie na powierzchni warstwy filtracyjno — ochronnej
uszczelnienia obwatowan dziatowych o wymiarach:

- szeroko$¢ korony 2,0 m,

- nachylenie skarp 1: 1,5,

- wysokosc obwatowan min 1,5 m
o facznej diugosci 179 m + 310 m = 489 m, i {acznej objetosci V = 3118 m®,

Obwatowania wewnefrzne zostang wykonane z materiatéw gliniastych, z
zachowaniem warto$¢ wspotczynnika filtracji uzytego do budowy gruntu itowego

k<1-109 m/sek.
1.1.1.1 Charakterystyka techniczno — eksploatacyjna kwatery skladowej

Charakterystyka techniczno — eksploatacyjna kwatery skltadowej:

Powierzchnia skfadowania 12,229 ha
Pojemnos¢ geometryczna 1651 000 m°
skiadowiska
1 403 350 Mg
FPojemnosé catkowita (przy wspotczynniku zageszczenia odpadéw
0,85 Mg/m®)
Rzedna skiadowania 135 m. n.p.m.
odpadow
- . Uszczelnienie  sklada  si z trzech  warstw
Uszczelnienie dna | scian uszczelniajgcych (it 50 + BDQcm + bentomata + folia
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PEHD gr. 2 mm):

-fartuch itowy o grubosci 0,60 m wyscielajgcego dno |
skarpy sektora 800/1na tacznej powierzchni 94 240 m?
dno + 30 932 m® skarpy = 125 172 m? wartosé
wspotczynnika filtracji uzytego do budowy gruntu
ifowego musi spetniaé warunek k < 1 x 10°° m/sek.

- bezposrednio na fartuchu itowym utozona jest warstwa
bentomaty o zawartosci 5,0 kg bentonitu na 1 m? maty
130 567 m?

- na macie bentonitowej utozona jest folia PEHD o
grubosci 2,0 mm — 130 567 m?.

- geowloknina ochronna dla folii - 400 g/m” — 130 567
m~.

- warstwa filiracyjno — ochronna uszczelnienia,
wykonana na dnie i skarpach z gruntéw piaszczystych o
wartosci wspofczynnika k = 1 x 10* m/sek., grubosé
warstwy 0,50 m.

Zbieranie i odprowadzanie
odciekdw

Odcieki z sektora skiadowania odpadéw 800/1 $a
odbierane  systemem drenazy z rur PEHD
(umieszczonych w obsypce zwirowej @ 8 + 16 mm i
otulinie z geowldkniny syntetycznej). Odcieki te
doplywaja grawitacyjnie do przepompowni ujecia
odciekow POW1, zlokalizowanej w potudniowo
wschodnim narozu kwatery 800/1, w obrebie iej
zewnetrznej skarpy obwatowania. Odcieki z sektora
800/2 kierowane bedg za pomocy istniejgce]
przepompowni POW2 bezposrednio do obiektéw
podczyszczalni.

Odcieki z sektoréow skiadowania nr 800/1 i 800/2, za
pomoca dwoéch przepompowni nr POW2 i POW1,
kierowane sg do zbiomika retencyjnego o pojemnosci
300 m® (odcieki ,stare”) lub do reaktora o pojemnosci
720 m®. Przed zbiornikiem refencyjnym zaprojektowano
komorg  KZ2, w  kidre] zamontowane 83
przeptywomierze oraz zespét zasuw umozliwiajacy
réwniez awaryjne przekierowanie odciekdw
bezposrednio na |l stopien oczyszczania metodg
odwroconej osmozy w przypadku czyszczenie zbiornika
retencyjnego lub awarii pomp.

W strop sektora 800/1 wbudowana jest sie¢ drenazu
rozsgczajacego podpowierzchniowego. Rozsgczane 8g
wody ujmowane przez drenaz skarpowy sektora 800/2,
ktore po dotarciu do istniejacej przepompowni POW?2 sg
ttoczone istniejacym rurociagiem tocznym, biegngcym
wzdluz potudniowego obwatowania sektora 80072 |
800/1. Sie¢ rozsgczajacg tworzy 5 studzienek
rozsaczajacych z podigczonymi do nich sieciami
drenazu  rozsaczajacego, ktéry tworzg rurociagi
perforowane PVC DN75 mm w obsypce Zwirowej,

Dervria ir NROIS D 7 £Q 78804700

Studzienki  rozsgczajgce  zlokalizowane sg W
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przykrawedziowej zachodniej czesci sektora 800/1

Instalacja ujecia biogazu

Istniejgca instalacja odgazowujgca:

- Ujecia gtebinowe okreslone jako studnie gazowe — 49;
- gazociagi ssace od studni do stacji zbiorczych o
Srednicach PEB3;

- stacje zbiorcze biogazu — 3 szt.;

- gazociagi przesylowe PE160;

- odwodnienia gazociggow.

Na terenie sektora 800/1 znajdujg sie trzy stacje
zbiorcze i przylaczone do nich ukiady rurociggéw
taczacych stacje zbiorcze ze studniami ujecia biogazu:

- Stacja zbiorcza | — obstuguje 12 studni ujecia bicgazu
o numerach od 101 do 112 i zlokalizowana jest w
zachodniej czesci sekiora 800/1,

- Stacja zbiorcza 1l — obstuguje 11 studni ujecia biogazu
o numerach od 201 do 211 i zlokalizowana jest w
potudniowej czesci sektora 800/1,

- Stacja zbioreza |l — obstuguje 16 studni ujecia biogazu
o numerach od 301 do 316 oraz 10 studni ujecie
biogazu o numerach od 401 do 410. Studnie te] stacji
zlokalizowane sg w centralnej i wschodniej czesci
sektora 800/1.

Biogaz ujmowany ftrzema stacjami zbiorczymi jest
przesytany do spalania w biogeneratorach za pomocyg
gazociggu DN160. Juz poza sektorem 800/1 gazociag
ten tgczy sie z gazociggiem transportujgcym biogaz z
czesci sekiora 800/2.

Na sektorze 800/1 przyjeto wykonanie 63 nowych studni
o sredniej glebokosci 7,0 mb. Przewiduje sie, ze studnie
te zostang podigczone do 2 kontenerowych stacji
zbiorczych regulacyjnych:

- stacji zbiorczej regulacyjnej SZ1 — zlokalizowanej przy
zachodnim obwatowaniu sektora 800/1, do ktorej
zbierany bedzie biogaz ze studni ujeciowych o
numerach od 1 do 30, zlokalizowanych w péinocnej
czesci sekiora 800/1,

- stacji zbiorczej regulacyjnej SZ2 - zlokalizowanej przy
potudniowym obwafowaniu sektora 800/1, do ktorej
zbierany bedzie biogaz ze studni ujeciowych o
numerach od 31 do 83, ziokalizowanych w péinocnej
czesci sektora 800/1.

Odlegtodci miedzy studniami bicgazu na obszarze, na
ktérym skiadowano odpady komunalne z zawarto$cig
czesci organicznych wynoszg od 25 m do 50 m.
Rurocigg zbiorczy biogazu ze stacji zbiorczej SZ1
prowadzony jest w poboczu drogi technologicznej na
obwatowaniu zewnetrznym sektora 800/1, a w kohcu
wigczony do zaprojektowanego uktadu sieci biogazowej
Zaktadu.
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.1.1.2 Skfadowanie odpadéw

Sktadowanie odpadéw jest prowadzone zgodnie z instrukcjg eksploatacii
skladowiska zatwierdzong decyzjg Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego.

Sktadowisko przyjmuje odpady z nw. terendw:
miasta i gminy Gdansk,

gminy Kolbudy,

miasta i gminy Pruszcz Gdaniski,
gminy Zukowo,

gminy Somonino

gminy wiejskiej Kartuzy,

gminy Przodkowa.

@00

Pojazdy dowozgce odpady, po wjezdzie bedg wazone i poddawane kontroli
celem okreslenia, czy odpady moga by¢ sktadowane na skiadowisku. Odpady
nienadajgce sie do przyjecia zostang zwrécone dostawcy.

Rozplantowywanie odpadéw dowozonych do sektora odbywaé sie bedzie przy
uzyciu spychaczy a zagegszczanie przy pomocy kompaktora. Grubosé warstwy
sktadowanych odpadéw po zageszczeniu wyniesie 2 m. Odpady unieszkodliwiane
przykiyte zostang warstwg izolacyjng z materiatu mineralnego badz odpadéw o
charakterze inertnym o grubodci ok. 15-20 cm (max. 30 cm). Udziat warstwy
izolacyjnej w stosunku do warstwy sktadowanych odpadéw nie przekracza 15%.

1.1.2. Gospodarka wodno $ciekowa

Instalacja nie odprowadza $ciekéw do $rodowiska oraz nie pobiera wéd
podziemnych lub powierzchniowych.

Na potrzeby Zaktadu (nie instalacji) ujmowana jest woda podziemna z
utwordw czwartorzedowych ze studni wierconej o glebokosci 116 m znajdujacej sie w
potnocnej czgsci zaktadu. Ujmowana woda wykorzystywana jest do obstugi urzadzen
sanitarych dla pracownikéw, ochrony i klientéw, do mycia wagi i napeiniania
brodzikéw dla samochodéw oraz do zaopatrzenia instalacji p/poz w budynkach i na
sktadowisku.

Roczne zuig/cie wody wg wskazan wodomierza wynosito w 2008 roku 5570
m?®, wtym 1020 m® do mycia wag i napeiniania brodzika.

Ujmowana woda przed skierowaniem do celéw sanitarnych w budynkach oraz
na wage samochodowg jest uzdatniana na odzelaziaczu. Ujmowana woda nie jest
uzywana do picia. Obecnie woda do picia kupowana jest w plastikowych baniakach.
Po modernizacji zaktadu zostanie on podtgczony do sieci wodociagowe.

Wojewoda Pomorski, decyzjg znak SR/S-V-6811/w/8/03/er/835 z dnia
09.07.2003r. udzielit Zakiadowi pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody
podziemnej w ilosci Qaer = 20 m¥/d | Qpmax = 7,2 m¥/h, na okres do 30.06. 2013r.

W ramach rozbudowy Zaktadu budowana jest podczyszczalnia odciekéw i
sciekow technologicznych, ktérej uruchomienie umozliwi odprowadzanie $ciekéw do
kanalizacji gminy Kolbudy, odprowadzajgce] Scieki na oczyszczalnie Gdarisk-
Wschod.  Dwustopniowy  ulkdad  technologiczny  podczyszezalni obejmuje
retencjonowanie $ciekéw i odciekéw potaczone z biologiczno-chemicznym wstepnym
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podczyszczaniem $ciekow oraz dalsze podczyszczanie $ciekéw w drodze
odwréconej osmozy.

Scieki - odcieki z kwater skiadowania beda przepompowywane do zbiornika
retencyjnego o pojemnosci 300 m?® (odcieki ,stare”) lub do reaktora o pojemnosci 720
m®. Przed zbiornikiem retencyjnym zaprojektowano komorg KZ2, w kiorej
zamontowane beda przepltywomierze oraz zespOt zasdw umozliwiajacy rowniez
awaryjne przekierowanie odciekéw bezposrednio na li stopien oczyszczania metodg
odwréconej osmozy w przypadku czyszczenia zbiornika retencyjnego lub awari
pomp.

Odcieki ze zbiornika retencyjnego bedzie mozna Hoczyc do komory
przepompowni thoczace] odcieki na instalacje odwroconej osmozy (W przypadku
sktadu jakosciowego odciekow umozliwiajacego kierowanie ich na [| stopien
oczyszczania) lub do wstgpnego podczyszczania w zbiorniku | osadniku (przypadku
odciekéw stezonych, ktorych sktad jako$ciowy uniemozliwia kierowanie ich na
instalacje odwrdconej osmozy). W przypadku okresowego zwiekszonego doptywu
odciekow z sektorow skiadowania (np. w czasie diugotrwatych  opaddw
atmosferycznych), odcieki beda recyrkulowane na sektory sktadowiskowe.

Scieki  technologiczne retencjonowane bedg wstgpnie w zbiorniku
zlokalizowanym w pdinocnej czgsc zaktadu i przetlaczane poprzez komore KZ3 do
sbiornika  retencyjnego  z  funkcia  wstepnego podczyszczania  biologiczno-
chemicznego, osadnika pionowego i dalej poprzez sito do przepompowni ttoczacej
scieki na |l stopien oczyszczania (odwr6cona osmoza) lub W przypadku
odpowiedniego sktadu jakosciowego do przepompowni ttoczgcej cieki do kanalizaciji
sanitamej. W przypadku nawalnych deszczy, gdy zanieczyszczenie $Sciekow
technologicznych bedzie niewiclkie, scieki przepompowywane bedg na sektory
skiadowiskowe,

Scieki sanitarne z terenu ZUO beda kierowane grawitacyjnie do zbiornika
przepompowni scickow PSS1, skad bedg przepompowywane do kanalizacji
sanitarnej Gminy Kolbudy lub do zbiornika retencyjnego z funkcja wstepnego
podczyszczania biologiczno-chemicznego, W przypadku wystepowania duzych
stezei zanieczyszczen W odciekach i &ciekach technologicznych w celu
wspomozenia procesu biologicznego oczyszczania.

Marszatek Wojewédztwa Pomorskiego decyzja znak DROS.A.AW.MB.6220-
374/09 z dnia 2009.10.28. udzielit Zakiadowi Utylizacyjnemu Sp. Z 0.0. pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych - sieci
kanalizacyjnej gminy Kolbudy, odprowadzajacej Scieki do oczyszczalni Gdansk-
Wschdd, sciekow przemystowych zawierajacych substancje szczegolnie szkodliwe
dia srodowiska wodnego, z terenu Zaktadu Utylizacyjnego w Gdansku Szadotkach, w

flosci:

Qee = 1145md,

Qmaxa = 130,0 m*d,

Qmaxs = 8,0/s,

o wskaznikach zanieczyszczen:

rteé < 0,03 mg Hyg/l
kadm < 0,2mg Cd/l
chrom*® < 0,1 mg Cr/,
chrom ogdliny < 0,5mgCr,
cynk < 2,0mg Zni,
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cyna < 2,0mg Sn/l,
miedz < 0,5mg Cufl,
molibden = 1,0 mg Mo/,
nikiel s 0,5mg Nil,

otéw < 0,5mg Pb/,
cyjanki wolne £ 0,1mg Cn/l,
cyjanki zwigzane s 5,0mg Cn/l,

IA

azot amonowy 100 mg Nnua/l.

Wody opadowe z czesci poéinocnej (obiektowe]) Zakiadu zbierane beda
poprzez dwa systemy odprowadzania $ciekow: kanalizacje odprowadzajacy tzw.
scieki deszczowe ,czyste” pochodzgce z dachéw obiektéw oraz kanalizacje
‘odprowadzajaca fzw. $cieki deszczowe ,brudne” pochodzace z placéw i drog
utwardzonych.

Scieki deszczowe ,czyste” z powierzchni 16350 m? gromadzone w zbiorniku
retencyjnym o objetosci 719 m®, wykorzystywane beda do uzupetiania wody
w procesie kompostowania materialu organicznege wydzielonego z odpadéw
komunalnych, co pozwoli na znaczne ograniczenie zuzycia wody wodociggowej.
Nadmiar wéd opadowych odprowadzany bedzie poprzez regulator odplywu ze
zbiornika (25 Ifs) do rurociggu - kanalizacji odprowadzajgcej $cieki poprzez separator
substancji ropopochodnych do Potoku Kozackiego.

Kanalizacja deszczowa ,brudna” przechwytywaé bedzie $cieki deszczowe
z dr6g iplacéw ZUO oraz z dachéw obiekidéw, kiére nie zostaly wiaczone do
kanalizacji wod deszczowych ,czystych”. Scieki z {a_czne; powierzchni ponad 40600
m? gromadzone beda w zbiorniku o pojemnoéci 496 m”, skad przepompowywane
bedg w ilosci Quax = 25 I/s do kanalizacji - kolektora odprowadzajacego $cieki
poprzez separator substancji ropopochodnych do Potoku Kozackiego.

Wody opadowe ze skarp i wierzchowiny zamknigtych kwater skiadowych
ujmowane begda w rowy opaskowe. Odwadniana powierzchnia stopniowo bedzie
wzrastata z aktualnych 15,6 ha do 39,4 ha. llo§¢ Sciekéw okreslono dla docelowych
powierzchni zlewni poszczegolnych rowéw opaskowych, dla opadu miarodajnego
g= 126 l/stha (t = 10 min, p=50%).

Wody odprowadzane beda do ziemi poprzez zbiomik infiltracyjno-
ewaporacyjny (z rowdw opaskowych Op-2 i Op-3), w ilosci 271,5 I/s. Wody z rowu
opaskowego Op-1 wprowadzane beda do Zalewu Kozackiego, skad
przepompowywane beda do Potoku Kozackiego. Wody ujmowane rowami
opaskowymi Op-4, Op-5 i Op-5a gromadzone bedg w zbiorniku retencyjnym
o pojemnosci uzytkowe] 560 m® skad przy pomocg mnicha zrzutowego,
odprowadzane bedg w ilodci Qmax = 140 /s do kolektora odprowadzajgcego Scieki,
poprzez separator, z wylotem do Potoku Kozackiego. Do kolektora z wylotem do
Potoku Kozackiego odprowadzany bedzie rowniez nadmiar wéd odpompowywany z
Zalewu Kozackiego, w ilodci Qmax = 10 I/s. Lacznie kolektorem z wylotem 500 mm
do Potoku Kozackiego, po oczyszczeniu w separatorze, odprowadzane bedzie
Qmax = 200 /s $ciekow.

Wojewoda Pomorski decyzja znak SR/S-V-mb/68111/5/05 z dnia 2005.06.17.
udzielit pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych zwigzanych z
ujeciem i odprowadzaniem wod opadowych z terenu Zaktadu oraz na odprowadzanie
ujmowanych wod do ziemi i do Potoku Kozackiego.
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Decyzja Marszatka Wojewddztwa pomorskiego znak DROS.A.AW.MM.6220-
49/09 z dnia 2009.03.19. udzielono Zakladowi Utylizacyjnemu pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie ujgcia barierowego na terenie skiadowiska,
skiadajacego sie z 3 studni o glebokosci do 28 m i pobér woéd w iloéci do 3 m*h z
kazdej studni. Celem projektu jest przejecie wod plytkich przypowierzchniowych
warstw wodonosnych na kierunku naptywu do sktadowiska, co wptynie na obniZzenie
zwierciadia wod podziemnych pod sktadowiskiem i zmniejszy mozliwosé ich
zanieczyszczenia. Ujmowane wody w iloéci 2,5 I/s odprowadzane beda do kanalizacji
deszczowej odprowadzajgcej wody do Potoku Kozackiego

1.1.3 Obiekty pomoenicze na skladowisku

Poza instalacjg objetg niniejszym pozwoleniem zintegrowanym na terenie
sktadowiska odpadéw w miejscowosci Gdansk — Szaddtki funkcjonujg nizej
wymienione obiekty pomocnicze dia instalacji IPPC:

podczyszczania odciekdw i wod opadowych,

system oswietlania kwater,

sie¢ piezometrow,

stacja meteorologiczna,

drogi zwigzane z eksploatacjg i utrzymaniem kwater na odcinku od bramy
wjazdowej do sekiora eksploatacyjnego,

dwie wagi samochodowe z osprzetem,

*  brodzik myjaco-dezynfekujagy,

« instalacja do energetycznego wykorzystania biogazu.

I. 2 Parametry produkcyjne instalacji

Maksymalna teoretyczna wydajno$é (zdolnos¢ produkeyjna) instalac]i
WYnosi: '

Maksymalna roczna ilo$¢ odpaddéw deponowanych 320 000 Mg

na skiadowisku (przewiduje sie, iz po
- uruchomieniu sortowni i

kompostowni odpadow ilos¢
odpaddéw przeznaczonych do
sktadowania wyniesie
od ok. 170000 Mg/rok
do ok. 51000 Ma/rok)

Dobowe nagromadzenie odpaddw na kwaterze 1118 Mg
Przewidywany okres eksploatacji 2027 rok

Czas pracy instalacji

Skiadowisko czynne jest 6 dni w tygodniu przez 12 miesigcy w roku, przez 286
dni roboczych.
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I.3. Warianty funkcjonowania instalacji

Przewiduje sie jednowariantowy kierunek eksploatacji sktadowiska, przy
dazeniu do minimalizacji ilosci deponowanych odpadéw. Na kwatere skladowg
kierowane beda jedynie te odpady, ktére ze wzgledu na sposoby zbierania
prowadzone na obszarze obstugiwanym przez Spotke, nie bedg mogly byé poddane
segregacji i odzyskowi,

H. WIELKOSC DOPUSZCZALNEJ EMISJI W WARUNKACH NORMALNEGO
FUNKCJONOWANIA INSTALACJI

.1 Wytwarzanie i gospodarowanie odpadami
IL1.1  Rodzaje i ilo§ci odpadéw przewidzianych do wyfwarzania

Rodzaje i iloéci odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpiecznych, ktore
dopuszcza sie do wytwarzania, wymieniono w tabeli nr 1 a Zrédfa i miejsca ich

wytwarzania przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 1. Rodzaje i flodci wytwarzanych odpadéw

Tp. Kody Rodzaje odpadow llo$¢ odpadow
odpadow [Mafrok]
Odpady niehezpieczne
1. 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkéw 2,0
chlorowcoorganicznych
2. 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekfadniowe | smarowe 4.0
niezawierajgce zwigzkéw chioro weoorganicznych
3. 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe 0,5
4. 15 02 02% | Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe 0,5
nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substanciami niebezpiecznymi (np. PCB)
5. 16 01 07* | Filtry olejowe 0,3
B. 16 01 13* | Plyny hamulcowe . 0,5
7. 16 02 13* | Zuzyte urzgdzenia zawijerajgce niebezpieczne 0,2
elementy (') inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02
8. 16 02 15* | Njebezpieczne elementy lub czgsci skfadowe usuniete 0,1
z zuzylych urzadzen
9. 16 06 01* | Baterie i akumulatory ofowiowe 0,4
10. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,2
Odpady inne niz niebezpieczne
1. | 150101 | Opakowania z papieru i teklury 0,1
12. | 150102 |Opakowania z tworzyw sztucznych 0,1
13. | 1501 07 | Opakowania ze szkia 0,2
14, 1502 03 | Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania 0,04
{np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02
15._| 160103 | Zuzyte opony 1,0
16. | 160117 | Metale zelazne 7,0
17. | 16 0214 | Zuzyte urzadzenja inne niz wymienione w 16 02 09 do 0,1
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Lp.

Kody
odpadow

Rodzaje odpaddéw

llosé odpadow
[Mg/rok]

16 02 13

* odpady niebezpieczne

Tabela nr 2. Zrédta i migjsca wytwarzanych odpadéw

Lp. Kody Rodzaje odpaddw Zrodla i miejsca
odpadow wytwarzania odpadow
Odpady niebezpieczne
1. 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierajgce zwigzkéw wytwarzane w wyniku
chlorowcoorganicznych ufrzymania pojazdow,
2. 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekfadniowe j | maszyn, sprzetu ciezkiego
simarowe niezawierajqce zwigzkéw wykorzystywanego przy
chlorowcoorganicznych eksploatacji skladowiska
3. 13 02 08* | /nne oleje silnikowe, przektadniowe i
smarowe
4, 15 02 02* | Sorbenty, materiafy filtracyjne (w tym filtry wytwarzane w wynlku
olefowe nieujete w innych grupach), tkaniny | usuwania ewentualnych
do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania rozlewow plynéw
ochronne zanieczyszczone substancjami eksploatacyjnych
niebezpiecznymi (np. PCB)
5. 16 01 07* | Filtry olejowe wytwarzane w wyniku
utrzymania pojazdéw,
6. 16 01 13* | Plyny hamulcowe maszyn, sprzefu cigzkiego
wykorzystywanego przy
eksploatacji skladowiska
7. 16 02 13* | Zuzyte urzgdzenia zawierajgce wytwarzane w wyniku
niebezpieczne elementy (') inne niz eksploatacji zakladu;
wymienione w 16 0209 do 16 02 12 wymiana sprzetu
8. 16 02 15* | Niebezpieczne elsmenty lub czesci wytwarzane w wyniku
sktadowe usuniete z zuzylych urzgdzer utrzymania pojazdow,
9. 16 06 01" | Baterie i akumulatory olowiowe maszyn, sprzetu cigzkiego
10. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe wykorzystywanego przy
eksploatacji skfadowiska
Odpady inne niz niebezpieczne
11. | 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury odpad pochodzacy z
12. | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych selektywnego zbierania
13. | 1501 07 | Opakowania ze szkia
14. | 150203 | Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do odpad pochodzacy z
wycierania (np. szmaty, §cierki) i ubrania wymiany odziezy
ochronne inne nhiz wymienione w 15 02 02 achronnej
15. | 16 01 03 | Zuzyte opony wytwarzane w wyniku
utrzymania pojazdow,
16. | 16 0117 | Meflale zelazne maszyn, sprzetu ciezkiego
wykorzystywanego przy
eksploatacji skladowiska
17. | 16 0214 | Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w wytwarzane w wyniku

16 02 09 do 16 02 13

utrzymania sprzetu
elektronicznego

* odpady niebezpieczne
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1.2 Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadéw

Miejsca i sposoby magaz

ynowania wytwarzanych odpaddw przedstawiono w tabelj

nr 3.
Tabela nr3. Migjsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadéw
Lp. Kody Rodzaje odpadéw Miejsce i sposob
odpadow magazynowania odpadéw
Odpady niebezpieczne
1. 13 01 10* | Mineraine oleje hydrauliczne
Niezawierajace zwigzkéw magazynowanie w
chlorowcoorganicznych zbiornikach o pojemnosci
2. 13 02 05* | Mineralne olefe silnikowe, przektadniows i 1,0m*w wyzZnaczonym
Smarowe hiezawierajgce zwigzkow miejscu hali garazowej
chloroweoorganicznych
3. 13 02 08* |Inne oleje silnikowe, przekladniowe i
smarowe
4, 15 02 02* | Sorbenty, materiafy filtracyjne (w tym filtry magazynowanie w
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny szczelnych
do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania | pojemnikach ustawionych
ochronne zanieczyszczone substancjami W wyznaczonym miejscu
niebezpiecznymi (np. PCB) hali garazowej oraz w
wiacie magazynowej
5. 16 01 07* | Filtry olejowe magazynowanie w
zbiornikach o pojemnosci
8. 16 01 13* | Plyny hamulcowe 1,0m*w wyznaczonym
miejscu hali garazowej
7. 16 02 13* | Zusyte urzadzenia Zawierajgce magazynowanie w
hiebezpieczne elementy (") inne niz specjalnych
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 pojemnikach ustawionych
8. 16 02 15* | Miebezpieczne elementy lub czesci pod wiata magazynowa
skladowe usuniete z zuzytych urzadzern
8. 16 06 G1* | Bateric | akumulatory ofowiowe magazynowanie w
specjalistycznych
10. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe pojemnikach typu
ASP-800 w wyznaczonym
miejscu hali garazowej
Odpady inne niz niebezpieczne
11. | 150101 | Opakowania z papieru | tektury CZasowo magazynowany
12 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych w kontenerach pod wiatg
13. 15 01 07 | Opakowania ze szkla magazynowa
14. | 150203 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do odpad czasowo
wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania magazynowany w
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 specjalnym
kontenerze pod
zabudowang wiata
magazynows
15, 16 01 03 | Zuzyte opony odpad czasowo
16. | 16 0117 |Metale zelazne magazynowany w
17. 1 16 0214 | Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w specjalnym
16 02 09 do 16 02 13 kontenerze

* odpady niebezpieczne
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i.1.3 Sposoby zagospodarowania odpadéw

Whytwarzane odpady, po zgromadzeniu ilo&ci transportowej przekazywane beda
wylacznie odbiorcom posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie dalszego gospodarowania odpadami.

.2 Unieszkodliwianie i odzysk odpadow

.21  Rodzaje i ilosci odpadéw przewidzianych do unieszkodliwiania poprzez
skfadowanie

Do unieszkodliwiania dopuszcza sig rodzaje odpaddw wymienionych w tabeli
nr4.

Tabela nr 4. Rodzaje i ilosci odpadow przewidzianych do unieszkodliwiania poprzez
skfadowanie

Lp. Kody Rodzaje odpadéw llogé Sektor
odpadéw odpaddéw
[Mg/rok]
1. 04 02 0% | Odpady materiaiéw zfozonych (np. thaniny 100,0
impregnowane, elastomery, plastomery)
2. 040221 | Odpady z nieprzetworzonych widkien 100,0
tekstylnych
3. 04 02 22 | Odpady z przetworzonych wiokien 100,0
tekstylnych
4, 1502 03 | Sorbenty , materialy filfracyjne, tkaniny do 100,0

wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 150202,

5. 16 01 12 | Okfadziny hamulcowe inne niz 100,0
wymienione w 16 01 11
B. 16 03 04 | Njeorganiczne odpady inne niz 100,0
wymienione w 16 03 03, 16 03 80
7. 16 03 06 | Organiczne odpady inne niz wymienione 100,0
w 16 03 05, 16 03 80
8. 16 03 80 | Produkty spoZywcze przeterminowane fub 100,0
nieprzydatne do spozycia 800/1-A1
9. 16 11 06 | Okfadziny piecowe i maleriafy ogniotrwate 100,0

Z procesow niemetalurgicznych inne niz
wymienione w 16 11 05

10. 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nosniki informagji 100,0

11. 16 81 02 | Odpady inne hiZ wymienione w 16 81 01 500,0
12, 16 82 02 | Odpady inne niz wymienione w 16 82 01 500,0
13. 17 01 80 | Usuniele tynki, fapety, okleiny ilp. 5 000,0
14. 17 01 81 | Odpady z remontow i przebudowy drég 10 000,0
15. 17 01 82 | Inne niewymienione odpady 16 000,0
186. 170201 | Drewno 500,0
17. 17 0202 | Szkfo 500,0
18. 17 02 03 | Tworzywa sztuczne 1000,0
19. 17 03 80 | Odpadowa papa 500,0
20. 17 04 11 | Kable inne niz wymjenione w 17 04 10 500,0
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Lp. Kody Rodzaje odpaddéw liosé Sektor
odpadow odpadow
[Mgl/rok]
21. 1709506 | Urobek z poglebiania inny niz wymieniony 2 000,0
w 17 05 05
22, 170508 | Thuczen torowy (kruszywo) inny niz 500,0
wymigniony w 17 05 07
23. 17 06 04 | Materialy izolacyjne inne niz wymienione 500,0
w1706 01i17 06 03
24, 17 08 02 | Materiaty konstrukcyjne zawierafgce gips 500,0 800/1-A1
inne niz wymienione w 17 08 01
25. 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i 10 000,0
demontazu inne niz wymienione w 17 09
01, 1709 02i 17 09 03
26. 190501 | Nieprzekompostowane frakcje odpadéw 500,0
komunalnych i podobnych
27. 190502 | Nieprzekompostowane frakcje odpadow 500,0 800/1-A2
pochodzenia zwierzecego i rodlinnego
28. 190503 | Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom 1 500,0
(nienadajacy sie do wykorzystania)
29, 18 0599 | /nne niewymienione odpady 500,0
30. 19 08 01 | Skratki 500,0
31. 1908 02 | Zawarto$c piaskownikéw 5 000,0
32, 1909 03 | Osady z dekarbonizacji wody 500,0
33. | 190904 |Zuzyly wagiel akiywny 500,0 800/1-A2
34, 190905 | Nasycone lub zuzyte Zywice 500,0
Jonowymienne
35. 191209 | Mineraly (np. piasek, kamienie) 1 000,0
36. 181212 | /inne odpady (w tym zmieszane substancje{ 200 000,0
i przedmioty) z mechanicznej obrébki
odpaddw inne niz wymienjone w 19 12 11
37. 2002 03 | /nne odpady nieulegajace biodegradacji 10 008,0
38. 2003 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady 230 000,0
komunalne
39. 2003 02 | Odpady z targowisk 5000,0 800/1-
40. | 200303 | Odpady z czyszczenia ulic i placéw 5 000,0 A1/A2
41. 20 03 04 | Szfamy ze zbiornikéw bezodplywowych 5 0600,0
) stuzgcych do gromadzenia nieczystosci
42, 2003 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 10 000,0
43, 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe 25 000,0
44, 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w 25 000,0
innych podgrupach

Na terenie sektora 800/1 wyréznia sie dwa podsektory.:

A1 - odpady z grupy 20 beda skiadowane z od

grup 15, 1617,
A2 - odpady z grupy 20 beda skladowane z odpadami innymi niz niebezpieczne z
podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09i 19 12
Odpady skiadowane sg w oddzielnych, oznaczonych podsektorach oddzielonych od

siebie obwatowaniem wewnetrznym, wykonanym z materialow gliniastych,
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1.2.2 Rodzaje i ifoéci odpadéw przewidzianych do odzysku

Dopuszcza sie do odzysku W procesach technologicznych stosowanych przy
eksploatacji kwatery sktadowej, odpady wymienione w tabeli nr 5.

Tabela nr 5. Rodzaje i ifosci odpadéw, ktére mogq zostaé skierowane do odzysku na
kwaterze sktadowej

Lp. o dpg(oc:cll%w Rodzaje odpadow Uwagi

1. 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i (1, 2}, (3)
remontéw

2. 17 01 02 | Gruz ceglany (1), (2), (3)

3. 17 01 03 | Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementow (1, (2), (3)
wyposazenia

4, 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, (N, (2), (3)
odpadowych materiatéw ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

5, 17 01 80 | Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. (3)

B. 17 01 81 | Odpady z remontéw i przebudowy drog (3)

7. 170504 | Gleba i ziemia, tym kamienie, inne niz wymienione w 17 (1), (2), (4)
05 03

8. 17 05 06 | Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 4)

9. 17 05 08 | Thuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 (3)
07

10. | 19 05 03 | Kompost nicodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy (4)
sie do wykorzystania)

11. | 190805 |Ustabilizowane komunaine osady $ciekowe 4)

12. | 190902 {Osady z klarowania wody {3)

13. | 191209 |Mineraly (np. piasek, kamienie) (3)

14. | 200202 |Glebaiziemia, w tym kamienie (1), (2), 4)

) Odpady przeznaczone na warstwy izolacyjne, w ilosci nieprzekraczajacej 15% ogolne]
sumy odpadéw sktadowanych w ciggu roku

@ QOdpady, ktére moga by¢é wykorzystywane do budowy drég technologicznych (wedtug
Rozporzagdzenia Ministerstwa Srodowiska z dnia 21 marca 2006r. (Dz. U. Nr 49, poz. 356)
®) Wykorzystanie wyznaczonych rodzajéw odpadow do budowy skarp, w tym obwalowan i
ksztattowania korony skiadowiska. Maksymalna warstwa odpadéw uzytych do budowy
skarp i ksztattowania korony skiadowiska powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

@ Wykorzystanie wyznaczonych rodzajéw odpadéw do wykonywania  okrywy
rekultywacyjnej (biologicznej), przy czym grubosé warstwy stosowanych odpaddéw powinna
byé uzalezniona od planowanych odsiewow lub nasadzen. Grubo$é ta nie moze
przekraczaé 1m w przypadku nasadzen niskich lub 2 m w przypadku nasadzen

drzewiastych.

I1.2.3. Miejsca i spos6b magazynowania odpadéw poddawanych odzyskowi
Odpady poddawane odzyskowi magazynowane sa w sposob selektywny:

- odpady przeznaczone na warstwy izolacyjne magazynowane sga w pryzmach w
wyznaczonych miejscach na terenie sektora 800/3 (teren przeznaczony pod
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przyszla rozbudowe) oraz w wyznaczonych migjscach na terenie
eksploatowanego sektora 800/1,

- odpady przeznaczone na budowe drég technologicznych — w wyznaczonych
miejscach na terenie sektora 800/3,

- odpady przeznaczone do budowy skarp i ksztaltowania korony skiadowiska — w
pryzmach w wyznaczonym miejscu na terenie sektora 800/3,

- odpady przeznaczone do wykonania okrywy rekultywacyjnej ~ na terenie sektora
800/3 w oznaczonych miejscach (przeznaczony pod rozbudowe skfadowiska).

I.2.4. Metody odzysku i unieszkodliwiania odpadéw

1. Odzysk odpadow wyszczegélnionych w tabeli nr 5 zgodnie z zalgcznikiem nr 5 do
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, stanowi proces R14 - inne
dziatania polegajace na wykorzystaniu odpadow w catosci lub w czesci,

Odpady wykorzystywane bedg do tworzenia warstwy izolacyjnej na kwaterze
sktadowej, budowy drég technologicznych, skarp, w tym obwatowan i ksztattowania
korony skiadowiska oraz do wykonywania okrywy rekultywacyjne;.

2. Unieszkodliwianie odpadow wyszczegolnionych w tabeli nr 4, zgodnie
z zatgcznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku stanowi proces
D5 - skfadowanie na skiadowiskach odpadéw niebezpiecznych Iub na
sktadowiskach odpadéw innych niz niebezpieczne.

I.3  Wprowadzanie gazéw Iub pytéw do powietrza.
a) emisje z proceséw podstawowych

Podstawowym procesem produkeyjnym odbywajacym sig na analizowanej
kwaterze jest sktadowanie odpadéw. Swobodna emisja zanieczyszczen do powietrza
z kwatery 800/1 jest ograniczona z powodu funkcjonowania instalacji do ujmowania
biogazu.

b) emisje ze zbiornikéw i magazynéw

Zbiornik infiltracyjno-ewaporacyjny (obiekt nr 705) o powierzchni lustra wody
ok. 520 m? wraz z ukfadem rowéw opaskowych zlokalizowany jest w potudniowej
czgsci ZU pomigdzy kwaterg skiadowania odpadéw budowlanych zawierajacych
azbest — ob. Nr 803 a potudniowg granica zaktadu.

Zbiornik ten ze wzgledu na swoja charakterystyke stanowi¢ bedzie niezorganizowane
Zrodto emisji zanieczyszczen do powietrza

¢) emisja niezorganizowana
Zrodiem emisji niezorganizowansj bedzie emisja z powierzchni kwatery,

emisjia wynikajaca z pracy urzadzen mechanicznych w obrebie kwatery oraz
transport odpadéw na kwatere przy pomocy samochodow cigzarowych.
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d) emisja zorganizowana

Zrodtem emisji zorganizowanej na terenie instalacji {PPC beda agregaty
pradotwércze zasilane biogazem ujetym z kwatery skfadowiskowej oraz pochodnia.
Obecnie funkcjonujg 2 agregaty zainstalowane w budynku bioelekfrowni (obiekt 600).
W ramach modernizacji zaktadu planuje sie zakup kolejnych 2 agregatow, ktére beda
zainstalowane w budynku agregatow (obiekt 210.2).

Tabela nr 6. Parametry emitorow na terenie Zakfadu Ulylizacyjnego Sp. z o.0.

w Gdansku - Szaddtkachi

i Predkos¢ I
Symbol Wysokosé Srednica wylotowa emp er:atura
Nazwa emitora [m] [m] gazow gazow

[m/s] K1
E1
Bioelektrownia - 6,0 0,15 6,48 390
agregat nr 1
E2
Bioelektrownia - 8,0 0,15x0,15 6,48 390
agregat nr 2
E3
Budynek
agregatow 210.2 6,0 0,2 10,93 390
— agregat 600kW
E4 .
Budynek
agregatow 210.2 6.0 0.2 547 380
— agregat 300kW
E5
Pochodnia 8,0 0,45 8,27 573
E\?vatera - O’.5
emisja _emﬁor' 350x350 0 281

. . powierzchniowy

niezorganizowana

ll. 4. Pohdr wody
Instalacja nie pobiera hezposérednio wéd podziemnych lub powierzchniowych.
Okres$la sie pobor wody podziemnej dla potizeb Zaktadu w ilosci:
Qqsr = 20 m/d
Qtnax = 7,2 M/h

Okresla sie roczny pobér wody z wodociagu zaktadowego, dla potrzeb mycia wag i

napetniania brodzika, na
Qr = 1020 msla

Obecnie woda do picia kupowana jest w plastikowych baniakach. Po modernizacji
zaktadu zostanie on podigczony do sieci wodociggowej.
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I.5. Odprowadzanie $ciekéw

Instalacja nie wprowadza $ciekéw bezposrednio do $rodowiska.
Przewiduje sie, ze zakiad wytworzy érednio na dobe 173m® §ciekéow bytowych
i przem;/s{owch, w tym 23 m® Sciekow sanitarnych, 110 m® odciekow z kwater oraz
40,3 m” sciekow technologicznych, Z kanalizacji zaktadowej, podczyszezone &cieki
przemystowe (w tym odcieki) oraz $cieki sanitarne wprowadzane sa do kanalizagji
sanitarnej Gminy Kolbudy. Wody opadowe ujmowane na terenie Zakiadu
wprowadzane bedg do ziemi zbiornik infiltracyjno-ewaporacyjny
Okresla sie ilos¢ Sciekdéw przemystowych zawierajgcych  substancje
szczegdlnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego, wprowadzanych, z terenu Zakladu
Utylizacyjnego w Gdansku Szaddtkach, do urzadzen kanalizacyjnych - sieci
kanalizacyjnej Gminy Kolbudy, odprowadzajacej Scieki do oczyszczalni Gdarisk-
Wschod:
Qua  =114,5mM,
Qmaxda = 130,0 m*d,

Q max.s = 8:0 US:
o wskaznikach zanieczyszczen:
rte¢ < 0,03 mg Hg/!
kadm s  0,2mg Cd/t
chrom*® < 0,19mg Crll,
chrom ogélny =  0,5mgCri,
cynk = 2,0mg Zn/l,
cyna £ 2,0mg Snf,
miedz s 0,5mg Cu/l,
molibden < 1,0 mg Mo/,
nikiel £ 0,5mg Nid,
otow < 0,5mg Pbfl,
cyjanki wolne s 0,1mgcCn/,
cyjanki zwigzane < 5,0mgCn/l,
< 100 mg Nyudfl.

azot amonowy

Okreéla sie iloS¢ wod opadowych, wprowadzanych do ziemi poprzez zbiornik
infiltracyjno-ewaporacyjny, przy opadzie miarodajnym q= 126 Ifsfha (t = 10 min,
p=50%) :

Q=271,51/s

Okresla sig ilo&¢ wod opadowych, wprowadzanych wylotem 2500 mm do
Potoku Kozackiego,

QPK=2OO i/s

IL.6. Emisja hatasu
Okresla sige dopuszczalny poziom hatasu emitowanego do $rodowiska,
dla terenéw zabudowy mieszkaniowej, pozostajgcych, badz mogacych pozostawaé

pod akustycznym oddzialywaniem Sktadowiska, w wysokosci;

Laeqp =55dB  (réwnowazny poziom hatasu dla pory dnia, rozumianej
jako przedziat czasu od godziny 6.00 do 22.00)

~
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Laeqy =45dB  (réwnowazny poziom hatasu dla pory nocy, rozumianej
jako przedziat czasu od godziny 22.00 do 6.00)

Okreéla sie czas pracy zrddet emitujacych hatas, w porze dnia w godzinach od
6.00 do 19.00
Nie przewiduje sie wariantow pracy zrodet hatasu.
Niniejsze  dopuszczalne  poziomy  hatasu obowigzuja w  odniesieniu
do wszystkich proceséw i operacji technologicznych, realizowanych przez
Skiadowisko na terenie w/w nieruchomosci.

[ll. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE METODY OCHRONY SRODOWISKA JAKO
CALOSCI

Zastosowane rozwigzania techniczne i sposoby prowadzenia instalacji przez
Zakitad Utylizacyjny Sp. z o.0. w Gdarisku - Szaddtkach objete] niniejszym
pozwoleniem  zintegrowanym, zapewniajg spelnienie wymagan najlepszych
dostepnych technik i osigganie wysokiego stopnia ochrony srodowiska jako cato$ci.
Przyjete na etapie projektowania i realizacii inwestycji rozwigzania techniczne i
technologiczne, spetniajg wytyczne przepisow krajowych oraz dyrektyw i przepisow
Unii Europejskiej, okreélajgcych warunki najlepszych dostepnych technik (BAT) dla
tego rodzaju instalaciji.

Ograniczenie oddziatywania instalacji na srodowisko uzyskano dzieki
zastosowaniu rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
zgodnych z najlepszymi dostgpnymi technikami:

1. miejsce lokalizacji sktadowiska speinia wymagania rozporzgdzenia Minisira
Srodowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie wymagan dotyczacych
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny odpowiadac
poszczegbine typy skladowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61 z 2003 roku, poz. 549 ze
zm.),

2. monitoring sktadowiska prowadzony jest zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie
zakresu, czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu skiadowisk
odpadéw (Dz. U. Nr 220 z 2002 roku, poz. 1858);

3. sktadowanie odpadéw odbywa sie¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie rodzajow odpadéw, ktére mogg by¢

sktadowane w sposob nieselektywny [Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1595},

sktadowisko wyposazone jest w system drenazu wod odciekowych;

w  sektor 800/1 wbudowana jest sie¢ drenazu  rozsgczajacego

podpowierzchniowego: sie¢ rozsaczajgca tworzy 5 studzienek rozsgczajacych z

podigczonymi do nich sieciami drenazu rozsgczajacego, ktory tworza rurociagi

perforowane PVC DN75 mm w obsypce zwirowej, studzienki rozsaczajace

zlokalizowane sg w przykrawgdziowej zachodniej czgsci sektora 800/1;

6. wokét skiadowiska znajduje sie zewnetrzny system rowow opaskowych;

7. sktadowisko wyposazone zostalo w instalacje do odprowadzania gazu
skfadowiskowego;

8. wokét skladowiska usytuowane sa otwory do poboru prob oraz badar skladu wod

podziemnych;

o B
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9. najwyzszy piezometryczny poziom wod podziemnych znajduje sie 1 m ponizej
poziomu wykopu dna sktadowiska;

10. skfadowisko posiada sztuczne uszczelnienie sektora 800/1;

11.wokdt sktadowiska wykonany jest pas zieleni o gruboséci 30m;

12. sktadowisko posiada zatwierdzong instrukcje eksploatacii;

13.kierownik sktadowiska posiada $wiadectwo stwierdzajgcym kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami;

14.sktadowisko wyposazono w urzadzenia do mycia i dezynfekcji két pojazdow
opuszczajacych obiekt;

15.tworzenie zaplecza technologicznego dla sktadowiska ukierunkowano na
maksymalne ograniczenie strumienia skladowanych odpaddw i zapewnienie jak
najwyzszego poziomu wykorzystania odpadéw (sortownia  odpadéw,
kompostownia);

16.teren catego skiadowiska zostal ogrodzony i zabezpieczony w sposob
uniemozliwiajacy dostep os6b nieuprawnionych oraz nielegaine sktadowanie
odpadow;

17. skiadowisko wyposazone zostato w dwie wagi samochodowe;

18.opracowany sposéb deponowania odpadow zapewnia utrzymanie statecznosci
geotechnicznej sktadowanych odpadow;

19.juz zrealizowane, jak i planowane do realizacji, obiekty pomocnicze dla instalagji
IPPC zapewniajg minimalizacje ilosci odpadéw deponowanych na kwaterze
skladowej | osiggnigcie jak najwyzszego poziomu wykorzystania odpaddéw.

V. ZAPOBIEGANIE AWARIOM

W celu zapobiegania skutkom awarii wprowadzono nw. zasady i procedury:

» eksploatacje instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong instrukcjg
eksploatacji oraz przepiséw bhp i ppoz.,

* przestrzegaC instrukcji dla poszczegdlnych urzadzeri wykorzystywanych
w procesach technologicznych,

» natychmiast oznakowaé miejsca uszkodzenia np. drenazu odciekéw oraz
zawiadomi¢ o mozliwosci wystapienia awarii osobe odpowiedzialng za obiekt,

*  wslrzymac sktadowanie odpaddw w migjscu uszkodzenia drenazu.

V. SPOSOB POSTEPOWANIA PO ZAKONCZENIU DZIALALNOSCI

W  okresie obowigzywania niniejszego  pozwolenia  zarzadzajacy
skfadowiskiem odpadéw nie przewiduje zakoriczenia dziatalnosci.

VI. DODATKOWE ZOBOWIAZANIA:
Zobowigzuje sig Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0. w Gdarnsku — Szadétkach do

prowadzenia dodatkowego monitoringu wod podziemnych | wéd odciekowych w
ponizszym zakresie:

Lp. |Mierzony parametr Czestotliwosé |Parametry wskaZnikowe
1. | Skiad wéd podziemnych w I i Nl kwartat|- barwa,
otworach obserwacyjnych danego roku - metnose¢,
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Lp. |Mierzony parametr

Czestotliwosc

Parametry wskaznikowe

- zapach,
- substancje
_rozpuszczalne,

- sucha pozostatosc,

- twardosc¢ ogoina,

- zasadowos$é,

- utlenialno$gé,

- azot amonowy, azot
azotanowy, azot
azotynowy, azot ogdlny,

- chlorki, siarczany,
siarczKi,

- fenole,

- s6d, potas, wapn,
magnez,

- nikiel, zelazo, mangan,

- ekstrakt eterowy,

- zawiesina ogodlna,

- BZTs

- ChZT

{(w celu weryfikacji

poprawnosci analizy

chemicznej wykonywany jest
bilans jonowy dla dwoch
wybranych punktéw poboru
prob. W tym celu okreslane
sq w probach wody stezenia
gtownych kationow |
anionéw; Ca®*, Mg®*, Na*,

K*, HCO3, SO4%, CI, PO,

NO3)

2. | Sktad wod odciekowych Co 3 miesigce |- chrom ogdlny 9Cr),
(komora - nikiel (Ni),
pompowni - mangan (Mn),
odciekdw) - zelazo ogéine (Fe),

- sod (Na),

- potas (K),

- waph (Ca),

- magnez (Mg),

- fluorki (F),

- meinosé,

- barwa,

- zapach,

- twardo$é ogdina,
- utlenialnos¢,

- ChZTg,,

- BZTs,

- fosforany (PO4),
-~ chlorki (CI),
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Lp. |Mierzony parametr Czgstotliwosé | Parametry wskaZnikowe

- siarczany (SO,

- azot: amonowy (NNH,,
azotanowy (NNO),
0goiny (Nog.),

- fenole lotne,

- ekstrakt eterowy,

- sucha pozostatosé,

- substancje
rozpuszczalne,

- zawliesina ogélna,

- _siarczki (8%)

VIl. TERMIN WAZNOSCI POZWOLENIA

Ustala sie termin waznogci pozwolenia zintegrowanego do dnia 31
pazdziernika 2019 roku.

UZASADNIENIE

Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0. w Gdansku — Szadélkach, ul. Jabloniowa
55, 80 -~ 180 Gdansk reprezentowany przez pelomocnika Pana Zenona
Rozpedowskiego, wystapit z wnioskiem o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji do skiadowania odpadéw na terenie sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Gdansku - Szaddtkach.

Do pisma jw. zatagczono wymagang dokumentacje ,Wniosek o wydanie
pozwolenia zintegrowanego dla skiadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne w Gdanisku — Szadétkach” oraz dowdd uiszczenia oplaty rejestracyjne;j.

Whnioskodawca nie ztozyt wniosku o wylaczenie z publicznego dostepu do
informacji cze$ci dokumentadji wnioskowe;j,

Jak wynika z wniosku pojemnoéé catkowita instalacji wynosi 1403 350 ton,
zatem przedmiotowa instalacja, zgodnie z punktem 5 ppkt 4 zatgcznika do
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajéw
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdinych
elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako cafosci (Dz. U. Nr 122 z 2002 roku,
poz. 1055), jako instalacja do skiadowania odpaddw, z wylaczeniem odpadéw
obojetnych, o zdolnodei przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe Iub o
catkowite] pojemnosci ponad 25000 ton, zalicza sie do instalacj, kidrej
funkcjonowanie, ze wzgledu na rodzaj i skalg prowadzonej w niej dziatalnosci, moze
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw srodowiska albo
$rodowiska jako caloéci. Na prowadzenie takiej instalacji wymagane jest uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego w trybie przepiséw powotanej na wstepie ustawy Prawo
ochrony Srodowiska.
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Skiadowisko w Gdansku — Szadétkach, ze wzgledu na pojemno$é catkowitg
sktadowiska ponad 25 000 ton stanowi przedsigwzigcie mogace zawsze znaczaco
oddziatywaé¢ na $rodowisko, dla ki6rego sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na érodowisko jest obowiazkowe, o ktérym mowa w § 2 pkt 41
rozporzadzenia Rady Ministréw dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziafywa¢ na Srodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowari zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzgdzenia raportu o oddziafywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 25673 ze
zm.). Zatem zgodnie z art. 378 ust 2a pkt 1 ww. ustawy Prawo ochrony $rodowiska
organem wiasciwym do wydania pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji jest
Marszalek Wojewddziwa Pomorskiego.

Instalacja, ktérej dotyczy wniosek jest instalacig nowa, stanowiacy etap
rozbudowy Zakladu Utylizacyjnego Sp. z o.0.. Wnioskodawca przediozyt pozwolenie
na budowe Prezydenta Miasta Gdarska znak WUAIOZ-I-7353/1 973/05/5-AB z dnia
28 wrzesnia 2005 roku, w ktorym zakres inwestycji obejmuje m.in. budowe kwatery
sktadowania, rowoéw odwadniajacych, opaskowych, drenazu.

W skiad nieruchomoéci wchodza dziatki objete prawem wiasnosci Gminy
Miasta Gdaniska i pozostajgce w uzytkowaniu wieczystym Spotki oraz dziatki nr 123/2
i 123/3 objete prawem wiasnosci Spotki. Dla nieruchomosci powyzszych Sad
Rejonowy w Gdarisku X Wydziat Ksigg Wieczystych prowadzi ksiegi wieczyste o nr
118130 67291. :

,Program Ochrony Srodowiska Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007 —
2010 z uwzglednieniem perspektywy 2011 — 2014, kidrego cz@8¢ stanowi Plan
Gospodarki Odpadami dla Wojewédztwa Pomorskiego 201 0" uchwalony w dniu 24
wrzeénia 2007 roku przez Sejmik Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku (Uchwata
Nr 191/X1I/07) zaktualizowany Uchwatg 1006/XXXIX/09 Sejmiku Wojewddztwa
Pomorskiego z dnia 26 pazdziernika 2009 roku w sprawie przyjecia aktualizacji
Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddziwa Pomorskiego 2010” okresla, ze
skladowisko w Gdansku Szadotkach, po rozbudowie i modernizacji stanowiC bedzie
Zaktad Zagospodarowania Odpadéw - ZZO Szadotki.

Whioskodawca jest prowadzaeym instalacje wymagajaca pozwolenia
zintegrowanego w rozumieniu przepiséw Prawa ochrony Srodowiska, posiada do
przedmiotowej instalacji wymagane przez prawo tytuty prawne, w zwiazku z czym
jest uprawniony do wystepowania o wydanie takiego pozwolenia.

Przedstawiony wniosek speinia wymagania okreslone w artykule 208 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska.

O postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia
zintegrowanego zawiadomiono pismem znak DROS.P.Z.ES.7650-17/09 z dnia 3
wrzesnia 2009 roku Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego,
Pomorskiego Wojewodzkiego [nspektora Ochrony . Srodowiska, Prezydenta Miasta
Gdanska oraz Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku.

RZGW nie whidst uwag bezposrednio do planowanej rozbudowy, zwrocit
uwage na konieczno$é zmniejszenia oddziatywania skiadowiska na wody
podziemne. W zwiazku z powyzszym tutejszy Organ w punkcie Vi niniejszej decyzji
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zobowiazat Zaklad Utylizacyjny Sp. z 0.0. w Gdarisku — Szadéikach do prowadzenia
dodatkowego monitoringu wod podziemnych i wéd odciekowych.

Rozpatrujac przedmiotowy wniosek tutejszy Organ obwieszczeniem z dnia 3
wrzesnia 2009 roku oglosit o zamieszczeniu danych o wniosku ,Zakiadu
Utylizacyjinego Sp. z 0.0. w Gdansku - Szadéikach w publicznie dostepnym wykazie
pod nr 2009/A/0222 oraz poinformowat o mozliwosci skiadania uwag i wnioskow w
przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty ogtoszenia. Informacje wiw
umieszczono w dniu 3 wrzeénia 2009 roku na tablicy ogtoszen i stronie internetowej
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego i przekazano fax-em w dniu 3
wrzesnia 2009 roku Prezydentowi Miasta Gdariska z prosbg o umieszczenie na
tablicy ogfoszert w UM Gdansk.

W ustawowym terminie 21 dni (. do dnia 21 wrzesnia 2009 roku — data
zdjecia ogtoszenia z tablicy UM Gdarisk) do tutejszego Organu nie wptynety zadne
uwagi i wnioski w przedmiotowe] sprawie.

Udzielajgc  niniejszego  pozwolenia tutejszy  Organ  przeanalizowat
przedstawione we wniosku przez Zakiad Utylizacyjiny Sp. z 0.0. w Gdansku -
Szadétkach informacje dotyczace prowadzonej dziatalnosci, szczegotowe zasady i
procedury jej prowadzenia, w tym metody ochrony poszczegdinych komponentow
srodowiska oraz techniki ochrony $rodowiska jako catoéci, polegajace na dohorze
technologii bezpiecznych dia srodowiska, efektywnej gospodarce materiatowo-
Surowcowej, energetycznej, zabezpieczeniu S$rodowiska przed skutkami awarii
przemystowej oraz bezpiecznego dla $rodowiska zakonczenia dziatania instalacji i
urzadze.

Skladowisko odpadéw w Gdansku - Szaddtkach jest Zrodtem emisji
niezorganizowanej ze skladowania odpaddw, pracy urzadzen i pojazddéw na
kwaterze eksploatowanej. Zrodiem emisji zorganizowangj z instalacji sg agregaty
pradotwércze zasilane biogazem ujetym z kwatery sktadowiskowej oraz pochodnia
(pyt zawszony, tienki azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki, weglowodory alifatyczne).
Oddziatywanie tych zanieczyszczen ma charakter lokalny i miesci sie w obrebie
skfadowiska.

Obliczenia rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen wykonano programem
OPERAT 2000 firmy PROEKO Kalisz, wedlug metodyki modelowania poziomow
substancji w powietrzu okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
05.12.2002. (Dz. U. z 2003nr 1 poz. 12)

Przeprowadzone obliczenia pozioméw substancji emitowanych do powietrza w
rejonie oddziatywania Zaktadu oraz wyniki badan stezen tych substancji w powietrzu
nie wykazuja przekroczenia obowigzujgcych wartodci odniesienia zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci
odniesienia dfa niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 01 poz. 12).
Przedstawiona analiza wykazata zatem, ze stezenia zanieczyszczen w powietrzu nie
przekraczajg dopuszczalnych norm poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy
instalacje posiada tytut prawny. '

Zgodnie z art. 202 ust. 2a pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska
W pozwoleniu nie ustala sie dopuszczainej wielkosci emisji gazow lub pyléw
wprowadzanych do powietrza w sposéb niezorganizowany z instalacji, dia ktérych
nie stosuje sie przepiséw w sprawie standardéw emisyjnych w zakresie
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wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza oraz z instalacji do odprowadzania gazu
sktadowiskowego do powietrza. )

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w
sprawie wymagar w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. Nr 283
poz. 2842) pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza nie sg wymagane. Jednakze
monitorowaniu podlega sktad i ilos¢ gazu skiadowiskowego, {j. CHs, CO: i O
okreslony w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
zakresu, czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu skiadowisk
odpadéw (Dz. U. Nr 220 poz. 1858).

W zakresie gospodarowania odpadami przedmiotowy wniosek spetnia
wymagania okre$lone w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o
odpadach (Dz. U. z 2007 roku Nr 39, poz. 251 ze zm.). Ponadto zgodnie z art. 31
ust.2 wiw ustawy o odpadach we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Whioskodawca uwzglednit wymogi stawiane wnioskowi o wydanie zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadéw.

Fmisje hatasu oraz oddzialywanie na klimat akustyczny przedstawiono
w punktach 11.2.3.4 11.3.2.5. oraz 11.3.3.3 wniosku dotyczacych zagadnien hatasu.
Najblizsza zabudowa mieszkalna, podlegajaca ochronie akustycznej potozona jest w
odlegtosci okoto 100m na zachéd w kierunku Otomina.

W celu zobrazowania zasiegu oddziatywania hatasu powodowanego pracg,
Zakiadu w Szadotkach przeprowadzono obliczenia propagacji hatasu przy pomocy
programu komputerowego HPZ 2001. Przedstawione we wniosku obliczenia nie
wykazaly przekroczer w zakresie wartoéci dopuszczalnych hatasu w wysokosci: 55
[dB] — w porze dziennej, oraz 45 [dB] ~ w porze nocnej na granicy Sktadowiska, co
oznacza, ze na terenach zabudowy mieszkaniowej znajdujacej sie¢ w znacznym
oddaleniu od Skladowiska, wymagajacych ochrony akustycznej, imisyjne standardy
jako$ci $rodowiska w zakresie hatasu instalacyjnego sa dotrzymane.

Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego, na podstawie danych zawartych we
wniosku oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku (Dz.U Nr 120, poz. 826), okreslit dopuszczalny poziom hatasu
przenikajacego z terenu sktadowiska do $rodowiska na granicy terenu chronionego
tj. zabudowy mieszkaniowej, uwzgledniajac czas pracy zrédet emitujacych hatas oraz
brak wariantéw ich pracy.

Zgodnie z wymogami BAT zaleca sig dokonywanie okresowych przegladow
technicznych najbardziej uciazliwych pod wzgledem akustycznym urzgdzenia
emitujacych hatas, aby wyeliminowaé ewentualne zwigkszenie poziomu emisji
hatasu, ktdre moze wynikaé z technicznych usterek urzadzen.

Instalacja nie pobiera bezpo$rednio wéd podziemnych lub powierzchniowych,
ani nie wprowadza $ciekéw bezpoérednio do srodowiska.

W pozwoleniu okreslono:

1. pob6r wody podziemnej dla potrzeb Zaktadu oraz pobér wody z wodociggu
zakiadowego, dla potrzeb mycia wag i napetniania brodzika,

2. ilo&é Sciekéw przemystowych zawierajacych substancie szczegolnie szkodliwe
dla $rodowiska wodnego, wprowadzanych, z terenu Zakiadu Utylizacyjnego
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w Gdansku Szadétkach, do urzadzen kanalizacyjnych - sieci kanalizacyjnej gminy
Kolbudy, odprowadzajacej $cieki do oczyszczalni Gdansk-Wschod:

3. ilos¢ wod opadowych, wprowadzanych do ziemi poprzez zbiornik infiltracyjno-
ewaporacyjny oraz wprowadzanych wylotem 8500 mm do Potoku Kozackiego,

4. ilosé sciekow sanitarnych.

Dotychczas nie okreglono wymagan dotyczacych Najlepszych Dostepnych
Technik dla instalacji sktadowania odpadéw. Nie zostaly opracowane europejskie
dokumenty referencyjne (BREF) lub ich projekty; dotyczgce tego rodzaju
dziatanosci. Prawo Unii Europejskiej dotyczace- ‘'skladowania odpadéw, w
szczegbinosci wymogi i zalecenia Dyrektywy 1999/31/EC z dnia 26.04.1999 r. w
sprawie sktadowania odpadéw (Dz. U. UE. L. Nr 182, str. 1, z pdzn. zmianami)
przetransponowane zostaly do polskiego prawa nastepujacymi aktami prawnymi:

1. ustawg z dnia 27.04.2001 r. o odpadach [Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.J;

2. fozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim  powinny
odpowiada¢ poszczegdine typy skiadowisk odpadéw [Dz. U. Nr &1
z 2002 roku, poz. 549 ze zm.];

3. rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.1 2.2002 r. w sprawie zakresu,
€zasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu skladowisk odpadow
[Dz. U. Nr 220 z 2003 roku, poz. 1858];

4. rozporzadzeniem Ministra Gospodarki | Pracy z dnia 07.09.2005 r. w Sprawie

kryteriéw oraz procedur dopuszczania odpadéw do skladowania na skiadowisku
odpadow danego typu [Dz. U. Nr 186 z 2005 roku, poz. 1553,

5. rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie rodzajow
odpadéw, ktére mogq byé skfadowane w sposab nieselektywny [Dz. U. z 2002 r.
Nr 191, poz. 1595].

Prowadzacy instalacje zapewnit skuteczng ochrone powierzchni Ziemi,
powietrza, wod podziemnych i wéd powierzchniowych przed skutkami oddziatywania
deponowanych odpaddw przez uszczelnienie kwatery (sektora 800/1), utoZenie
drenazu wod odciekowych, instalacji do energetycznego wykorzystania biogazu, a
przede wszystkim przez opracowanie instrukejl eksploatacii, ktorej przestrzeganie
ogranicza do minimum wplyw kwatery skladowej na otoczenie.

Zwazywszy na lokalizacje skfadowiska oraz rodzaj i skale emisji, we wniosku
wykazano, Ze instalacja bgdaca jego przedmiotem nie bedzie ucigzliwa dia flory
i fauny. Nie stwierdzono takze ryzyka transgranicznego przemieszezania sie
zanieczyszczen w powietrzu i w wodzie.

Analizujac rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne stosowane
przez prowadzacego przedmiotows instalacje uznano, ze speknia ona wymagania
najlepszych dostepnych technik. Tym samym prowadzacy instalacje wykazat, ze
zapewnia wypeinianie podstawowych zobowigzan okresionych w obowigzujgcych
przepisach, warunkujgcych mozliwosé prowadzenia przedmiotowej instatacji
i uzyskania na jej prowadzenie pozwolenia zintegrowanego.

Monitoring skiadowiska odpadow w Gdansku - Szadétkach prowadzony
jest zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia

Dervzianr NROS D 7 00 vomn 47mn
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2002 r w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu
Skfadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) z uwzglednieniem punktow
pomiarowych wymienionych w decyzji zatwierdzajacej instrukcie eksploatadii
skiadowiska, uzupelniony zostanie o dodatkowe pomiary, o ktérych mowa w punkeie
VI niniejszej decyzji.

Wobec powyZzszego orzeczono jak w sentencii.

Od decyzji niniejszef: przys%ugl,ue stronie odwolanie do Ministra Srodowiska za
posrednictwem Organu wydaquagb E‘:jecyZJQ w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

s undAARBFALK A
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Otrzymuja: .
Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0., ul. Jabloniowa 55, 80-180 Gdansk,
Pan Zenon Rozpedowski, ul. Jab%omowa 55, 80-180- Gdansk,

3 ala

Do wiadomosci: )
1. Ministerstwo Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
2. Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnsj, ul. F.Rogaczewskiego 9/19, 80-804

Gdansk,
3. Pomorski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska, Trakt Sw. Wojciecha 293,

80-001 Gdansk,
4. Urzad Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80- 803 Gdansk
5, DROS.E.EB —w/m,

6. DROS.0.08. —w/m.

Uiszczono opfate skarbowa , wpfacong na konto Urzedu Miejskiego w Gdarisku
nr 53 1160 2202 0000 0000 8298 4902

w kwocie:
- 2011,- zf dnia 25.05.2009 . .

podstawa prawna: art.1 ust.1 lit c w zwigzku z pkt 40 ppki2 czesci [l zafgcznika do ustawy z

dnia 16 listopada 2006 roku o opfacie skarbowejf (Dz. U. Nr 225 poz.1635),
- 17-zf dnia 19.08.2009 .

podstawa prawna art. 1 ust.2 oraz czesci IV zalqcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o opfacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
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(za dowodem dorgczenia)

MARSZALEK
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

POSTANOWIENIE

Do tabelinr s dodaje sig kolumng z ujeciem ilogci odpadéw [Mg/rok]

Tabela nr 5. Rodzaj

kwaterze Skfadowej

ke |

At

e i ilosci odpadéw, ktsre mogq zostac skierowane do odzysku na

o[ dy flosé
odpadéw Rodzaje odpadoéw odpadéw Uwagi

. ’ , [Ma/roki

1. (170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek | 25000  [(1), (2), (3)
remontow .

2. 1170102 [Gruz ceglany L 25000  [(1), (2), (3)

3. | 170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych | 1000 (1), (2), (3)
elementéw wyposazenia s

4. | 170107 |Zmieszans odpady z betonu, gruzu,ceglanego, 50000 |(1), (2), (3)
odpadowych materialéw ceramicznych i
elementoéw wyposazenia inne iz wymienione w
170106 -

5. 17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okieiny itp. 250 (3)

6. [ 170181 Odpady z remontéw i przebudowy drog 5000 (3)

7. 170504 |Gleba i ziemia, tym kamienie, inne niz 50000 (1), (2), (4)
wymienione w 17 05 03

8. 1705 06 |Urobek z Pogiebiania inny niz wymieniogy_ w17 1000 (4)
05 05 :

9. 17 0508 {Tiuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony 1000 (3)
w17 05 07

10. [ 190503 Kompost nieodpowiadajqcy wymaganiom 5000 (4)
(nienadajgcy sie do wykorzystania)

11. | 1908 05 Ustabilizowane komunaine osady $ciekowe 1000 (4)

12. | 190902 Osady z klarowania wody 100 (3)

13. ] 191209 Mineraly (np. piasek, kamienie) 500 (3)

14. | 200202 |Gleba Ziemia, w tym kamienie 20000 {(1), (2), (4)

R Odpady przeznaczone na warstwy izolacyjne, w ilosci
sumy odpadoéw skiadowanych

w ciggu roku

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego, ul, Okopewa 21/27, 80-810 Gdarisk
lel: 58 32 68 585, fax: 58 32 68 556, e-maijl: lnfo@woj-pomorskie.pl. Yww.waj-pomorskie.pl, www.wrolapomorza,pl

nieprzekraczajacej 15% 0goinej
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@ Odpady, ktére moga byé wykorzystywane do budowy drég technologicznych (wediug
Rozporzqdzenla Ministerstwa Srodowiska z dnia 21 marca 2006r. (Dz. U. Nr 49, poz. 356)
Wykorzystanle wyznaczonych rodzajéw odpadéw do budowy skarp, w tym obwalowan i
ksztaltowania korony skladowiska. Maksymalna warstwa odpadow uzytych do budowy
skarp i ksztaftowania korony skladowiska powinna byé mniejsza niz 25 cm.
“  Wykorzystanie wyznaczonych rodzajow odpadéw do wykonywania  okrywy
rekultywacyjnej (biologicznej), przy czym grubosé warstwy stosowanych odpadéw powinna
by¢ uzalezniona od planowanych odsiewdéw lub nasadzen. Gruboéé ta nie moze
przekraczaé 1m w przypadku nasadzen niskich lub-2 m w przypadku nasadzen
drzewiastych.

UZASADNIENIE

Marszatek Wojewo6dztwa Pomarskiego niniejszym postanowieniem sprostowat
oczywistag omylke w decyzji nr DROS.P.Z.7650-17/09 z dnia 13.11.2009 roku

. pozwoleniu zintegrowanym dla instalacji do sktadowania odpaddw, z wytgczeniem
- odpaddw cbojgtnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub

o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton zlokalizowanej w miejscowosci Gdansk —
Szadokki.

Biedny zapis fabeli nr 5 Rodzaje i ifodci odpadéw, ktbre mogg zostaé skierowane do
odzysku na kwalerze skiadowej w zakresie braku kolumny dot. dozwolonej ilosci
poszczegdinych rodzajéw odpaddw poddawanych odzyskowi na terenie instalacji
IPPC, co stanowi oczywistg omytke.

Otrzymuja:
Zakiad Utylizacyjny Sp. z 0.0., ul. Jabloniowa 55, 80-180 Gdansk,
Pan Zenon Rozpedowski, ul. Jab!onlowa 55, 80-180- Gdansk,

3. ala

Do wiadomosci:

1. Ministerstwo Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, ul. F.Rogaczewskiego 9/19, 80-804
Gdansk,

3. Pomorski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska, Trakt Sw. Wojciecha 293,

80-001 Gdansk,

Urzad Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk,

DROS.E.EB —w/m,

DRO0OS.0.08. — w/m
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