MARSZAFEK
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

DROS-S0.7222.35.2015.ES Gdansk, dn. 25.11.2015 r.

za dowodem dorgczenia

D ECY Z J A

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, 188 ust. 1, 2, 2b, art. 201 ust. 1, art.
202, 211 ust. 11i 2, art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 41 ust. 3 okt 1 lit. ¢), art. 43 ust. 2, art. 45 ust.
9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu
wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedioZzonego przez Zaktad Utylizacyjny
Sp. z 0.0. w Gdansku, ul. Jabtoniowa 55, o wydanie pozwolenia zintegrowanego

udzielam

Zaktadowi Utylizacyjnemu Sp. z o.0.
w Gdansku, ul. Jabtoniowa 55

POZWOLENIA ZINTEGROWANEGDO

na eksploatacje instalacji w gospodarce odpadami dla odpaddw innych niz niebezpieczne
z wytgczeniem dziatan realizowanych podczas oczyszczania sciekéw komunalnych do
odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne
o zdolnos$ci przetwarzania powyzej 75 ton na dobe z wykorzystaniem obrobki biologicznej
zlokalizowanej na terenie Zaktadu w Gdansku

Pozwolenie zintegrowane obejmuje:

= wprowadzanie gazow i pytow do powietrza,
= wytwarzanie i gospodarowanie odpadami,

oraz okresla

= emisje hatasu do $rodowiska,
= gospodarke wodno-$ciekowg

z zachowaniem nastepujacych warunkéw eksploatacyjnych i ochrony srodowiska:

I. NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP) ORAZ NUMER REGON POSIADACZA
ODPADOW

Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0.
ul. Jabtoniowa 55
80 — 180 Gdansk

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarnsk
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e-mail: info@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu



NIP: 583-000-20-19
REGON: 190042880

1. RODZAJ | PARAMETRY INSTALACJI

II.1. Opis i parametry instalacji

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunalnych sktada
sig z procesdbw mechanicznego przetwarzania odpadéw i biologicznego przetwarzania
odpadéw potaczonych w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych w celu ich przygotowania do proceséw odzysku, w tym
recyklingu, odzysku energii, termicznego przeksztalcania lub skiladowania. Procesy
mechanicznego przetwarzania odpadéw prowadzone sg w sortowni odpaddw (obiekt 304),
procesy biologicznego przetwarzania odpadéw prowadzone sg w kompostowni tunelowe;j
(obiekt nr 401).
Instalacje w gospodarce odpadami dla odpadéw innych niz niebezpieczne z wytaczeniem
dziatann realizowanych podczas oczyszczania $ciekédw komunalnych do odzysku lub
kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnodci
przetwarzania powyzej 75 ton na dobe z wykorzystaniem obrobki biologicznej stanowi
kompostownia tunelowa (obiekt nr 401).
Instalacja biologicznego przetwarzania odpadow stanowi cze$é¢ instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych (instalacjia MBP) i powigzana jest
technologicznie z instalacjg mechanicznego przetwarzania odpadéw — sortownia.
Do sortowni odpadéw sg dostarczane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
(strumien gtéwny), odpady pochodzace z selektywnej zbiérki oraz inne odpady nadajgce sie
do sortowania. W kompostowni tunelowej przetwarzana jest frakcja 0-80 mm powstata po
sortowaniu zmieszanych odpadéw komunalnych oraz odpady biodegradowalne zbierane
selektywnie.

A. Sortowni odpadéw (obiekt nr 304)

Sortownia to budynek o konstrukcji stalowe] majacy powierzchnie 9228,7 m?

podzielony na 2 czes$ci: hala przyjecia odpadéw i hala sortowania odpadéw. Posadzka
catego budynku jest szczelna, wykonana z betonu. Budynek nie jest ogrzewany ani
klimatyzowany. W budynku znajdujg sie cze$ci przeznaczone do diugotrwatego przebywania
ludzi, ktére sg kilmatyzowane (kabiny sortownicze, toalety, pomieszczenie nadzoru
i sterowania pracg sortowni). W posadzce znajdujg sie kratki, ktére zbierajg ewentualne
odcieki z odpaddéw i kierujg je do zakladowej kanalizacji $ciekéw przemystowych. Przy
wjazdach do hali przyjecia odpadéw wykonano odwodnienia liniowe.
Odpady przeznaczone do sortowania wytadowywane sg w hali przyjecia odpadéw budynku
sortowni, nastepnie za pomocg tadowarki kotowej zatadowywane na dwa przeno$niki
kanatowe o wydajno$ci nominalnej 21,55 Mg/h kazdy. W sortowni odpadéw znajdujg sie n/w
linie:

e linia przeznaczona do sortowania odpadéw komunalnych oraz odpadéw zbieranych
w systemie ,suche” — ,mokre”,

e linia przeznaczona do sortowania odpadéw opakowaniowych z selektywnego zbierania
oraz odpaddéw surowcowych, ktére zostaty wysortowane ze strumienia zmieszanych
odpadéw komunalnych,

¢ linia przeznaczona do odpadéw ulegajacych biodegradacji,

¢ linia przeznaczona do odpaddéw zielonych oraz materiatu strukturalnego.

B. Kompostowni tunelowej (obiekt nr 401)

Budynek kompostowni przylega do budynku sortowni i jest z nig bezposrednio
potaczony poprzez system podajnikéw odpadéw biodegradowalnych zebranych selektywnie
oraz frakcji 0-80 mm, przeznaczonych do kompostowania. Powierzchnia posadzki wynosi
5988,23 m?. Posadzka budynku jest wykonana z betonu, w ktérej umieszczono system
napowietrzania kompostu oraz zbierania odciekéw. Drzwi budynku sa uszczelnione
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a w catym budynku panuje podciénienie. Kazdy z tuneli ma wymiary 48 x 5 x 2,7 m, co daje
objeto$é 648 m® dla jednego tunelu i 9072 m® tacznie.

W kompostowni przebiega proces dynamicznego kompostowania intensywnego.
Wydajnos¢ kompostowni zostata przewidziana na 80 000 Mg/rok. Kompostowanie tunelowe
umozliwia niezalezne kompostowanie odpadéw biodegradowalnych pochodzacych
z selektywnego zbierania, badZz mechanicznie wydzielonej ze zmieszanych odpadow
komunalnych frakcji 0-80 mm. W budynku kompostowni wydzielono 14 tuneli, w ktérych
przebiega 21-dniowy proces kompostowania odpadéw:

- 8 tuneli przeznaczono do kompostowania frakcji 0-80 mm wydzielonej ze zmieszanych
odpaddéw komunalnych,

- 6 tuneli przeznaczono do kompostowania odpadéw biodegradowalnych zebranych
selektywnie.

C. Placu dojrzewania kompostu (obiekt nr 403)

Na placu dojrzewania kompostu odbywa sie gtéwnie proces dojrzewania odpadéw po
procesie tlenowej stabilizacji w hali zamknigtej lub kontenerowej kompostowni KNEER.
Przewiduje sig réwniez prowadzenie jednostopniowego procesu biologicznego przetwarzania
odpadow zielonych. Powierzchnia placu jest uszczelniona wylewka betonows i wyposazona
w system zbierania odciekow kierowanych do zaktadowe] sieci $ciekow przemystowych
i dalej na podczyszczalnig $ciekdw. Powierzchnia placu wynosi 19745,23 m?.

D. Kompostowni KNEER (obiekt nr 215)

Kompostownia KNEER jest urzadzeniem o charakterze modutowym i sktada sie z;
- 8 konteneréw kompostujacych o objgtosci ok. 25 m® kazdy,
- 1 kontenera stacji sprezarkowej,
- 1 kontenera administracyjnego z centralg sterowania,
- 1 kontenera z filtrem biologicznym o objetoséci ok. 25 m?®.
Kompostownia KNEER jest umieszczona w catosci na palcu uszczelnionym wylewkg
betonowa, W trakcie kompostowania w kontenerach nie powstajg odcieki, jednak plac zostat
wyposazony w system zbierania odciekéw podigczony do zakladowe] sieci kanalizacji
przemystowe;.
Kompostownia KNEER jest przeznaczona do kompostowania odpadéw ulegajgcych
biodegradacji o $rednim cigzarze objetosciowym materiatu wsadowego na poziomie
500 kg/m®.

E. Plac dojrzewania kompostu (obiekt nr 407)

Na placu dojrzewania kompostu odbywa sie gtéwnie proces dojrzewania odpaddw po
procesie tlenowej stabilizacji w hali zamknigtej lub kontenerowej kompostowni KNEER.
Przewiduje sig réwniez prowadzenie jednostopniowego procesu biologicznego przetwarzania
odpadow zielonych. Powierzchnia placu jest uszczelniona wylewka betonowg i wyposazona
w system zbierania odciekow kierowanych do zakiladowej sieci $ciekéw przemystowych
i dalej na podczyszczalnig $ciekdw. Powierzchnia placu wynosi 1963,17 m?,

F. Plac doczyszczania kompostu (obiekt nr 404)

Plac ma powierzchnig uszczelniong wylewka betonowa. Powierzchnia placu WYynosi

1865,50 m?. Odcieki z powierzchni placu sg odbierane przez system zaktadowej kanalizacji
przemystowe;.
Na placu doczyszczania kompostu odbywa sie doczyszczanie, fj. usuniecie elementéow
niepozadanych i zanieczyszczajacych odpady po procesach kompostowania odpadéw. Na
placu zlokalizowane jest urzadzenie pozwalajace na przesianie materiatu (mobilne sito
bebnowe).
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G. Plac materiatu strukturalnego (406)

Plac stuzy do magazynowania odpadéw zielonych oraz innych odpadéw, takich jak
palety drewniane, odpady surowego drewna itp., wykorzystywanych jako materiat
strukturalny w procesie kompostowania. Plac jest uszczelniony wylewkg betonowg
i wyposazony w system ujmowania odciekéw podigczony do zaktadowej sieci kanalizacii
przemystowej. Plac z 3 stron otoczony jest écianami betonowymi o wysokoéci 2,5 m.
Powierzchnia placu wynosi 414,7 mZ Na placu nie sg prowadzone zadne dziatania zwigzane
z przetwarzaniem odpaddw.

H. Biofiltr (402)

Biofiltr jest konstrukcjg betonowa, o wymiarach 60 m x 15 m i wysokosci h=1,3 m
podzielona na szeé¢ identycznych komér wypetnionych materiatem filtrujgcym, do ktorych
trzema identycznymi kanatami o $rednicy 0,88 m jest doprowadzane powietrze z budynku
kompostowni.

Tabela nr 1. Wydajnosc roczna poszczego/nych ob/ektow na terenie Zakfadu.
. , Zdolnos¢ przetwarzania
: lnstalaCJa/ oblekt E o odpadow
' — [Mg/rok] L

... . Instalaqa [PPC .
Sortownia odpaddw (obiekt 304) 210 000
Kompostownia tunelowa (obiekt 401) wraz z placem dojrzewania 80 000
kompostu (403)

. _Instalacje wspomagaigce ..

Kompostowame Jednostopmowe pryzmowe plac dojrzewania kompostu
60 000

(obiekt 403)
Kompostownia KNEER (obiekt 215) 3000
Kompostowanie jednostopniowe pryzmowe - plac dojrzewania kompostu 2700
(obiekt 407)
Plac doczyszczania kompostu (404) 65 700

O wydajnosci instalacji IPPC (instalacja w gospodarce odpadami dla odpadéw innych niz
niebezpieczne z wylaczeniem dziatan realizowanych podczas oczyszczania $ciekow
komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadéw innych niz
niebezpieczne o zdolnoéci przetwarzania powyzej 75 ton na dobe z wykorzystaniem obrobki
biologicznej) stanowi wydajnos¢ kompostowani tunelowej (obiekt nr 401) tj. 80 000 Mg/rok.

11.3. Warianty funkcjonowania instalacji

Przewiduje sie jednowariantowy kierunek eksploatacji instalacji do mechaniczno-

bilogicznego przetwarzania odpadéw {j.

e prowadzenie proceséw mechanicznego przetwarzania odpadoéw i biologicznego
przetwarzania odpadéw potgczonych w jeden zintegrowany proces technologiczny
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych

o prowadzenie proceséw mechanicznego przetwarzania odpadéw z selektywnej zbiorki,

o prowadzenie proceséw biologicznego przetwarzania odpadéw biodegradowalnych
(innych niz frakcja podsitowa 0-80mm powstata po procesie sortowania zmieszanych
odpadéw komunalnych) oraz odpadéw zielonych.

Procesy przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych i pozostatych odpadow
zebranych selektywnie prowadzi sig oddzielnie (nie miesza sie ww. strumieni odpadéw).
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ll. WIELKOSC DOPUSZCZALNEJ EMISJ W WARUNKACH NORMALNEGO
FUNKCJONOWANIA INSTALACJI

lll.1. Gospodarka odpadami
lll.1.1. Wytwarzanie odpadoéw

Na terenie Zaktadu wyréznia sig nw. instalacje i obiekty gdzie wytwarzane sg odpady
(w ilosciach powyzej 1 Mg/rok odpadéw niebezpiecznych lub powyzej 5000 Mg/rok odpadow
innych niz niebezpieczne):
A. Sortowni odpadéw (obiekt nr 304)
B. Kompostowni tunelowej (obiekt nr 401)
C. Placu dojrzewania kompostu (obiekt nr 403)

Tabela nr 2. Rodzaje i ilodci odpadéw przewidzianych do wytwarzania w ciggu roku oraz
Zrédfa ich wytwarzania

Kod : o llo$¢é odpadow
L.p. odpadow . Rodzaje odpadéw & M glrrc)) K]
- - Sortowni odpadow (obiekt nr 304)
1. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 12 000
2, 1560102 | Opakowania z tworzyw sztucznych 12 000
3. 1501 03 | Opakowania z drewna 2 000
4. 150104 | Opakowania z metali 7000
5. 150105 | Opakowania wielomateriatowe 8 000
6. 150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe 5000
7. 150107 | Opakowania ze szkia 12 000
8. 1501 09 | Opakowania z tekstyliow 5000
9 1501 10* Qpakow_ania zawieraja:cg pozpsta%oéci substancji 2 000
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate
10. | 1501 11* | elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 2 000
wigcznie z pustymi pojemnikami ci$nieniowymi
11. 11602 11* | Zuzyte urzadzenia zawierajgce freony, HCFC, HFC 50
« | Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy (1)
12. | 1602137 106 niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 50
13. | 1602 14 1Z:L;Zyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 50
14. | 1602 15* Nigbezpieczne ele’:menty lub czesci sktadowe usuniete z 50
zuzytych urzadzen
15. 16 02 16 Elementy usunigte z zuzytych urzadzen inne niz wymienione 30
w 16 02 15
16. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe 5
17. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 5
18. | 16 06 03* | Baterie zawierajace rtec¢ 5
19. | 1606 04 | Baterie alkaliczne (z wylaczeniem 16 06 03) 5
20. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory 5
21. [ 191201 Papier i tektura 40 000
22. | 191202 | Metale zelazne 6 500
23. | 191203 | Metale niezelazne 5000
24. | 191204 | Tworzywa sztuczne i guma 2000
25. | 191205 | Szkio 30 000
26. | 1912 06" | Drewno zawierajace substancje niebezpieczne 1 500
27. 1 191207 | Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 5000
28. | 191208 | Tekstylia 2400
29. | 191210 | Odpady palne (paliwo alternatywne) 40 000
« | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
30. | 19121 mechanicznej obrobki odpadéw zawierajgce substancje 25000
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11

Kod i i llos$¢é odpadow

L.p. odpadéw S Rodzgje odpardowr Mg/ '% K]
niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z

31. | 191212 | mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 190 000
11

32. | 200101 Papier i tektura 10 000

33. | 200102 | Szkio 10 000

34, | 200108 | Odpady kuchenne ulegajace biodegradaciji 80 000

35. | 200110 | Odziez 5000

36. | 2001 11 Tekstylia 5000

37. | 2001 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rte¢ 2

38. | 20 01 23* | Urzadzenia zawierajace freony 30

39. | 2001 33* Bate_rie | akumulatory tacznie z bateriami i akumulatorami 2
wymienionymi w 160601

40. | 2001 34 | Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33 2
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz

41. | 2001 35* | wymienione w 200121,200123 zawierajace niebezpieczne 50
skiadniki
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz

42.1 200136 |\ mienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 50

43. | 200138 | Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 50

44, | 200139 | Tworzywa sztuczne 8 000

45. | 200140 Metale 8 000

S ~ Kompostowni tunelowej (obiekt nr401) L

46. | 190501 Nleprzekompostowane frakcje odpadow komunalnych i 20 000
podobnych

47. | 190599 | Inne niewymienione odpady 60 000
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z

48. | 191212 | mechanicznej obrobki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 60 000
11

, . Placu dojrzewania kompostu (obiekt nr 403)

49. | 190501 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i 20 000
podobnych

50. | 190502 Nigprzekomppstg\(vane frakcje odpaddéw pochodzenia 5 000
zwierzecego i roslinnego

51. | 190503 | Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom 52 000

52. | 190599 | Inne niewymienione odpady 60 000
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z

53. | 191212 | mechanicznej obrobki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 60 000

*odpady niebezpieczne

Tabela nr 3. Rodzaje i iloci odpaddw przewidzianych do wytwarzania w zwigzku
z utrzymaniem w sprawno&ci sortowni odpadow i kompostowni tunelowej

Kody - L § llo$¢ odpadow
LP- | odpadow Rodzgje odpadow  [Mgirok]
Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw w sortowni (obiekt 304)
1 13 01 10* Mineralne oleje hydraullczne niezawierajace zwigzkow 0,5
chlorowcoorganicznych
5 13 02 05* Mmgralpe Oleje.Slh’H!(OWG, przek}admovx_/e i smarowe nie 0.5
zawierajace zwiazkow chlorowcoorganicznych
3. 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,5
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,5
Rodzaje i ilosci odpadéw wytwarzanych na kompostowni tunelowej (obiekt 401) wraz z
biofiltrem (obiekt 402) i obiektami technologicznie powigzanymi (place dojrzewania i
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Kody ' ; 4 llosé odpadow
I.pr. odpadéw Rodzaje odpadow [Mg/rok]
doczyszczania)
5 1301 10* Mineralne oleje _hydraullczne niezawierajgce zwigzkow 0,6
chlorowcoorganicznych
. Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie
6. 130205 zawierajgce zwigzkdw chlorowcoorganicznych 0.6
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe | smarowe 0,6
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,6
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (p.
9. 150203 szmaty, Scierki ) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 900
1502 02

*Odpady niebezpieczne

Tabela nr 4. Podstawowy sktad chemiczny i wiasciwosci odpadow przewidzianych
do wytwarzania.

Lp.

: Kod
odpadow

Rbdzaje odpadéw

Charakterystyka odpadéw i wiasciwosci
odpadow niebezpiecznych wymienione w
- zataczniku lll Decyzji Komisji z dnia 18
grudnia 2014r. zmieniajacej decyzje

- 2000.532/WE w sprawie wykazu odpadow

zgodnie z dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE

1301107

Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierajace zwigzkow
chlorowcoorganicznych

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe nie
zawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe

13 02 08>

Inne olgje silnikowe,
przektadniowe i smarowe

Odpad stanowig odpadowe oleje mineralne i
syntetyczne z dodatkami uszlachetniajgcymi.
Oleje syntetyczne to polimery silikonowe,
polimery krzemoorganiczne, polimery o
strukturze polisilikonéw tj. zwigzkow
zawierajgcych w tancuchu gtéwnym na
przemian atomy tlenu i krzemu. Atomy
krzemu sg w tancuchu gtéwnym podstawione
akrylami i r6znymi grupami funkcjonalnymi,
otrzymanymi gtéwnie z chlorosilanéw. Oleje
mineralne to mieszaniny weglowodoréw
aromatycznych i nasyconych z substancjami
uszlachetniajacymi (zwigzki siarki, fosforu,
chloru, azotu). Wszystkie oleje, na skutek
przemian fizyczno-chemicznych w czasie
eksploatacji, zawierajg znaczng cze$é
pierwiastkow metalicznych w réznej postaci
(Pb, Zn, Ni, Cu, Cd, Fe, Mn). Obecne w
olejach wystepujg wielopierscieniowe
weglowodory aromatyczne oraz niektore
produkty wynikajace z przemiany dodatkéw
uszlachetniajgcych (sulfoniany wapnia,
ditiofosforany cynku). Wiasciwosci fizyczne,
chemiczne i toksyczne olejow
przepracowanych sg silnie zréznicowane i
zalezg w duzej mierze od warunkéw
eksploatacii oleju. Oleje odpadowe s cieczg
palna, w wigkszosci nie ulegajaca
biodegradacji, ze wzgledu na mniejszg
gestos¢ na powierzchni wody tworza film
olejowy nie przepuszczajgcy powietrza.
Smary sq stalq frakcjg substancii
ropopochodnych o podobnym skladzie
chemicznym i wiasciwos$ciach do olejéw

HP 3, HP 4, HP 7, HP 13, HP 14
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Kod

Charakterystyka odpadow i wiasciwosci
odpadow niebezpiecznych wymienione w
zataczniku i Decyzji Komisji z dnia 18

urzadzen inne niz wymienione w

Lp. odpadéw Rodzaje odpadéw ~_grudnia 2014r. zmieniajacej decyzje ,
: - 12000.532/WE w sprawie wykazu odpadow
: ~_ zgodnie z dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE
. —_— Opakowania z papieru, najczgsciej kartony i
5. 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury opakowania zbiorcze.
W sktad odpadu wchodzg réznego rodzaju folie
opakowaniowe, pojemniki, butelki, skrzynki,
Opakowania z tworzyw worki. Podstawowy sktad chemiczny odpaddéw
6. 150102 sztucznveh stanowig polimery, gtéwnie polietylen,

y polipropylen, polistyren, politereftalan etylu,
polichlorek winylu. Odpady czgsto zawieraja
resztki farb drukarskich z nadrukéw

7 150103 | Opakowania z drewna W sktad odpadu wchodza réznego rodzaju
) drewniane skrzynki, palety drewniane, listwy.
8. | 150104 |Opakowania z metal Moga to byé wysortowane puszki, listwy
metalowe
W sktad odpadu wchodzg opakowania
9. 1501 05 | Opakowania wielomateriatowe potgczonych materiatow papieru i tworzyw
sztucznych
10.1 150106 Zmieszane odpady Odpady opakowaniowe z tworzyw, papieru i
' opakowaniowe wielomateriatowe.
11.| 150107 |Opakowania ze szkia Eutelki szklane, stoiki, opakowania po
osmetykach
12.1 1501 09 | Opakowania z tekstylidw Materiaty do opakowania, owiniecia
Opakowania zawierajgce Opakowania wytworzone w wyniku
13.1 1501 10* pozostatos$ci substancji zabezpieczania materiatéw niebezpiecznych,
o niebezpiecznych lub nimi zaolejone
zanieczyszczone HP4, HP 13, HP 14
Opakowania z metali zawierajgce
niebezpieczne porowa te Opakowania metalowe z niebezpiecznymi
14.| 1501 11+ | Elementy wzmocnienia elementami
) konstrukcyjnego (np. azbest), HP 7. HP 14
wtgcznie z pustymi pojemnikami ’
ci$nieniowymi
Sorbenty, materiaty filtracyjne,
tkaniny do wycierania ( p. Odpad wytworzony w wyniku wymiany warstwy
15.1 150203 |szmaty, $cierki )i ubrania filtrujgcej na biofiltrze - odpad o wiasciwo$ciach
ochronne inne niz wymienione w | podobnych do torfu, humusu.
150202
grupa chloro- i fluoropochodnych weglowodoréw
. . N alifatycznych, uzywany jako gaz noény w
16.| 16 02 11* er:?r/]te ﬁré%cgeﬂgczawmrajqce kosmetykach, jako ciecze robocze w
Y, ’ chiodziarkach
HP 14
Zuzyte urzadzenia zawierajace | Zuzyte urzadzenia zawierajgce substancje
171 16 02 13* niebezpieczne elementy (1) inne | niebezpieczne np. Monitory komputerowe,
‘ niz wymienione w 16 02 09 do 16 | elektrody
0212 HP 14
Zuzyte urzadzenia inne niz Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne,
18.| 16 02 14 | wymienione w 16202 09 do 16 czesci komputerowe, nie stanowigce substancji
0213 niebezpiecznych
Niebezpieczne elementy lub Elementy usuniete z zuzytych urzadzen,
19.| 16 02 15* | czesci skladowe usunigte z zawierajgce substancje niebezpieczne
zuzytych urzadzen HP 14
20.| 160216 Elementy usuniete z zuzytych Odpady te stanowi¢ beda tonery i kartridze

stosowane w drukarkach komputerowych na
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- Kod

Lp. odpadéw | Rodzaje odpadow

Charakterystyka odpadow i wtasciwosci
odpadow niebezpiecznych wymienione w..
zalaczniku lll Decyzji Komisji z dnia 18
grudnia 2014r. zmieniajacej decyzje
2000.532/WE w sprawie wykazu odpadow
zgodnie z dyrektywa Parlamentu
Europejskiego:i Rady 2008/98/WE

16 0215

terenie zakladu oraz inne elementy usuniete z
zuzytych urzadzen, np. kable, ztacza

21.| 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe

Zbudowane sa ze zblokowanego uktadu ogniw z
otowianymi klemami, w pojemniku z tworzywa
sztucznego (polipropylenu) i stali, wypetnionego
kwasem siarkowym.

HP 4, HP 8, HP 14

Baterie i akumulatory niklowo-

22.1 1606 02 kadmowe

Ogniwa wykorzystywane do drobnych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych (np. bateryjek,
telefonow), sprzetu audio-video itp. Elektrolitem
W nich jest zasada sodowa, elektrody
zbudowane sa z niklu i kadmu

HP 4, HP 8, HP 14

23.| 16 06 03* | Baterie zawierajace rtec¢

Ogniwa wykorzystywane do drobnych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych (np. bateryjek,
telefonéw), sprzetu audio-video itp. Zawierajace
rtec.

HP 4, HP 14

Baterie alkaliczne (z

24.| 160604 wylaczeniem 16 06 03)

Baterie uzywane w sprzecie elektronicznym,
weglowo cynkowa lub Zzelazowo- litowa

25.| 160605 |Inne baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory inne niz wymienione w
pozostatych

Nieprzekompostowane frakcje
odpaddw komunalnych |
podobnych

26.| 190501

QOdpady powstate po przetworzeniu frakcji
biodegradowalnej odpadow komunalnych
(frakcja nadsitowa do czasu zmiany pozwolenia
zintegrowanego)

Nieprzekompostowane frakcje
odpadéw pochodzenia
zwierzecego i roslinnego

27.1 190502

Odpady powstate po przetworzeniu frakcji
biodegradowalnej odpadow komunalnych
(frakcja nadsitowa do czasu zmiany pozwolenia
zintegrowanego)

Kompost nieodpowiadajacy

28.1 190503 .
wymaganiom

Odpady powstate po przetworzeniu frakgji
biodegradowalnej z odpadéw komunalnych, po
przesianiu nadajace sie do odzysku lub odpady
powstate po przekompostowaniu frakcji zielonej
odpadow komunalnych

29.| 190599 |Inne niewymienione odpady

Odpady powstate po przekompostowaniu frakcji
biodegradowalnej z odpadéw komunalnych,
bedace frakcjg spetniajacg wymagania
okre$lajac mozliwosci ich wykorzystania

30.| 191201 |Papieritektura

Odpady papierowe, tekturowe powstate po
obrébce mechanicznej odpadow

31.| 191202 |Metale zelazne

Metalowe cze$ci samochodowe i cze$ci maszyn
powstawac bedg w zwigzku z wymiang
uszkodzonych czesci na nowe lub uzywane nie
uszkodzone , a takze elementy zuzyte linii
technologicznych, urzadzen, po obrébce
mechanicznej

32.| 191203 |Metale niezelazne

Metale niezelazne to uszkodzone w
serwisowanych samochodach detale z metali
kolorowych , ktére sa wymieniane na nowe lub
uzywane nie uszkodzone. Odpady po obrobce
mechanicznej.

33.| 191204

Tworzywa sztuczne i guma

Tworzywa sztuczne i guma powstata na skutek
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Charakterystyka odpadow i wlasciwosci
- odpadoéw niebezpiecznych wymienione w-
Kod S zataczniku Ill Decyzji Komisji z dnia 18
Lp. odpadow - Rodzaje odpadow . ~_grudnia 2014r. zmieniajacej decyzje
o 0 - ' 2000.532/WE w sprawie wykazu odpadow
' zgodnie z dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE
uszkodzenia, zuzycia na czesciach maszyn,
sprzetu, pojazdoéw i linii technologicznych, po
obrébce mechaniczne;.
34| 191205 |Szkio Odpady sgklane wysprtowane w ciggu
technologii, produkgiji
35.| 19 12 06* Drewno zawierajace substancje | Drewno zaimpregnowane, zaolejone
' niebezpieczne HP 3, HP 14
36.1 191207 ?éegngénne NIz WYmIenione W\ prewno pozostate po obrébce odpadéw
37.| 191208 |Tekstylia Tekstylia pochodzace z obrébki odpadow,
szmaty
38.1 191210 ;)Itdeprigilya/ilg)e (paliwo Odpady o wysokiej kaloryczno$ci
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z Odpady niebezpieczne pochodzace z obrébki
39.1 1912 11* | mechanicznej obrébki odpadéw | odpaddéw
zawierajgce substancje HP 4, HP 8, HP 14
niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane | Zmieszane substancje i przedmioty, odpady po
40.| 191212 substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébce, réwniez odpady frakcja
' mechanicznej obrobki odpadéw | bio z przetworzonych zmieszanych odpadow
inne niz wymienione w 19 12 11 | komunalnych
41.] 200101 |Papier itektura Papier, tektura, gazety, zeszyty, okiadki
42.| 200102 | Szkio Butelki, stoiki, opakowania po kosmetykach
. Odpady powstate w gospodarstwach
43.| 200108 Sdpady kucr]enne ulegajace domowych, resztki zywnosci, roélin, tatwo
iodegradaciji A Y :
ulegajace rozkladowi biologicznemu
44.| 200110 |Odziez Zuzyta odziez, ubrania
45.| 200111 |Tekstylia Zuiyte tekstylia, §cierki, materiaty, odziez,
tkaniny
Lampy fluorescencyjne | inne Odpady powstate na skutek zuzycia elementow
46.| 20 01 21* odpady zawierajgce rteé oswietlenia
y lace re HP 4, HP 14
47.} 20 01 23* | Urzadzenia zawierajgce freony h%d?\gk" lampy
Zbudowane sa ze zblokowanego uktadu ogniw z
Baterie i akumulatory tacznie z otowianymi klemami, w pojemniku z tworzywa
48.| 20 01 33* | bateriami i akumulatorami sztucznego (polipropylenu) i stali, wypetnionego
wymienionymi w 160601 kwasem siarkowym.
HP 4, HP 8, HP 14
49.| 2001 34 Baterie i akumulatory inne niz Baterie i akumulatory niezawierajgce substanciji
' wymienione w 20 01 33 niebezpiecznych
Zuzyte qrzqd;enla e_lgktryczne ! Monitory, telewizory, komputery, a sprzet
elektroniczne inne niz ospodarstwa domowego, zawierajace
50.| 20 01 35* | wymienione w 200121,200123 |9 bp hgiioistis 90, 1
zawierajgce niebezpieczne }s_iuP jt:nqe niebezpieczne
skiadniki
Zuzyte urzadzenia elektryczne i
51| 200136 elektroniczne inne niz Wyposazenie AGD i RTV niezawierajacy
' wymienione w 20 01 21, 20 01 substancji niebezpiecznych,
23,2001 35
52.| 2001 38 [Drewno inne niz wymienione w Karpiny, pnie, drewno, galezie
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odpadow niebezpiecznych wymienione w
zataczniku lll Decyzji Komisji z dnia 18
Rodzaje odpadéw -~ grudnia 2014r. zmieniajacej decyzje
' F 2000.532/WE w sprawie wykazu odpadow
zgodnie z dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE

| Kod
Lp.. odpadow

200137

Opakowania z tworzyw, elementy PCV PE PP,

53.| 200139 | Tworzywa sztuczne butelki po kosmetykach, chemii gospodarczej

54.] 200140 |Metale Puszki po napojach, konserwach, ztom

* odpady niebezpieczne
I11.1.2. Przetwarzanie odpadéw

Na terenie Zaktadu wyréznia sig¢ nw. instalacje i obiekty gdzie prowadzone jest
przetwarzanie odpadéw:
Sortowni odpadoéw (obiekt nr 304)
Kompostowni tunelowej (obiekt nr 401)
Placu dojrzewania kompostu (obiekt nr 403)
Kompostowni KNEER (obiekt nr 215)
Plac dojrzewania kompostu (obiekt nr 407)

moow»

I1.1.2.1. Rodzaje i masa odpadéw przewidywanych do przetworzenia i powstajacych
w wyniku przetworzenia w okresie roku

A. Sortownia odpadéw (obiekt nr 304)

Tabela nr 5. Rodzaje i iloSci odpaddéw przewidywanych do przetworzenia w sortowni
odpadow.

e : llos¢
Lp. o ch;?l)c,Sw . Rodzaje odpadow — .odpadow
P - e : [Mg/rok)

1. | 020104 | Odpady tworzyw sztucznych (z wytgczeniem opakowan) 20
2. | 030308 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 20
3. | 070213 | Odpady tworzyw sztucznych 20
4. | 100980 | Wybrakowane wyroby zeliwne 50
5. | 120105 | Odpady z toczenia i wygtadzania tworzyw sztucznych 20
6. | 1560101 | Opakowania z papieru i tektury 10 000
7. | 160102 | Opakowania z tworzyw sztucznych 10 000
8. | 1501 03 | Opakowania z drewna 2000
9. | 150104 | Opakowania z metali 5 000
10.| 1501 05 | Opakowania wielomaterialowe 5000
11| 1501 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe v 50 000
12| 1501 07 | Opakowania ze szkla 10 000
13 150109 | Opakowania z tekstyliow 100
14, 160117 | Metale Zzelazne ; 1000
15.| 16 01 18 | Metale niezelazne 1000
16, 170405 | Zelazo i stal 1.000
17.] 17 04 07 | Mieszaniny metali 1000
18.| 191201 | Papier i tektura 2000
19.1 191202 | Metale Zzelazne 5000
20| 191203 | Metale niezelazne 3 000
21, 191204 | Tworzywa sztuczne i guma 1500
22.] 191205 | Szklo 2000
23.| 191207 | Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 500
24 200101 | Papieritektura 10 000
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llos¢
Lp. | , Loy Rodzaje odpadéw odpadéw

p : ' o , [Mg/rok)

25| 200102 | Szklo 10 000
26| 200108 | Odpady kuchenne ulegajgce biodegradaciji 80 000
27 200110 | Odziez 5000
28 2001 11 | Tekstylia 5000
29| 2001 38 | Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 1000
30 200139 | Tworzywa sztuczne 10 000
31| 200140 | Metale 3000
32| 200199 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny 50 000

33, 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 210 000
34 200302 | Odpady z targowisk 10 000
35| 200399 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 30 000

Odpady 20 01 08 zbierane sg selektywnie, z uwagi na zanieczyszczenia podlegajg
procesowi doczyszczenia na linii sortownicze;.

Tabela nr 6. Rodzaje i ilodci odpadéw powstajagce w wyniku przetwarzania odpadéw w

son‘owni odpadow.

Kod £ o i . |llos¢ odpadow
Lp. | 5 dpa d)gw Rodzaje odpadow. Mg Ir%k

1.1 1501 01 |Opakowania z papieru i tektury 12 000
2.1 15601 02 |Opakowania z tworzyw sztucznych 12 000
3.| 150103 |Opakowania z drewna 2 000
4.1 1501 04 |Opakowania z metali 7 000
5.1 1501 05 |Opakowania wielomateriatowe 8 000
6.| 150106 [Zmieszane odpady opakowaniowe 5000
7. 150107 |Opakowania ze szkia 12 000
8.| 150109 |Opakowania z tekstyliow 5000
9 | 1501 10* Opak_ov.vania! zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych 2 000

lub nimi zanieczyszczone

Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate
10| 1501 11* [elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie z 2 000

pustymi pojemnikami cisnieniowymi
111 16 02 11* |Zuzyte urzadzenia zawierajgce freony, HCFC, HFC 50

« |Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy (1) inne niz

121 160213" | nienione w 16 02 09 do 16 02 12 50
13| 16 02 14 |Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 50
14| 16 02 15* Niebezpi,eczne elementy lub czesci sktadowe usunigte z zuzytych 50

urzadzen
15| 1602 16 glze;nsenty usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 30
16| 16 06 01* |Baterie i akumulatory olowiowe 5
17| 16 06 02* [Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 5
18| 16 06 03* |Baterie zawierajgce rte¢ 5
19| 16 06 04 |Baterie alkaliczne (z wytaczeniem 16 06 03) 5
20] 16 06 05 [Inne baterie i akumulatory 5
21] 1912 01 |Papier i tektura 40 000
22] 191202 [Metale zelazne 6 500
23| 1912 03 |Metale niezelazne 5000
24| 191204 [Tworzywa sztuczne i guma 2 000
25| 191205 |Szkio 30 000
26| 19 12 06* |Drewno zawierajgce substancje niebezpieczne 1500
27] 1912 07 |Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 5 000
28} 191208 [Tekstylia 2 400
29/ 1912 10 |Odpady palne (paliwo alternatywne) 40 000
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| Kod llo$¢ odpadow
Lp. odpa d)éw Rodzaje odpadow Mg lr%k :
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
30| 1912 11* jmechanicznej obrébki odpaddw zawierajgce substancje 25000
hiebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
31 191212 mechanicznej obrobki odpadoéw inne niz wymienione w 19 12 11 190 000
32| 200101 [Papier i tektura 10 000
33{ 200102 |Szklo 10 000
34| 200108 |Odpady kuchenne ulegajace biodegradagii 80 000
35] 200110 |Odziez 5000
36] 200111 [Tekstylia 5000
37] 20 01 21* |Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rte¢ 2
38] 20 01 23* |Urzadzenia zawierajace freony 30
30| 20 01 33* Batefiej akumulatory tacznie z bateriami i akumulatorami 2
wymienionymi w 160601
40] 20 01 34 |Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33 2
41| 20 01 35* Zuzyte urzadzenia elektryqzne i elektroniczne inne niz wymienione 50
w 200121,200123 zawierajace niebezpieczne skiadniki
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione
42) 200136 | 50 01 21, 20 01 23, 20 01 35 50
43{ 2001 38 [Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 50
44] 2001 39 [Tworzywa sztuczne 8 000
45] 200140 |Metale 8 000

*odpady niebezpieczne

B. Kompostowni tunelowej (obiekt nr 401)

Tabela nr 7. Rodzaje i iloSci odpadéw przewidywanych do przetworzenia w kompostowni

tunelowey.
, llo$¢ odpadow
Lp. Kody odpadow Rodzaje odpadow Mg/rok
Frakcja blodegradowalna (frakcja 0 — 80 mm) ze zmieszanych odpadow komunalnych
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
1. 191212 mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 80 000
1)
Odpady biodegradowalne
2, 020103 Odpadowa masa roslinna 6 400
3. 020106 Odchody zwierzece 100
4, 02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej 1 500
5. 020183 Odpady z upraw hydroponicznych 80
6. 0202 03 Surowc,e i produkty nienadajqce sie do spozycia i 80
przetworstwa
7. 02 02 04 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 150
8. 02 03 01 Szlamy z 'mycia, oogyszczania, obierania, odwirowywania i 80
oddzielania surowcow
9. 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne 80
10 02 03 04 Surowge i produkty nienadajace sie do spozycia i 3500
przetworstwa
11 02 03 05 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw 1500
Whyttoki, osady i inne odpady z przetworstwa produktow
12 0203 80 roslinnych (z wylgczeniem 02 03 81) 80
13 0203 81 Odpady z produkcji pasz roslinnych 50
14 02 03 82 Odpady tytoniowe 80
15 02 04 03 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 350
16 02 04 80 Wystodki 350
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Lp. | Kody odpadéw - Rodzaje odpadow ‘ "os?\n";(;l% a;(déw

17 02 05 01 Surowce i pr.odukty nieprzydatne do spozycia oraz 1500
przetwarzania

18 02 0502 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw 150

19 02 05 80 Odpadowa serwatka 150

20 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa 800

21 02 06 03 Osady z zakiadowych oczyszczalni Sciekow 80

22 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania ttuszcze spozywcze 150

23 02 07 01 Odpady z m_ycia, oczy:s,zczania i mechanicznego 150
rozdrabniania surowcow

24 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiow 80

25 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa 80

26 02 07 05 Osady z zaktadowych oczyszczalni §ciekdw 80

27 02 07 80 Wytloki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 80

28 03 01 01 Odpady kory i korka 880
Trociny, wiéry, $cinki, drewno, ptyta wiérowa i fornir inne niz

29 030105 wymiexr/ﬁone v>\// 030104 i 1500

30 030182 Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekow 150

31 030301 Odpady z kory i drewna 150

32 03 03 11 Osa@y z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw inne niz 350
wymienione w 03 03 10

33 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 15000

34 1501 03 Opakowania z drewna 2 000
Sorbenty i materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.

35 1502 03" szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 900
0202

36 16 03 06 8O(;ganiozne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 500

37 16 03 80 Proc.iuklty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 2 500
spozycia

38 19 06 04 Przefefmentowane odpady z beztlenowego rozktadu 200
odpadoéw komunalnych

39 19 06 06 Przefefmentt_)wane odp_ady z beztlenowego rozktadu 200
odpadow zwierzecych i rodlinnych

40 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 22 000

41 19 08 09 T{us_zczg i mieszanin_y olej@vy z separacji olej/woda 350
zawierajgace wytgcznie oleje jadalne i ttuszcze
Szlamy z biologicznego oczyszczania sciekow

42 190812 przemzsiowycr?inne giz wyr}rllienione w 19 08 11 150

43 191201 Papier i tektura 800

44 191207 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 1500

45 2001 01 Papier i tektura 1200

46 2001 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji 80 000

47 200125 Oleje i thuszcze jadalne 200

48 2001 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 5000

49 2002 01 Odpady ulegajace biodegradaciji 17 000

50 200302 Odpady z targowisk 14 000

odpad powstaty w wyniku zuzycia warstwy filtrujacej na biofiltrze (obiekt 402)

Tabela nr 8. Rodzaje i ilosci odpaddéw powstajace w wyniku przetwarzania odpadow
w kompostowni tunelowej.

i . 2 llos¢ odpadow
Lp. | Kody odpadow ‘ Rodzaje odpadow Mg/rok
1 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i 20 000
podobnych
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Lp.| Kody odpadow | Rodzaje odpadow llosclzv&!gc:(dow
2 19 05 99 Inne niewymienione odpady 60 000
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
3. 191212 mechanicznej obrdbki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 60 000
11

W oszacowanych iloéciach odpadéw powstajacych w wyniku przetwarzania
bioodpadéw uwzglednia sie redukcje masy ok. 25 %. taczna ilosci odpadow wytwarzanych
w kompostowni przy zatozeniu maksymalnej wydajno$ci instalacji kompostowni (80 000
Mg/m®) i redukcji masy 25 % bedzie wynosita ok. 60 000 Mg/rok. W zaleznoéci od rodzajow
odpadéw kierowanych do kompostowni i przebiegu procesu biologicznego przetwarzania,
redukcja masy moze ulec zmianom (w tym zmniejszeniu).

C. Placu dojrzewania kompostu (obiekt nr 403)

Tabela nr 9. Rodzaje i iloSci odpaddéw przewidywanych do przetworzenia na placu
dojrzewania kompostu.

, , ilos¢
L \ Kody _ Rodzaje odpadéw odpadow
p. odpaddw. ,, - : J L , [MZ frok) |
1 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i 20 000
podobnych
2. 19 05 99 inne niewymienione odpady 60 000
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
3. 191212 mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 60 000
121

Tabela nr 10. Rodzaje i iloSci odpadow powstajgce w wyniku przetwarzania na placu

dojrzewania kompostu.

. o e - losé odpadow

Lp. | Kody odpadow : - Rodzaje odpadow 7 . Mglrok

1 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i 20 000
podobnych

2, 19 05 02 Nl(’aprzekonjpogtowane frakcje odpadow ° pochodzenia 5000
roslinnego i zwierzecego

3. 19 05 03 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom 52 000

4, 1905 99 Inne niewymienione odpady 60 000
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z

5. 191212 mechanicznej obrébki odpadow inne niz wymienione w 19 12 60 000
11

W powyzszej tabeli nie uwzglgdniono strat procesowych

D. Kompostowni KNEER (obiekt nr 215)

Tabela nr 11. Rodzaje i iloci odpadéw przewidywanych do przetworzenia odpadow

w kompostowni KNEER.
o oo L llos¢ odpadow
Lp. | Kody odpadow _ Rodzaje odpadéw Mg/rok
1. 020103 Odpadowa masa roélinna 1600
2, 020106 Odchody zwierzece 100
3. 020107 Odpady z gospodarki le$nej 500
4. 020183 Odpady z upraw hydroponicznych 20
5 02 02 03 Surowo’e i produkty nienadajgce sig do spozycia i 20
przetworstwa
6. 020204 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 50
7. 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i 20
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llogé odpadow

Lp. | Kody odpadow Rodzaje odpadow Mgrok

oddzielania surowcow

8. 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne 20

9 02 03 04 Surowc:e i produkty nienadajace sig do spozycia | 500
przetworstwa

10 0203 05 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 500
Whttoki, osady i inne odpady z przetworstwa produktéw

i 0203 80 roslinnych (z wytaczeniem 02 03 81) 20

12 02 03 81 Odpady z produkcji pasz ro$linnych 50

13 0203 82 Odpady tytoniowe 20

14 02 04 03 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow 50

15 02 04 80 Wystodki 20

16 02 05 01 Surowce i pr_odukty nieprzydatne do spozycia oraz 500
przetwarzania

17, 02 0502 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw 50

18 02 05 80 Odpadowa serwatka 50

19 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa 200

20 02 06 03 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 20

21 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania ttuszcze spozywcze 50

22 02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego 20
rozdrabniania surowcow

23 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiow 20

24 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwérstwa 20

25 0207 05 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw 20

26 02 07 80 Whyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 20

27| 03 01 01 Odpady kory i korka 220

8 030105 Trocn.ny,. wiory, scinki, drewno, ptyta wiérowa i fornir inne niz 500
wymienione w 03 01 04

29 0301 82 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 50

30 03 03 01 Odpady z kory i drewna 50
Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw inne niz

31 0303 11 wymienione w 03 03 10 50

32 030399 Inne niewymienione odpady 500

33 150101 Opakowania z papieru i tektury 1000

34 150103 Opakowania z drewna 1000
Sorbenty i materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.

35 15602 03 szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 900*
02 02

36 16 03 06 8Oorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 500

37 16 03 80 Proc.iuk'ty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 1500
spozycia

38 19 06 04 Przefefmentowane odpady z beztlenowego rozktadu 200
odpadéw komunalnych
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu

39 1906 06 odpadéw zwierzecych i roélinnych 200

40 1908 05 Ustabilizowane komunalne osady sciekowe 2000

41 1908 09 T}us‘zczg i mieszaniny olej_ovx( z separacji olej/lwoda 50
zawierajace wylacznie oleje jadalne i tuszcze
Szlamy z biologicznego oczyszczania sciekow

42 190812 przemystowych inne niz wymienione w 19 08 11 50

43 1912 01 Papier i tektura ' 200

44 1912 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 600
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z

45 191212 mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 3000
11)

46 20 01 01 Papier i tektura 1000

47 200108 Odpady kuchenne ulegajgce biodegradaciji 3000
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. . . llos¢ odpadow
Lp. | Kody odpadqw -Rodzaje odpadow Mg/rok
48 200125 Oleje i ttuszcze jadalne 200
49 2001 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 2600
50 2002 01 Odpady ulegajace biodegradaciji 3000
51 200302 Odpady z targowisk 1000

* odpad powstaty w wyniku zuzycia warstwy filtrujacej na biofiltrze (obiekt 402)

Tabela nr 12. Rodzaje i iloci odpadéw powstajace w wyniku przetwarzania odpadéw

w kompostowni KNEER.
o 3 . : A llos¢ odpadow
Lp. | Kody odpadow Rodzaje odpadow Mg/rok
1 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i 1 500
podobnych
2. 19 05 99 Inne niewymienione odpady 3000
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
3. 191212 mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 3000

1211

W powyzszej tabeli nie uwzgledniono strat procesowych.

E. Kompostownie jednostopniowe pryzmowe - plac dojrzewania kompostu (obiekt
nr 403 i 407)

Tabela nr 13. Rodzaje i ilo$ci odpaddéw przewidywanych do przetworzenia w kompostowni

ﬁdnostopniowej pryzmowej.

_ llosé llosé
Kod L | odpaddéw | odpadéw
Lp. odpad}c;w Rodzaje odpadow M'gllPok Plac Mglrok
, , 403 Plac 407
1. 02 0103 Odpadowa masa roslinna 1000 1000
2. 020107 Odpady z gospodarki lesnej 2000 400
3. 030101 Odpady kory i drewna 200 1000
Trociny, wiodry, $cinki, drewno, ptyta wiérowa i 1 000
4. 030105 fornir izne nizywymienione w 03?8/1 04 1000
5. 030301 Odpady z kory i drewna 600 500
6. 1501 03 Opakowania z drewna 1000 500
Produkty spozywcze przeterminowane lub 1000
7. 1603 80 nieprzygatr?e d)gwspozslcia 500
8. 17 02 01 Drewno 500 200
9. 1912 07 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 500 50
10, 200138 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 16 000 1000
11 200201 Odpady ulegajgce biodegradagii 24 000 1600

Tabela nr 14. Rodzaje i iloSci odpaddw powstajgce w wyniku przetwarzania odpadéw

w kompostowni jednostopniowej pryzmowej.

llogé llosé
S ‘ , odpadow odpadow
Lp. | Kody odpradow Rodzaje deadéw Mglrok Mg/rok
: Plac 403 Plac 407
1. 1905 03 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom 11 200 800
2. 19 05 99 Inne niewymienione odpady 4700 300

Zakfad posiada decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak HORns.8111-3-4/15
z dnia 05.11.2015 roku na wprowadzanie do obrotu organicznego $rodka poprawiajacego
wiasciwosci gleby pn. ,SK-8" w zwigzku z czym planuje sig, Zze cze$¢ przekompostowanych

DROS-S0.7222.35.2015.ES

Strona 17 z 57




odpadéw bedzie spetniata wymagania dotyczace produktu wprowadzanego do obrotu i utraci
status odpadu.

I11.1.2.2. Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadow

Dziatalno$¢ w zakresie przetwarzania odpadéw, w instalacjach okreslonych
w punkcie lI.1.2. pozwolenia, prowadzona jest na terenie Zaktadu Utylizacyjnego Sp. z o.0.
w Gdansku, ul. Jabtoniowa 55 na powierzchni okolo 14,4 ha. Instalacje zlokalizowane sg na
dziatkach o numerach geodezyjnych: 209 i 210 (obreb: 0048 Gdansk — Szadotki).

I1.1.2.3. Dopuszczone metody przetwarzania odpaddéw, ze wskazaniem procesu
przetwarzania oraz opis procesu technologicznego

W instalacjach i obiektach na ternie Zaktadu zachodzg nw. metody przetwarzania
odpaddéw okreslone jako procesy odzysku zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do ustawy
o odpadach stanowigcym ,hiewyczerpujacy wykaz procesow odzysku™:

A. Sortownia odpadéw (obiekt nr 304)
R12 Wymiana odpaddéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z procesdéw wymienionych
w pozycji R1-R11(****)

(****) Jezeli nie istnieje inny wiasciwy kod R, moze to obejmowaé procesy wstepne poprzedzajace
przetwarzanie wstepne odpadéw, jak np. demontaz, sortowanie, kruszenie, zageszczanie, granulacjg,
suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separacje, tworzenie mieszanek lub
mieszanie przed poddaniem ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w poz. R1-R11.

Opis procesu technologicznego:

Sortownia odpadéw jest przeznaczona do sortowania odpadéw komunalnych, w sktad
ktérych wchodzg poszczegdine strumienie odpaddéw tj. zmieszane odpady komunalne,
odpady ulegajgce biodegradaciji, odpady zielone selektywnie zbierane, odpady surowcowe
selektywnie zbierane tj. papier, tworzywo sztuczne, szklo, zmieszane odpady
opakowaniowe.

W instalacji sg przetwarzane nastgpujace strumienie odpadow:

— strumien zmieszanych odpadéw komunalnych,

— strumien odpadoéw ,mokrych”,

— strumien odpaddw ,suchych”,

— strumien odpadéw ulegajacych biodegradacji,

- strumien odpadéw zielonych,

— strumien odpadéw pochodzacych z selektywnego zbierania  odpadéw
opakowaniowych: odpady papieru, tworzyw sztucznych (butelki) i zanieczyszczone
odpady szkia,

— zmieszane odpady opakowaniowe,

oraz inne, ktérych przetworzenie umozliwi ich odzysk.

1) Sortowanie odpadéw komunalnych

Zatadunek odpadéw odbywa sie w réznych miejscach hali sortowania odpaddw,

w zaleznoéci od rodzaju odpaddw przeznaczonych do sortowania.

- linia przeznaczona do sortowania odpadéw komunalnych oraz odpaddéw zbieranych
w systemie dualnym ,suche” — ,mokre”,

- linia przeznaczona do sortowania odpadéw opakowaniowych z selektywnego zbierania
oraz odpadéw surowcowych, ktére zostaly wysortowane ze strumienia zmieszanych
odpadéw komunalnych,

- linia przeznaczona do odpadoéw ulegajgcych biodegradacii,

- linia przeznaczona do odpadéw zielonych oraz materiatu strukturalnego.
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Odpady przeznaczone do sortowania wyladowywane sg w hali przyjecia odpadow
w budynku sortowni. Kazdy transport jest oceniany pod wzgledem iloci nierozerwanych
workow i koniecznosci zastosowania rozrywarki workéw. Jesli nie jest to konieczne odpady
za pomoca tadowarki kotowej zatadowywane sg na dwa przenoéniki kanatowe o wydajnoéci
nominalnej 21.55 Mg/h kazdy. Przeno$niki transportujg odpady do kabiny sortownicze;
wstQpneJ nr 1, gdzie wysortowywane sa;

odpady wielkogabarytowe lub inne mogace powodowaé uszkodzenia lub przestoje

w pracy linii sortownicze;j,

- nieotwarte worki z odpadami, ktdre trafiaja na poczatek linii do rozrywarki workow
odpady niebezpieczne.

Po przejéciu przez kabine numer 1 odpady trafiajg do sit wstgpnych bebnowych

(wym. 10 x 3 m) w celu rozdziatu granulometrycznego. Sita te pozwalajg na odseparowanie

trzech frakcji odpadow:

- frakcja ponizej 140 mm, ktéra kierowana jest na sita wtdérne (wym. 8 x 2,5 m) o srednicy
oczek 80 mm, skad frakcja 0-80 mm kierowana jest do kompostowni tunelowej,
natomiast frakcja 80-140 mm kierowana jest poprzez separator magnetyczny
i diamagnetyczny (wydzielenie odpadéw metali zelaznych i niezelaznych) do separatora
optycznego wydzielajacego odpady surowcowe (doczyszczane w kabinach
sortowniczych 3 i 3a) i dalej do separatora tréjdroznego ponownie wydzielajgcego resztki
surowcow wtérnych oraz frakcje energetyczng;

- frakcja 140-250 mm kierowana do 2 separatoréw balistycznych, ktére rozdzielajg odpady
na frakcje przestrzenng i ptaska. Frakcja ptaska kierowana jest do kabiny sortowniczej
numer 2, gdzie wysortowywane sg surowce wtoérne i opakowania wielomateriatowe.
Pozostata czes¢ traktowana jest jako frakcja energetyczna i kierowana jest do miejsca
magazynowania. Natomiast frakcja przestrzenna kierowana jest poprzez separator
magnetyczny i diamagnetyczny do separatora optycznego wydzielajgcego surowce
wtorne i frakcje energetyczng. Frakcja energetyczna kierowana jest do miejsca
magazynowania;

- frakcja powyzej 250 mm zawracana jest do doczyszczania w kabinie nr 1.

Pozostate po sortowaniu frakcje 0-80 mm i 80-140 mm kierowane sg do kabiny sortowniczej

numer 5 gdzie nastepuje ich ostateczne doczyszczenie z pozostatych surowcoéw wtdrnych i

skierowanie do hali kompostowni (frakcja 0-80 mm), badz do miejsca magazynowania frakgji

energetycznej (frakcja 80-140 mm)

W hali sortowni zainstalowano dodatkowo linie zatadowczg do sortowania selektywnie

zebranych lub wysortowanych w sortowni surowcow wtdrnych. Linia ta tgczy sig¢ w ciag

technologiczny z istniejgcymi elementami instalacji sortowania odpadéw komunalnych i stuzy
do doktadnego rozdziatu odpadéw surowcéw wtornych wedtug wymagan odbiorcéw.

Il) Sortowanie odpadéw ulegajacych biodegradacji:

Odpady biodegradowalne selektywnie zbierane tzw. mokre, wytadowywane sg w boksie

magazynowym o objetoéci 130 m® w hali wyladowczej. Nastepnie tadowarkg kotowa

zaladowywane sg badz bezposrednio na przeno$nik zatadowczy dla linii ,mokre” lub do

rozdrabniarki, ktéra kieruje rozdrobnione odpady na przenoéniki transportowe linii ,mokre”.

Zespot przenosnikoéw transportuje strumien odpadow przez hale sortowni do kompostowni

tunelowej. Na kaskadzie przeno$nikédw w sortowni zainstalowany jest dodatkowo separator

magnetyczny celem wyodrebnienia metali zelaznych. Odpady mokre sg rozprowadzane

w tunelach kompostowni osobnym wézkiem zatadowczym.

Frakcja 0-80 mm pochodzaca ze zmieszanych odpaddéw komunalnych, przeznaczona do

kompostowania transportowana jest osobnym podajnikiem i rozprowadzana w tunelach

kompostowni osobnym wozkiem zatadowczym.

Po procesie sortowania nastepujace rodzaje odpaddw sg kierowane:

- odpady biodegradowalne — mechanicznie do kompostowni tunelowej (Obiekt nr 401).

- odpady balastowe nie nadajgce sie do dalszego odzysku — sktadowisko odpaddw, sektor
eksploatowany 800/1
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- odpady nadajace sie do produkcji paliwa alternatywnego - czasowe magazynowanie na
placu 305, 603, 310, a nastepnie odbiorcy zewnetrzni. W przypadku ztej jakoéci odpadu,
odpad kierowany jest do unieszkodliwiania na sektorze eksploatowanym 800/1.

- odpady surowcow wtérnych — boksy na surowce wtérne (Obiekt nr 307), wydzielony,
niewykorzystany boks na odpady zmieszane (obiekt 306), plac magazynowy (obiekt 305)
lub kontenery ustawione wokét budynku sortowni bedace w posiadaniu odbiorcéw
zewngtrznych — nastgpnie odbiorcy zewnetrzni.

W wyniku sortowania odpadéw nastepuje utrata masy odpadéw, ktérg szacuje sie na

poziomie okoto 5% catkowitej masy odpaddéw poddanej sortowaniu. Straty moga wynikaé

z odparowania wilgoci z odpaddéw, odplywu $ciekow powstaltych na linii i podczas

magazynowania przed poddaniem procesowi, jak réwniez zmiotki z linii technologicznych.

B. Kompostownia tunelowa (obiekt nr 401)
R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania)

Opis procesu technologicznego:

Kompostowanie tunelowe umozliwia niezalezne kompostowanie odpadéw
biodegradowalnych  pochodzacych =z selektywnego =zbierania, badZz mechanicznie
wydzielonej frakcji z odpadéw komunalnych, zawierajgcej odpady biodegradowalne,
co umozliwia produkcje kompostéw o réznej jakosci.

Proces technologiczny I: tzw. frakcja ,bio” z odpadéw selektywnie zebranych oraz
z odpadéw wysortowanych w obiekcie 304 jest kierowana w sposéb mechaniczny do hali
kompostowni. W budynku kompostowni znajduje sie 14 tuneli, w ktérych przebiega min. 21-
dniowy, kontrolowany proces kompostowania frakcji organicznej. Pryzmy napowietrzane sg
metodg podcisnieniowa. Powietrze przedostaje sig przez pryzme kompostowg i usuwane jest
przez kanaliki wentylacyjne i kanaly w posadzce tuneli. Przerzucarka (mechaniczna)
poruszajgca sig na trasie gornej czesci $cian betonowych odgradzajgcych pryzmy, zapewnia
obrot (przerzucenie) odpadéw w kazdej pryzmie. Odcieki z pryzm przechodzg przez kanaty
ptyt napowietrzajacych, a nastepnie odbierane sa przez kolektory; odcieki splywajg
grawitacyjnie do rur zasysajacych. Odcieki po filtracji mechanicznej gromadzone w zbiorniku,
zawracane sg do nawilzania pryzm kompostowych. Nadmiar odciekéw skierowany moze byé
do zbiornika $ciekdéw technologicznych 704, a nastepnie do oczyszczenia na instalacii
odwréconej osmozy. Po minimalnym czasie 21 dni przebywania odpadéw w budynku
kompostowni (obiekt nr 401) kierowane sg na plac dojrzewania kompostu (obiekt nr 403) lub
na plac dojrzewania odpadéw zielonych (obiekt nr 407).

Proces technologiczny Il: podawanie odpadéw biodegradowalnych pochodzacych z
selektywnego zbierania odpadéw przez nadawe znajdujaca sie na zewnatrz budynku
kompostowni tunelowej. Odpady rozdrobnione na placu materiatu strukturalnego (obiekt nr
406) lub na wydzielonej czeé¢ placu dojrzewania odpadéw zielonych (obiekt nr 407) oraz
odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji moga byé podawane przez nadawe znajdujaca
sie na zewnatrz budynku kompostowni tunelowej do tuneli wewnatrz hali. W budynku
kompostowni znajduje sie 14 tuneli, w ktérych przebiega min. 21-dniowy, kontrolowany
proces kompostowania frakcji organicznej. Pryzmy napowietrzane sg metoda
podcisnieniowa. Powietrze przedostaje sie przez pryzmeg kompostowg i usuwane jest przez
kanaliki wentylacyjne i kanaly w posadzce tuneli. Przerzucarka (mechaniczna) poruszajgca
sig na trasie gérnej cze$ci Scian betonowych odgradzajacych pryzmy, zapewnia obrét
(przerzucenie) odpadow w kazdej pryzmie. Odcieki z pryzm przechodzg przez kanaty piyt
napowietrzajgcych, a nastepnie odbierane s przez kolektory; odcieki sptywajg grawitacyjnie
do rur zasysajgcych. Odcieki po filtracji mechanicznej gromadzone w zbiorniku, zawracane
sg do nawilzania pryzm kompostowych. Nadmiar odciekow skierowany moze byé do
zbiornika Sciekéw technologicznych 704, a nastepnie do oczyszczenia na instalacii
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odwréconej osmozy. Po minimalnym czasie 21 dni przebywania odpadow w budynku
kompostowni (Obiekt nr 401) kierowane sg na plac dojrzewania kompostu (Obiekt nr 403)
lub na plac dojrzewania odpaddéw zielonych (obiekt 407). Odpady moga byé powtdrnie
zawrocone do procesu kompostowania, jesli wskazniki okreslajace stan dojrzatos$ci odpadu
wskazujg na takg koniecznosé

Redukcja masy po przebytym procesie w kompostowni tunelowej wyniesie okoto 25 %, za$
catkowity ubytek masy poddanej procesowi kompostowania (lgcznie z dojrzewaniem
kompostu na placu dojrzewania) wynosi okoto 35%.

Proces biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych w kompostowni
tunelowej a nastepnie na placu dojrzewania prowadzony bedzie w taki sposob, aby uzyskany
stabilizat spetniat nastepujgce wymagania:

1) straty prazenia stabilizatu byly mniejsze niz 35% suchej masy, a zawarto$¢ wegla
organicznego jest mniejsza niz 20% suchej masy lub

2) ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach
mierzony stratg prazenia lub zawarto$cig wegla organicznego bedzie wigkszy niz 40%, lub

3) wartos¢ AT, bedzie mniejsza niz 10 mg O,/g suchej masy.

Z odpadoéw biodegradowalnych zbieranych selektywnie Zakitad uzyskuje petnowarto$ciowy
produkt, ktory wprowadzany jest na rynek na podstawie posiadanej decyzji Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak HORns.8111-3-4/15 z dnia 05.11.2015 roku.

C. Kompostownia KNEER (obiekt nr 215)
R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania)

Opis procesu technologicznego

Instalacja ma na celu przetwarzanie odpadéw organicznych pochodzacych z nastepujgcych

zrodet:

- selektywna zbidrka odpaddw organicznych metoda ,u zrédia” — odpady ,bio”,

- zbidrka odpadow tzw. ,zielonych” pochodzacych z utrzymania trawnikéw, terenow
zielonych, cmentarzy, wycinki drzew, rozdrabniana na placu materiatu strukturalnego
(obiekt nr 406) lub na wydzielonej czgéci placu dojrzewania odpadow zielonych (407)

- po mechanicznym przetworzeniu w sortowni odpadoéw (304) - frakcja ,bio”.

Kompostownia KNEER jest urzadzeniem o charakterze modutowym i sktada sig z:
- 8 konteneréw kompostujgcych o objetosci ok. 25m° kazdy,

- 1 kontenera stacji sprezarkowej,

- 1 kontenera administracyjnego z centralg sterowania,

- 1 kontenera z filtrem biologicznym o objetosci ok. 25m®.

Przewiduje sig 2 fazy procesu kompostowania:

- faza kompostowania intensywnego — faza poczatkowa procesu, ktéra trwa standardowo
ok. 14 dni, ktéra prowadzona begdzie w kontenerach z wymuszanym napowietrzaniem i
kontrolg procesu kompostowania; podczas tej fazy nastepuje ok. 15 % redukcji masy;

- faza dojrzewania kompostu — odpad po kompostowaniu w kontenerach ukfadany jest w
pryzmach na placu 403 lub 407; proces dojrzewania prowadzony bedzie przez okres od
10 do 12 tygodni w pryzmach ufozonych na placu betonowym.

D. Kompostownie jednostopniowe pryzmowe (obiekt 403 i 407)

R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztalcania)
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Opis procesu technologicznego

Plac dojrzewania kompostu (obiekt 403)
Na placu dojrzewania kompostu odbywa sie dojrzewanie odpadéw po procesie tlenowe;
stabilizacji w hali zamknietej lub kontenerowej kompostowni KNEER. Na placu przewiduje
sie rowniez prowadzenie jednostopniowego procesu biologicznego przetwarzania odpadéw
zielonych, a takze rozdrabniania odpadoéw.

a) Proces dojrzewania odpadéw po kompostowaniu w kompostowni tunelowej
(401)

Po procesie kompostowania za pomocg zewngtrznego przenosnika kompost, doprowadzany
jest bezposrednio z kompostowni na plac dojrzewania kompostu. Pryzmy sg ukfadane jedna
przy drugiej w odlegtoéci ok. 50 cm pomigdzy podstawami, co pozwala na przemieszczanie
sie pomiedzy pryzmami oraz kontrolowanie stanu dojrzewania kazdej pryzmy (pomiar tlenu i
wilgotnosci). Okres dojrzewania kompostu trwa od 8 do 10 tygodni. Pryzmy sg przerzucane
przy uzyciu przerzucarki co najmniej jeden raz na tydzien przez pierwszy miesiac i raz na
dwa tygodnie w okresie p6zniejszym. Do nawilzania pryzm zastosowane sg wody opadowe
magazynowane w zbiorniku retencyjnym $éciekow deszczowych z pompownig (obiekt nr 700)
i rozprowadzone na placu dojrzewania kompostu poprzez sie¢ wyposazong w hydranty.
Nadmierna ilo$¢ $ciekoéw odbierana jest w rowie odprowadzajgcym, biegnacym wzdtuz placu
dojrzewania kompostu do zbiornika 704, po czym kierowane sg do oczyszczenia na instalacji
odwréconej osmozy. Po procesie dojrzewania kompost jest przewozony na plac
doczyszczania kompostu (obiekt nr 404). Okresla sie redukcje masy odpadéw poddanych
pryzmowaniu na placu dojrzewania kompostu na poziomie ok. 10%.

b) Proces dojrzewania odpadéw po kompostowaniu w kompostowni kontenerowej
KNEER (215):

Odpady przewozone sg przy uzyciu pojazdu hakowego przewozacego kontener z opadami
na plac 403 i nastepuje wytadunek odpadéw. Faza dojrzewania kompostu — prowadzona jest
przez okres od 10 do 12 tygodni w pryzmach utozonych na placu betonowym. Okresowo
przewiduje sie przerzucanie pryzm za pomoca przerzucarki dla napowietrzania materiatu
kompostowanego, czestotliwo$é przerzucania pryzm — poczatkowo (w pierwszym miesigcu)
— jeden raz na tydzien, pozniej jeden raz na dwa tygodnie. Podczas tej fazy nastepuje ok.
25% redukcji masy. Po procesie dojrzewania kompost jest przewozony na plac
doczyszczania kompostu (obiekt nr 404).

¢) Jednostopniowy proces biologicznego przetwarzania odpadéw zielonych na
pryzmach kompostowych:

Odpady zielone zbierane selektywnie ,u 2zrédia” rozdrobnione na placu materiatu
strukturalnego (406) lub na wydzielonej czesci placu dojrzewania odpadéw zielonych (407)
lub na wydzielone czesci placu dojrzewania kompostu (obiekt 403), uktada sie w pryzmy
kompostowe w odlegloéci okoto 50 cm do wysokoéci 2,5 m w celu umozliwienia pracy
przerzucarki. Pryzmy bedg przerzucane jeden raz na miesiac, przez okres ok. 8 miesigcy do
czasu osiggnigcia wymagan sanitarnych oraz fizyko-chemicznych. Utrata masy przez caty
okres pryzmowania wynosi ok. 30-35%. Po procesie dojrzewania kompost jest przewozony
na plac doczyszczania kompostu (obiekt nr 404).

d) Proces rozdrabniania odpadéw zielonych, ulegajacych biodegradacji,
stanowiacych materiat strukturalny przeznaczony do wspomagania procesu
kompostowania

Na terenie wydzielonej cze$ci placu 403 bedzie prowadzone rozdrobnienie odpadow
zielonych pochodzacych z selektywnego zbierania w postaci gatezi, konaréw i pni drzew,
palet drewnianych i innych elementéw drewnianych nadajgcych si¢ do zastosowania w
procesie kompostowania. Odpady te bedg czasowo gromadzone, a nastgpnie poddawane
rozdrobnieniu za pomoca rozdrabniarki do ustalonej wielko$ci.
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Plac dojrzewania kompostu (obiekt 407)

Na placu 407 przebiega proces dojrzewania kompostu po tlenowej stabilizacji w hali
zamknigtej lub kontenerowej kompostowni KNEER, frakcji ,bio” po mechanicznym
wydzieleniu z odpadéw komunalnych w sortowni (obiekt 304) oraz mozliwe jest prowadzenie
jednostopniowego procesu biologicznego przeksztatcania na pryzmach kompostowych
odpadoéw zielonych zebranych selektywnie u ,zrodla”. W wydzielonej czeéci placu 407
prowadzi sig rozdrobnienie odpadéw zielonych stanowigcych materiat strukturalny.

a) Proces dojrzewania odpadéw po kompostowaniu w kompostowni tunelowej
(401)

Po procesie kompostowania za pomocg zewnetrznego przenosnika kompost, gromadzony
jest w kontenerze, ktérzy przemozony jest pojazdem hakowym na plac 407. Pryzmy sg
uktadane jedna przy drugiej w odlegtosci ok. 50 cm pomigdzy podstawami, co pozwala na
przemieszczanie sie pomigdzy pryzmami oraz kontrolowanie stanu dojrzewania kazdej
pryzmy (pomiar tlenu i wilgotnosci). Okres dojrzewania kompostu trwa od 8 do 10 tygodni;
Pryzmy sg przerzucane przy uzyciu przerzucarki co najmniej 1 x tydzien przez pierwszy
miesigc i jeden raz na dwa tygodnie w okresie pozniejszym. Do nawilzania pryzm
zastosowane sg wody opadowe magazynowane w zbiorniku retencyjnym wéd deszczowych
Z pompownig (obiekt nr 700) i rozprowadzone na placu dojrzewania kompostu poprzez sieé¢
wyposazong w hydranty. Po procesie dojrzewania kompost jest przewozony na plac
doczyszczania kompostu (obiekt nr 404). Okreéla sig redukcje masy odpadow poddanych
pryzmowaniu na placu dojrzewania kompostu na poziomie okofo 10%, co moze byé
wynikiem powstania éciekéw, odparowania wilgoci.

b) Proces dojrzewania odpadéw po kompostowaniu w kompostowni kontenerowe;j
KNEER (215):

Odpady przewozone sg przy uzyciu pojazdu hakowego przewozacego kontener z opadami
na plac 407, nastepuje wytadunek odpadéw. Faza dojrzewania kompostu — prowadzona
bedzie przez okres od 10 do 12 tygodni w pryzmach utozonych na placu betonowym.
Okresowo przewiduje sig przerzucanie pryzm za pomocyg przerzucarki dla napowietrzania
materiatu kompostowanego. Czgstotliwo$é przerzucania pryzm — poczgtkowo (w pierwszym
miesigcu) —jeden raz na tydzien, pézniej jeden raz na dwa tygodnie. Po procesie dojrzewania
kompost jest przewozony na plac doczyszczania kompostu (obiekt nr 404). Podczas tej fazy
nastgpuje do ok. 25% redukcji masy.

c) Jednostopniowy proces biologicznego przetwarzania odpadéw zielonych na
pryzmach kompostowych:

Odpady zielone zbierane selektywnie ,u zrédta” rozdrobnione na placu materiatu
strukturalnego (406) lub na wydzielonej czeséci placu dojrzewania odpadéw zielonych (407)
lub na wydzielonej czeéci placu dojrzewania komposty (obiekt 403), ukiada sie w pryzmy
kompostowe w odlegtosci okofo 50 cm do wysokosci 2,5 m w celu umozliwienia pracy
przerzucarki. Pryzmy bedg przerzucane 1 raz na miesiac, przez okres ok. 8 miesigcy do
Czasu osiggnigcia wymagan sanitarnych oraz fizyko-chemicznych. Utrata masy przez caty
kres pryzmowania wynosi ok. 30-35%.

d) Proces rozdrabniania odpadéw zielonych, ulegajacych biodegradacji,
stanowiacych materiat strukturalny przeznaczony do wspomagania procesu
kompostowania

Na terenie wydzielonej cze$ci placu 407 bedzie prowadzone rozdrobnienie odpaddw
zielonych pochodzacych z selektywnego zbierania w postaci gafezi, konaréw i pni drzew,
palet drewnianych i innych elementéw drewnianych nadajgcych sie do zastosowania w
procesie kompostowania. Odpady te bedg czasowo gromadzone, a nastepnie poddawane
rozdrobnieniu za pomoca rozdrabniarki do ustalonej wielko$ci
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Odpady po dojrzewaniu na pryzmach na placu 403 lub 407 kierowane sg na plac
doczyszczania kompostu (obiekt 404).

E. Plac doczyszczania kompostu (404)
R12 Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych
w pozycji R1-R11(****)

(***+) Jezeli nie istnieje inny wtasciwy kod R, moze to obejmowaé procesy wstepne poprzedzajgce
przetwarzanie wstepne odpadéw, jak np. demontaz, sortowanie, kruszenie, zaggszczanie, granulacje,
suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separacjg, tworzenie mieszanek lub
mieszanie przed poddaniem ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w poz. R1-R11.

Na placu doczyszczania kompostu odbywa sie doczyszczanie, tj. usunigcie
elementéw niepozadanych i zanieczyszczajacych odpady po procesach kompostowania
odpadéw. Na placu zlokalizowane jest urzadzenie pozwalajace na przesianie materiatu -
mobilne sito bebnowe, wyposazone w sita o $rednicy oczek 8 mm i 20 mm, ktére bedg
wykorzystywane w zaleznosci od potrzeb. Po przesianiu przewiduje sig powstanie:

e Odpadéw o kodzie 19 05 99 (inne niewymienione odpady), ktére bedg mogly by¢
przetwarzane na instalacjach Zakiadu (odzysk na kompostowni tunelowej lub
pryzmowej oraz unieszkodliwianie na sektorze sktadowym);

e Odpadow o kodzie 19 05 03 (kompost nieodpowiadajacy wymaganiom, nienadajacy
sie do wykorzystania), frakcja ponizej 20 mm, ktéra moze by¢ kierowana do odzysku.
Przewiduje sie odzysk odpadéw w ramach rekultywacji zamknigtej wydzielonej czgsci
skladowiska — sektor 800/2, oraz uksztattowanych juz obwatowan i skarp sektora
eksploatowanego 800/1;

e Produktu w postaci nawozdw, spetniajacych wymagania rozporzgdzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 119, poz. 765 z
pozn. zm.), ktére magazynowane sg w wyznaczonych miejscach na terenie Zaktadu
oraz pakowane w wiacie paczkowania i magazynowania, dla potrzeb dalszego
transportu do nabywcéw.

Z uwagi na to, ze plac ten jest potgczony z placem dojrzewania kompostu (403)
przewiduje sie, ze z powodow procesowych (brak miejsca na placu itp.) dojrzaty kompost
moze byé przesiewany bezposrednio na placu dojrzewania kompostu bez przewozenia go
na plac doczyszczania.

Zaktad posiada takze decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak HORns.8111-3-
4/15 z dnia 05.11.2015 r. na wprowadzanie do obrotu organicznego $rodka poprawiajgcego
wlagciwosci gleby pn. ,SK-8". Powstaly produkt nie bedzie magazynowany w miejscach
przeznaczonych do magazynowania odpadow.

Ponadto na terenie Zaktadu przed przetwarzaniem odpadéw zachodzi proces odzysku:
R13 Magazynowanie odpadéw poprzedzajace ktorykolwiek z procesow wymienionych
w pozycji R1-R12 (z wyjatkiem wstgpnego magazynowania u wytwdrey odpadéw).

Il.1.3. Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw przewidzianych do wytwarzania i
przetwarzania oraz rodzaj magazynowanych odpadéw

Na terenie Zakladu Utylizacyjnego Sp. z o0.0. w Gdansku Szadétkach odpady
magazynowane sa_selektywnie, w szczegdlnosci w sposéb uwzgledniajacy wilasciwosci
chemiczne i fizyczne odpadéw, w tym stan skupienia. Magazynowanie odpadéw odbywa sig
na terenie, do ktérego Zaktad posiada tytut prawny.
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Podstawowe zasady magazynowania odpaddw:

Odpady opakowaniowe:

Odpady opakowaniowe magazynowane sg w sposéb zabezpieczajgcy i chronigcy je
przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych — pojemniki, boksy oraz
wydzielone czesci placéw magazynowych.

Pojemniki ustawia sie na utwardzonej powierzchni umozliwiajgcej ich zatadunek i
roztadunek.

Kontenery na odpady mogg by¢ otwarte.

Odpady opakowaniowe bedg magazynowane selektywnie, zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi ze sposobu ich pdézniejszego wykorzystania lub unieszkodliwiania.

Odpady opakowaniowe magazynuje sie w sposob zapewniajgcy ochrone $rodowiska
przed negatywnym oddzialywaniem magazynowanych odpadow; przestrzeganie
wymagan ochrony przeciwpozarowej i BHP

Odpady olejowe

Podczas magazynowania olejéw odpadowych niedopuszczalne jest ich mieszanie z
innymi odpadami i substancjami, w tym zwlaszcza odpadami statymi, odpadami PCB,
olejem napegdowym, olejem opatowym, ptynami chtodniczymi, ptynami hamulcowymi oraz
innymi substancjami i preparatami chemicznymi nie bedacymi olejami. Dopuszcza sie
mieszanie réznych olejow o ile nie wptynie to na proces odzysku lub unieszkodliwiania.
Oleje magazynuje selektywnie wedlug wymagan wynikajgcych ze sposobu ich
przemystowego wykorzystania lub unieszkodliwiania.

Oleje magazynowane sg w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiatéw trudno
palnych, odpornych na dziatanie olejéw i odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci
statycznej, wyposazonych w szczelne zamknigcie i zabezpieczonych przed sttuczeniem.
Na pojemnikach umieszcza sie kod odpadu.

Oleje odpadowe magazynuje sie w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem gruntu i opadami atmosferycznymi zabezpieczonych w substancje
lub $rodki do zbierania ew. wyciekow.

Zuzyte baterie i akumulatory:

Zakazuje sie umieszczania zuzytych baterii i zuzytych akumulatoréw razem z innymi
odpadami w tym samym pojemniku.

Zuzyte baterie i akumulatory samochodowe oraz zuzyte baterie i akumulatory
przemystowe bedg magazynowane selektywnie wedtug rodzajéw.

Magazynowanie zuzytych baterii i zuzytych akumulatoréw odbywaé sie bedzie w
miejscach o utwardzonym, nieprzepuszczalnym podtozu, odpornych na dziatanie
warunkow atmosferycznych lub w odpowiednich pojemnikach nieprzewodzacych pradu,
odpornych na dziatanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach oraz
dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

Zuzyty sprzet magazynowany jest selektywnie w sposéb, ktéry zabezpieczy jego
bezpieczny transport oraz umozliwi ponowne uzycie sprzetu lub jego czesci lub odzysk w
tym recykling materiatow i substancji z zuzytego sprzetu.

Magazynowanie odpadow odbywa sig w ponizszych obiektach na terenie Zaktadu:
OBIEKT 304 SORTOWNIA ODPADOW

C.

d.

a. Wydzielone place betonowe w hali przyjeé 1550m?® i 900m®.
b.

2 boksy na terenie sortowni o powierzchni po 200 m® do magazynowania ziomu.

Boks o pojemnosci 130 m® na hali przyjeé do magazynowania odpadéw ulegajgcych
biodegradaciji.

Boks znajdujacy sie na zewnatrz budynku sortowni o pojemnoéci 160 m®, przeznaczony na
magazynowanie odpaddw podawanych do tuneli obiektu 401 (w tym materiat strukturalny i
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odpady mokre).

e. Odpady magazynowane w osobnych kontenerach o pojemno$¢ od 7 do 30 m®. Odpady
tymczasowo magazynowane w kontenerach bedacych wilasnoécia przedsigbiorcow
odbierajacych odpady do dalszego przetworzenia. Poszczegdlne rodzaje odpadéw bedg
gromadzone w osobnych kontenerach.

Tabela nr 15. Rodzaje magazynowanych odpadow w obiekcie 304 oraz sposob ich

magazynowania.

Lp.

Kody
odpadow

Rodzaje odpadow

Sposéb magazynowania odpadéw

1501 01

Opakowania z papieru i tektury

Odpady magazynowane w kontenerach o
pojemnos$é od 7 do 30 m® ustawionych
wokét budynku sortowni

150102

Opakowania z tworzyw sztucznych

Odpady magazynowane w kontenerach o
pojemnosé od 7 do 30 m?® ustawionych
wokot budynku sortowni

1501 04

Opakowania z metali

2 boksy na terenie sortowni o
powierzchni po 200 m3 do
magazynowania ztomu.

Odpady magazynowane w kontenerach o
pojemnos¢ od 7 do 30 m® ustawionych
wokot budynku sortowni

150107

Opakowania ze szkia

Odpady magazynowane w kontenerach o
pojemnos¢ od 7 do 30 m? ustawionych
wokot budynku sortowni

191201

Papier i tektura

Odpady magazynowane w kontenerach o
pojemnos$é od 7 do 30 m® ustawionych
wokét budynku sortowni

191202

Metale zelazne

191203

Metale niezelazne

2 boksy na terenie sortowm 0
powierzchni po 200 m® do
magazynowania ztomu.

Odpady magazynowane w kontenerach o
pojemnos$é od 7 do 30 m® ustawionych
wokot budynku sortowni

191204

Tworzywa sztuczne i guma

Odpady magazynowane w kontenerach o
pojemnosé od 7 do 30 m® ustawionych
wokot budynku sortowni

191205

Szkto

Odpady magazynowane w kontenerach o
pojemnos¢ od 7 do 30 m?® ustawionych
wokét budynku sortowni

10.

191210

Odpady palne (paliwo
alternatywne)

Odpady magazynowane w kontenerach o
pojemnosé od 7 do 30 m® ustawionych
wokét budynku sortowni

Boks znajdujacy sie na zewnatrz budynku
sortowni o pojemnos$ci ok. 160 m3, lub w
kontenerach ustawionym w boksie

11.

191212

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z

mechanicznej obrébki odpadow
inne niz wymienione w 19 12 11

Boks znajdujacy sie ha zewnatrz budynku
sortowni o pojemnosci ok. 160 m?, lub w
kontenerach ustawionym w boksne
Odpady magazynowane w kontenerach o
pojemnos$¢ od 7 do 30 m?® ustawionych
wokot budynku sortowni

12.

20 01 01

Papier i tektura

Odpady magazynowane w kontenerach o
pojemnos¢ od 7 do 30 m?® ustawionych
wokot budynku sortowni

13.

200102

Szkio

Odpady magazynowane W kontenerach o
pojemnos¢ od 7 do 30 m?® ustawionych
wokdt budynku sortowni

14.

200108

Odpady kuchenne ulegajace

Boks o pojemnosci 130 m° na hali przyjeé
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Lp.

Kody
odpadow

Rodzaje odpadow

Sposob magazynowania 6dpad6w

k biodegradacji

do magazynowania odpaddw
ulegajacych biodegradacji

Boks znajdujacy sie na zewnatrz budynku
sortowni o pojemnoséci ok. 160 m®
Wydzielone place betonowe w hali
przyjeé 1550m° i 900m®

15.

2001 39

Tworzywa sztuczne

Odpady magazynowane w kontenerach o
pojemnosé od 7 do 30 m® ustawionych
wokot budynku sortowni

16.

200140

Metale

2 boksy na terenie sortowni o
powierzchni po 200 m® do
magazynowania ztomu.

Odpady magazynowane w kontenerach o
pojemno$¢ od 7 do 30 m® ustawionych
wokot budynku sortowni

17.

200301

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

Wydzielone place betonowe w hali
przyje¢ 1550m° i 900m*®

18.

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione
w innych podgrupach

Wydzielone place betonowe w hali
przyje¢ 1550m® i 9000m>

OBIEKT 406 — PLAC MATERIALU STRUKTURALNEGO
Powierzchnia placu wynosi 414,7 m?. Odpady beda czasowo magazynowane na placu i
sukcesywnie poddawane procesowi rozdrabniania
OBIEKT 407 ~-WYDZIELONA CZESC PLACU DOJRZEWANIA KOMPOSTU

Plac o powierzchni 1968 m? ogrodzony z nawierzchnig betonowa ze spadkiem w kierunku
rowu odprowadzajgcego $cieki do zbiornika $ciekéw technologicznych 704.

OBIEKT 403 - WYDZIELONA CZESC PLACU DOJRZEWANIA KOMPOSTU

Plac o powierzchni 19 431,9 m? betonowy ze spadkiem w kierunku rowu odprowadzajgcego
Scieki do zbiornika $ciekéw technologicznych 704. Plac magazynowy jest cze$ciowo
ogrodzony.

Tabela nr 16. Rodzaje magazynowanych odpadéw na obiektach 406, 407, 403 oraz Sposob
ich magazynowania.

, Kody o o Sposbéb magazynowania

Lp. odpadow Rodzaje odpadow odpadéw

" 01 04 08 Odpgdy_ zwiru lub skruszone skaty inne niz Odpady magazynowane
wymienione w 01 04 07 selektywnie na wydzielonych

2. 020103 Odpadowa masa roslinna czeéciach placu, wylaczonego

3. 020106 Odchody zwierzece _ z procesow dojrzewania. W

4. 020107 Odpady z gospodarki lesnej zalezno$ci od konsystencii

5. 02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych odpady state, sypkie

6. 020203 | Surowce i produkty nienadajace sig do nieulegajace rozwiewaniu
spozycia i przetworstwa (wilgotne) i gabarytowe

7. 02 02 04 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw | magazynowane beda luzem na

8 02 03 01 Szla'my z myc_ia,l oczygzczgnia, obiergnia, placu. Odpady sypkie suche
odwirowywania i oddzielania surowcéw magazynowane bedg w

9. 02 03 02 Odpady konserwantéw kontenerach lub innych

10. 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne pojemnikach dostgrczdonym
Surowce i produkty nienadajace sie do przez wytwoércg odpadéw

. 0203 04 spozycia i grzetwé¥stwa oS (opakowania zbiorcze). Odpady

12. 02 03 05 Osady z zakladowych oczyszczalni éciekéw | Ptynne magazynowane beda w
Wyttoki, osady i inne odpady z przetwérstwa | Peczkach i pojemnikach z

13. 02 03 80 produktéw roslinnych (z wytaczeniem 02 03 | tworzywa sztucznego
81) quezpugoza@cych przsad

14, 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roslinnych mieszaniem sig odpadow z

15. | 020382 | Odpady tytoniowe wodami opadowymi
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Lp. o dlf)(:cji)c,')w - Rodzaje odpadéwr , l : ,Sp °s_9,b on;:ggzwpw?"'a '
16. 02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia burakéw
17. 02 04 03 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekoéw
18. 02 04 80 Wystodki
19, 02 05 01 Surgwge i produkty nleprzy_datne do
spozycia oraz przetwarzania
20. 02 0502 Osady z zaktadowych oczyszczalni §ciekow
21. 02 05 80 QOdpadowa serwatka
0o, 02 06 01 Surc?wqe i produkt’y nieprzydatne do
spozycia i przetworstwa
23. 02 06 03 Osady z zaktadowych oczyszczalni $§ciekow
o4 02 06 80 Nleprzydatne do wykorzystania tluszcze
SpozZywcze
5. 02 07 01 Odpady_z mycia, oczyszczania i ]
mechanicznego rozdrabniania surowcow
26. 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiow
27, 02 07 04 Surc?wqe i produkt'y nieprzydatne do
spozycia i przetworstwa
28. 02 07 05 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow o
Whyttoki, osady moszczowe i pady magazynowane
29. 02 07 80 pofermentacyjne, wywary sele’ktywme na wydzielonych
30. 030101 Odpady kory i korka czesciach placu, wytgczonego
1 03 01 05 Trociny, widry, $cinki, drewno, plyta widrowa | % Procesow dojrzewania. W
' i fornir inne niz wymienione w 03 01 04 zalezno$ci od konsystencji
32. 030182 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow o_dp?dy gta}e, syplqe .
33. 03 03 01 Odpady z kory i drewna nieulegajace rozwiewaniu
—— (wilgotne) i gabarytowe
34 03 03 11 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow magazvnowane beda luzem na
' inne niz wymienione w 03 03 10 plagu édpady syp?kig suche
35. 03 03 99 Inne niewymienione odpady maga.zynowane beda w
36. 07 06 12 _Osady_ z zak%gdquoh oczyszczalni $ciekOW | kontenerach lub innych
inne niz wymienione w 07 06 11 pojemnikach dostarczonym
38. 150103 Opakowania z drewna _ (opakowania zbiorcze). Odpady
30, 16 03 06 ?égoaanl(;:gn%ogg%%y inne niz wymienione w g}ynnke Tqa.gazynow:nehquaw
) eczkach i pojemnikach z
Produkty spozywcze przeterminowane lub tworzywa sztucznego
40. 16 03 80 . S X X
nieprzydatne do spozycia zabezpieczajacych przed
41. 17 02 01 Drewno mieszaniem sig odpadow z
42 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadow wodami opadowymi
) komunalnych i podobnych
43, 19 05 02 Nleprzekompostpwane frakc;e, gdpadow
pochodzenia zwierzecego i roslinnego
44, 190503 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom
45, 19 0599 Inne niewymienione odpady
Przefermentowane odpady z beztlenowego
46. 1906 04 rozkladu odpaddw komunalnych
Przefermentowane odpady z beztlenowego
a7. 1906 06 rozkiadu odpadéw zwierzecych i roslinnych
48. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe
Tluszcze | mieszaniny olejow z separacii
19 08 09 . . . )
49, olej/woda zawierajace wyltgcznie oleje
jadalne i thuszcze
Szlamy z biologicznego oczyszczania
50. 1908 12 $ciekow przemystowych inne niz
wymienione w 19 08 11
51 1908 14 Szlamy z innego niz biologiczne

oczyszczania $ciekéw przemystowych inne
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Lp.

Kody
odpadow

Rodzaje odpadow

Spos6b magazynowania,
odpadow

niz wymienione w 19 08 13

52.

1912 01

Papier i tektura

53.

191202

Metale Zzelazne

54.

191203

Metale niezelazne

55.

191204

Tworzywa sztuczne i guma tu tez z RDF

56.

191205

Szkio

57.

19 12 06*

Drewno zawierajgce substancje
niebezpieczne

58.

191207

Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

59.

191212

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obrébki
odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11

60.

2001 01

Papier i tektura

61.

200138

Drewno inne niz wymienione w 20 01 37

62.

200201

Odpady ulegajace biodegradaciji

Odpady magazynowane
selektywnie na wydzielonych
czgsciach placu, wytaczonego
z procesow dojrzewania. W
zaleznosci od konsystencji
odpady state, sypkie
nieulegajace rozwiewaniu
(wilgotne) i gabarytowe
magazynowane bedg luzem na
placu. Odpady sypkie suche
magazynowane bedg w
kontenerach lub innych
pojemnikach dostarczonym
przez wytwoérce odpadow
(opakowania zbiorcze). Odpady
ptynne magazynowane bedg w
beczkach i pojemnikach z
tworzywa sztucznego
zabezpieczajgcych przed
mieszaniem sie odpadow z
wodami opadowymi

63.

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

Odpady beda magazynowane
luzem lub w workach
dostarczonych przez wytwaérce
odpadow na wydzielonej czesci
placu dojrzewania kompostu
(obiekt 403) zabezpieczonej
siatkg. Odpad bedzie
magazynowany po zapenieniu
bokséw na odpady zmieszane
(obiekt 306), w czasie gdy
sortownia nie pracuje, w
sytuacji gdy odpady
przyjmowane sg od firmy
wykonujacej prace porzadkowe
po imprezach masowych, po
godzinach pracy Zakfadu.

64.

2003 02

Odpady z targowisk

Odpady magazynowane
selektywnie luzem lub w
workach i kontenerach
dostarczonych przez wytwérce
odpaddw na wydzielonych
czedciach placu ogrodzonej
siatka, wytaczonego z
procesow dojrzewania

*odpady niebezpieczne

OBIEKT 306 - BOKSY NA ODPADY ZMIESZANE
przeznaczone do sortowania w obiekcie nr 304 — 6 szt.

wysokos¢ sktadowania odpaddw w boksach — max. 3,5 m

powierzchnia boksu przeznaczona do skfadowania odpadéw — 57,42 m?
pojemnos$é sktadowa boksu 200,1 m®
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Tabela nr 17 Rodzaje magazynowanych odpadéw w obiekcie 306 oraz sposéb ich

magazynowania.
Lp. o d‘:)z(c%w Rodzaje odpadow Spos6b magazynowania odpadéw
" 02 01 04 Odpady t\_/vorzyw sztucgnych (z
wylaczeniem opakowari) L
2. 070213 Odpady tworzyw sztucznych B.OKS rezerwowy, kiory jest .
Odpady z przemystu gumowego i nlewykp rzystg ny do magazynowania
3. 07 02 80 produkcji gumy odpadéw zmieszanych moze stuzyc
: - — selektywnemu gromadzeniu
4, 1501 01 Opakowania z papieru i tektury odoadéw surowcowych
5. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych P y
6. 1501 03 Opakowania z drewna
7. 1501 04 Opakowania z metali Boks rezerwowy, ktory jest
8. 1501 05 Opakowania wielomateriatowe niewykorzystany do magazynowania
9. 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe odpadéw zmieszanych moze stuzy¢
; selektywnemu gromadzeniu
10. 1501 07 Opakowania ze szkta odpadow surowcowych
11. 150109 Qpakowania z tekstylidw
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny
12 1502 03 do wycierania ( p. szmaty, $cierki ) i Kontener rezerwowy na selektywne
' ubrania ochronne inne niz wymienione | dromadzenie odpadow ustawiony w
w 15 02 02 jednym z bokséw, w celu
13. 19 12 01 Papier i tektura awaryjnego gromadzenia z przyczyn
14. 101202 | Metale zelazne praku miejec w punktach
15. 191203 Metale niezelazne \Igf)kzzrzrz]g(r:wowy ktéry jest
16. 1912 04 'Iév[\;c;rzywa sztuczne i guma tu tez z niewykorzystany do magazynowania
odpadéw zmieszanych moze stuzy¢
1; 12 1:22 82 ?éfsotylia selektywnemu gromadzeniu
19. 200101 | Papier | tektura odpadéw surowcowych
20. 20 0102 Szkio
Boksy na odpady zmieszane-
odpady beda magazynowane
podczas przerwy w pracy linii
sortowniczej badz w przypadku
21 2001 08 Odpady kuchenne ulegajace wigkszej niz mozliwosci przerobowe
‘ biodegradacji ilosci przywozonych do Zakladu
odpadow, a nastepnie poddane
procesowi odzysku w obiekcie nr
304 na wskazanej linii sortowania
lub w obiekcie 401, 215.
22. 200110 Odziez Kontener rezerwowy na selektywne
23. 20 01 11 Tekstylia gromadzenie odpaddw ustawiony w
24, 2001 39 Tworzywa sztuczne jednym z bokséw, w celu
awaryjnego gromadzenia z przyczyn
braku miejsc w punktach
wskazanych
Boks rezerwowy, ktory jest
25. 200140 Metale niewykorzystany do magazynowania
odpaddéw zmieszanych moze stuzy¢
selektywnemu gromadzeniu
odpaddw surowcowych
Kontener rezerwowy na selektywne
gromadzenie odpaddéw ustawiony w
. I . . jednym z bokséw, w celu
26. 2001 99 Inne p;)ew;quntemone frakeje zbierane w awaryjnego gromadzenia z przyczyn
Sposob seleklywny braku miejsc w punktach
wskazanych
Boks rezerwowy, ktory jest
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Kody

Lp. odpadéw Rodzaje odpadow ' Sposob magazynowania odpadow

niewykorzystany do magazynowania
odpadoéw zmieszanych i mokrych
moze stuzy¢ selektywnemu
gromadzeniu odpadéw
surowcowych.

Boksy na odpady zmieszane-
odpady beda magazynowane
podczas przerwy w pracy linii
sortowniczej badz w przypadku
wigkszej niz mozliwosci przerobowe
ilosci przywozonych do Zaktadu
odpaddw, a nastepnie poddane
procesowi odzysku w Obiekcie nr
304 na wskazanej linii sortowania.

Niesegregowane (zmieszane) odpady

27. 200301 komunalne

Boksy na odpady zmieszane-
odpady bedg magazynowane
podczas przerwy w pracy linii
sortowniczej badz w przypadku
wigkszej niz mozliwosci przerobowe
ilosci przywozonych do Zakiadu
odpadéw, a nastepnie poddane
procesowi odzysku w Obiekcie nr
304 na wskazanej linii sortowania.

Odpady komunalne niewymienione w

28. 200399 innych podgrupach

OBIEKT 307- BOKSY NA SUROWCE WTORNE

a. Boks na makulature

b. Boks na tworzywa sztuczne

c. Boks na szkio

d. Boks na ziom

e. Boks rezerwowy, czyli ktéry nie jest aktualnie wykorzystany do magazynowania odpadow
wskazanych dla bokséw na makulature, tworzywa sztuczne, szklo lub zlom, moze byé
wykorzystany do selektywnego magazynowania innych odpadéw wskazanych w tabeli.

W przypadku magazynowania réznego rodzaju odpadéw, odpady magazynowane sg

selektywnie w boksach lub w kontenerach, umieszczonych w boksie:

- wysoko$¢ sktadowania odpadéw w boksie — max. 3,5 m

- powierzchnia uzytkowa boksu przeznaczona do magazynowania odpadéw — 57,42 m?

- mozliwo$é zmagazynowania ok. 200,1 m® surowcéw wtdrnych.

W zaleznosci od potrzeb boksy mogg by¢ stosowane zamiennie, przy zachowaniu

selektywnego magazynowania.

Tabela nr 18. Rodzaje magazynowanych odpadéw w obiekcie 307 oraz sposéb ich

magazynowania
Kody S Spos6b magazynowania
Lp.. odpadéw 7 Rodzaje odpadow odpadéw
Odpady tworzyw sztucznych (z Boks na tworzywa sztuczne
1. 020104 . N
wytgczeniem opakowan) Boks rezerwowy
Odpady z sortowania papieru i tektury Boks na makulature
2. 030308 i
przeznaczone do recyklingu Boks rezerwowy
Boks na tworzywa sztuczne
3. 07 0213 Odpady tworzyw sztucznych Boks rezerwowy
. L Boks na makulature
4, 1501 01 Opakowania z papieru i tektury Boks rezerwowy
5. 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych SOKS na tworzywa sztuczne
oks rezerwowy
6. 1501 04 Opakowania z metali Boks na ziom
Boks rezerwowy

DROS-S0.7222.35.2015.ES Strona 31 z 57




- Kody. ; i Sposéb magazynowania
Lp.  odpadéw Rodzaje odpadqw | . odpadéw z
7. 1501 05 Opakowania wielomateriatowe Boks rezerwow
8. 150106 .| Zmieszane odpady opakowaniowe y
9. 1501 07 Opakowania ze szkia Boks na szkio
Boks rezerwowy
10. 150109 Opakowania z tekstyliéw Boks rezerwowy
11. 1908 99 Inne niewymienione odpady Boks rezerwowy
12. | 191201 | Papieritektura poks na makulature
oks rezerwowy
13. 191202 Metale Zelazne Boks na zlo
14. 191203 | Metale niezelazne OKs na ziom
15. 191204 Tworzywa sztuczne i guma tu tez z RDF EOkS na tworzywa sztuczne
oks rezerwowy
16. | 191205 | Szkio 20K na szido
oks rezerwowy
17. 200101 Papier i tektura EOKS na makulaturg
oks rezerwowy
18. | 200102 | Szkio Boks na szkio
Boks rezerwowy
Qdpady kuchenne ulegajace
19. 200108 biodegradaciji Boks r
20, 200110 | Odziez OKS rezenwowy
21. 20 01 11 Tekstylia
Boks na tworzywa sztuczne
22. 20 01 39 Tworzywa sztuczne Boks rezerwowy
23. | 200140 | Metale Boks na ziom
Boks rezerwowy
24 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w Boks rezerwowy
sposéb selektywny
o5, 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady Boks rezerwowy
komunalne
26. 2003 99 deady komunalne niewymienione w Boks rezerwowy
innych podgrupach

OBIEKT 308 — PLATFORMA PRZYJECIA ODPADOW OD OSOB FIZYCZNYCH
Po zapetnieniu sie konteneréw/pojemnikéw odpady przewozone begda do:

- Obiektu nr 304, 307, 306, 311

do przesortowania)

- Obiektu nr 801/802 — odpady budowlane oraz opony

- Obiektu nr 406 (gatezie)

- Obiektéow 401 i 215 (odpady zielone, liscie itp.)
- Obiektu nr 310 - odpady wielkogabarytowe.

— odpady surowcowe (bgdz nadajace sig

- Odpady niebezpieczne bedq gromadzone w szczelnych pojemnikach odpornych

na dzialanie substancji zawartych w odpadach

- Na sektor sktadowy 800/1

Tabela nr 19. Rodzaje magazynowanych odpadéw w obiekcie 308 oraz sposob ich

magazynowania
Kody = Spos6b magazynowania
Lp. odpadéw Rodzaje odpadow odpadéw

1501 01 Opakowania z papieru i tektury

Pojemnik na makulature

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Pojemnik na tworzywo

150103 Opakowania z drewna

Kontener metalowy na odpady
zielone i organiczne

1501 04 Opakowania z metali

Kontener metalowy na ztom

IS ol IR Ed fa

1501 05 Opakowania wielomateriatowe

Kontener metalowy
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: Kod o B Sposo6hb magazynowania
Lp. odpa d‘(’,’w 7 Rodzaje odpadow P % dpg d6¥~
6. 150107 Opakowania ze szkla Pojemnik na szkto
7. 16 01 03 Zuzyte opony Kontener na zuzyte opony
8. 17 01 01 Odpg’dy bgtonu i gruz betonowy z
rozbiérek i remontow
9, 17 01 02 Gruz ceglany
Odpady innych materiatdw
10 170103 ceramicznych i elementéw wyposazenia
Zmieszane odpady z betong, gruzu Kontener metalowy na odpady
11, 17 01 07 ceglaqego, odpadow ma,\terlaiow o
ceramicznych i elementéw wyposazenia
inne niz wymienione w 17 01 06
Zmieszane odpady z budowy, remontow
12 17 09 04 i demontazu inne niz wymienione w 17
0901,170902i170903
13. 200101 Papier i tektura Pojemnik na makulature
14, 200102 Szklo Pojemnik na szkio
15. 200110 Qdziez Kontener metalowy na odpady
16. 2001 11 Tekstylia
17. 2001 13* Rozpuszczalniki
18. 20 01 14* Kwasy
19. 2001 15* Alkalia
20. 2001 17* Odczynniki fotograficzne Kontener na odpady niebezpieczne,
21 20 01 19* Srodki och,rqny rodlin | i 1l klasy gromadzone selektywnie
toksycznosci
22 20 01 21* Lam.py ﬂuoresce,ancyjne i inne odpady
zawierajgce rtec
23. 20 01 23* Urzadzenia zawierajace freony
Farby, tusze, farby drukarskie, klgje,
24, 20 01 27 lepiszcze i zywice zawierajgce
substancje niebezpieczne
05, 20 01 29* D.etergelnty zawierajace substancje
niebezpieczne
26. 2001 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
27. 2001 32 Leki inne niz wymienione w 20 01 31
Baterie i akumulatory tgcznie z
bateriami i akumulatorami
28. 20 01 33* wymienionymiw 16 06 01, 16 06 02 lub . .
1g 06 03 onyaz niesortowane baterie i Kontener na odpady n|9bezp|eczne,
S . gromadzone selektywnie
akumulatory zawierajace te baterie
Baterie i akumulatory inne niz
29. 200134 wymienione w 20 01 33
Zuzyte urzadzenia elekiryczne i
* elektroniczne inne niz wymienione w 20
30. 200135 01211200123 zawiera)gqce
niebezpieczne skiadniki
Zuzyte urzadzenia elektryczne i
31. 2001 36 elektroniczne inne niz wymienione w 20
0121,2001 2312001 35
32, 2001 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 Kontengr meta!owy na odpady
zielone i organiczne
33. 2001 39 Tworzywa sztuczne Pojemnik na tworzywo
34. 200140 Metale Kontener metalowy na ziom
35. 20 02 01 Odpady ulegajgce biodegradagii Kpntene;r meta_lowy na odpady
zielone i organiczne
3. | 200307 | Odpady wielkogabarytowe Kontener metalowy na odpady
wielkogabarytowe
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Kody oo i Sposob magazynowania
Lp. odpadow Rodzaje odpadow odpadow
Odpady komunalne niewymienione w ;
37. 200399 innych podgrupach Kontener na odpady zmieszane

*odpady niebezpieczne

OBIEKT 311 — SEGMENT ODBIORU | MAGAZYNOWANIA ODPADOW
NIEBEZPIECZNYCH

Magazyn przeznaczony do magazynowania lamp fluorescencyjnych, bateri, akumulatorow
i innych odpadéw statych, ptynnych i opakowan po farbach, lakierach, klejach,
przeterminowanych i wycofanych ze stosowania chemikaliow i lekow, $rodkow ochrony roélin
Odpady bedg gromadzone w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, kontenerach
odpornych na dziatanie substancji zawartych w odpadach. Baterie w pojemnikach
z tworzywa sztucznego, $wietlbwki w kontenerach stalowych do magazynowania $wietiowek,
pozostale odpady zbierane w sposéb selektywny w opisanych pojemnikach z tworzywa
sztucznego.

Odpady zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego magazynowane w wydzielonych
boksach na utwardzonym placu betonowym. W wydzielonym zamknigtym boksie
magazynowane | segregowane sg odpady metalowe ze wzgledu na swa warto$¢ rynkowa.

Tabela nr 20. Rodzaje magazynowanych odpadéw w obiekcie 311 oraz sposob ich

magazynowania
. Kody - ; Ay Spos6b magazynowania
Lp. odpadéw Rodzaje odpaddow " odpadéw ,

Srodki do konserwacji i impregnacji drewna '
1. 030201 niezawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych

03 01 04* Trociny, wiory, $cinki, drewno, ptyta wiérowa i

2. fornir zawierajgce substancje niebezpieczne
3 03 02 03* Metaloorga‘l'nlczne $rodki do konserwaciji i
impregnaciji drewna
4 03 02 04* INleorgamc';ne $rodki do konserwadji i
impregnacii drewna
Srodki do konserwacji i impregnacji drewna
5. 030201* niezawierajace zwigzkow
chlorowcoorganicznych.
6. 06 04 05* Odpady zawierajgce inne metale cigzkie
Nieorganiczne $rodki ochrony roslin (np.
7. 0613 01* pestycydy), $rodki do konserwagcji drewna oraz ) o
inne biocydy Kontenery pojemniki do
; : : selektywnego gromadzenia
8 06 13 02* g;)zyty wegiel aktywny (z wytaczeniem 06 07 odpadow
9 07 01 04* Inne rozpus_zc;a.lnlki organjczne, roztwory z
przemywania i ciecze macierzyste
10. 07 01 08* Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne
11. 07 01 10* inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne
12 07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z

przemywania i ciecze macierzyste

13. 07 03 08* Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z

14, 07 04 04* T .
przemywania i ciecze macierzyste
185. 07 04 08* Inne pozostato$ci podestylacyjne i poreakcyjne
16. 07 04 10* Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne
17, 07 05 04* Inne rozpus_zc.za‘lmkl organiczne, roztwory z
przemywania i ciecze macierzyste
18. 07 05 08* Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne
19. 07 05 10" Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne
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Kody s o Sposbéb magazynowania
Lp. odpadéw quzaje odpadow odpadow
20. 07 06 04* Inne rozpus.zc.za'lnlkl organiczne, roztwory z
przemywania i ciecze macierzyste
21. 07 06 08* Inne pozostato$ci podestylacyjne i poreakcyjne
22, 07 06 10* Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne
* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z
23. 070704 przemywania i ciecze macierzyste
24, 07 07 08* Inne pozostatoéci podestylacyjne i poreakcyjne
25. 07 07 10* Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne
Odpady farb i lakieréw zawierajgcych
26. 0801 11* rozpuszczalniki organiczne lub inne substancije
niebezpieczne
27 0801 12 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w
08 01 11
Odpady z usuwania farb i lakieréw inne niz
28. 080118 wymienione w 08 01 17
29, 080201 Odpady proszkdw powlekajgcych
Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony
30. 080318 w08 0317
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz
31. | 080410 | mienione w 08 04 09 _—
Osady z klejow i szczeliw inne niz wymienione Kontenery pojemniki do .
32. 080412 w08 04 11 selektywnego gromadzenia
Odpady ciekte klejow iub szczeliw inne niz odpadow
33. 08 04 16 wymienione w 08 04 15
34 09 01 06* Osagy z zaktadowych oczyszczalni $ciekow
zawierajace srebro
35. 1101 08* Osady i szlamy z fosforanowania
36. 1201 12* Zuzyte woski i thuszcze
37 12 01 14* S'zlamy‘z obrobki metali zawierajace substancje
niebezpieczne
38, 1301 10* er)eral'ne oleje hydraullozpe niezawierajgce
zwigzkow chlorowcoorganicznych
39, 1301 13* P'%yny za}pobiegajqce zamarzaniu zawierajgce
niebezpieczne substancje
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i
40. 13 02 05* smarowe nie zawierajace zwigzkdéw
chlorowcoorganicznych inne oleje hydrauliczne
41, 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekiadniowe i
smarowe
42, 13 02 08* Inne oleje silnikowwe, przektadniowe i smarowe
43. 1501 04 Opakowania z metali Boks na odpady metalowe
Opakowania zawierajace pozostatosci Kontenery pojemniki do
44, 1501 10* substancji niebezpiecznych lub nimi selektywnego gromadzenia
zanieczyszczone odpadow
Opakowania z metali zawierajace
45 1501 11* niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
' konstrukcyjnego (np. azbest), wiacznie z Kontener : i d
pustymi pojemnikami ci$nieniowymi ontenery pojemniki do .
. - - - selektywnego gromadzenia
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry .
) o : : odpadow
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do
46, 156 02 02* wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do Kontenery pojemniki do
47. 1502 03 ; k AN ) .
wycierania ( p. szmaty, $cierki ) i ubrania selektywnego gromadzenia
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Kod ‘ - S Sposob magazynowahnia
Lp. odpa d¥3w 7 Rodzaje odpadow =P o dpg dé{v
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 odpadéw
48. 16 01 07* Filtry olejowe
49. 16 01 13" Plyny hamulcowe
50. 16 01 14* Rozpuszczalniki
51 16 0115 P}yny zgpobiegajqce Zamarzaniu inne niz
wymienione w 16 01 14
52. 16 01 22 Inne niewymienione odpady
53 1602 11* Zuzyte urzadzenia zawierajace freony, HCFC, Wydzielone boksy do
' HFC magazynowania zuzytego
sprzetu elektrycznego i
elektronicznego
Pojemniki do
Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne ?ff@igov;farf'a baéern
54. 16 02 13* elementy (1) inne niz wymienione w 16 02 09 do y stalowe do
1602 12 gromadzenia _swnet.lo'wek
Kontenery pojemniki do
selektywnego gromadzenia
odpadéw
Wydzielone boksy do
55 16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 | magazynowania zuzytego
' 09 do 16 02 13 sprzetu elektrycznego i
elektronicznego
Wydzielone boksy do
magazynowania zuzytego
. . - sprzetu elektrycznego i
56. 16 02 157 ssliz?zgiczzgg (teltzhmﬁ;\ztyclil;téﬁczqsm skiadowe elektronicznego
& Yy A Kontenery pojemniki do
selektywnego gromadzenia
odpadéw
Kontenery pojemniki do
selektywnego gromadzenia
57. 16 02 16 Elem‘en'ty usuniete z zuzytych urzadzen inne niz W&;gg;gne boksy do
wymienione w 16 02 15 ) .
magazynowania zuzytego
sprzetu elektrycznego i
elektronicznego
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
N zawierajgce substancje niebezpieczne, w tym . o
58. 160506 mieszaniny chemikaliéw laboratoryjnych i Kontenery pojemniki do .
analitycznych szlek(tjy,wnego gromadzenia
Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajace odpadow
59. 16 05 07* substancje niebezpieczne (np. przeterminowane
odczynniki chemiczne)
Zuzyte organiczne chemikalia zawierajace Kont . i d
60. 16 05 08* substancje niebezpieczne (np. przeterminowane ontenery pojemnixi do
odczynniki chemiczne) sz!ek(tjy’wnego gromadzenia
61 16 05 09 Zuzyte chemikalia inne niz wymienione w 16 05 odpadow
] 06, 16 05 07 lub 16 05 08
62. 16 06 01* Baterie | akumulatory ofowiowe
63. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe Poiemniki do
64. 16 06 03* Baterie zawierajace rtec¢ m e{gazynowania baterii
65. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wylaczeniem 16 06 03)
66. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory
67, 16 06 06 Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i Eégﬁ;:/?egcg?o%kégfenia

akumulatoréw

odpadoéw
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Kody ' L Sposob magazynowania
Lp. odpadéw : rRodzaje odpadow odpadow
Zuzyte katalizatory zawierajace ztoto, srebro,
68. 16 08 01 Ren, rod, pallad, iryd lub platyne (z wytgczeniem
16 08 07)
Zuzyte katalizatory zawierajgce niebezpieczne
69. 16 08 02~ metale przejsciowe lub ich niebezpieczne
zwigzki
Zuzyte katalizatory zawierajgce metale
70. 16 08 03 przejsciowe lub ich zwigzki inne niz wymienione
w 16 08 02
Zuzyte katalizatory stosowane do katalitycznego
7. 16 08 04 krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z
wytgczeniem 16 08 07)
72. 16 08 05* Zuzyte katalizatory zawierajace kwas fosforowy
* Zuzyte katalizatory zanieczyszczone
3 1608 07 substancjami niebezpiecznymi
74. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nosniki informagii Kontenery pojemniki do
75. 18 01 09 Leki inne niz wymienione w 18 01 08 selektywnego gromadzenia
76. 18 02 08 Leki inne niz wymienione w 18 02 07 odpadow
77 19 01 05* Osady fiItragyjne (,np. placek filtracyjny) z
oczyszczania gazow odlotowych
78. 19 01 06" Szlamy | inne odpgdy uwodnione z
oczyszczania gazow odlotowych
70. 1901 11* Zuzlei pc?plo.}y palernskowe zawierajace
substancje niebezpieczne
80. 19 02 05* Szla'my'z f:zykochemlgzn_ej przerobkl odpaddéw
zawierajgce substancje niebezpieczne
Odpady palne inne niz wymienione w 19 02 08
81. 190210 Iub 19 02 09
82 19 04 02* Poploiy lotne i inne odpady z oczyszczania
gazdw odlotowych
83. 19 04 03* Niezeszklona faza stata
84. 19 08 08* Odp.ady_z systemow mgnjbranowych
Zzawierajgce metale ciezkie
85. 191202 Metale zelazne Boks na odpady metalowe
86. 191203 Metale niezelazne pady
87. 19 12 06* Drewno zawierajgce substancje niebezpieczne . o
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i Kolntketnery pOJemnIkléiO .
88. 1912 11* przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw sele ywhego gromadzenia
o C ) odpadow
zawierajgce substancje niebezpieczne
Szlamy z oczyszczania wéd podziemnych Szczelne kontenery do
89. 19 13 05* 7 o . selektywnego
zawierajgce substancje niebezpieczne . .
magazynowania odpadow
90. 2001 13* Rozpuszczalniki
91. 20 01 14* Kwasy Kontenery pojemniki do
92. 2001 15" Srodki ochrony roélin | i 1l klasy toksyczno$ci selektywnego gromadzenia
93. 2001 17* Qdczynniki fotograficzne odpadow
94, 2001 19* Srodki ochrony roélin | i 1l kiasy toksycznosci
" Lampy fluorescencyjne i inne odpady Obiekt nr 311 — Segment
95, 2001 21 RN . Co X
zawierajgce rtec odbioru i magazynowania
96. 20 01 23* Urzadzenia zawierajgce freony odpaddw niebezpiecznych
* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
97. 200127 L e o !
zywice zawierajace substancje niebezpieczne Kont ) i d
08 20 01 29* Detergenty zawierajgce substancje olnketnery pojemn Id °
. niebezpieczne 23 ead)év\v(lnego gromadzenia
99, 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne P
100. 200132 Leki inne niz wymienione w 20 01 31
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Kody ; : | Spos6b magazynowania
Lp. odpadéw ; Rodzaje odpadow . VP odpgd'())\,lv '

Baterie i akumulatory tacznie z bateriami i

101 20 01 33* akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06

' 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i Pojemniki do

akumulatory zawierajgce te baterie magazynowania baterii

102. 20 01 34 g;atggie i akumulatory inne niz wymienione w 20
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne

103. 20 01 35* inne niz wymienione w 20 01 2120 01 23 Wydzielone boksy do
zawierajace niebezpieczne skladniki magazynowania zuzytego
Zuzyte urzadzenia elekiryczne i elektroniczne sprzetu elektrycznego i

104. 2001 36 inne niz wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 elektronicznego

0135

*odpady niebezpieczne

Obiekt 404 — Plac doczyszczania kompostu
Plac doczyszczania kompostu o powierzchni 1865,5 m*. Plac betonowy ze spadkiem
w kierunku rowu odprowadzajgcego $cieki do zbiornika $ciekéw technologicznych 704. Plac
magazynowy jest cze$ciowo ogrodzony.

Tabela nr 21. Rodzaje magazynowanych odpadéw w obiekcie 404 oraz sposob ich

magazynowania
Kody : e .| . Spos6b magazynowania
ER _odpadéw Redzale °d,pad°'w o : . odpadow
’ 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadow
' komunalnych i podobnych Odpady gromadzone selektywnie
5 19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadow na wydzielonych czesciach placu.
' pochodzenia zwierzecego i roslinnego
3. 190503 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom
4. 19 05 99 Inne niewymienione odpady
5. 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) Odpady gromadzone selektywnie
. —| na wydzielonych czesciach placu.
1912 12 Inne odpady (w tym zmieszane s,ubgtanqe [
6. przedmioty) z mechanicznej obrébki
odpadow inne niz wymienione w 19 12 11

OBIEKT 305 i 603. REZERWA TERENU POD MAGAZYN ODPADOW.
Plac ogrodzony siatkami, utwardzony i wytozony ptytami.

Tabela nr 22. Rodzaje magazynowanych odpadéw w obiekcie 603 i 305 oraz sposob ich
magazynowania.

Lp. 5 dlf)c;ccli‘gw Rodzaje odpadéw S poséboz\:gg?\(nr’\owama
1 02 01 04 Odpady tyvorzyw sztucgnych (z
wylgczeniem opakowan)

2. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury Wszystkie odpady gromadzone sa
3. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych selektywnie, luzem lub zbelowane,
4. 150103 | Opakowania z drewna w wydzielonych cze$ciach placu

5. 150104 Opakowania z metali ogrodzonego siatkami,
6. 1501 05 Opakowania wielomateriatowe zabezpieczajgcymi w ten sposoéb
7. 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe przed rozwiewaniem odpadéw. W
8. 1501 07 Opakowania ze szkfa przypadku odpadéw sypkich
9. 1501 09 | Opakowania z tekstyliow suchych bedg one magazynowane
10. 17 0203 | Tworzywa sztuczne w kontenerach

11. 19 05 03 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom

12. 19 05 99 Inne niewymienione odpady
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s

b | odparien | RodZio odfadow i e

13. 1912 01 Papier i tektura

14, 191202 Metale zelazne

15. 191203 Metale niezelazne

16. 191204 Tworzywa sztuczne i guma Wszystkie odpady gromadzone sg

17. 191207 | Drewno inne niz wymienione w 19 1206 | selektywnie, luzem lub zbelowane,

18. 191208 Tekstylia w wydzielonych cze$ciach placu

ogrodzonego siatkami,

19. 191210 Odpady palne (paIIWO alternatywne) Zabezpieczaja_cymi w ten Spos(’)b
Inne odpady (w tym zmieszane przed rozmewznle?éaldpad‘gzvh w

20 191212 substancje i przedmioty) z mechanicznej ;;]rzyﬁi du odpa Syp

' obrébki odpaddw inne niz wymienione w suchych bedg one magazynowane

1912 11 w kontenerach

21. 200101 Papier i tektura

22. 20 01 39 Tworzywa sztuczne

23, 200140 Metale

OBIEKT 800/3- REZERWA TERENU
Magazynowanie odbywa sie na wydzielonym placu przeznaczonym pod rozbudowe
sktadowiska o powierzchni okoto 90 000m?2.

Tabela nr 23. Rodzaje magazynowanych odpadéw na obiekcie 800/3 oraz Sposdéb ich
magazynowania.

Kody L . Sposo6b magazynowania

Lp. odpadéw | , Rodzaje odpadow odpadéw

1. 17 0203 Tworzywa sztuczne

2. 190503 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom

3. 191204 Tworzywa sztuczne i guma tu tez z RDF Odpady magazynowane na

4. 191209 Mineraty (np. piasek, kamienie) wydzielonych czesciach placu,

5. 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) luzem lub zbelowane. Rozwiewanie
Inne odpady (w tym zmieszane bedzie ograniczone poprzez

6 1912 12 substancje i przedmioty) z mechanicznej | ogrodzenie siatkg.

' obrébki odpadéw inne niz wymienione w

1912 11

l1.1.4. Wskazanie sposobu zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczenia
ilosci odpadéw i ich negatywnego oddziatlywania na érodowisko

Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0. w Gdansku prowadzi dziatalnosé polegajgcg na
zagospodarowaniu odpadéw komunalnych z obszaru Regionu Szadétki. W ramach
prowadzonych dziatah na terenie Zaktadu odpady komunalne zostajg poddane
przetworzeniu w sortowni odpadéw, nastepnie pozostato$é organiczna zostaje poddana
stabilizacji biologicznej (kompostowaniu) w kompostowni odpadéw. Powstaly stabilizat jest
poddany przesianiu w wyniku czego powstaje kompost nieodpowiadajacy wymaganiom,
ktory moze zostaé poddany dalszemu odzyskowi. Odpady wysegregowane z zmieszanych
odpadéw komunalnych zostajg przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania.

Odpady magazynowane sg selektywnie z uwzglednieniem stanu fizycznego
I wiasciwosci odpadéw. Co pét roku przeprowadzane beda przeglady i kontrole stanu
technicznego pojemnikéw do magazynowania odpadéw. W przypadku stwierdzenia wady,
uszkodzony pojemnik bedzie niezwlocznie wymieniany na nowy.

Ponadto w celu ograniczenia negatywnego oddziatywania odpadéw na $rodowisko
Zakiad podejmowat bedzie nastepujace dziatania:

- odpady magazynowane bedg z podziatem na poszczegolne rodzaje (selektywnie);
- odpady przekazywane bedg do odzysku badz recyklingu oraz unieszkodliwiania,
upowaznionym odbiorcom;
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- odpady niebezpieczne bedg gromadzone oddzielnie, w wydzielonych pojemnikach na
utwardzonym podiozu w miejscu  zabezpieczonym przed dostgpem o0séb
nieupowaznionych; ~

- naterenie wykonywanej dzialalnosci bedzie utrzymywany porzadek, a odpady
magazynowane bedg jedynie w miejscach opisanych i przeznaczonych do tego celu;

- racjonalna gospodarka materiatami;

- stosowanie produktéw o wydluzonym okresie uzytkowania oraz w opakowaniach
wielokrotnego uzytku.

lI.1.5. Opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzglgednieniem
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadoéw

Odpady wytwarzane przez Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0. sg magazynowane
w sposéb selektywny w odpowiednich szczelnych zamykanych pojemnikach, beczkach
stalowych, plastikowych, kontenerach, boksach i na utwardzonych placach w wyznaczonych
miejscach zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie czynnosci zwigzane
z eksploatacjg poszczegdinych instalacji (sortowni odpadéw, kompostowni odpadow) sg tak
zorganizowane by zapewni¢ sprawne i bezpieczne dla $rodowiska gospodarowanie
odpadami. Miejsca, w ktdérych moga wystgpi¢ ewentualne rozlewy substancii
niebezpiecznych wyposazone sg w systemy koryt lub zaopatrzone sg w sorbenty.

Odpady wytworzone przekazywane sa do firm posiadajacych stosowne decyzje
w zakresie gospodarowania odpadami, czg$¢ odpadow sktadowana jest na wiasnym
sktadowisku odpadéw zgodnie z zatwierdzong instrukcjg prowadzenia skladowiska oraz
warunkami okreélonymi w posiadanym pozwoleniu zintegrowanym na prowadzenie instalacji
do sktadowania odpadow.

W przypadku transportu odpadéw przez firmy zewnetrzne Zaktad, jako zlecajacy
ustuge transportu, wskazuje prowadzacemu dziatalno$¢ w zakresie transportu odpadow
miejsce odbioru odpadéw oraz posiadacza odpadéw, do ktérego nalezy dostarczy¢ odpady.

Odpady sprzetu elekirycznego i elektronicznego przekazywane sg firmom
posiadajacym decyzje w zakresie przetwarzania tych odpadéw.

Odpady olejowe przekazywane sg firmom posiadajgcym decyzje w zakresie ich
przetwarzania.

Zuzyte baterie i akumulatory przekazywane sg firmom posiadajacym decyzje
w zakresie ich przetwarzania (zbierajacemu zuzyte baterie lub zuzyte akumulatory lub
prowadzacemu zaktad przetwarzania zuzytych baterii lub zuzytych akumulatoréw).

Czeé¢ wytwarzanych odpadow kierowana jest do odzysku lub unieszkodliwiania na
sktadowisku odpadéw na terenie Zaktadu (zgodnie z posiadanym pozwoleniem
zintegrowanym).

Zaklad posiada takze decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak HORns.8111-3-
4/15 z dnia 05.11.2015 roku na wprowadzanie do obrotu organicznego $rodka
poprawiajgcego wtasciwosci gleby pn. ,SK-8".

II.1.6. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom

W ramach przeciwdziatania zanieczyszczeniom na terenie Zaktadu przewidziano nw.
rozwigzania:

- ujecie wszystkich $ciekow przemystowych, powstajacych w wyniku procesow
technologicznych przetwarzania odpadéw, w zorganizowany zamknigty i otwarty system
kanalizacyjny,

- zbiorniki $ciekéw/odciekéw sg szczelne, place dojrzewania 403 i 407 wykonane ze
spadkiem umozliwiajacym sptyw $ciekéw, sg uszczelnione i wyposazone w rowy
uszczelnione, odprowadzajace $cieki do zbiornika éciekéw technologicznych,

- &cieki przemystowe sg podczyszczane w instalacji odwroconej osmozy,
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- proces technologiczny przetwarzania mechaniczno-biologicznego odbywa  sie
w zamknigtym systemie wentylacji, z oczyszczeniem powietrza na biofiltrze,

- segment magazynowania odpadow niebezpiecznych wyposazona jest w system koryt
odwodnieniowych, ktérych zadaniem jest zbieranie ewentualnych odciekéw powstatych
na skutek przypadkowego wycieku odpaddw plynnych z pojemnikéw, caly posadzka jest
uszczelniony od spodu folig PEHD o grubosci 2 mm, ktéra zabezpiecza grunt pod
budynkiem przed dostaniem sig do niego ewentualnych zanieczyszczen: w obiekcie
zostaly wyznaczone strefy ruchu pojazdéw (wozek widlowy, samochod dostawczy) —
ktére umozliwig bezpieczne poruszanie sig obstugi wewnatrz obiektu,

- kompostowanie odpadéw frakcji organicznej odbywa sig w zamknietej hali wyposazonej
w biofiltr, ktorego zadaniem jest oczyszczenie i dezodoryzacja powietrza procesowego.

[1.2. Wprowadzanie gazéw lub pyléw do powietrza

Zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza z instalacji mechaniczno-biologicznego

przetwarzania odpadéw MBP, eksploatowanej na terenie Zaktadu Utylizacyjnego Sp. z o.0.
w Gdansku - Szadétkach sg procesy tlenowego rozktadu odpadow w kompostowni tunelowe;
(obiekt nr 401).
Kompostownia tunelowa i sortownia odpadéw znajdujg sie w pomieszczeniu dwéch hal
(obiekty nr 304 i 401), posiadajacych wzajemnie powiazany, uktad cyrkulacyjny powietrza,
zakoniczony jednym emitorem w postaci biofiltra. Biofiltr odprowadzajacy do atmosfery
powietrze z kompostowni zalicza sie do powierzchniowych zrédet emisji niezorganizowane;j.
Ponadto na terenie zaktadu wystepuje dodatkowe zrédlo emisii niezorganizowane;
do powietrza, jakim jest plac dojrzewania kompostu (obiekt nr 403).

l1.2.1. Zrédta emisji do powietrza

Zespot obiektdw (hala przyje¢ odpadoéw, sortownia i kompostownia tunelowa) posiada
wzajemnie powigzany, miedzy-obiektowy ukiad cyrkulacyjny powietrza, pracujgcy. Hala
sortowni, hala przyjmowania odpadéw i kompostownia, podlegaja procesowi wentylacji.
Powietrze z hali sortowania jest od$wiezanie i wysytanie do hali przyjmowania odpadoéw
komunalnych. Z hali przyjmowania odpadéw powietrze jest przettaczane do hali
kompostowni. Powietrze z hali kompostowania jest zasysane jednoczesnie poprzez pryzmy
za pomocg sieci zasysania powietrza procesowego oraz za pomoca sieci zasysania
powietrza z wnetrza hali kompostowni. Powietrze po procesie kompostowania oczyszczane
jest w trzech pluczkach wodnych, co pozwala na nawilzenie powietrza, nastepnie przesytane
jest do biofiltra naturalnego, pozwalajgcego eliminowaé substancje odorotworcze.

Biofiltr jest konstrukcjg betonowa, o wymiarach 60 m x 15 m i wysokosci h=1,3 m
podzielong na sze$¢ identycznych komér wypetnionych materiatem filtrujgcym, do ktoérych
trzema identycznymi kanatami o $rednicy 0,88 m jest doprowadzane powietrze z budynku
kompostowni. Procesom mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw towarzyszy
niezorganizowana emisja zanieczyszczen do powietrza z placu dojrzewania kompostu.

lIl.3. Gospodarka wodno — $ciekowa.

Zakfad Utylizacyjny Sp. z 0.0. w Gdansku posiada wtasne ujecie wod podziemnych,
z ktorego pobiera wode wykorzystywang przez instalacje IPPC do celéw technologicznych
w kompostowni tunelowej (obiekt 401), do zraszania pryzm kompostowych na placu
dojrzewania kompostu (obiekty 403 i 407).

Na zaktadowym ujeciu woéd podziemnych eksploatowana jest studnia gtebinowa Nr 1,
wykonana w 1982 r., o gtgboko$ci 115,56 m, ujmujaca czwartorzedowy poziom wodonosny.
Ujmowana woda wykorzystywana jest do uzupetnienia niedoboréw w zbiorniku retencyjnym
nr 700 gromadzgcego nadmiar wéd ujmowanych studniami Nr 1* i Nr 2* o gtebokosci 28 m
z ujgcia barierowego, wody opadowe z powierzchni dachowych obiektéw Zaktadu (sortowni,
kompostowni, bokséw na odpady zmieszane, bokséw na surowce, budynku demontazu
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RTV, AGD, budynku biogeneratoréw). Eksploatacja ujecia wéd podziemnych bedzie miata
charakter okresowy, uzalezniony m.in. od aktualnych warunkéw hydrometeorologicznych
i biezacej wydajnosci kompostowni.

Pobor wod podziemnych z ujecia glebinowego wynosit:

-2013r. — 996 m°,
-2014r. —1149 m°.

Do rejestracji poboru wody podziemnej ze studni Nr 1 stuzy wodomierz zabudowany
w obudowie studni na przewodzie doprowadzajacym wode do hydroforni. Pobér prob wody
do badan kontrolnych umozliwi zawér czerpalny zainstalowany w hydroforni i w obudowie
studni.

W okresach niedoboru woéd deszczowych, na potrzeby zraszania kompostu
wykorzystywana bedzie takze woda ze studni barierowych Nr 3B i Nr 3C o gtebokosci 32,0 m
(pracujacych przemiennie).

Warunki eksploatacji studni barierowych Nr 1*, Nr 2%, Nr 3B i Nr 3C zostaly objgte
pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym odrebna, sektorowa decyzjg Marszatka
Wojewoddztwa Pomorskiego.

Ujmowana woda wykorzystywana jest w kompostowni tunelowej do nawilzania frakgcji
biodegradowalnej podczas procesu intensywnego dojrzewania kompostu, ktory trwa co
najmniej 21 dni. W ciggu ostatniej doby procesu pryzmy nie sg nawilzane. Przerzucanie
kazdej z pryzm prowadzone jest $rednio przez 1 godzing na dobe, z czego samo nawilzanie
trwa 40 minut. Uzupetienie wilgotnoséci do poziomu 60-70% wymaga dziennie od 0 do 20 m?
wody dla jednej pryzmy (w zalezno$ci od wilgotnoéci wyjéciowej). W kompostowni znajduje
sie 14 tuneli, stad dla celéw eksploatacyjnych dla podtrzymania wilgoci w pryzmach, przyjeto
zapotrzebowanie wody w ilosci Qg = 187 m’/d, a Qumax = 46 750 m®/rok. Woda
wykorzystywana jest w obiegu zamknigtym i nie wydostaje si¢ na zewnatrz, tym samym
kompostownia nie generuje $ciekow, a uzupetnianie wody jest niewielkie. Odcieki z pryzm sg
zawracane i wykorzystywane ponownie do procesu nawilzania. W przypadku koniecznosci
uzupetnienia wody wykorzystywana jest w pierwszej kolejnosci woda opadowa i roztopowa
z wyzej wymienionego zbiornika nr 700 (o pojemnosci catkowitej 736m°), gdy jej zabraknie
woda ze studni barierowych, a dalej woda podziemna ze studni gtgbinowej Nr 1. Gdy
zabraknie wody z wymienionych zrodet, wykorzystywana jest réowniez woda zakupiona
z miejskiej sieci wodociggowej na podstawie aktualnej umowy zawartej z administratorem.

W okresach diugotrwatej suszy przewiduje sie tez zraszanie pryzm na placu
dojrzewania kompostu. Woda w tym celu pobierana jest ze zbiornika nr 700 w iloSci
maksymalnie 150 m® rocznie.

Procesy technologiczne zachodzace w kompostowni KNEER prowadzone sg bez
uzycia wody. W sortowni takze nie korzysta sig z wody do celéw technologicznych.

Woda na potrzeby socjalno — bytowe pracownikéw obstugujacych instalacje |IPPC
oraz na potrzeby przeciwpozarowe kupowana jest z miejskiej sieci wodociggowej na
podstawie aktualnej umowy. Srednioroczne zuzycie wody na potrzeby socjalno — bytowe
catego Zakfadu wynosi Qg = 5 500 m3/rok, z czego ok. 85% zuzywane jest przez
pracownikow sortowni.

Woda do Zaktadu doprowadzana jest za pomocg przytacza zlokalizowanego przy
ul. Konnej w Gdansku na wezle WO.

Odprowadzanie sciekéw.

Na terenie Zaktadu funkcjonujg rozdzielcze systemy kanalizacji przemystowsj,
deszczowej i sanitarnej. Scieki przemystowe po podczyszczeniu oraz $cieki bytowe
wprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarnej bedacej wtasno$cig innego podmiotu.
Instalacje IPPC na terenie Zakladu generujg nastgpujace rodzaje $ciekéw powstajacych
podczas procesoéw biologicznego przetwarzania odpadow:

- &cieki przemystowe z hali przyjecia odpadéw w sortowni, placu dojrzewania kompostu,
placu dojrzewania kompostu z odpadéw zielonych,

- &cieki bytowe, zwigzane gtdwnie z potrzebg utrzymania higieny,

- wody opadowe i roztopowe odprowadzane z dachéw sortowni, kompostowni.
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Scieki przemystowe

Praca kompostowni tunelowej (obiekt 401) i kontenerowej KNEER (obiekt 215)
przebiega bez generowania $ciekéw (proces technologiczny w kompostowni KNEER
prowadzony jest bez uzycia wody). W wyniku eksploatacji pozostatych instalacii powstajg
Scieki przemystowe z kompostowni pryzmowej, placéw dojrzewania kompostu oraz odcieki
z miejsc magazynowania odpadéw w sortowni. Scieki te wstepnie gromadzi sie w szczelnym
zbiorniku retencyjnym nr 704 o pojemnosci czynnej 226 m°, skad za pomocg pompowni
PST1 sa przepompowywane do oczyszczalni zakladowej pracujgcej w oparciu o metode
odwroconej osmozy. Scieki podczyszczone gromadzone sg w komorze 701.44, nastepnie
kierowane do studzienki przylaczeniowej Sp6, odprowadzajacej $cieki do istniejacego
rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej odbiorcy. W sytuaciji, gdy $écieki kontrolowane pod
wzgledem jakosci w komorze 701.44 nie spetniajg warunkéw umozliwiajgcych
odprowadzenie ich do urzadzen kanalizacyjnych odbiorcy, wéwczas zawracane sg do
zbiornika retencyjnego (obiekt nr 701.5), skad kierowane sg do ponownego oczyszczania
w zaktadowej oczyszczalni.

Podczyszczone $cieki przemystowe wprowadzane do urzadzer kanalizacyjnych
bedacych wiasnoscig innego podmiotu na podstawie aktualnego, sektorowego pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych $ciekéw przemystowych zawierajgcych
substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego, pochodzace z sektorow
sktadowania odpaddéw (odciekéw) oraz z obiektébw i placéw technologicznych
zlokalizowanych na terenie Zaktadu, w tym z instalacji IPPC, w ilosci: Qumax = 8,0 m/h, Qg &
= 15,0 m%d | Qmaxr = 50 370 m*/rok.

Szacuje sig, 2e w ftrakcie eksploatacji sortowni odpadéw powstanie
ok. 500 m¥rok $ciekéw, z placu dojrzewania kompostu przy kompostowni pryzmowej -
ok. 10 000 m%rok $ciekéw, z placu dojrzewania kompostu przy kompostowni kontenerowe;
KNEER - ok. 3000 m%rok $ciekéw oraz z placu doczyszczania kompostu — ok. 1000 m3/rok
Sciekow.

Stad, przewidywana maksymalna ilo§¢ $ciekéw przemystowych pochodzacych
z instalacji IPPC oraz instalacji wspomagajacych wprowadzanych do urzgdzen
kasnalizacyjnych bedacych wiasnoécig innego podmiotu wynosi tacznie Quayr = 15 000
m*/rok.

Tabela nr 24. Wyniki pomiaréw ilosci Sciekéw przemystowych podczyszczonych
w  zakfadowej instalacji podczyszczania Sciekow, wprowadzanych do urzgdzen
kanalizacyjnych bedgcych wiasnoscig innego podmiotu w okresie 2012r — 2014r.

, Okres 2012r. — 2014r. llo§¢ sciekow
m®/ 2012 rok 21 852
m®/ 2013 rok 26 670
m®2014 rok 14 985
m®/ styczen 2014 1433
m®/ luty 2014 1385
m®/marzec 2014 271
m®/ kwiecien 2014 0
m®/ maj 2014 537
m®/ czerwiec 2014 883
m®/ lipiec 2014 2360
m®/ sierpien 2014 1722
m®/ wrzesien 2014 1330
m?®/ pazdziernik 2014 1436
m®/ listopad 2014 2087
m®/ grudzien 2014 1541
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Tabela nr 25. Wyniki pomiaréw stezenia zanieczyszczert w podczyszczonych Sciekach
przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych bedgcych wiasnoscig innego

podmiotu w 2014 r.
, Dopuszczaine stezenia | Parametry =
zanieczyszczen w | jakosciowe
Gy : $ciekach oczyszczonych | mieszaniny =
Lp. [ Wskaznik Jednostka | ;0 5dnie z RMB 2 d his 14 | Sclokow i adciekow
: lipca2006 podczyszczonych
Dz. U. 136 poz. 964) | komora 701,44 '
1. |Odczyn pH 6,5-9,0 6,85
2. | Przewodnos$é (20°C) uS/cm - 17585
3. |BZTs mg O2/| 750 18
4, |ChZT mg O2/| 1000 51
5. |Zawiesiny og. mg /| 500 102
6. | Chlorki mg /| 1000 33,3
7. | Siarczany mg /| 500 136
8. | Azot azotanowy Mg NNO3/I 10 1,14
9. | Azot amonowy mg /| 100 67,2
10. {OWO mg C/l 700 1,84
11. | Fenole lotne mg /| < 15,0 0,016
Metale ciezkie mg/l 3,0
rtec mg Hgl/l 0,03 <0,00005
kadm mg Cd/l 0,2 <0,06
12 cynk w6 mg Sn/l 2,0 0,035
" | chrom mg Cr/l 0,5 <0,01
chrom ogdlny mg Cr/l 0,5 <0,01
miedz mg Cul/l 1,0 <0,02
nikiel mg Ni/l 0,5 <0,13
otéw mg Pbl/l 0,5 <0,30

Scieki bytowe

Scieki bytowe z Zaktadu, odprowadzane sg do zakiladowej kanalizacji sanitarnej,
skad wraz z podczyszczonymi $ciekami przemystowymi wprowadzane sg do urzadzen
kanalizacyjnych bedacych wiasnoscia innego podmiotu. Z Zakfadu odprowadzane jest
rocznie $rednio okoto 1 000 m® $ciekéw socjalno-bytowych, z czego ~85% stanowig $cieki
wytworzone przez pracownikéw w instalacji [PPC (sortowni) oraz w budynku socjalnym dla
pracownikow obstugujgcych sortownie.

Wody opadowe i roztopowe

Zaklad wyposazony jest w rozdzielcza sie¢ grawitacyjnej kanalizacji deszczowe;.
Wspétpracuje ona ze zbiornikami retencyjnymi wéd opadowych i roztopowych, ktére
przechwytujg i retencjonujg pierwsza fale sptywu wod opadowych. Odprowadzenie woéd
opadowych i roztopowych z terenu Zaktadu, w tym z instalacji IPPC, zostato objete
sektorowym pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym decyzjg Marszatka Wojewodztwa
Pomorskiego.

1I1.3.1. Zapotrzebowanie w wode
111.3.1.1. Warunki poboru wéd podziemnych

Zezwala sie na pobér wod podziemnych dla zaopatrzenia w wodg do celéw
technologicznych instalacji IPPC (kompostowni), ujmowanych na terenie zaktadowego
ujecia, za pomocg studni gigbinowej Nr 1 o gigbokosci 1155 m, z utwordw
czwartorzedowych, o wspoirzednych geograficznych N:54°19'22,015” E:18°32'22,275”,
w ilosci:
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Q himax = 12,0 mslh,

Q gmax = 77,0 msld,

Qe = 43,8 m*d (dla max. rocznego poboru),
Qmax = 16 000 m®/rok.

llo$¢ pobieranej wody rejestrowana jest przy pomocy wodomierza zabudowanego
w obudowie studni na przewodzie doprowadzajacym wode do hydroforni.

l.3.1.2. Zobowiazuje si¢ prowadzacego instalacje do (zgodnie z ustawg Prawo wodne
(Dz. U. z 2015r. poz. 469):

1. Prowadzenia pomiaréw chwilowej wydajnosci studni i potozenia zwierciadla wody
podczas eksploatacii i postoju studni (min. 1 odczyt w roku) oraz rejestrowania wynikéw
w ksigzce eksploatagji studni.

2. Prowadzenia pomiaréw ilosci pobieranej wody w stanie pierwotnym za pomoca
wodomierza zainstalowanego w studni (min. raz na dwa tygodnie) oraz odnotowania
odczytu w trwatym rejestrze.

111.3.1.3. llo$¢€ wykorzystywanej wody

Okresla sig ilo§¢ wody kupowanej z lokalnej sieci wodociggowej, przeznaczonej na
potrzeby socjalno — bytowe pracownikéw Zaktadu, w tym instalacji IPPC, w ilosci:
Quaxr = 10 000 m®/rok.

lll.3.2. Odprowadzanie $ciekéw

Okresla sig ilos¢ $ciekéw bytowych z terenu Zaktadu, w tym z instalacji IPPC,
odprowadzanych do zakladowej kanalizacji sanitarnej, nastepnie poprzez studzienke
przytaczeniowg Sp6 wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych bedacych witasnoscig
innego podmiotu, w ilosci :

Quaxr = 1500 m*/rok.

Pomiar ilosci odprowadzanych $ciekéw wykonywany jest w studzience
przytaczeniowej Sp6.

Okre$la sig ilos¢ podczyszczonych $ciekéw — przemystowych, zawierajacych
substancje szczegdlnie szkodliwe dla érodowiska wodnego, pochodzacych z sektoréw
sktadowania odpaddéw (odciekow) oraz z obiektow i placéw technologicznych
zlokalizowanych na terenie Zaktadu, w tym z instalacji IPPC, wprowadzanych do urzadzer
kanalizacyjnych bedacych wtasnoscig innego podmiotu, w iloci:

Qh/max = 8,0 malh,
Qusr = 115,0 m°/d,
Qmaxlr = 50 370 mserk.

0 sktadzie zgodnym z ponizszymi warto$ciami wskaznikow:

Rteé < 0,06 mgHg/dm?,
Kadm < 0,4 mgCd/dm®,
Chrom+® < 0,1 mgCr/ dm?®
Chrom ogdélny < 1,0 mgCr/ dm®
Cynk < 5,0 mgZn/dm?,
Cyna < 2,0 mgSn/dm?,
Miedz < 1,0 mgCu/ dm?,
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Molibden 1,0 mgMo/ dm?,
Nikiel 1,0 mgNi/dm?,
Olow 1,0 mgPb/dm?®,

0,5 mgCn/dm?,
5,0 mgCn/dm?®,
200 mgNyna/dm?,
10 mgNnoz/dm?®,

Cyjanki wolne
Cyjanki zwigzane
Azot amonowy
Azot azotynowy

INIAIA A IA A IA A IA I TA

Fosfor ogoiny 10 mgP/dm?,
Arsen 0,500 mgAs/dm?®,
Fenole lotne (indeks fenolowy) 15,0 mg/dm®,
Weglowodory ropopochodne 15,0 mg/dm?.

llo$é $ciekdw przemystowych z terenu Zaktadu (w tym instalacji IPPC) wprowadzanych
do urzadzen kanalizacyjnych kontrolowana jest za pomocg przeptywomierza
zainstalowanego w studzience przytgczeniowej Sp6. Odczyty wskazan przeptywomierza
bedg zapisywane w regularnych odstepach czasu - przynajmniej raz na miesigc.

l1l.4. Emisja hatasu

Okresla sie dopuszczalny poziom hatasu emitowanego do $rodowiska,
dla terenéw =zabudowy mieszkaniowej, pozostajacych, badZz mogacych pozostawac
pod akustycznym oddziatywaniem Sktadowiska, w wysokosci:

Laeqp =55dB  (réwnowazny  poziom hatasu dla pory dnia, rozumianej
jako przedziat czasu od godziny 6.00 do 22.00)

Lacgu =45dB  (rownowazny  poziom hatasu dla pory nocy, rozumianej
jako przedziat czasu od godziny 22.00 do 6.00)

Nie przewiduje sie wariantéw pracy zroédet hatasu. Niniejsze dopuszczalne poziomy
hatasu obowigzujg w odniesieniu do wszystkich proceséw i operacji technologicznych,
realizowanych na terenie Zaktadu.

IV. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE METODY OCHRONY SRODOWISKA JAKO
CALOSCI

Zastosowane rozwigzania techniczne i sposoby prowadzenia instalacji przez Zakfad
Utylizacyjnego Sp. z 0. o. w Gdansku objetej niniejszym pozwoleniem zintegrowanym,
zapewniajg spetnienie wymagan najlepszych dostgpnych technik i osigganie wysokiego
stopnia ochrony s$rodowiska jako catosci. Przyjgte na etapie projektowania i realizacji
inwestycji rozwigzania techniczne i technologiczne, spetniajg wytyczne przepiséw krajowych
oraz dyrektyw i przepiséw Unii Europejskiej, okreslajacych warunki najlepszych dostgpnych
technik (BAT) dla tego rodzaju instalacji.

Ograniczenie oddziatywania instalacji na $rodowisko uzyskano dzigki zastosowaniu
rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zgodnych z najlepszymi
dostepnymi technikami wynikajacymi z Dokumentu referencyjnego nt. najlepszych
dostepnych technik Przemystu Przetwarzania Odpadéw 2z sierpnia 2006 r. oraz
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzeénia 2012 r. w sprawie mechaniczno —
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz.
1052) poprzez:

- Zastosowanie Dbiofiltra w celu zatrzymywania zanieczyszczen pochodzacych
z kompostowni,

- Optymalizacje procesu intensywnej stabilizacji w tunelach kompostowni pozwala na
otrzymanie stabilizatu o dobrych parametrach jako$ciowych. Procesy biologiczne
zachodzace bezposérednio na placu sg minimalizowane. Ograniczenie odoréw
pojawiajgcych sie w procesach beztlenowych jest niwelowane poprzez czgste
przerzucanie pryzm i ich napowietrzanie. Dodatkowo na placu dojrzewania stosowane sg
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bariery odorowe (zamgtawianie).

Spetnione warunki biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych w
zamknigtej hali kompostowni — proces trwal 20-24 dni, odpady sa przerzucane,
nawadniane oraz napowietrzane,

- Dojrzewanie stabilizatu na placu dojrzewania stabilizatu przez okres ok. 8 tygodni - po
tym okresie spetnia wymagania dla warto$ci AT, mniejsze niz 10 mg O,/g suchej masy,

- Wyposazenie sortowni odpadéw w system wentylagji mechanicznej sprzezony z
systemem napowietrzania tuneli w kompostowni, dzieki czemu ogranicza sie emisje
odoréw z procesu sortowania odpadéw,

- Szczelne posadzki w budynkach instalacji (np. kompostownia, sortownia) oraz
nawierzchnie placéw technologicznych (np. placu dojrzewania kompostu), uksztattowane
w sposob zapewniajgcy spltyw $ciekow technologicznych i opadowych wytacznie do
wpustow systemu kanalizacyjnego,

- Magazynowanie odpadéw niebezpiecznych w budynku chronigcym przed wptywem
czynnikow zewnetrznych, wyposazonym w pojemniki do magazynowania baterii, lamp
fluorescencyjnych,  akumulatorow, odpadéw niebezpiecznych  organicznych i
nieorganicznych, posiada nieprzepuszczalne podioze wraz z urzadzeniami do usuwania
wyciekow, separatorem cieczy (na wypadek wystgpienia wycieku w czasie
magazynowania),

- Maksymalne ograniczenie czasu przetwarzania $wiezych odpadéw w strefach przyjeé
odpadéw oraz w strefach ich obroébki.

V. ZAPOBIEGANIE AWARIOM

W Zaktadzie funkcjonujg procedury i instrukcje, ktére maja na celu zapobieganie
wystepowaniu i ograniczanie skutkéw awarii oraz spetniaja wymoég informowania
odpowiednich stuzb o wystapieniu awarii.

W planie awaryjnym Zakiadu okreslono procedury postepowania w nastepujacych

przypadkach:

- zidentyfikowania zarzewia ognia,

- wycieku olejow,
uszkodzenia opakowania odpaddw niebezpiecznych.

W instrukcji wskazano réwniez dziatania zapobiegawcze tj.:

- wprowadzony zakaz uzywania otwartego ognia na terenie Zaktadu oraz zakaz palenia
tytoniu,

- postepowanie zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen i instalaciji,
postepowanie zgodnie z przepisami bhp i p.poz.,

- postepowanie zgodnie z dokumentacja okreslajaca postepowanie w przypadku awarii dla
poszczegoinych obiektow.

Zaktad ustalit ponizszy wariant polegajacy na przekazaniu odpadéw do
zagospodarowania odpadéw w instalacji zastepczej, w sytuacji, kiedy nastgpi dtugotrwate
wytaczenie instalacji do przetwarzania odpadéw (sortownia, kompostowania tunelowa)
spowodowane awarig. Przez diugotrwate wylgczenie instalacji do przetwarzania odpadow
rozumie sie okres:

- 5dni dla odpadéw przeznaczonych do odzysku na sortowni (obiekt 304),
- 5 dni dla odpadéw przeznaczonych do odzysku na kompostowni tunelowej z obiektami
technologicznie powigzanymi (obiekt 401).

Czas magazynowania odpaddw zostat przewidziany wytgcznie dila odpadow, ktére
zaklad zobowigzany jest zagospodarowaé jako Regionalna Instalacja Przetwarzania
Odpadow Komunalnych, t,j. dla odpadéw zmieszanych komunalnych ,suchych” o kodzie
20 03 01 zebranych w ramach systemu dualnego oraz odpadow zielonych z tereny RIPOK
i ymokrych” o kodzie 20 01 08 zebranych w ramach systemu dualnego. Odpady zielone bedg
przetwarzane w ramach procesu kompostowania jednostopniowego pryzmowego na placu
403 i 407. W przypadku awarii ktérejkolwiek z instalacji do przetwarzania, do ktérych
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przyjmowane s odpady nie objete obowigzkiem ich zagospodarowania na terenie RIPOK,
Zaklad moze odmowié przyjecia, aby nie powodowaé diugotrwatego magazynowania,
powodujacego trudnosci w jego funkcjonowaniu. Po stwierdzeniu awarii, ktéra moze
powodowaé przestéj instalacji sortowni i/lub kompostowni tunelowej, Zaktad po trzech dniach
od stwierdzenia awarii, wystepuje do instalacji zastepczej o okreslenie mozliwoéci przyjecia
odpadéw. Je$li praca instalacji po 5 dniach magazynowania odpadéw nie zostanie
przywrécona, wéwczas Zaktad przekazuje odpady do instalacji zastepczej.

W przypadku braku mozliwosci zagospodarowania catego strumienia odpadow
w instalacjach zastepczych dopuszcza sig przeprowadzenie rozdziatu granulometrycznego
przy pomocy sita zastepczego. W sytuacjach awaryjnych sito zastepcze o srednicy oczek nie
mniejszej niz 80 mm zostanie ustawione w hali sortowni (obiekt nr 304). Frakcja podsitowa
(zawierajaca w swoim sktadzie frakcje 0-80 mm) jako ulegajaca biodegradacji o kodzie
19 12 12 zostanie poddana procesom biologicznego przetwarzania lub przekazana firmom
posiadajacym stosowne decyzje. Frakcja nadsitowa jako odpad 19 12 12 zostanie
przekazana firmom posiadajacym stosowne pozwolenia na ich dalsze zagospodarowanie

VI. SPOSOBY OGRANICZENIA ODDZIALYWAN TRANSGRANICZNYCH
NA SRODOWISKO

Oddzialywanie instalacji na $rodowisko ma charakter lokalny, nie stwierdzono
oddziatywania transgranicznego na $rodowisko.

VII.SPOSOB POSTEPOWANIA PO ZAKONCZENIU DZIALALNOSCI

Po zakonczeniu eksploatacji instalacji zostanie ona zlikwidowana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i prawa ochrony $rodowiska.

VIIl.  TERMIN WAZNOSCI POZWOLENIA

Pozwolenie zintegrowane udziela sie na czas nieoznaczony.
Pozwolenie podlega weryfikacji co najmniej raz na 5 lat.

UZASADNIENIE

Zaklad Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdansku, ul. Jabtoniowa 55, wystgpit
z wnioskiem o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w gospodarce odpadami
dla odpadéw innych niz niebezpieczne z wytgczeniem dziatan realizowanych podczas
oczyszczania éciekéw komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania
odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnoéci przetwarzania powyzej 75 ton na dobe
z wykorzystaniem obrobki biologicznej zlokalizowanej na terenie Zaktadu Utylizacyjnego
Sp. z 0.0. w Gdansku. Do pisma jw. zataczono wymagang dokumentacje ~JVniosek
o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku i unieszkodliwiania
odpadéw, eksploatowanej przez Zaktad Utylizacyjny Sp. z o.0. w m. Gdansk-Szadélki”,
dowod uiszczenia oplaty rejestracyjnej naliczonej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 3 wrzeénia 2014 r. w sprawie wysokosci opfat rejestracyjnych (Dz. U.
z 2014r., poz. 1183). Wnioskodawca nie ztoZzyt wniosku o wytaczenie z publicznego dostepu
do informacji dokumentacji wnioskowej, ani jej czesci. )

Zgodnie z punktem 5 ppkt 3b) zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajéw instalacji moggcych powodowac znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo Srodowiska jako cafoSci
(Dz. U. z 2014r., poz.1169), instalacja w gospodarce odpadami dla odpadéw innych niz
niebezpieczne z wylgczeniem dziatan realizowanych podczas oczyszczania $ciekow
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komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadéw innych niz
niebezpieczne o zdolnos$ci przetwarzania powyzej 75 ton na dobe z wykorzystaniem obrobki
biologicznej zalicza sie¢ do instalacji, ktérej funkcjonowanie, ze wzgledu na rodzaj i skale
prowadzonej w niej dziatalnosci, moze powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie
poszczegolinych elementéw $rodowiska albo $rodowiska jako catosci. Na prowadzenie takiej
instalacji, zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) wymagane jest uzyskanie pozwolenia
zintegrowanego. Ww. instalacje na terenie Zakfadu stanowi kompostowania tunelowa (obiekt
nr 401).

Na podstawie art. 45 ust. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z2013 r., poz. 21 ze zm.) pozwolenie na wytwarzanie odpadow wydaje organ wtasciwy
do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpaddéw. Jezeli pozwolenie zintegrowane
obejmuje przetwarzanie jest jednoczesnie zezwoleniem na przetwarzanie odpadow.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. ¢ ww. ustawy o0 odpadach dia regionalnych instalacji
do przetwarzania odpadéw komunalnych organem wiasciwym do wydania zezwolenia
na przetwarzanie odpadéw jest marszatek wojewodztwa.

W zalgczonej dokumentacji przeprowadzono réwniez analize wymagalnosci
sporzadzenia raportu poczatkowego, ktéra nie wykazata, aby na terenie Zaktadu
Utylizacyjnego Sp. z o.0. w Gdansku istnialo ryzyko zanieczyszczenia gleby lub waod
podziemnych istotnymi substancjami powodujacymi ryzyko. Wobec powyzszego, nie
stwierdza sig zasadnosci i koniecznosci wykonywania dla Zaktadu Raportu poczatkowego.
W zwigzku z powyzszym Organ odstgpit od natozenia obowigzku wykonywania badan
zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wod podziemnych substancjami powodujgcymi ryzyko,
wynikajacego z art. 211 ust. 6 pkt 4 Pos.

Przedstawiony wniosek spetnia wymagania okreslone w artykutach 184, 208 i 221
ustawy Prawo ochrony Srodowiska, a w zakresie odprowadzania s$ciekéw wymagania
okreslone w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 r. Nr 145 poz.
951 ze zm.). W =zakresie gospodarowania odpadami przedmiotowy wniosek spetia
wymagania okreslone w art. 184 ust. 2b. ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz art. 42 ust.
2 ustawy 0 odpadach. Zgodnie z art. 45 ust. 4 i 9 ww. ustawy o odpadach pozwolenie
zintegrowane jest jednoczed$nie pozwoleniem na wytwarzanie z uwzglednieniem
przetwarzania odpadéw.

W toku prowadzonego postepowania administracyjnego na zadanie tut. Organu,
Whioskodawca ztozyt wyjasnienia i uzupetnienia do przedmiotowej dokumentacji.

Dnia 25 wrzeénia 2015 r. zostaty przeprowadzone ogledziny instalacji

W ramach projektu ,Modernizacja Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gdansku”
przed rozbudowag Zakfadu zostato przeprowadzone postgpowanie w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko. Zakiadowi zostata wydana decyzja Wojewody Pomorskiego
znak SR/S.11.6613/154/2005 z dnia 30.08.2005 r. stanowigcg uzgodnienie w zakresie
oddziatywania na $rodowisko na etapie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w Gdansku Szadétkach. Budowa Zaktadu miata
obejmowa¢ m.in. kwatere na odpady budowlane zawierajgce azbest, instalacje do
sortowania odpadow, instalacje do kompostowania wyselekcjonowanych odpaddéw tatwo
poddajacych sie rozktadowi w procesach biologicznych, segment demontazu odpadoéw
o duzych gabarytach, segment unieszkodliwiania odpadéw budowlanych z odzyskiem stali
zbrojeniowej i kruszywa budowlanego, sktadowiska odpaddw pozostatych z proceséw
odzysku i kompostowania.

Dodatkowo Zakiad przediozyt decyzje Prezydenta Miasta Gdanska znak WS-I-
7639/1/65D/05-2006/AD z dnia 31.03.2006 r., znak WS-1-7639/1/64D/2006/AN z dnia
08.08.2006 r., znak ES-I-7639/1/2 DX/2009-2010 z dnia 21.04.2010 r. umarzajace
postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajgcego na budowie Zakfadu
Unieszkodliwiania Odpaddéw w Gdansku Szaddétkach przy ul. Jabtoniowej 55. Umorzenie
nastapito poniewaz postepowanie uznano za bezprzedmiotowe.
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Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0. w Gdansku dysponuje prawem uzytkowania wieczystego
na okres 40 lat zabudowanych i nie zabudowanych dziatek wraz z prawem wilasnosci
budynkdw potozonych na tych dziatkach:

e nr 210 - obszar 19,5 ha, wraz z drogami placami i dojazdami, ogrodzeniem, budynkiem
biurowym, wiatami, garazami, studnig gtebinowa, hydrofornia, urzgdzeniami
elektrycznymi, myjnig, brodzikiem, punktem odkazania, instalacjg, kanalizacyjna, linig
telefoniczng, budynkiem stacji paliw, dwoma zbiornikami paliwa, pasem ochronnym

o nr209-obszar 5,1 ha.

Zaktad  wyodrebniony zostat w  wyniku  prywatyzacji  przedsiebiorstwa
komunalnego zgodnie z Uchwalg Rady Miasta Gdanska z dnia 17 grudnia 1991
XXXVI1/236/91.

Lokalizacja Zaktadu jest zgodna z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Szadotki — Zachod w rejonie ulic Przywidzkiej, Jabloniowej i Lubowidzkiej,
zatwierdzonego Uchwata Nr XXVI11/819/2000 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 pazdziernika
2000 roku.

Zakiad jak wynika z uchwaty nr 416/XX/12 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego
z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania ,Planu Gospodarki Odpadami dla
Wojewddztwa Pomorskiego 2018” (zmienionej uchwatg nr  470/XXIl/12  Sejmiku
Wojewbdztwa Pomorskiego z dnia 24 wrze$nia 2012 r., zmienionej uchwatg nr 557/XXVII/13
Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013 r., zmienionej uchwalg
nr 764/XXXVI1/13 Sejmiku Wojewoddztwa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2013 r., zmienionej
uchwatg nr 840/XXXVIII/14 z dnia 31 marca 2014 r.) stanowi RIPOK Szadétki dla Regionu
Szadokki.

Whnioskodawca jest prowadzgcym instalacje wymagajgca pozwolenia zintegrowanego
w rozumieniu przepisbw Prawa ochrony Srodowiska, posiada do przedmiotowej instalacji
wymagane przez prawo tytuty prawne, w zwigzku z czym jest uprawniony do wystepowania
o wydanie takiego pozwolenia.

Zgodnie z art. 218 ustawy Prawo ochrony $rodowiska organ administracji zapewnia
mozliwos¢ udziatu spoteczenstwa, na zasadach i w trybie okreslonych w art. 39 ust 1. pkt 4
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 1235) w postepowaniu, ktérego przedmiotem jest
wydanie pozwolenia zintegrowanego dla nowej instalacji.

Z uwagi na fakt, ze eksploatowana instalacja jest instalacjg istniejacg a wymoég
uzyskania pozwolenia zintegrowanego wynika z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zmianie ustawy — Prawo ochrony Srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2014
r. poz. 1101) udziat spoleczenstwa na zasadach i w trybie jak wyzej nie jest wymagany.
Instalacje IPPC stanowi instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw
komunalnych: sortownia odpadéw i kompostowania tunelowa.

Na terenie Zaktad znajdujg sie nw. instalacje i obiekty, ktére zostaty uwzglednione
W niniejszym pozwoleniu:

Sortowni odpadéw (obiekt nr 304)

Kompostowni tunelowej (obiekt nr 401)

Placu dojrzewania kompostu (obiekt nr 403)

Kompostowni KNEER (obiekt nr 215)

Plac dojrzewania kompostu (obiekt nr 407)

Plac doczyszczania kompostu (404)

Plac materiatu strukturalnego (406)

Biofiltr (402)

Do sortowni odpaddw (obiekt nr 304) dostarczane sag niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne (strumien gtéwny) oraz odpady pochodzace z selektywnej zbidrki.
Podstawowymi celami instalacji jest:

« odzysk frakcji materialowych nadajacych sie do recyklingu tj. szkia, papieru, tworzyw
sztucznych, metali zelaznych i niezelaznych,
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+ wydzielenie frakcji przeznaczonej do biologicznego przetwarzania odpadow.

W Kompostowni tunelowej (obiekt nr 401) procesowi biostabilizacji poddawana jest
frakcja biodegradowalna (frakcja 0 — 80 mm) wydzielona mechanicznie na linii sortowniczej
z odpaddéw komunalnych zmieszanych oraz odpady biodegradowalne. W kompostowni
KNEER procesowi kompostowania poddawane sg odpady biodegradowalne zbierane
selektywnie.

Plac dojrzewania kompostu jest przeznaczony do dojrzewania materialu kompostowego
pochodzacego z kompostowni tlenowej (hala kompostowni) oraz kompostowni KNEER.
Na placu doczyszczania kompostu odbywa sie waloryzacja stabilizatu (jest to proces
wydzielenia z dojrzatego stabilizatu materiatéw zanieczyszczajacych tj. skrawki folii, szkta
itp.) oraz kompostu traktowanego jako produkt. Po otrzymaniu stabilizatu nastepuje jego
przesianie przy pomocy sita o przes$wicie oczek o wielko$ci do 20 mm, w wyniku procesu
powstaje odpad o kodzie 19 05 03, ktory moze by¢ stosowany do odzysku.

Kompostowanie jednostopniowe pryzmowe - plac dojrzewania kompostu (obiekty nr 403
i 407) sg obiektami przeznaczonymi do przetwarzania réznego rodzaju odpadéw
pochodzenia roslinnego na nawdz organiczny. Surowcem do produkcji sg pochodzgce
z wycinki galezie drzew, skoszona trawa, liscie, korzenie i tym podobne odpady.
Kompostowanie odbywa sig na odkrytym placu betonowym. Odpady zielone sg w pierwszej
kolejnosci rozdrabniane, a nastgpnie usypywane w pryzmy (przed rozdrabnianiem nalezy
z materialu wsadowego usunaé zanieczyszczenia — worki foliowe, tworzywa, gruz, itp.).
Dopuszcza sig doczyszczanie odpadéw zielonych na sortowni odpadéw w celu usuniecia
zanieczyszczen.

Powyzsze instalacje zapewniajg prawidlowe postepowanie z odpadami,
tj. w pierwszej kolejnoéci odpady poddawane sg odzyskowi a dopiero kolejnym etapem jest
unieszkodliwianie.

Zaktad ustalit ponizszy wariant polegajgcy na przekazaniu odpadéw do
zagospodarowania odpadéw w instalacji zastgpczej, w sytuacji, kiedy nastapi dtugotrwate
wylaczenie instalacji do przetwarzania, spowodowane awarig Przez diugotrwate wylgczenie
instalacji do przetwarzania odpaddw rozumie sie okres:

- 5 dni dla odpadéw przeznaczonych do odzysku na sortowni (obiekt 304),
- 5 dni dla odpadéw przeznaczonych do odzysku na kompostowni tunelowej z obiektami
technologicznie powigzanymi (obiekt 401).

Czas magazynowania odpadéw zostat przewidziany wytacznie dla odpaddw, ktére
zaklad zobowigzany jest zagospodarowaé jako Regionalna Instalacja Przetwarzania
Odpadéw Komunalnych, tj. dla odpadéw zmieszanych komunalnych ,suchych” o kodzie
20 03 01 zebranych w ramach systemu dualnego oraz odpadoéw zielonych z tereny RIPOK
i ,mokrych” o kodzie 20 01 08 zebranych w ramach systemu dualnego. Odpady zielone bedg
przetwarzane w ramach procesu kompostowania jednostopniowego pryzmowego na placu
403 i 407. W przypadku awarii ktorejkolwiek z instalacji do przetwarzania, do ktdrych
przyjmowane sg odpady nie objgte obowigzkiem ich zagospodarowania na terenie RIPOK,
Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0. moze odméwi¢ przyjgcia, aby nie powodowa¢ diugotrwatego
magazynowania, powodujgcego trudnosci w funkcjonowaniu Zakladu. Po stwierdzeniu
awarii, ktéra moze powodowa¢ przestdj instalacji sortowni i/lub kompostowni tunelowe;j,
Zaktad po trzech dniach od stwierdzenia awarii, wystepuje do instalacji zastepczej
o okreslenie mozliwoéci przyjecia odpadéw. Jesli praca instalacji po 5 dniach
magazynowania odpadéw nie =zostanie przywrécona, wowczas Zaktad Utylizacyjny
Sp. z 0.0., przekazuje odpady do instalacji zastepcze;.

W przypadku braku mozliwosci zagospodarowania catego strumienia odpadéw
w instalacjach zastgpczych dopuszcza sig przeprowadzenie rozdziatu granulometrycznego
przy pomocy sita zastgpczego. W sytuacjach awaryjnych sito zastepcze o $rednicy oczek nie
mniejszej niz 80 mm zostanie ustawione w hali sortowni (obiekt nr 304). Frakcja podsitowa
(zawierajgca w swoim skfadzie frakcje 0-80 mm) jako ulegajaca biodegradacji o kodzie
19 12 12 zostanie poddana procesom biologicznego przetwarzania lub przekazana firmom
posiadajgcym stosowne decyzje. Frakcja nadsitowa jako odpad 19 12 12 zostanie
przekazana firmom posiadajgcym stosowne pozwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.
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Odpady magazynowane sg w sposéb selektywny w odpowiednich szczelnych
zamykanych pojemnikach, beczkach stalowych, plastikowych, kontenerach w wyznaczonych
miejscach zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich. Magazynowanie odpadow
odbywa sie w sposéb uwzgledniajacy wiasciwosci chemiczne i fizyczne odpadéw, w tym stan
skupienia praz zagrozenia, ktére mogg powodowac te odpady.

Odpady wytworzone po zmagazynowaniu iloéci transportowej, przekazywane bgdg
tylko do firm posiadajgcych wymagane decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, czgs¢
odpadéw sktadowana bedzie na wiasnym skladowisku odpadéw zgodnie z zatwierdzong
instrukcjg prowadzenia sktadowiska odpadéw oraz warunkami okre$lonymi w posiadanym
pozwoleniu zintegrowanym na prowadzenie instalacji do sktadowania odpadow.
W przypadku transportu odpadoéw przez firmy zewnetrzne Zaktad jako zlecajgca ustuge
transportu wskaze prowadzacemu dziatalno$é w zakresie transportu odpadow miejsce
odbioru odpadéw oraz posiadacza odpadow, do ktérego nalezy dostarczy¢ odpady.

Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0. w Gdarisku jako wytworca obowigzany do prowadzenia
ewidencji odpadéw, prowadzacy dziatalno$¢ polegajaca na gospodarowaniu odpadami
w zakresie zbierania odpaddw i przetwarzania odpadéw sporzadza roczne sprawozdanie
o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Roczne sprawozdanie Zakfad
przekazuje do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy Marszatkowi Wojewddztwa
Pomorskiego.

Wszystkie odpady przewidziane do przetwarzania w procesie odzysku bgdg wazone
i ewidencjonowane, z okresleniem rodzaju, masy odpadéw oraz danych identyfikacyjnych
i adresu dostawcy odpadéw. Ewidencja zbiorcza odpadéw (wytwarzanych i przetwarzanych)
przekazywana odbiorcom prowadzona bedzie na kartach ewidencji odpadéw i kartach
przekazania odpadow.

Instalacja IPPC spetnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 11 wrzeénia 2012 r. w sprawie mechaniczno — biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpaddéw komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052).

Prowadzone na terenie Zaktadu procesy zwigzane sg z technologicznymi zrédfami
emisji substancji do powietrza atmosferycznego, stanowigcymi przedmiot niniejszej decyzji
sq kompostownia tunelowa, sortownia oraz plac dojrzewania kompostu. Kompostownia
tunelowa i sortownia odpaddéw znajdujg sie w pomieszczeniu dwéch hal (obiekty nr 304
i 401), posiadajgcych wzajemnie powigzany, ukiad cyrkulacyjny powietrza, zakonczony
jednym emitorem w postaci biofiltra.

Biofiltr odprowadzajacy do atmosfery powietrze z kompostowni zalicza sie do
powierzchniowych Zrédet emisji niezorganizowane;.

Ponadto na terenie zaktadu wystepuje dodatkowe Zrédio emisji niezorganizowanej do
powietrza, jakim jest plac dojrzewania kompostu (obiekt nr 403).

Zarowno emisja z hali kompostowania i sortowania, ktéra nastepuje poprzez
zainstalowany biofiltr, jak i emisja z placu dojrzewania kompostu nastgpuje w sposob
niezorganizowany (powierzchniowo z biofiltra oraz z pryzm kompostu). Emisja substancji do
atmosfery z hali kompostowania i sortowania odbywa si¢ w sposéb niezorganizowany,
powierzchniowo z zainstalowanego biofiltra. Plac kompostowni (dojrzewania kompostu)
stanowi powierzchniowe zrédlo emisji substancji.

Na terenie Zakfadu znajdujg sie takze inne Zrodta emisji, ktére wchodzg w skiad
innych obiektéw lub instalacji objetych odrebnymi pozwoleniami. Z uwagi na to, iz stanowig
one zrédta emisji tych samych substancji, ktére emitowane sg ze Zrddet stanowigcych
przedmiot decyzji uwzglednione zostaty one w obliczeniach rozprzestrzeniania.

Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza spowodowanego emisjg substancji
wykonano programem komputerowym OPERTA FB v.6.12.4/2015r. opracowanym na
podstawie metodyki referencyjnej modelowania pozioméw substancji w powietrzu,
przedstawionej w Zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U.
z 2010 r. Nr 16, poz. 87). W obliczeniach zostala uwzgledniona emisja zanieczyszczen
z pojazdéw poruszajacych sie w zwigzku z eksploatacjg zaktadu w jego obrgbie. W celu
wykonania obliczen, w programie komputerowym zostat utworzony emitor powierzchniowy.
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Przedstawione obliczenia rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu, pozwalajg
stwierdzi¢, Ze emisja substancji w zwigzku z eksploatacjq instalacji, a takze w wyniku pracy
urzadzen i maszyn cigzkich na terenie instalacji nie powoduje przekroczen standardow
jako$ci srodowiska oraz warto$ci odniesienia. Spetnione beda warunki wprowadzania
zanieczyszczen do powietrza okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
10 stycznia 2010 r. w sprawie wartoSci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz warto$ci dopuszczalne substancji w powietrzu, okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

Ponadto uznaé nalezy, ze instalacja dotrzymuje warunki okreslone w art. 141 i art. 144
ustawy Prawo ochrony Srodowiska. Wobec powyzszego nalezy uznaé, ze ww. wniosek
spetnia wymagania norm ze wzgledu na ochrone powietrza.

Zgodnie z art. 202 ust. 2a pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska
w pozwoleniu nie ustala sie dopuszczalnej wielkosci emisji gazow lub pytow wprowadzanych
do powietrza w sposéb niezorganizowany z instalacji, dla ktérych nie stosuje sie przepiséw
w sprawie standardéw emisyjnych w zakresie wprowadzania gazéw i pytdbw do powietrza
oraz z instalacji do odprowadzania gazu sktadowiskowego do powietrza.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie
wymagan w Zzakresie prowadzenia pomiarow wielkoSci emisji oraz pomiaréw ilosci
pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542) pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza nie
sg wymagane. Jednakze monitorowaniu podlega skfad i ilo§¢ gazu sktadowiskowego, tj. CHy,
CO, i O, okreslony w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie sktadowisk odpaddw (Dz. U. z 2013 r. poz.523).

Na potrzeby technologiczne procesu kompostowania w instalacjach IPPC
wykorzystuje sig wody zgromadzone w szczelnym, betonowym zbiorniku retencyjnym nr 700
o pojemnosci catkowitej 736 m°. Do zbiornika kanalizacjg deszczowa doprowadzane sg
wody opadowe z powierzchni dachowych (16 350 m?) czeéci obiektéw Zakiadu:

- nr 304 sortowni

- nr 401 kompostowni

- nr 306 bokséw na odpady zmieszane

- nr 307 boksoéw na surowce

- nr 309 budynku demontazu RTV, AGD

- nr 600 budynku biogeneratoréw

oraz wody podziemne ze studni Nr 1 ujecia glebinowego i studni Nr 1*
i Nr 2* ujecia barierowego.

Pobdr wody podziemnej za pomoca studni Nr 1 wykonanej w 1982 r. bedzie miat
charakter wspomagajgcy, stanowigc uzupelnienie wody opadowej i wéd ujmowanych
studniami barierowymi zgromadzonymi w w/w zbiorniku.

Wielko$¢ zasobow eksploatacyjnych wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych
dla ujgcia zostata zatwierdzona decyzjg Wojewody Gdanskiego Nr O$-1V-8535/8741/82
z dnia 6 maja 1982r., w ilosci Q = 32,0 m*h, przy depresji s = 1,5 m. Eksploatacja ujecia
zaktadowego odbywa sig w ramach regionalnych zasobdw dyspozycyjnych wdd
podziemnych strefy krawedziowej na odcinku od Gdyni do Pruszcza Gdanskiego. Ustalona
ogodlna wielko$¢ zasobdéw dyspozycyjnych wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych
i miocenskich w obrebie strefy krawedziowej obejmujacej obszar 272 km?, zostata
zatwierdzona decyzjg Ministra Srodowiska nr DG kdh/BJ/489-6142/2000 z dnia 05.05.2000 r.
w iloéci Qqysp = 3 965 m°/h i 34 733 400 m®/rok.

Aktualna wydajno$¢ eksploatacyjna studni Nr 1 ustalona zostata w oparciu o biezace
rozpoznanie uwzgledniajgce: wiek otworu, stan techniczny, mozliwosci eksploatacyjne studni
i wynosi odpowiednio: Q = 12,0 m*/h przy s = 0,8 m (w tym ok. 0,23 m zeskok) i R= 30 m.

Wedtug klasyfikacji zawartej w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca
2008 r., w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wdéd podziemnych (Dz.U. z dnia
6 sierpnia 2008 r.), ujmowana woda ze wzgledu na zawarto$ci Zelaza, manganu i wapnia,
odpowiada generalnie Il klasie, wtasciwej dla wod o dobrej jakosci.

DR0S-S0.7222.35.2015.ES Strona 53 z 57



Studnia Nr 1 posiada obudowe wykonang z kregéw betonowych @ 1500 mm,
przykryta pityta Zzelbetowg & 1800 mm, z wltazem stalowym zamykanym na kiodke.
Konstrukcja obudowy wyniesiona jest 0,70 m ponad poziom terenu. Woda pobierana z ujecia
wykorzystywana bedzie do proceséw technologicznych w hali kompostowni oraz do
zraszania pryzm kompostowych na placu dojrzewania kompostu.

Do rejestracji poboru wody stuzy wodomierz zabudowany w obudowie studni na
przewodzie doprowadzajacym wode do hydroforni. Pobér préb wody do badan kontrolnych
umozliwi zawér czerpalny zainstalowany w hydroforni i w obudowie studni.

Ujecia wody podziemnej — glebinowe i barierowe nie majg wyznaczonej strefy
ochronnej — nie ma takiej potrzeby. Aktuaine przepisy prawa nie wymagajag obligatoryjnego
jej wyznaczania. Teren wokét ujecia stanowi ogrodzony obszar o powierzchni ok. 275 m?
i wymiarach 19,5x14,0 m.

W okresach niedoboru wéd deszczowych, na potrzeby zraszania kompostu
wykorzystywana bedzie takze woda ze studni barierowych Nr 3B i Nr 3C. Warunki
eksploatacji studni barierowych na terenie Zakiadu zostaly objete pozwoleniem
wodnoprawnym udzielonym odrebng decyzja Marszatka Wojewo6dztwa Pomorskiego.

Gdy zabraknie wody z wymienionych Zrédet, wykorzystywana jest takze woda
kupowana z miejskiej sieci wodociggowej na podstawie aktualnej umowy zawartej
z administratorem.

Procesy technologiczne zachodzace w kompostowni KNEER prowadzone
sg bez uzycia wody. W sortowni takze nie korzysta sie z wody do celéw technologicznych.

Woda na potrzeby socjaino — bytowe pracownikdéw obstugujacych instalacje IPPC
oraz na potrzeby przeciwpozarowe kupowana jest z miejskiej sieci wodociggowej na
podstawie aktualnej umowy.

Na terenie Zaktadu funkcjonujg rozdzielcze systemy kanalizacji przemystowej, wod
opadowych i kanalizacji sanitarnej. Z instalacji IPPC generowane sg $cieki przemystowe
powstajgce podczas procesoéw biologicznego przetwarzania odpadéw. Scieki te nie sag
wprowadzane bezposrednio do $rodowiska.

Powstajace $cieki przemystowe kierowane sg do systemu zbiorczego kanalizacji
wewnatrzzaktadowej, nastepnie do zakladowej oczyszczalni $ciekdw pracujgcej w oparciu
o technologie odwrdconej osmozy. Podczyszczone $cieki wprowadzane sa poprzez
studzienke przytaczeniowg Spd, do urzgdzen kanalizacyjnych bedgcych wlasnoscig innego
podmiotu na podstawie aktualnego, sektorowego pozwolenia wodno prawnego, udzielonego
decyzjg Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego,

W tabelach nr 24 i 25 okreslono ilos¢, stan i sktad Sciekéw przemystowych
wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych bedgcych wtasnoscig innego podmiotu w 2014
r. Natomiast, zgodnie z art. 202 ust. 1 oraz art. 181 ust.1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
w punkcie 111.3.2. przedstawiono wylgcznie warunki wprowadzania przedmiotowych $ciekow
przemystowych na podstawie obowigzujgcego aktualnie pozwolenia wodnoprawnego.

Ze wzgledu na ilos¢ obiektéw, rézne strumienie generowanych $ciekéw
z poszczegolnych obiektéw, ujmowanie wdd opadowych, sposéb uksztattowania sieci
i specyfike pracy Zakftadu, zgodnie z o$wiadczeniem Whnioskodawcy, niemozliwe jest
opomiarowanie osobno kazdego zZrédia Sciekéw — $ciek z placu dojrzewania kompostu
obiekt 403 i 407, sortowni obiekt 304 i innych obiektéw niebedacych przedmiotem wniosku.
Zaktad posiada licznik i prowadzi pomiary ilo$ci odprowadzanych podczyszczonych $ciekéw
przemystowych przed zrzutem do instalacji odbiorcy w studzience przytaczeniowej Sp6.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu Zaktadu, w tym réwniez
z instalacji IPPC objete jest odrebnym, sektorowym pozwoleniem wodno prawnym
udzielonym decyzjg Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego.

Pobor wod podziemnych, funkcjonowanie systemu odprowadzania wéd opadowych
oraz eksploatacja studni barierowych nie pozostajg w kolizji z obowigzujacymi w tym rejonie
planami zagospodarowania przestrzennego, zaréwno w granicach administracyjnych miasta
Gdanska jak i gminy Kolbudy.

Teren Zaktadu Utylizacyjnego Sp. z 0.0. w Gdansku nalezy do Regionu Wodnego
Dolnej Wisty, do zlewni Potoku Kozackiego, prawobrzeznego doptywu cieku Doptyw
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z tostowic (Potok Orunski). Zgodnie z zatacznikiem Nr 2 .Charakterystyka jednolitych czesci
wod rzecznych” do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(opublikowanym w Monitorze Polskim z 2011r. nr 49, poz. 549), ciek Doptyw z tostowic
(Potok Orunski) zostat scharakteryzowany w nastepujacy sposéb:

wEuropejski kod JCWP — PLRW200017486964

Scalona cze$¢ wod - DW1404

Typ JCWP — Potok nizinny piaszczysty (17)

Status —silnie zmieniona cze$¢ wéd

Ocena stanu — zly

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw $rodowiskowych — zagrozona

Derogacje (odstepstwa osiagnigcia celéw srodowiskowych) — 4(5) - 1/ 4(5) -2

Uzasadnienie derogacji: Brak moZzliwosci technicznych. Jest to ciek plyngcy w wiekszej
czesci przez m. Gdansk - renaturyzacja wymagataby znacznych zmian w zagospodarowaniu
gesto zamieszkafych czesci miasta. Ponadto na cieku znajdujg sie zbiorniki retencyjne
majgce na celu ochrone gesto zamieszkatych dzielnic miasta przed powodzig spowodowana
opadami”.

Korzystanie przez Zaktad z wod powierzchniowych Potoku Kozackiego na warunkach
okreslonych w decyzji sektorowej Marszatka Wojewédztwa Pomorskiego znak DROS-
SW.7322.110.2015/EC z dnia 25.08.2015r. nie spowoduje pogorszenia aktualnie ustalonego
stanu wod.

Teren sktadowiska znajduje sie w obrebie Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych nr 13
(JCWPd nr 13), charakteryzujacej sig dobrym stanem ilosciowym i dobrym stanem
chemicznym wéd podziemnych. Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ww. Dziennika Urzedowego
dotyczgcego charakterystyki jednolitych czeéci wod podziemnych (PLGW240013), ocena
stanu ilosciowego oraz chemicznego wéd podziemnych jest dobra, a ocena ryzyka
nieociagnigcia celéw $rodowiskowych niezagrozona.

Okresowy pobor wody ze studni barierowych ma ograniczyé doptyw  wdd
przypowierzchniowych na teren skladowiska w przypadku wysokich stanéw wad, eliminujgc
ich kontakt z odpadami.

Instalacje IPPC nie maja bezpo$redniego zwigzku z ciekami tworzacymi JCWp oraz JCWPd.
W zwigzku z opisem zawartym w Aneksie Nr Il do wniosku sposobu postepowania w sytuaciji
gdy dojdzie do awarii oraz niskim prawdopodobienistwem zaistnienia sytuacji awaryjnej
uznano, ze nie nalezy przedmiotowych obiektow instalacji IPPC uznaé za obiekty stanowigce
zagrozenie dla osiggnigcia celéw wynikajacych z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ponadito,
majac na uwadze fakt, ze na potrzeby kompostowni tunelowej (obiekt 401), do zraszania
pryzm kompostowych na placu dojrzewania kompostu woda pobierana bedzie tylko
okresowo, w sytuacji niedoboru wody w zbiorniku retencyjnym nr 700, a na pozostate
potrzeby Zaktadu woda kupowana jest z sieci wodociagowej, a nie bezposrednio z wod
podziemnych, funkcjonowanie przedmiotowych instalacji IPPC nie wplynie na nieosiggniecie
celéw srodowiskowych dla JCWPd.

Teren Zakfadu Utylizacyjnego Sp. z 0.0. w Gdansku pofoZony jest poza obszarami
Natura 2000, w my$!| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r.
poz. 627 ze zm.). Najblizszym obszarem chronionym jest Otomiriski Obszar Chronionego
Krajobrazu ktérego granica przebiega w odleglo$ci okoto 350 metréw od terenu skladowiska.
Gospodarka wodami opadowymi oraz wodami podziemnymi ujmowanymi na ujeciu
barierowym i gtebinowym Zaktadu Utylizacyjnego nie bedzie naruszata ustalonych dla tego
obszaru warunkéw ochrony $rodowiska i nie spowoduje utraty bgdz fragmentacji siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunkéw dla ktorych zaprojektowano w/w obszar.

Emisje hatasu oraz oddzialywanie na klimat akustyczny przedstawiono w punktach
11.2.3.4 , 11.3.3.4. oraz 11.3.3.3 wniosku dotyczacych zagadnien hatasu.

Najblizsze tereny podlegajace ochronie akustycznej zlokalizowano w sgsiedniej
gminie Kolbudy. Zgodnie z Obwieszczeniem nr VIII/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26
marca 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Uchwaly VI/54/2003 Rady Gminy
Kolbudy z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, dotyczacego fragmentéw wsi Kowale, obejmujgcych
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tereny rolne przylegle do wysypiska $mieci w Szadoétkach oraz wsi Otomin, graniczacych
z Miastem Gdanskiem w poblizu Obwodnicy Trojmiejskiej, najblizsze tereny podlegajace
ochronie akustycznej zlokalizowano w odlegtoéci ok. 500 m w kierunku zachodnim od
instalacji i sg to tereny oznaczone symbolem: 43 Mn/U — Tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej i zabudowy ustugowej.

W celu zobrazowania zasiegu oddziatywania hatasu powodowanego pracg Zaktadu
w Szadétkach przeprowadzono obliczenia propagacji hatasu przy pomocy programu
komputerowego SON2 firmy Zaktad Ustug Obliczeniowych "Eko-Soft" z siedziba w todzi
wykorzystujacy obliczenia zawarte w normie SO 9613-2 symulujaca  propagacje fali
akustycznej. Przedstawione we wniosku obliczenia nie wykazaty przekroczen w zakresie
wartoéci dopuszczalnych hatasu w wysokosci: 55 [dB] — w porze dziennej, oraz 45 [dB] -
w porze nocnej na granicy Zaktadu, co oznacza, ze na terenach zabudowy mieszkaniowe;
znajdujacej sie w znacznym oddaleniu od Zakfadu, wymagajacych ochrony akustycznej,
imisyjne standardy jakosci srodowiska w zakresie hatasu instalacyjnego s dotrzymane.

Ponadto wykonano pomiary poziomu hatasu w $rodowisku w dniach 12.03.2013 r.
w porze dnia i 12.06.2013 r. w porze nocnej.

Pomiary wykonano miernikiem poziomu dzwigku firmy SVAN955 s/n 21124.
Punkt pomiarowy (P1) zlokalizowano w odlegtosci ok 200 m od granicy dziatki zaktadu
w kierunku zachodnim. Punkt pomiarowy (P2) zlokalizowano w odlegtosci ok 500 m od
granicy dziatki zaktadu w kierunku wschodnim. Ww. pomiary wykazaly, ze hatas emitowany
przez Zaktad pozostaje w granicach pozioméw dopuszczalnych.

Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego, na podstawie danych zawartych we whiosku
oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2007 roku
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (.t. Dz. U. 2014 r. poz. 112),,
okreslit dopuszczalny poziom hatasu przenikajacego z terenu sktadowiska do $rodowiska na
granicy terenu chronionego tj. zabudowy mieszkaniowej, uwzgledniajac czas pracy Zrodet
emitujacych hatas oraz brak wariantéw ich pracy.

Zgodnie z wymogami BAT zaleca sig dokonywanie okresowych przegladow
technicznych najbardziej ucigzliwych pod wzgledem akustycznym urzadzenia emitujacych
hatas, aby wyeliminowaé ewentualne zwigkszenie poziomu emisji hatasu, ktére moze
wynikaé z technicznych usterek urzadzen. )

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia Srodowiska 30 pazdziernika
2014r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz
pomiaréw ilosci pobranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542) wymagane sg okresowe pomiary
poziomu hatasu raz na 2 lata.

Analizujac rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne stosowane przez
prowadzacego przedmiotowg instalacjg uznano, ze spetnia ona wymagania najlepszych
dostepnych technik. Tym samym prowadzacy instalacjg wykazat, ze zapewnia wypeinianie
podstawowych zobowigzan okreslonych w obowigzujacych przepisach, warunkujgcych
mozliwo$é prowadzenia przedmiotowej instalacji i uzyskania na jej prowadzenie pozwolenia
zintegrowanego.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji niniejszej przys%ugdje Strbme odwotanie do Ministra Srodowiska za

posrednictwem Organu wydajacegd' decyzjew termipie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Otrzymuja:
{ 1} Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0., ul. Jabtoniowa 55, 80-180 Gdansk,
2. ala

Do wiadomosci:

1. Ministerstwo Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, ul. F.Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk,

3. Pomorski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska, Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001
Gdansk,

4. Prezydent Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk,

5. DROS-E —w/m,

6. DROS-O - w/m.

Uiszczono opfate skarbowg wpfacong na konto Urzedu Miasta w Gdansku
311240 1268 1111 0010 3877 3935 w kwocie:

- 2011,-zf dnia 16.06.2015 roku
podstawa prawna: art.1 ust.1 lit ¢ w zwigzku z pkt. 40 ppkt 1 czesci 11l zalgcznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006 roku o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
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