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MARSZALEK
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO
DROS-S0.7222.64.2017.ES Gdansk, dn. 29.11.2017 r.
(za dowodem doreczenia)
DECYZJA

— ZMIANA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 189 ust. 2 ustawy Prawo ochrony
$rodowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519) po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Utylizacyjnego
Sp. z o0.0. w Gdansku przy ul. Jabtoniowej 55, o zmiane decyzji Marszatka Wojewodztwa
Pomorskiego znak DROS.P.Z.7650-17/09 z dnia 13.11.2009 r., zmienionej decyzjami znak
DROS.S.ES.7650-3/1O z dnia 22.07.2010r., DROS.S.ES.7650-39/10/11 z dnia 31.01.2011 r.,
DROS-S8.7222.8.2012.ES z dnia 12.07.2012 r., DROS-S0.7222.96.2014.ES z dnia
04.12.2014 r., DROS-S0.7222.142.2014/2016.ES z dnia 13.01.2016 r. stanowigce;
pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do sktadowania
odpadéw, o zdolnoéci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej
pojemnoéci ponad 25 000 ton, z wyjgtkiem sktadowisk odpadéw obojetnych lub obiektow
unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych zlokalizowanej w Gdarisku — Szadétkach

orzekam

zmienié decyzje Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego znak DROS.P.Z.7650-17/09 z dnia
13.11.2009 r. ze zmianami w nastepujacy sposob:

1. Punkt 1.1.1.1 Charakterystyka techniczno — eksploatacyjna kwatery skiadowej
przyjmuje ponizszy zapis w lit a):

a). Charakterystyka techniczno — eksploatacyjna kwatery sktadowej — sektora nr 800/1:

Powierzchnia skiadowania 12,229 ha
Pojemnos¢ geometryczna 3
skiadowiska 1651000 m

Pojemnosé calkowita Okolo 2 311 400 Mg (przy wspdtczynniku zageszczenia odpadow
okoto 1,4 Mg/m3)

Rzedna skiadowania odpadéw  [135 m. n.p.m.
Uszczelnienie sklada sie z trzech warstw uszczelniajgcych (it 50 +

60 cm + bentomata + folia PEHD gr. 2 mm):

-fartuch itowy o grubosci 0,60 m wyscielajacego dno i skarpy
sektora 800/1na tgcznej powierzchni 94 240 m2 dno + 30 932 m?
skarpy = 125 172 m2, warto$¢ wspéiczynnika filtracji uzytego do
budowy gruntu iftowego musi spetnia¢ warunek k < 1 x 10-° m/sek.
L - - bezposrednio na fartuchu iftowym ulozona jest warstwa bentomaty
Uszczelnienie dna i Scian o zawartosci 5,0 kg bentonitu na 1 m? maty — 130 567 m2

- na macie bentonitowej utozona jest folia PEHD o grubosci 2,0 mm
— 130 567 m2,

- geowtdknina ochronna dla folii — 400 g/m?— 130 567 m2.

- warstwa filtracyjno — ochronna uszczelnienia, wykonana na dnie i
skarpach z gruntéw piaszczystych o wartosci wspéltczynnika k = 1 x
104 m/sek., grubo$¢ warstwy 0,50 m.

Instalacja ujecia biogazu na Sektor skiadowy 800/1 jest wyposazony w instalacje do ujecia
800/1 biogazu. Podsektor A zostat odgazowany poprzez wybudowanie 21
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studni wierconych pionowych i podigczonych do kontenerowej
stacji zbiorczej A, znajdujacej si¢ na podsektorze A. Z podsektora
B biogaz ujmowany jest poprzez 35 studni pionowych wierconych i
odprowadzany rurociggami do kontenerowej stacji zbiorczej A
znajdujacej sie na podsektorze A.

Na podsektorze C nie skiadowano jeszcze odpadéw w zwigzku z
czym nie wbudowano studni odgazowujgcych. W celu kontroli
stanu podsektora C wybudowano pochodnie pasywna.

Biogaz ze stacji zbiorczej A jest odprowadzany do ssawy nr 2, a
nastepnie kierowany jest do przetworzenia na stacji agregatow w
budynku bioelektrowni. Z uwagi na duzg zawartos¢ siarkowodoru,
biogaz jest odsiarczany na stacji odsiarczania, przed skierowaniem
na stacje agregatéw. W przypadku nadmiernej ilosci biogazu, jest
on spalany w pochodni.

W 2016 roku rozbudowano system odgazowania sektora 800/1 o
13 studni gazowych i 12 studni drenazowych, z ktérych réwniez
odbierany jest gaz. Studnie podigczono do nowej stacji zbiorczej
SZ8.

Na terenie sektora 800/1 znajduja sie dodatkowo 2 stacje zbiorcze |
przylaczone do nich uktady rurociggdw tgczacych stacje zbiorcze
ze studniami ujecia biogazu z czesci podfoliowej sektora 800/1:

» Stacja zbiorcza SZ1 (30 studni pod folig w tym 1 gazowo-
wodna) — zlokalizowana przy zachodnim obwatowaniu sektora
800/1, do ktdrej kierowany jest biogaz ze studni o numerach od
101 do 130 zlokalizowanych w poinocnej czesci sektora 800/1

o Stacja zbiorcza SZ2 (33 studnie pod folig) — zlokalizowana przy
potudniowym obwatowaniu sektora 800/1, do ktorej kierowany
jest biogaz ze studni o numerach od 231 do 263
zlokalizowanych w poludniowej czg$ci sektora 800/1

Ze stacji zbiorczych biogaz przesytany jest do ssawy (budynek
601), z ktérej nastepnie kierowany jest na pochodnie lub
odsiarczalnik.

Z odsiarczalnika biogaz przesytany jest do spalania w bioelektrowni
600 (3 generatory pradotworcze i 2 kotly grzewcze) i/lub
bioelektrowni 210.2 (1 generator pradotwdrczy).

Biogaz moze byc¢ takze kierowany do spalania z pominigciem
odsiarczalnika.

Za pomocg stacji odsiarczania redukowana jest zawartos¢
siarkowodoru z gazu sktadowiskowego do warto$ci ponizej 150
mg/m? (100 ppm). Metoda zastosowana do usuniecia siarkowodoru
jest wysoce selektywna i powoduje, ze z gazu zostaje usuniety
jedynie siarkowodor. Produktem ubocznym jaki powstaje w wyniku
odsiarczania biogazu jest ciek kwasu siarkowego 2-3 %, ktory
przez zbudowany system rurociggéw przekazywany jest do
drenazu ujecia odciekéw na uszczelnionej kwaterze 800/1,
podsektor B, ktorego odcieki trafiajg do przepompowni POW1, a
dalej do podczyszczenia na obiekcie 701. Maksymalna wydajnos¢
pompy podajgcej $ciek do drenazu to 0,35m3/h. Alternatywnie
$cieki ze stacji odsiarczania przepompowywane sg do rowu
zbierajgcego $cieki z placu 403 (plac dojrzewania kompostu), skad
trafiajg do zbiornika sciekéw technologicznych 704 i przez
przepompownie na segment podczyszczania obiekt 701.

Zbieranie i odprowadzanie
odciekow

Odcieki z sektora skiadowania odpadéw 800/1 sg odbierane
systemem drenazy z rur PEHD (umieszczonych w obsypce
zwirowej @ 8 + 16 mm i otulinie z geowtdkniny syntetycznej).
Odcieki te doplywajg grawitacyjnie do przepompowni ujecia
odciekow POW1, zlokalizowanej w potudniowo wschodnim narozu
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kwatery 800/1, w obrebie jej zewnetrznej skarpy obwatowania.
Odcieki z sektora sktadowania nr 800/1 za pomocg przepompowni
nr POWH1, kierowane sg do zbiornika retencyjnego o pojemnosci
300 m? lub do reaktora o pojemnosci 720 m3. Przed zbiornikiem
retencyjnym zaprojektowano komore KZ2, w ktorej zamontowane
sg przeplywomierze oraz zespot zasuw umozliwiajgcy rowniez
awaryjne przekierowanie odciekéw bezposrednio na |l stopien
oczyszczania metoda odwréconej osmozy w przypadku
czyszczenie zbiornika retencyjnego lub awarii pomp.

Sektor 800/1 wyposazany jest w instalacje do rozsgczania $ciekow.
Instalacjg skiada sie z 5 studzienek hydrantowych, ktdére mogg
odprowadza¢ Sciek na sektor 800/1.

W strop podfoliowej czesci sektora 800/1 wbudowana jest sie¢
drenazu rozsaczajgcego. Rozsaczane sg wody ujmowane przez
drenaz skarpowy sektora 800/2, ktére po dotarciu do istniejgcej
przepompowni POW?2 sg tloczone istniejgcym rurociggiem
tlocznym, biegngcym wzdiuz potudniowego obwatowania sektora
800/2 i 800/1. Sie¢ rozsaczajgca tworzy 5 studzienek
rozsgczajgcych z podigczonymi do nich sieciami drenazu
rozsgczajgcego, kitdry tworza rurociagi perforowane PVC DN75
mm w obsypce zwirowej. Studzienki rozsaczajgce zlokalizowane
sg w przykrawedziowej zachodniej cze$ci sektora 800/1.

2. Punkt 1.1.2. Gospodarka wodnosciekowa po uwzglednieniu zmian przybiera
ponizsza postac:

1.1.2. Gospodarka wodno$ciekowa

Na potrzeby instalacji nie jest pobierana woda podziemna, ani powierzchniowa.
Instalacja |IPPC na terenie Zaktadu generuje Scieki przemystowe bedgce odciekami

z sektora 800/1 i z rekultywowanego sektora 800/2, ktére odbierane sg siecig kanalizacji
zaktadowej i przed wprowadzeniem do urzgdzen kanalizacyjnych, poddawane
podczyszczeniu na obiekcie zaktadowe]j podczyszczalni Sciekow (ob. nr 701). Dwustopniowy
ukiad technologiczny podczyszczaini obejmuje retencjonowanie $ciekow  potaczone
z biologiczno-chemicznym wstepnym podczyszczaniem oraz dalsze ich podczyszczenie
w oparciu o metode odwréconej osmozy. Podczyszczone $cieki gromadzone sg w komorze
701.44, nastepnie wprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej bedgcej wtasnoscig innego
podmiotu, na podstawie umowy.
W sytuacji, gdy Scieki w komorze 701.44, po przeprowadzonej w systemie ciggtym kontroli
nie spetniajg warunkéw umozliwiajgcych odprowadzenie ich do urzadzen kanalizacyjnych
odbiorcy, istnieje mozliwo$¢ zawracania ich do zbiornika retencyjnego 701.5, skad trafiajg do
ponownego oczyszczania na instalacji odwrdconej osmozy, bgdz na sektor 800/1 (kwatera
uszczelniona, obecnie eksploatowana). llos¢ odciekédw mozliwych do wykorzystania do
celéw technologicznych, na kwaterze 800/1, wynika z rocznego bilansu hydrologicznego.
Zgodnie z decyzjg Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego Zaktad posiada takze sektorowe
pozwolenie wodnoprawne na diugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemnej
doplywajgcej do skifadowiska za pomocg czterech studni Nr 1%, Nr 2*
o gtebokosci 28 m oraz pracujgcych przemiennie studni barierowych 3B o gtebokosci 17 m
i 3C o gtebokosci 31,0, zlokalizowanych przy zachodniej granicy sktadowiska, w iloSci: Qn /max
= 9 m3/h, Quotrer =108 M3/d i Qumax = 39 420 m3/rok,
dla maksymalnej chwilowe] wydajnosci eksploatacyjnej i zasiegu oddziatywania
poszczegdlnych studni:

-studnia Nr 1*; Qnmax=4.6 m¥h iR 526 m Se=2,3m

- studnia Nr2*: Qnmax=2,8m%h iR<19,3m Se=1,1m

- studnia Nr3B: Qnmax= 1,6 m¥h iR<25,0m S.=1,6m

- studnia Nr 3C: Qnmax= 1,6 m¥h iRs250m Sc=1,6m
dla utrzymania poziomu wody na giebokosci co najmniej 3 m ponizej dna skladowiska.
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Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych powstajgcych na terenie Zaktadu,
instalacji IPPC objete jest réwniez sektorowym pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym
decyzjg Marszatka Wojewédztwa Pomorskiego.

3. Tabela 4a w punkcie /.21 Rodzaje i ilosci odpadéw przewidzianych do
unieszkodliwiania poprzez skfadowanie po uwzglednieniu zmian przybiera

ponizsza postaé:

Tabela 4a. Rodzaje i ilosci odpaddéw przewidzianych do unieszkodliwiania poprzez

sktadowanie na kwaterze 803

Lp. Kody Rodzaje odpadow llosé [Mg/rok] sektor
odpadéw

1. 17 06 01* | Materialy izolacyjne zawierajgce azbest 1000 od ,a" do,j’

2. 17 06 05* | Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest | 6000 od ,a" do ,j"

*odpady niebezpieczne
4. Tabela nr 5 w punkcie /.2.2 Rodzaje i ilo$ci odpadéw przewidzianych do odzysku
po uwzglednieniu zmian przybiera ponizszg postac:

Tabela nr 5. Rodzaje i iloéci odpadéw, ktére moga zostaé skierowane do odzysku na
kwaterze skladowej

Kody llosé
Lp. odpadow Rodzaje odpadow odpadow Uwagi
P [Mg/rok]

1 0104 08 Odpady zwiru i skruszone skaly inne niz wymienione w 1000 3)
010407
Zuzle i popioty paleniskowe i pyly z kottow (z

2. 10 01 01 | wylaczeniem pytow z kotlow wymienionych w 10 01 500 (4)
04)

3 16 01 03 | Zuzyte opony 100 3)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i

4 17 01 01 remontow 25000 M1, 2), (3)

5. 17 01 02 | Gruz ceglany 25000 (1), (2), (3)
Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementow

6 17 01 03 wyposazenia 1000 (1), (2), (3)
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,

7. 17 01 07 | odpadowych materiatéw ceramicznych i elementow 50000 (1), (2), (3)
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

8. 17 01 80 | Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. 250 3)

9. 17 01 81 | Odpady z remontéw i przebudowy drég 5000 (3)

10, 17 05 04 ?;e&a(l);lemla, tym kamienie, inne niz wymienione w 80000 (1), (2), (4)

11. 17 05 06 | Urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 1000 (4)

12, 17 05 08 gguggien torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 1000 3)
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy

13. 190503 sie do wykorzystania) 21200 (4)

14, 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady sciekowe 1000 (4)

15. 1909 02 |Osady z klarowania wody 100 (3)

16. 1912 09 | Mineraty (np. piasek, kamienie) 20000 (3)

17. 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie 20000 (1), (2), (4)

M Odpady przeznaczone na warstwy izolacyjne, w ilosci nieprzekraczajgcej 15% ogoinej sumy
odpadow skiadowanych w ciggu roku

@ Odpady, ktére mogg byé wykorzystywane do budowy drég technologicznych na podstawie § 16
ust 7 Rozporzadzenia Ministerstwa Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie skiadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 523) — szeroko$¢ nie moze przekraczac 4 metrow, a grubosc
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warstwy odpaddw nie moze byé wigksza niz 30 cm
@ Wykorzystanie wyznaczonych rodzajéw odpadow do budowy skarp, w tym obwatowan i
ksztattowania korony skiadowiska. Maksymalna warstwa odpadéw uzytych do budowy skarp i

ksztattowania korony skiadowiska powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

4 Wykorzystanie wyznaczonych rodzajéw odpadéw do wykonywania okrywy rekultywacyjnej
(biologicznej), przy czym grubo$¢ warstwy stosowanych odpadéw powinna by¢ uzalezniona od
planowanych odsiewdw Iub nasadzen. Grubos¢ ta nie moze przekraczac 1m w przypadku nasadzen

niskich lub 2 m w przypadku nasadzen drzewiastych.

5. Punkt /.3 Wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza po uwzglednieniu zmian
przybiera ponizsza postac:

I1.3 Wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza

a) emisje z proceséw podstawowych
Podstawowym procesem produkcyjnym odbywajgcym sie na analizowanej kwaterze jest
sktadowanie odpaddw. Swobodna emisja zanieczyszczen do powietrza z kwatery 800/1 jest
ograniczona z powodu funkcjonowania instalacji do ujmowania biogazu.

b) emisje ze zbiornikéw i magazynow
Zbiornik  infiltracyjno-ewaporacyjny  (obiekt nr 705) o powierzchni lustra wody
ok. 520 m2 wraz z uktadem rowéw opaskowych zlokalizowany jest w potudniowej czgsci ZU
pomiedzy kwaterg sktadowania odpadéw budowlanych zawierajacych azbest — ob. Nr 803 a
potudniowa granica zaktadu.
Zbiornik ten ze wzgledu na swojg charakterystyke stanowi¢ bedzie niezorganizowane zrodto
emisji zanieczyszczen do powietrza ‘
Dodatkowo na terenie instalacji znajduja sie:
- zbiornik kwasu siarkowego zlokalizowany przy budynku podczyszczalni (obiekt 701)
- 2 podziemne zbiorniki oleju napedowego znajdujgcy sie na stacji paliw (obiekt 504)
- zbiornik oleju opatowego w budynku bioelektrowni (obiekt 600)

c) emisja niezorganizowana

Zrédtem emisji niezorganizowanej na terenie instalacji IPPC sa:

e emisja z powierzchni kwatery,
pochodnia przy budynku bioelektrowni,
2 pochodnie przy ssawach gazu z kwatery sktadowej,
pochodnia pasywna na podsektorze, .
emisja wynikajgca z pracy urzadzen mechanicznych w obrebie kwatery,
transport odpadéw na kwatere przy pomocy samochodow cigzarowych,

d) emisja zorganizowana
Zrodtem emisji zorganizowanej na terenie instalacji IPPC sg:
- 3 agregaty pradotwércze zasilane gazem ujmowanym z kwatery sktadowej,
- 2 kotly zasilane gazem ujmowany z kwatery sktadowej.

Tabela nr 6. Parametry emitoréw na terenie Zaktadu Utylizacyjnego Sp. z o.0.
w Gdansku — Szadétkach

.~ | Wymiary | Predko$é
Symbol 5 - Nr Moc | Wysokosé : R Temperatura
emitora Zrodio emisji obiektu | [kW]|  [m] e"g;‘]’ra iy K]
Sektor kwatery
E-1 skiadowej 800/1 800/1 - 18 322 0 293
Pochodnia przy
E-7 - bioelekrowni ] ) 1.0 0.5 41 573
Pochodnia przy ssawie
E-8 biogazu (nr 2) - - 6,2 1,5 4,6 573
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.« | Wymiary | Predkos¢
Symbol c - Nr Moc | Wysokosé : < Temperatura
. Zrodio emisji . emitora | gazéw
emitora obiektu | [kW] [m] [m] [mis] [K]
Pochodnia pasywna na
E-9 bodsektorze ,C” - - 3,0 0,3 2,3 573
Pochodnia przy ssawie ) )
E-10 biogazu (nr 1) 6,5 2,0 1,7 573
Agregat nr 1 (ELTECO 26,7
E-11 PETRA 750 C) 600 935 10,0 0,25 393
Agregat nr 2
E-12 (ELTECO PETRA 380 600 434 10,0 0,25 12,5 393
C)
Agregatnr 3
(Horus — Energia
E-13 HE-EC-1005/1206- 600 1206 10,0 0,35 20,5 393
PG1005-B)
Kociot G1 (VIESSMANN
E-14 VITOPLEX 300) 600 390 11,5B 0,3 3,8 443
Kociot G2 (VIESSMANN
E-15 VITOPLEX 300) 600 390 11,6B 0,3 3,8 443
Zbiorniki magazynowe 7001 _
E-16 oleju napedowego 7002 4,0 0,05 0 293
Zbiornik magazynowy )
E-17 kwasu slarkowego 701 2,35 0,07 0 293
Zbiorniki magazynowe
E-18 oleju opalowego 600 - 4,07 0,16 0 293
Emisja ze sprzetu
E-19 | pracujgcego na sektorze - - 18 - 0 -
800/1
Emisja z pojazdow
E-20 | transportujgcych odpady - - 0,5 - 0 -
na sektor 800/1

6. Punkt /. 4. Pob6r wody po uwzglednieniu zmian przybiera postac

IIl. 4. Pobér wody

Zaktad nie pobiera wody na potrzeby instalacji IPPC — sktadowiska odpadoéw.

7. Punkt /.5. Odprowadzanie $ciekéw po uwzglednieniu zmian przybiera ponizsza
postaé:

[1.5. Odprowadzanie $ciekow

Instalacja nie wprowadza $ciekéw do $rodowiska.

Aktualne, sektorowe pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie podczyszczonych
$ciekéw przemystowych z instalacji IPPC, placéw i obiektéw Zakfadu, zawierajgcych
substanje szczegéblnie szkodliwe dla érodowiska wodnego do urzadzen kanalizacyjnych,
bedgcych wilasnoscig innego podmiotu, udzielone decyzja Marszatka Wojewddziwa
Pomorskiego, okresla iloéé éciekéw na poziomie: Qmaxn = 8,0 m¥h, Qsa = 115,0 m3/d,
Qmaxroczne = 50 370 m3/rok, o nastepujgcych nieprzekraczalnych stezeniach zanieczyszczen:

azot amonowy < 200 mg Nnn4/l,
azot azotynowy < 10 mg Nno2/l,
fosfor ogdiny < 10,0 mg P/,
miedz < 1,0 mg Culi,
chrom ogélny < 1,0 mg Cr/l,
chrom?*® < 0,1 mg Cr/l,
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nikiel < 1,0 mg Nifl,
rteé < 0,06 mg Hg/l,
arsen < 0,5 mg Asl/l,
fenole lotne (indeks fenolowy) < 15 mg/l,
cyjanki zwigzane < 5,0 mg Cn/l,
cyjanki woine < 0,5 mg Cnll,
cynk < 5,0 mg Zn/l,
cyna < 2,0 mg Sn/l,
kadm < 0,4 mg Cd/l,
ofow < 1,0 mg Pb/l,
molibden < 1,0 mg Mo/,
weglowodory ropopochodne < 15,0 mg/l,

i innych wskaznikach zgodnych z umowg na odprowadzanie $ciekow zawartg
z eksploatatorem urzadzen kanalizacyjnych.

Ponadto, Zaktad posiada réwniez pozwolenia wodnoprawne udzielone decyzjami
Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego na wprowadzanie nieoczyszczonych $ciekow
przemystowych pochodzgcych z instalacji IPPC, z placéw i obiektow Zaktadu,
wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych bedgcych wtasnoscig innych podmiotéw,
w ilosci tgcznej 200 m¥/dobe, o parametrach nie wigkszych, niz przedstawione ponizej:

azot amonowy < 2 000 mg Nund/l,
azot azotynowy < 10 mg Nno2/l,
fosfor ogdliny < 30,0 mg P/,
cynk < 5,0 mg Zn/l,
chrom*® < 0,2 mg Cr/l,
chrom ogélny < 1,0 mg Cr/l,
miedz < 1,0 mg Cu/i,
nikiel < 1,0 mg Ni/l,
otéow < 1,0 mg Pb/,
cyna < 2,0 mg Sn/l,
molibden < 1,0 mg Mo/l
rte¢ < 0,06 mg Hg/l,
kadm < 0,4 mg Cdl/l,
arsen < 0,5 mg Asll,
cyjanki wolne < 0,5 mg Cnl/l,
cyjanki zwigzane < 5,0 mg Cn/l,
fenole lotne (indeks fenolowy) < 15 mg/l,
otow < 1,0 mg Pbl/l,
weglowodory ropopochodne < 15,0 mg/l,
fluorki < 20,0 mg/l,
tytan < 2,0 mg/l,

bor < 15,0 mg/l,
wanad (1 raz/rok) < 1,0 mg/

oraz innych wskaznikach okreslonych w poszczegdlnych umowach zawartych

z odbiorcami.
Raz w roku prowadzone sg takze badania jakosci odprowadzanych $ciekow

przemystowych ~w  zakresie  wszystkich  substancji  szczegdinie szkodliwych

dla $rodowiska wodnego.
Pomiary ilosci  wprowadzanych z  Zaktadu  Sciekow przemystowych

do urzadzen kanalizacyjnych, prowadzone sg w studzience kanalizacyjnej SP6, natomiast
miejscem poboru probek $ciekéw przemystowych do cyklicznych badan jakosci tych
sciekow, jest komora éciekéw ob. 701.44, znajdujgca si¢ na obiekcie podczyszczalni
Zaktadu.
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Przewidywana  érednia  ilo§¢  $ciekow  przemystowych  pochodzacych
z Zaktadu wynosi okoto 150 m%/d, w tym okoto 70 m®/d z instalacji IPPC.

8. Do punktu V. DODATKOWE ZOBOWIAZANIA dodaje sie ponizszy zapis:

Zobowigzuje sie Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0. w Gdansku — Szaddtkach do wykonania
bilansu hydrologicznego w zwigzku z zapisem § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadow:

Na sktadowiskach, na ktérych sg skiadowane odpady ulegajgce biodegradacji, dopuszcza
sie wykorzystywanie wéd odciekowych do celéw technologicznych w ilosciach wynikajgcych
z rocznego bilansu hydrologicznego, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.

w terminie do 31 marca 2018 r. i przediozenia bilansu Marszatkowi Wojewdédztwa

Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jego wykonania.

9. Pozostate punkty pozwolenia zintegrowanego znak DROS.P.Z.7650-17/09 z dnia
13.11.2009r, zmienionego decyzjami znak DROS.S.ES.7650-3/10 z dnia 22.07.2010r.,
DROS.S.ES.7650-39/10/11 z dnia 31.01.2011 r.,, DROS$-S.7222.8.2012.ES z dnia
12.07.2012 r., DROS-S0.7222.96.2014.ES 2z dnia 04.12.2014 ., DROS-
S0.7222.142.2014/2016.ES z dnia 13.01.2016 r. nie ulegaja zmianie.

Uzasadnienie

Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0. w Gdansku — Szaddtkach, ul. Jabtoniowa 55 wystgpit
z wnioskiem o zmiane pozwolenia zintegrowanego znak DROS.P.Z.7650-17/09 z dnia
13.11.2009 r., zmienionego decyzjami znak DROS.S.ES.7650-3/10 z dnia 22.07.2010r.,
DROS.S.ES.?SSO 39/10/11 z dnia 31.01.2011 r., DROS-S.7222.8.2012.ES z dnia
12.07.2012 r., DROS$-S0.7222.96.2014.ES z dnia 04.12.2014 r, DROS-
S0.7222.142.2014/2016.ES z dnia 13.01.2016 r. na prowadzenie instalacji do sktadowania
odpadéw, z wytgczeniem obojetnych, o zdolnoéci przyjmowania ponad 10 ton na dobe lub
o catkowitej pojemnosci ponad 25000 ton zlokalizowanej na terenie Zaktadu Utylizacyjnego
w Gdansku Szadodtkach.

Whioskowane zmiany dotyczyly zapisow z zakresie instalacji ujecia biogazu na
kwaterze skiadowej — sektor 800/1. Obecne zapisy odzwierciedlajg stan faktyczny po
modernizacji systemu przeprowadzonej w 2016 roku - ujeto wszystkie studnie odgazowujgce
oraz drenazowe, z ktérych ujmowany jest gaz, ujeto réwniez wszystkie stacje zbiorcze
eksploatowane obecnie na sektorze 800/1.

Do ww. wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego dla Zaktadu Utylizacyjnego
w Gdansku Szadétkach. zatgczono opracowanie Spotki JARS — ,Aktualizacja analizy
oddzialywania na jakos¢ powietrza instalacji IPPC”. W niniejszym opracowaniu wykonana
zostata analiza przestrzenno — czasowych rozkiadéw stezen dwutlenku siarki, tlenkéw azotu,
pylu zawieszonego PM10 i PM2,5, siarkowodoru, toluenu, ksylenu, tlenku wegla, acetonu,
alkoholu izobutylowego, octanu etylu, octanu metylu, amoniaku, weglowodorow
alifatycznych, kwasu siarkowego oraz merkaptanow.

Na terenie Zakiladu znajdujg sie takze inne zrédta emisji, ktére wchodzg w skiad
innych obiektéw lub instalacji objetych odrebnymi pozwoleniami. Z uwagi na to, iz stanowig
one zrédta emisji tych samych substancji, ktére emitowane sg ze zrédet stanowigcych
przedmiot decyzji uwzglednione zostaly one w obliczeniach rozprzestrzeniania.

Obliczenia stezen maksymalnych i odlegtosci ich wystepowania oraz rozkiadow
stezen maksymalnych i $redniorocznych z uwzglednieniem statystyki warunkow
meteorologicznych dla catego Zaktadu wykonano przy uzyciu programu komputerowego
OPERAT FB, zgodnie z referencyjnymi metodykami modelowania pozioméw substancii
w powietrzu, okreslonymi w zatgczniku nr 3 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
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26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
(Dz.U. Nr 16, poz. 87).

W ich wyniku stwierdzono, ze po realizacji zmian, dla zadnej z emitowanych substancji nie
zostang przekroczone wartoéci odniesienia okreslone w ww. rozporzgdzeniu oraz wartoéci
dopuszczalne substancji w powietrzu, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz.U.

z2012r., poz. 1031).
Wobec powyzszego nalezy uznaé, ze ww. wniosek spetnia wymagania norm ze

wzgledu na ochrone powietrza. )

Zgodnie z art. 202 ust. 2a pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska

w pozwoleniu nie ustala sie dopuszczalnej wielkosci emisji gazéw lub pytéw
wprowadzanych do powietrza w sposéb niezorganizowany z instalacji, dla ktérych nie
stosuje sie przepiséw w sprawie standardéw emisyjnych w zakresie wprowadzania gazéw
i pytdbw do powietrza oraz z instalacji do odprowadzania gazu sktadowiskowego do
powietrza. )
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci
pobieranej wody (Dz. U. z 2014r., poz. 1542) pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza nie
sg wymagane. Jednakze monitorowaniu podlega sktad i ilos¢ gazu sktadowiskowego, tj. CHa,
CO2 i O2 okreslony w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. 2013r. poz.523).

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca
2010r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza
z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881), stwierdzi¢ nalezy, ze
pozwolenia na wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza nie wymaga emisja ze spalania
gazu w pochodni, ktéra ma charakter emisji niezorganizowanej, niezaleznie od tego, czy
pochodnia jest typu otwartego, czy typu zamknigtego. ‘

Na terenie Zaktadu znajdujg sie réwniez zrodta emisji nie bedace elementami
instalacji IPPC i podlegajace zgtoszeniu, t]..

o Stacja paliw oraz zbiorniki magazynowe oleju napgdowego - zgtoszone do tut.

Urzedu pismem znak HBP/GD/1331/08/2009 z dnia 18.08.2000r.;

o Zbiornik magazynowy kwasu siarkowego — zgtoszony do tut. Urzgdu pismem znak

L.dz.3695/DE-JG/2013 z dnia 01.10.2013r; -

e Zbiorniki magazynowe oleju opatowego — zgtoszone do tut. Urzedu pismem znak

L.dz.3694/DE-JG/2013 z dnia 01.10.2013r.;

o Agregaty pradotwércze oraz kotty — zgtoszone do tut. Urzedu pismem znak

L.dz.526/DE-LT z dnia 16.02.2017r.

Z badan prowadzonych w Zakiadzie wynika, ze przyjety wczesniej literaturowy
wspétczynnik zageszczenia zmieszanych odpadéw komunainych 0,85 Mg/m?®, nie odpowiada
rzeczywistemu wspdtczynnikowi zageszczenia odpaddw. Poréwnujac dane dotyczace ilosci
sktadowanych odpadéw oraz informacje geodezyjne dotyczgce wypetnienia kwatery zawarte
w monitoringu skiadowiska za ostatnie lata nalezy przyja¢, ze rzeczywisty wspotczynnik
zageszczenia odpadéw wynosi okoto 1,4 Mg/m?®. Biorgc powyzsze pod uwage pojemnos¢
kwatery sktadowej — sektora 800/1 wynosi 2 311 400 Mg.

Zwiekszono iloéci odpadéw o kodzie 17 06 05* przeznaczonych do sktadowania na
kwaterze 803 z 2000 Mg na 6000 Mg. Powyzsze zwigzane jest ze spodziewanym
zwiekszonym naplywem tych odpadéw po zniszczeniu i uszkodzeniu budynkéw w woj.
pomorskim w sierpniu 2017 roku. Kwatera 803 jest jedng z nielicznych instalacji
w wojewddztwie pomorskim, ktéra moze przyjg¢ i zagospodarowaé duze ilosci odpadéw
zawierajgcych azbest.

Zmiany dotycza réwniez iloéci odpadéw o kodach 19 12 09, ktére moga byé
wykorzystywane do budowy skarp, obwatowan oraz odpadow o kodzie oraz 19 05 03, ktére
moga byé wykorzystane do tworzenia warstwy biologicznej. Zgodnie z obowigzujgcym
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rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skfadowisk
odpadow (Dz. U. z 2013 r. poz. 523):

§ 16. 8. W przypadku eksploatacji nadpoziomowego skiadowiska odpaddéw, do budowy
skarp, w tym obwatowar, ksztafftowania korony sktadowiska, a takze wykonywania oKrywy
rekultywacyjnej (biologicznej), dopuszcza sie wykorzystanie odpadow, okreslonych
w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia.

§ 17. 1. Rekultywacje wykonuje sige zgodnie z harmonogramem prac zwigzanych
z rekultywacjg sktadowiska odpaddw, okreslonym w zgodzie na zamknigcie sklfadowiska
odpaddéw lub jego wydzielonej czesci w sposéb zabezpieczajgcy sktadowisko odpadow
przed jego szkodliwym oddzialywaniem na wody powierzchniowe | podziemne oraz na
powietrze, a takze w sposob integrujgcy obszar skfadowiska odpadéw z otaczajgcym
$rodowiskiem oraz umozliwiajgcg obserwacje wplywu sktadowiska odpaddéw na Srodowisko,
stosujgc materialy niebedace odpadami lub odpady, okreslone w zatgczniku nr 2 do

rozporzgdzenia.

Na potrzeby instalacji nie jest pobierana woda podziemna ani powierzchniowa.

Czes¢ terenu Zakiadu, w tym terenu instalacji IPPC, z ktérego generowane
sg Scieki przemystowe, jest niezabezpieczona przed czynnikami zewnetrznymi, powstajgca
zatem ilos¢ éciekéw jest w duzej mierze zalezna od ilo$ci opadéw atmosferycznych oraz ich
réwnomiernosci. Ograniczona wydajnosé zakiadowe] podczyszczalni $ciekdw, zwigzana
z tym obnizona zdolno$¢ retencji $ciekéw powstajacych na terenie Zaktadu spowodowaly, ze
konieczne jest przekazywanie podczyszczonych i  nieoczyszczonych  $ciekow
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych bedgcych wiasnoécig innych podmiotow.

Jednoczeénie, sposdb funkcjonowania Zaktadu powoduje powstanie sztucznej
retencji zaleznej od wilgotnoéci odpadéw na kwaterze sktadowej 800/1, ktérej dno jest
uszczelnione. Daje to mozliwos¢ okresowego zawracania wéd odciekowych
na kwatere skiadowg w przypadku awarii podczyszczalni. Zgodnie z § 14 ust 3
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie skifadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523) na skiadowiskach, na ktérych sg sktadowane odpady
ulegajgce biodegradacji, dopuszcza sie wykorzystywanie wéd odciekowych do celow
technologicznych w iloéciach wynikajacych z rocznego bilansu hydrologicznego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2 niniejszego rozporzadzenia. Zaktad Utylizacyjny Sp. z o.0. zostat
zobowigzany do wykonania ww. bilansu w terminie do 31 marca 2018 r. i przedfoZenia go do
tutejszego Organu w terminie 14 dni od dnia jego wykonania.

Przedstawione wyniki badan przeprowadzonych w maju 2017r. dowodzg,
ze kontrolowane wskazniki zanieczyszczen nie przekraczajg dopuszczalnych stezen.
Przedmiotowe &cieki przemystowe charakteryzujg sie duzym fadunkiem zanieczyszczen
organicznych i stosunkowo niewielkg zawartoscig metali ciezkich oraz innych substancji
szkodliwych.

Celem pracy ujecia barierowego jest eksploatacja w okresach wystgpowania
podwyzszonych stanéw wod podziemnych i przejecie nadmiaru czystych wod
przypowierzchniowych doplywajacych do sktadowiska, ich zrzut poza miejscem
oddziatywania sktadowiska oraz wytworzenie obnizenia zwierciadta wody w rejonie kwater
eksploatacyjnych.

Jako podstawe do okre$lenia wydatku systemu barierowego przyjeto ustalenia
zwigzane z oznaczeniem wielkosci doptywu wéd przypowierzchniowych, a nie wymagane
rzedne obnizonego poziomu zwierciadta wody. Wydajno$¢ systemu barierowego wynika
z charakteru zlewni powierzchniowej zasilanej wytacznie przez opady atmosferyczne oraz
obliczeh bilansowych ustalajgcych doptyw wod przypowierzchniowych na teren skfadowiska
w $r. ilosci Q= 9,0 m¥h/rok.

Okresowy pobor wody ze studni barierowych ogranicza doptyw wod
przypowierzchniowych na teren skiadowiska w przypadku wysokich stanéw wod,
a nie szczerpuje odcieki zalegajgce pod jego dnem.

Eksploatacja studni barierowych prowadzona na terenie Zaktadu od lipca
2010 roku, umozliwita m.in.:
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o zmniejszenie naptywu wodd przypowierzchniowych na teren zajmowany przez
sktadowisko, a tym samym ograniczyla ilos¢ wod kontaktujgcych sie z odciekami
migrujacymi ze sktadowiska;

e obnizenie poziomu zwierciadta wody pod kwaterami eksploatacyjnymi wykluczyto
bezposrednie ,wymywanie” zanieczyszczehh z jego nieizolowanej (nieeksploatowanej)
czesci,

e utrzymywanie poziomu zwierciadta wody podziemnej na poziomie nizszym od stanu
,maksymalnego” okreslonego dla 2010 roku;

o zahamowanie procesu podtapiania gruntdbw na obszarze  przylegajacym
do zachodniej czeéci sktadowiska i przywrocenie naturalnych warunkoéw gruntowo-
wodnych, tj. stanu sprzed jego budowy;

W otoczeniu Zakladu Utylizacyjnego nie stwierdzono uje¢ ujmujacych warstwy
przypowierzchniowe. System ujecia barierowego jest inwestycjg monitorowang
na kazdym z etapéw eksploatacyjnych, tj. w trakcie poboru, odprowadzania i zrzutu wéd do
Potoku Kozackiego (doptyw Potoku Orunskiego). Wyniki prowadzonego monitoringu
swiadczg, iz ustalone warunki korzystania z wdd na terenie dokumentowanego ujecia
barierowego wéd sg respektowane. Eksploatacja ujgcia nie narusza warunkow
gospodarowania wodami na tym obszarze. Z uwagi na niewielki pobodr wody, jego
eksploatacja nie powoduje negatywnego oddziatywania na warunki eksploatacji najblizszych

uje¢ wody.
Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania, uwzglgdniajgc wielko$¢ poboru wody oraz
standardy  jakoSciowe przewidziane obowigzujgcym prawem, ustala sie,

iz kontynuowanie poboru wody na ujgciu barierowym Zaktadu Utylizacyjnego
Sp. z 0.0. w Gdansku, nie wptynie negatywnie na stan iloSciowy i jakosciowy
JCWPd i JCWP.

Jakosé wod odprowadzanych do érodowiska ze studni barierowych odpowiada
wymaganiom  wynikajacym z  Rozporzadzenia  Ministra Srodowiska z dnia
22 pazdziernika 2014 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych (Dz.U. 2014 poz. 1482) nie pogarszajac jakosci wod Potoku Orunskiego.

Zmiany okreslone w decyzji, zgodnie z przediozonym wnioskiem, nie wptyng
negatywnie na emisje do powietrza, nie nastapi zatem zwiekszanie negatywnego
odzialywania na $rodowisko. Wyzej opisane zmiany nie spowodujg zmian w zakresie
wydajnoéci instalacji i sposobu jej funkcjonowania.

Ww. zmiany nie stanowig istotnej zmiany w instalacji objetej pozwoleniem
zintegrowanym zatem nie jest wymagana optata rejestracyjna. Informacja o wniosku zostata
podana do publicznej wiadomosci na stronie internetowej: www.f7.pomorskie.eu — numer

karty 000889/2017.
Majac powyzszego na wzgledzie orzeczono jak w sentencii.

Od decyzji stuzy Stronie prawo wniesienia odwotania do Ministra Srodowiska za
posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego w terminie 14 dni od daty jei

doreczenia.
W trakcie biegu terminu. do. wniesienia odwotania Stronie przystuguje prawo

do zrzeczenia sie odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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Otrzymuja:
1.) Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0., ul. Jabtoniowa 55, 80-180 Gdarisk,
. ala

Do wiadomosci:

1. Ministerstwo Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, ul. F.Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk,

3. Pomorski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska, Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001
Gdansk,

4, Prezydent Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

5. DROS-E - w/m,

6. DROS-O - w/m.

Uiszczono opfate skarbowg wpfacong na konto Urzedu Miasta w Gdarisku
311240 1268 1111 0010 3877 3935 w kwocie:

- 1005,50 ,- zf dnia 01.09.2017 roku
zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 roku o opfacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.

1827).
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