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DECYZJA

Na podstawie art. 129 ust. 1, art. 130, art. 135 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.

o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256z ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku WWiodzimierza Podkanskiego - Petnomocnika Zaktadu

. Utylizacyjnego Sp. z o. o. o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia sktadowiska odpadow

sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne — sektor 800/1 i 800/3 oraz
kwatery odpadéw budowlanych zawierajgcych azbest — sektor 803 w Gdansku

orzekam

I Zatwierdzi¢ instrukcje prowadzenia sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne
i obojetne — sektor 800/1 i 800/3 oraz kwatery odpadéw budowlanych zawierajacych
azbest — sektor 803 w Gdansku.

1. Nazwa podmiotu i adres siedziby oraz adres skiadowiska odpadéw:
Dane zarzgdzajgcego sktadowiskiem odpadow w Gdansku:

Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0.
ul. Jabtoniowa 55
80 — 180 Gdansk

NIP: 583-000-20-19
REGON: 190042880

Kwatery sktadowe odpadéw zlokalizowane sg na terenie nieruchomosci przy ul. Jabloniowej
95 w Gdansku, obrgb 48 na dziatkach nr 209, 213, 240, 241, 243, 244, 210, 211, 212, 222,
242/1, 242/2, 245, 248, 247, 248, 249, 250 (sektor 800/1) 241/1, 242/2, 243, 244, 245, 246,
248, 249, 250 (sektor 800/3) oraz 234 i 242/2 tylko w poéinocnej czeéci obwatowania (sektor
803) przy ul. Jabtoniowej 55 w Gdarsku.

2. Informacja o uzyskanym pozwoleniu na uzytkowanie sktadowiska odpaddw:

Eksploatacje wydzielonej czesci skiadowiska — sektora 800/1 rozpoczeto od 01.01.2010
roku. Pozwolenia na uzytkowanie kwatery sktadowania udzielit Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego decyzjg znak PINB-7114/907/2009/JG-05 z dnia 09.12.2009r. Pismem znak
PINB-7114/577/2010/JG-02 z dnia 28.07.2010r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
poinformowat o braku sprzeciwu wobec zamiaru przystgpienia do uzytkowania kwatery
skfadowiska odpadéw budowlanych zawierajgcych azbest (obiekt 803). Pismem znak:
PINB.7114.220.2020.AS.02 z dnia 12.06.2020r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego
w Gdansku zaswiadczyt o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru
przystapienia do uzytkowania sektora 800/3 kwatery sktadowania odpadéw komunalnych

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
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wraz z placami, drogami i infrastrukturg techniczng, na terenie Zakfadu przy
ul. Jabtoniowej 55 w Gdansku.

3. Informacja o formie i wysokosci zabezpieczenia roszczen:

Forma zabezpieczenia roszczen -~ polisa ubezpieczeniowa obejmuje sektor 800/1, 800/2
i 800/3 oraz kwatere 803 na kwote 1.500.000,00 zt.

1. Wygasié decyzje Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego znak DROS-S0.7241.9.2016.ES
Gdansk, dn.05.06.2016r. zatwierdzajaca instrukcje prowadzenia sktadowiska odpadow
w Gdansku — Szadolkach — sektor 800/1 i 803.

Uzasadnienie

Zaktad Utylizacyjny Sp. z o.0. w Gdansku - Szaddtkach jako zarzadzajgcy
sktadowiskiem odpadéw, za posrednictwem Petnomocnika P. Wicdzimierza Podkanskiego,
wystapita z wnioskiem o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia skiadowiska odpadow innych
niz niebezpieczne i obojgtne zlokalizowanego w Gdansku - sektor 800/1 i 800/3 oraz
kwatery odpadéw budowlanych zawierajgcych azbest — sektor 803.

Decyzje zatwierdzajacg instrukcjg prowadzenia skiadowiska odpadéw wydaje
marszalek wojewodziwa na wniosek zarzadzajgcego sktadowiskiem, a w przypadku
przedsiewzieé | zdarzen na terenach zamknigtych — regionalny dyrektor ochrony srodowiska.
Wiasciwosé miejscows organu okreéla sig wediug miejsca lokalizacji sktadowiska odpadow.
Skiadowisko nie jest zlokalizowane na terenie zamknigtym, dlatego organem wiasciwym do
wydania ww. decyzji jest Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy o odpadach zarzadzajgcy sktadowiskiem odpadow
posiada tytut prawny do cafej nieruchomosci, na ktérej znajduje sie skladowisko odpadow,
wraz ze wszystkimi instalacjami i urzadzeniami zwigzanymi z prowadzeniem tego
skiadowiska, w okresie obeimujgcym faze eksploatacyjng i poeksploatacyjna.

Kwatery skiadowe odpadéw ziokalizowane sg na terenie nieruchomosci przy
ul. Jabloniowej 55 w Gdansku — Szadétkach obrgb 48 na dziatkach nr 209, 213, 240, 241,
243, 244, 210, 211, 212, 222, 242/1, 242/2, 245, 246, 247, 248, 249, 250 (sektor 800/1)
241/1, 242/2, 243, 244, 245, 246, 248,249,250 (sektor 800/3) oraz 234 i 242/2 tylko
w pdinocnej czeséci obwatowania (sektor 803). Zakiad Utylizacyjny Sp. z o.o. dysponuje
prawem do uzytkowania wieczystego na okres 40 [at zabudowanych i niezabudowanych
dzialek wraz z prawem wiasnoéci budynkéw potozonych na dziatikach nr 210, 211, 212, 248,
222, 243, 242/1, 242/2, 245, 247, 248, 249, 250 oraz prawem uzytkowania wieczystego na
okres 40 lat niezabudowanej nieruchomoséci obejmujacej dziatki gruntu 240, 241, 209, 213,
244, zatem spetnia ww. warunek.

Niniejsza decyzja wydana jest na wniosek ztozony w zwigzku z art. 135 ust. 3 ustawy
o odpadach, . w zwigzku z wigczeniem do eksploatacji nowego sektora 800/3 kwatery
sktadowej przeznaczonej do unieszkodliwienia odpaddw innych niz niebezpieczne i chojetne
oraz ze zmiang formy zabezpieczenia roszczen dla kwatery 800/1 wraz z kwaterg 803
z depozytu na polise ubezpieczeniowg. Do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzajgcej
instrukcje prowadzenia skladowiska odpaddw, ktdry spelnia wymogi art. 129 ust. 2 ww.
ustawy o odpadach, dolgczono instrukcje prowadzenia sktadowiska odpaddéw w Gdansku,
obejmujaca faze eksploatacyjng oraz fazg poeksploatacyjng opracowang na podstawie art.
129 ust. 4 ww. ustawy. Ponadto do przedmiotowego wniosku zostaly dotgczone zatgezniki
wymienione w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach {t. j. z Dz. U. z 2020r.
poz. 979 ze zm.)

Korekta wniosku o wydanie decyzji zatwierdzajacej instrukcje prowadzenia
skiadowiska zostata ztozona w dniu 18.05.2020r. i w dniu 2.07.2020r. Zatgcznik do niniejszej
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decyzji stanowi instrukcja prowadzenia sktadowiska odpadéw: sektor 800/1 — odpady inne
niz niebezpieczne i obojetne, sektor 803 — odpady niebezpieczne zawierajgce azbest, sektor
800/3 — odpady inne niz niebezpieczne w Gdansku, obejmujgcy faze eksploatacyjng oraz
faze poeksploatacyjng wraz ze schematem rozmieszczenia aparatury kontrolno-pomiarowej
oraz plan awaryjny.

Skiadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Gdansku spetnia
wymogi okreélone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30.04.2013r. w sprawie
skiadowisk odpaddw (Dz. U. z 2013r. poz. 523).

Kierownik skiadowiska odpadow posiada $wiadectwo stwierdzajgce kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesow
przetwarzania odpadow.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zawiadomiono dnia 02.07.2020r. Strone o mozliwosci
zapoznania sie i wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw i materiatow w przedmiocie
wydania ww. decyzji. Zawiadomienie zostato skutecznie doreczone Stronie w dniu
02.07.2020r., ktora zrzekta sie z mozliwosci skfadania uwag i zastrzezen w ww. sprawie.

Na podstawie art. 135 ust. 4 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t. j. Dz. U.
z 2020r. poz. 797 ze zm.) wygaszono decyzje Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego znak:
DROS-S0.7241.9.2016.ES z dnia 05.06.2016r. zatwierdzajgcg instrukcje prowadzenia
sktadowiska odpadéw w Gdansku Szadotkach — sektor 800/1 i 803.

Majgc powyzsze na wzgledzie wydano dla Zaktadu Utylizacyjnego Sp. z o.0. decyzje
zatwierdzajgcy instrukcje prowadzenia skfadowiska odpadoéw innych niz niebezpieczne
i obojetne — sektor 800/1 i 800/3 oraz kwatery odpadow budowlanych zawierajgcych azbest
— sektor 803 w Gdansku.

Od decyzji stuzy Stronie odwd?ame’ Ministra Klimatu w Warszawie za
posrednictwem Marszatka Wojewodziwa chxorskle 0, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. /< X
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Zatacznik do niniejszej decyzji stanowi instrukcja prowadzenia sktadowiska odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego w Gdansku — sektor 800/1 oraz kwatery
803 odpadow budowlanych zawierajgcych azbest obejmujgca faze eksploatacyjng oraz faze
poeksploatacyjng wraz ze schematem rozmieszczenia aparatury kontrolno-pomiarowe;.

Otrzymuja:

1. Wiodzimierz Podkanski — Petnomocnik ZU Sp. z o.0.,
ul. Matemblewska 27, 80-283 Gdansk

2. ala

Do wiadomosci:
1. Pomorski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
Trakt sw. Wojciecha 293, 80 — 001 Gdansk,
2. Prezydent Miasta Gdanska, ul. ul. Nowe Ogrody 8-12, 80 — 803 Gdaiisk
3. DROS-EB, DROS-O.

Uiszczono opfate skarbowg , wpfacong przelewem na konto Urzedu Miejskiego w Gdarisku

Nr 311240 1268 1111 0010 3877 3935 w kwocie: 505,~ zf z dnia 01.07.2020r.

Podstawa prawna arl. 1 usl.2 oraz czesci | pkt 47 zafgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o opfacie skarbowej (1. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1000 ze zm.).
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Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpadéw

Zatgcznik do decyzji Marszatka

Wojewddztwa Pomorskiego

znak: DROS-S.7241.2.2020.BB
e WYSK] z dnia 03.07.2020r.

URZAD MARS

" i
SRODO: - 5K
1e). 5832 Gi: Ghulost, Tk

Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpadow:
sektor 800/1 - odpady inne niz niebezpieczne i obojetne
sektor 803 - odpady niebezpieczne zawierajace azbest
sektor 800/3 - odpady inne niz niebezpieczne i obojetne
w Gdansku Szadoétkach.
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Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpaddéw

1) IMIE I NAZWISKO LUB NAZWE PODMIOTU ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA LUB
SIEDZIBY ORAZ ADRES SKEADOWISKA ODPADOW

Zarzadzajacy sktadowiskiem:

Zaktad Utylizacyjny Sp.z0.0. -
o010 i | Rz P7TWAPOMORSKIEGO
N DEPARTAMENT

SRODOWISKA ROLNICTWA

Numery identyfikacyjne: 80-810 Gdansk, ui{] ? I(()gg?;g‘ﬁ%]é%g
NIP 583-000-20-19 tol. 583260 6691927, X252

REGON 1900428880

Adres sktadowiska odpaddw:
Ul. Jabtoniowa 55
80-180 Gdansk

2) OKRESLENIE TYPU SKEADOWISKA ODPADOW

Zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy o odpadach:

- sektor 800/1 - skladowisko okre$la sie jako sktadowisko odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne;

- sektor 800/3 (nowy) - sktadowisko okresla sie jako skladowisko odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne;

- sektor 803 (azbest) - skladowisko okreéla sie jako sktadowisko odpadéw
niebezpiecznych.

3) OKRESLENIE, CZY NA SKEADOWISKU ODPADOW, KTOREGO DOTYCZY
INSTRUKCJA, JEZELI JEST TO SKEADOWISKO ODPADOW INNYCH NIZ
NIEBEZPIECZNE I OBOJETNE, ZOSTALY WYDZIELONE CZESCI, NA KTORYCH
MAJA BYC SKLADOWANE OKRESLONE RODZAJE ODPADOW
NIEBEZPIECZNYCH

Na sktadowisku odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne tj. sektorze 800/1 i 800/3
nie sg wydzielone cze$ci, na ktorych sktaduje sie odpady niebezpieczne.

Sektor 803 stanowi odrebna kwater¢ do skladowania odpadéw budowlanych
zawierajgcych azbest tj. odpadow niebezpiecznych.

4) RODZAJE ODPADOW PRZEZNACZONYCH DO SKELADOWANIA NA
SKEADOWISKU ODPADOW

Sektor 800/1

Sektor nr 800/1 zostat podzielony na trzy podsektory ,A”, ,B” i ,C”. Na kazdym z nich
tworzy sig¢ subsektory odpowiednio A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ktére wedtug
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnja 16.01.2015 roku w sprawie rodzajéw
odpadow, ktore mogg by¢ sktadowane na skltadowisku w sposéb nieselektywny (DZ. U. z
2015 roku, poz. 110), zapewniajg sktadowanie odpadéw zgodnie z przepisami. Zatem na

str. 4
Zaktad Utylizacyjny Sp. z o.o.
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kazdym z podsektoréw A, B, C, wyrdznia sig podsektory, na ktoggeh skiddise %@Wyé@%
s o - 58 39 68 6591320} fax 36 v=0
wedtug wymienionego ponizej przyporzadkowania: tel. DB I .
» Subsektor A1/B1/C1 - odpady z grupy 20 sktadowane z odpadami innymi niz
niebezpieczne z grup 04, 15, 16, 17,
. Subsektor A2, B2, C2 - odpady z grupy 19, z podgrupy 19 03, 19 05, 19 08, 19 09,
1912,
Subsektory A3, B3, C3 - odpady o kodzie 19 01 14. W przypadku braku selektywnie
zebranych odpadéw o kodzie 19 01 14 na subsektorach mogg by¢ skladowane odpady o
kodach jak na subsektorach 800/1 - A1/B1/CL.
Na skiadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne - sektor 800/1,

dopuszcza sie sktadowanie nastepujgcych rodzajow odpadow:

Tabela nr 1. Rodzaje odpadéw przewidziane do sktadowania na sektorze 800/1.

Lp. 531[]13 déw Rodzaj odpadow
Sektor 800/1-A1/B1/C1
1 0402 09 Odpady materiatéw ztozonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
2 040221 Odpady z nieprzetworzonych widkien tekstylnych
3 0402 22 Odpady z przetworzonych wiékien tekstylnych
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki)
4 1502 03 ; ; : v ;g
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
5 160112 Okladziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11
6 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 80
9 1611 06 Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw niemetalurgicznych inne niz

wymienionew 16 11 05

10 16 80 01 Magnetyczne i optyczne noéniki informacji

11 1168102 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

12 16 82 02 Odpady inne niz wymienione w 1 82 01

13 17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

14 170181 Odpady z remontow i przebudowy drog

15 | 170182 Inne niewymienione odpady

17 170202 Szklo

18 17 02 03 Tworzywa sztuczne

19 17 03 80 Odpadowa papa

20 [170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

21 17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

22 | 170508 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07

23 17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01117 06 03

24 | 170802 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01

25 1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontdw i demontazu inne niz wymienione w 17 09
01,170902i17 0903

26 | 200203 Inne odpady nieulegajgce biodegradacji

27 | 200302 Odpady z targowisk

28 | 200303 Odpady z czyszczenia ulici placéw
29 | 200304 Szlamy ze zbiornikéw bezodplywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci

30 [ 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

31 [ 200307 Odpady wielkogabarytowe |
32 | 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
Sektor 800/1 - A2/B2/C2
27 1190305 Odpady stabilizowane inne niz wymienione w 19 03 04
28 [ 190501 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych
29 [190502 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia zwierzecego i roslinnego
30 190503 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy sig do wykorzystania)
31 190599 Inne niewymienione odpady
str. 5
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Tp Kod

" | odpaddéw
32 | 190801 Skratki
33 190802 Zawarto$¢ piaskownikow
34 1190903 Osady z dekarbonizacji wody
35 190904 Zuzyty wegiel aktywny
36 1190905 Nasycone lub zuZyte Zywice jonowymienne
37 | 191209 Mineraty (np. piasek, kamienie)

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki

38 191212 i 2 o
odpaddéw inne niz wymienionew 19 12 11
Sektor 800/1 - A3/B3/C3*
39 | 190114 | Popioty lotne inne niz wymienione w 19 01 13
*- subsektory 800/1-A3/B3/C3 moga by¢ wykorzystane do skladowania odpadéw jak w
subsektorach 800/1-A1/B1/C1 w przypadku braku selektywnie zebranych odpadéw o kodzie
1901 14.

=

Sektor 803

Tabela nr 2. Rodzaje odpaddw przewidziane do sktadowanie na kwaterze 803.
Lp. Kody odpadéw Rodzaje odpadow sektor

1 1706 01* Materialy izolacyjne zawierajgce azbest od,a"do,j"
7 17 06 05* Materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest od,a" do,j"

Odpady wymienione w tabeli 2 s3 sktadowane w poszczegélnych przygotowanych
sektorach o powierzchni nie wiekszej niz 2500 m? kazdy, wydzielonych na kwaterze od
”au dO ,,j”.

Sektor 800/3

Sektor 800/3 podzielony jest na trzy podsektory, gdzie sa sktadowane odpady wg nw.

zatozenia:

+ podsektor 800/3.1: odpady inne niz niebezpieczne z grupy 20 oraz z podgrup 19 05
119 12 z odpadami innymi niz niebezpieczne z grup 04, 15, 16 i 17;

* podsektor 800/3.2: odpady z grupy 19;

 podsektor 800/3.3: odpady inne niz niebezpieczne z grupy 20 oraz z podgrup 19 05 i
19 12 z odpadami innymi niz niebezpieczne z grup 04, 15, 161 17.

Tabela nr 3. Rodzaje odpadéw przewidziane do skfadowania na sektorze 800/3

Lp. (P)(gga dbiw Rodzaje odpadow
PODSEKTOR 800/3.1
1. | 040209 Odpady materiatéw ztozonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
2. 1040221 Odpady z nieprzetworzonych wtékien tekstylnych
3. 1040222 Odpady z przetworzonych wtékien tekstylnych
4 1502 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki)
) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
5 160112 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11
6. (160304 Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 80
Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw niemetalurgicznych inne niz
7. | 161106 s
wymienionew 16 11 05
8. | 168001 Magnetyczne i optyczne nosniki informacji
9. [168102 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01
10. | 16 82 02 Odpady inne niz wymienione w 16 82 01
11. 1 17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
12. 1170181 Odpady z remontéw i przebudowy drég N

str. 6
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13. | 170182 Inne niewymienione odpady e an‘jf,u’ 18X a6 9z 6o 66
14, | 170202 Szkto T
15. 1170203 Tworzywa sztuczne
16. | 1703 80 Odpadowa papa
17. | 170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
18. | 170506 Urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
19. | 17 0508 Thuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
20. [ 170604 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01117 06 03
21. 1170802 Materialy budowlane zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08 01
22. | 1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione
w170901,170902i1709 03
23. [ 190501 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych
24. [ 190502 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia zwierzegcego i roslinnego
25. [ 190503 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sig do wykorzystania)
26. | 190599 Inne niewymienione odpady
27. 1191209 Mineraty (np. piasek, kamienie)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki
28. 191212 o K .
odpaddw inne niz wymienionew 1912 11
29. 1200203 Inne odpady nieulegajgce biodegradacji
30. [ 200302 Odpady z targowisk
31. 1200303 Odpady z czyszczenia ulic i placéw
32. 1200304 Szlamy ze zbiornikow bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci
33. | 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
34. | 2003 07 Odpady wielkogabarytowe
35. 1200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

PODSEKTOR 800/3.2

36. 1190112 Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11
37.1190118 Odpady z pirolizy odpaddéw inne niz wymienione w 19 01 17
38. 1190119 Piaski ze zt6z fluidalnych

PODSEKTOR 800/3.3

39. | 040209 Odpady materiatéw ztozonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

40. | 040221 Odpady z nieprzetworzonych widkien tekstylnych

41. | 040222 Odpady z przetworzonych wtdkien tekstylnych

42. 1 1502 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, cierki)

) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

43. | 160112 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

44, | 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 80
Oktadziny piecowe i materialy ogniotrwate z proceséw niemetalurgicznych inne niz

45. | 161106 —
wymienione w 16 11 05

46. | 168001 Magnetyczne i optyczne nosniki informacji

47. 1168102 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

48. | 1682 02 Odpady inne niz wymienione w 16 82 01

49, | 1701 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

50. 170181 Odpady z remontéw i przebudowy drég

51. |1 1701 82 Inne niewymienione odpady

52. | 170202 Szkto

53. | 170203 Tworzywa sztuczne

54. | 17 03 80 Odpadowa papa

55. | 170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

56. | 170506 Urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

57. 1170508 Thiczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07

58. | 1706 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w17 06 01117 06 03

59. [ 170802 Materiaty budowlane zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01

60. | 1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione

; str. 7
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" | odpadéw 80-810 Gdansk, ul. Okopowa 21/27
w170901,170902i17 09 03 fel. 58 3268 659320, Tax 68 32608 643
| 61. ] 150501 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych” r=

62. 1190502 Nieprzekompostowane frakcje odpaddw pochodzenia zwierzecego i roslinnego

63. | 190503 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy sie do wykorzystania)

64. 1190599 Inne niewymienione odpady

65. | 191209 Mineraly (np. piasek, kamienie)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrdébki

66. | 191212 il i o
odpadow inne niz wymienione w 19 12 11

67. | 200203 Inne odpady nieulegajace biodegradacji

68. | 2003 02 Odpady z targowisk

69. | 2003 03 Odpady z czyszczenia ulic i placow

70. | 2003 04 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystoéci

71. 1200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

72. 200307 Odpady wielkogabarytowe

73. 1200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

5) ROCZNA 1 CARKOWITA MASA ODPADOW DOPUSZCZONYCH DO
SKEADOWANIA

Sektor 800/1

Maksymalna teoretyczna wydajnos¢ instalacji do sktadowania odpadéw - sektora 800/1
wynosi okoto 320 000 Mg/rok. Okre$la sie, ze catkowita masa odpadéw dopuszczona do
sktadowania na sektorze 800/1 wynosi 2 311 400 Mg (przy zatozeniu wspétczynnika
zageszczenia odpadow 1,4 Mg/m3).

Sektor 803

Maksymalna roczna ilos¢ odpadéw deponowanych na kwaterze odpadéw budowlanych
zawierajgcych azbest wynosi 7 000 Mg/rok. Okreéla sie, ze calkowita masa odpadéw
dopuszczona do sktadowania na kwaterze 803 wynosi 163 000 Mg.

Sektor 800/3

Maksymalna roczna ilo$¢ odpadéw dopuszczonych do sktadowania - 200 000 Mg,

Przez pierwszy okres eksploatacji sektora ok. 1 roku - 650 000 Mg z uwagi na budowe
Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadow.

taczna ilo$¢ odpadéw mozliwa do skladowania na sektorze wyniesie
ok. 1840 255 Mg (przy zatozeniu wspotczynnika zageszczenia 1,4 Mg/m3 odpadéw na
podsektorze 800/3.1; przy zatoZeniu wspotczynnika zageszczenia 1 Mg/m3 odpadéw na
800/3.3; przy zatozeniu wspotczynnika zageszczenia 2 Mg/m? na podsektorze 800/3.2).

6) DOCELOWA RZEDNA (MAKSYMALNA WYSOKOSC SKEADOWANIA) |
POJEMNOSC SKEADOWISKA ODPADOW

Sektor 800/1

Tabela 4. Parametry techniczno - eksploatacyjne sektora 800/1

Powierzchnia sktadowania 12,229 ha

Pojemno$é geometryczna sktadowiska 1651000 m?

Pojemno$¢ catkowita Okoto 2 311 400 Mg (przy wspdlczynniku

str. 8
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Tabela 5. Parametry techniczno - eksploatacyjne kwatery 803.

Powierzchnia catkowita kwatery skladowej 2,28 ha
Powierzchnia sektoréw od ,a" do ,,j" 1,9628 ha
Polemngsc geometryczna sktadowiska (wraz z warstwa 148 025 m3
zamykajaca)

Pojemnosc¢ catkowita (wraz z warstwg zamykajgcg) 163 000 Mg
Rzedna sktadowania odpadéw 108 m n.p.m.

Tabela 6. Charakterystyka poszczegdlnych sektoréw sktadowania kwatery 803.

Pojemnosé
et hni Pojemnosé geometryczna Pojemnoéé catkowita
. OWIETZEINE | sektoréw (netto) kwatery wm? wrazz | kwatery w Mg wraz z
Oznaczenie | sektorow : ;
Lp. . warstwg zamykajaca | warstwg zamykajaca
sektora sktadowania . ;
rzedng sktadowania rzedng sktadowania
(netto) w ha d . Aoadd
i Mg odpadéw 108 m odpadow 108 m n.p.m.
n.p.m.
1 a 0,2121 11528 | 12751
2 b 0,1286 6990 7731
3 c 0,1821 9 898 10948
4 d 0,2034 11 055 12 228
5 e 0,1956 10632 | 11759
6 f 0,2210 12 012 13 286 148 025 163 000
7 g 0,2255 12 257 13 557
8 h 0,2363 12 844 14 206
9 i 0,1980 10 762 11903
10 [ 0,1602 8707 9631
. 106 118
kacznie 1,9628 685 000 148 025 163 000
Sektor 800/3

Tabela nr 7. Pojemnos¢ sektora 800/3 i poszczegolnych podsektorow.

Obliczenie pojemno$ci SEKTORA nr 800/3 kwatery sktadowania odpadow

(SUMA Z PODSEKTOROW MINUS GROBLE I ZJAZDY)

Wartos¢ po proporcjonalnym

L.p. | Opis wartosc P ;
zmniejszeniu o lp. 5
KUBATURA SEKTORA 800/3 - SUMA 3 5
1 PODSEKTOROW 1504 881,59 [m?] 1444 881,59 [m?3]

2 KUBATURA PODSEKTORA NR 800/3.1

645 601,28 [m3]

619 854 [m3]*

3 KUBATURA PODSEKTORA NR 800/3.2

320 996,62 [m3]

308 193 [m3]*

4 KUBATURA PODSEKTORA NR 800/3.3

538 283,68 [m?]

516 834 [m3]*

5 GROBLI POMIEDZY ETAPAMI
EKSPLOATAC]I ORAZ ZJAZDOW

KUBATURA GROBLI WYPRZEDZAJACYCH,

60 000,00 [m?]

Kubature grobli wyprzedzajacych, grobli pomiedzy
etapami eksploatacji oraz zjazdoéw odjgto od sumy
kubatury podsektoréw

1504 881,59 - 60 000 = 1 444 881,59 [m?]

6 Wazor

*warto$¢ Ip. 2, Ip. 3, Ip. 4 obliczona wg wzoru:

str. 9
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Obliczenie pojemno$ci SEKTORA nr 800/3 kwatery sktadowania odpadoxt\é! 5832 68 6539]320 fax 58 '%) 6864
(SUMA Z PODSEKTOROW MINUS GROBLE [ ZJAZDY)

L\?“\

Wartos¢ po proporcjonalnym

. . i l-t S¢ i i i
L.p. | Opis wartose zmniejszeniu o lp. 5

1504 881,59 - 100%
Kubatura podsektora - X

X= kubatura podsektora x 100% / 1504881,59

Pojemnosc catkowita (sktadowanych

odpadsiv] 1840 255 Mg

Tabela nr 8. Rzedna skltadowania odpadéw i rzedna po rekultywaciji.

Podsektor 800/3.1

Rzedna sktadowanych odpadow 134,80 m n.p.m.

Docelowa rzedna po rekultywacji 136,00 m n.p.m.

Podsektor 800/3.2

Rzedna sktadowanych odpadow 135,40 m n.p.m.

Docelowa rzedna po rekultywacji 136,00 m n.p.m.

Podsektor 800/3.3

Rzgdna skladowanych odpadow 134,80 m n.p.m.

Docelowa rzedna po rekultywacji 136,00 m n.p.m,

7) RODZAJE ODPADOW, KTORE MOGA ZOSTAC UZYTE NA TYM SKEADOWISKU
ODPADOW, ZAMIAST INNYCH MATERIALOW, W FAZIE EKSPLOATACYJNE] I
POEKSPLOATACY]JNE], ORAZ SPOSOB ICH UZYCIA

Sektor 800/1

Na terenie skfadowiska prowadzony jest odzysk odpadéw polegajacy na ich
wykorzystaniu do umacniania skarp, obwatowarn, tworzenia warstw przesypowych,
drog technologicznych oraz warstw rekultywacyjnych. Kazda warstwa odpadéw ok. 2 m
po jej uprzednim zaggszczeniu, jest przesypywana warstwg materiatu izolacyjnego o
maksymalnej grubosci 30 cm przy czym udzial warstwy izolacyjnej w stosunku do
warstwy sktadowanych odpaddéw nie przekracza 15%.

Ponizej zostaty wymienione odpady przewidziane do odzysku na sektorze sktadowym
to jest do stosowania na warstwy przesypowe oraz do budowy skarp i obwatowan na
sktadowisku, drogi technologicznej i okrywy rekultywacyjne;.

Tabela nr 9. Rodzaje odpaddéw przeznaczonych do odzysku

Kody Rodzaje 5
Ly odpadéw | odpadow Uwagi
1 0104 08 | Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04 07 (3)
) 1001 01 Zuzle, popioty paleniskowe i pyty z kotléw (z wyltgczeniem pytéw z 4
kotléw wymienionych w 10 01 04) (4)
3 160103 | Zuzyte opony (3)
4 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw (1), (2), (3)
5 170102 | Gruz ceglany (1), (2), (3)
str. 10

Zaktad Utylizacyjny Sp. z o0.0.
ul. Jabtoniowa 55, 80-180 Gdaiisk



Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpilwy MARSZAY FKOWSK]

WOJEWODZTWA P(‘i‘ﬂOR‘Su(IC GO

I’”-—!—i{ d‘lilkldll—"f\!n

SVICIN |

19 | ot | sapeton A T
tel. 58,37 GEL650/490, fax Lo aria o

6 170103 | Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia - 7-(1),(2),(3)
Zmieszane odpady z betonu. Gruzu ceglanego, odpadowych

7 170107 | materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz (1), (2), (3)
wymienione w 17 01 06

8 17 0180 | Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. (3)

L, 170181 | Odpady z remontéw i przebudowy drog (3)

10 | 170504 | Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (1), (2), (4)

11 | 170506 | Urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 (4)

12 | 170508 | Thuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07 (3)

13 | 190503 ‘}:It;/r]?frzs;srt:;i?%powiadajqcy wymaganiom (nienadajacy si¢ do 0

14 | 190805 | Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe (4)

15 | 190902 | Osady z klarowania wody (3)

16 | 191209 | Mineraty (np. piasek, kamienie) (3)

17 | 200202 | Glebaiziemia, w tym kamienie (1), (2), (4)

(1) Odpady przeznaczone na warstwy izolacyjne, w ilosci nieprzekraczajacej 15% ogolnej sumy odpadow

(2)

sktadowanych w ciggu roku

Odpady, ktére moga by¢ wykorzystywane do budowy drég technologicznych (wedtug Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z, poz. 523)
oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza
instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U z 2015 r. poz. 796))

Wykorzystanie wyznaczonych rodzajow odpadéw na budowy skarp, w tym obwa}owan i
ksztattowania korony sktadowiska. Maksymalna warstwa odpadéw uzytych do budowy skarp i
ksztattowania korony sktadowiska powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

Wykorzystanie wyznaczonych rodzajéw odpadéw do wykonywania okrywy rekultywacyjnej
(biologicznej), przy czym grubo$¢ warstwy stosowanych odpadéw powinna by¢ uzalezniona od
planowanych odsiewow lub nasadzen. Gruboé¢ ta nie moze przekracza¢ 1 m w przypadku nasadzen
niskich lub 2 m w przypadku nasadzen drzewiastych.

Sektor 800/3

Na

wyl
dro

po

terenie sktadowiska prowadzony jest odzysk odpadéw polegajgcy na ich
corzystaniu do umacniania skarp, obwatowan, tworzenia warstw przesypowych,
g technologicznych oraz warstw rekultywacyjnych. Kazda warstwa odpaddw ok. 2 m
jej uprzednim zageszczeniu, jest przesypywana warstwag materiatu izolacyjnego o

maksymalnej grubosci 20 ¢cm przy czym udziat warstwy izolacyjnej w stosunku do
warstwy sktadowanych odpadéw nie przekracza 15%.
Ponizej zostaty wymienione odpady przewidziane do odzysku na sektorze sktadowym

to j

est do stosowania na warstwy przesypowe oraz do budowy skarp i obwatowan na

sktadowisku, drogi technologicznej i okrywy rekultywacyjnej.

Tabela nr 10. Rodzaje odpadéw przeznaczonych do odzysku

Kod

odpadéw

Rodzaj edpadu Uwagi

str. 11
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ORI 7 =R 17 BB G0
Ko i Rodzaj odpadu {el. 58 3? 68 059[370{}5”( %
odpadow
010102 Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali (3)
010408 Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04 07 (3)
010409 Odpadowe piaski i ity 3)
0104 12 Odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz 3)
wymienione w01 04 07i01 04 11
0104 13 Odpa.dy .powsta]qce przy cieciu i obrébce postaciowej skat inne niz 3)
) wymienione w 01 04 07
010481 Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione w 01 3)
0480
1009 03 Zuzle odlewnicze (3)
1009 06 Rdzeplell formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz 3)
wymienione w 10 09 05
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz
LRI wymienione w 10 09 07 (3)
1009 10 Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09 (3)
100912 Inne czastki state niz wymienione w 10 09 11 (3)
101006 Rdzelmell formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz 3)
wymienione w10 10 05 ,
1010 08 Rdzeplell formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz 3)
wymienione w 10 10 07
101010 Pyly z gazdw odlotowych inne niz wymienione w 10 10 09 (3)
Wybrakowane wyrohy ceramiczne, cegly, kafle i ceramika budowlana
101208 y . . (3)
(po przerdbce termicznej)
101382 Wybrakowane wyroby 3)
160103 Zuzyte opony (3)
1611 04 Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z procesow 3)
metalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 03
170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw (1); (2); (3)
170102 Gruz ceglany (1); (2); (3)
17 0103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia (1); (2);(3)
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
170107 materialow ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz (1); (2):(3)
wymienione w 17 01 06
170180 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. (3)
17 01 81 Elementy betonowe i kruszywa niezawierajgce asfaltu (3)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (1); (2); (4)
17 0506 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 (4)
17 0508 Thuczen torowy /kruszywo/inny niz wymieniony w 17 05 07 (3)
19 05 03 Ko:npf)st me?dpowmdajqcy wymaganiom (nienadajacy sie do (4)
wykorzystania)
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, Rodzaj odpadu 8210 Gdansh, ul. Okupingh 21/27
odpadéw fel 5837 68 BEY320 2% 58 32 68663
190902 Osad z klarowania wody v i (3)
191209 Mineraly /np. piasek, kamienie/ (3)
200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie (1); (2); (4)

(5) Odpady przeznaczone na warstwy izolacyjne, w ilosci nieprzekraczajgcej 15% ogdlnej sumy odpadow
sktadowanych w ciggu roku

(6) Odpady, ktére moga by¢ wykorzystywane do budowy drég technologicznych (wedtug Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadéw (Dz. U. z , poz. 523)
oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadoéw poza
instalacjami i urzagdzeniami (Dz. U z 2015 r. poz. 796))

(7) Wykorzystanie wyznaczonych rodzajéw odpadéw na budowy skarp, w tym obwatowan i
ksztattowania korony sktadowiska. Maksymalna warstwa odpadow uzytych do budowy skarp i
ksztattowania korony sktadowiska powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

(8) Wykorzystanie wyznaczonych rodzajéow odpadéw do wykonywania okrywy rekultywacyjnej
(biologicznej), przy czym gruboé¢ warstwy stosowanych odpadéw powinna by¢ uzalezniona od
planowanych odsiew6w lub nasadzen. Grubo$¢ ta nie moze przekracza¢ 1 m w przypadku nasadzen
niskich lub 2 m w przypadku nasadzen drzewiastych.

Sektor 803
Na przysypki na sektorze odpadéw do sktadowania odpadéw zawierajgcych azbest
wykorzystywana jest ziemia jako surowiec. Nie sa stosowane odpady.

8) WYSZCZEGOLNIENIE URZADZEN TECHNICZNYCH NIEZBEDNYCH DO
PRAWIDLOWEGO FUNKCJONOWANIA SKLADOWISKA ODPADOW

Dla prawidlowej eksploatacji sktadowiska odpadow zapewniono nastepujgce

wyposazenie:

—  Brodzik dezynfekcyjnych (sektor 800/1),

- Myjnia kot samochodowych (sektor 800/3),

- Dwupomostowa waga z systemem wagowym,

- Warsztat obstugi sprzetu eksploatowanego na potrzeby sktadowiska,

- Wiata garazowa na sprzet ciezki i pojazdy wykorzystywane do prawidtowe;
eksploatacji sktadowiska.

Do obstugi sktadowiska odpadéw, w zaleznosci od zapotrzebowania, moga by¢ rowniez
wykorzystywane m.in.:

- Siatki na stojakach ruchomych zapobiegajace rozwiewaniu odpadow,
-  Kompaktor,

- tadowarka,

- Spychacz,

- Ciggnik rolniczy,

- tadowarka teleskopowa,

—  Beczkowoz,

- Samochody ciezarowe,

-  Woézki widtowe.
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SCHEMATEM ROZMIESZCZENIA PUNKTOW POl‘zﬂiA{fgﬁ%g{%WU R 60603
9.1. Wody podziemne -7~

Na potrzeby prowadzenia monitoringu wéd podziemnych w otoczeniu sktadowiska

odpadow na terenie Zaktadu Utylizacyjnego Sp. z o. 0., stuzy sie¢ 18 piezometréw,

obejmujgcych trzy warstwy wodono$ne oraz studnia Zaktadu (petnigca funkcje punktu
referencyjnego) i studnia Weinhaus (petnigca funkcje punktu referencyjnego).

- ,pierwsza” - przypowierzchniowa warstwa wodono$na - okredlona jako QI1.
Piezometry w ilo$ci 6 sztuk do przeprowadzenia badan wod podziemnych - z czego:

> na doptywie woéd podziemnych zlokalizowane sg piezometry P-114,
P-21A.
> na odptywie piezometry P-12B, P-23A, P-22A, P-14A.

- ,druga” warstwa wodono$na - okreslona jako QI2. Piezometry w ilosci 7 sztuk do
przeprowadzenia badan woéd podziemnych gérnego poziomu wodonoénego w
rejonie sktadowiska - z czego:

» Nadoptywie wod podziemnych zlokalizowane sg piezometry P-8, P-11B.
» Na odptywie - piezometry P-12A, P-14, P-16, P-18B, P-22B.

- uzytkowy poziom wodonoény dla sktadowiska - opisany jest jako ,trzecia” warstwa
wodono$na QI3. Piezometry w ilosci 5 sztuk do przeprowadzenia badan wadd
podziemnych przypowierzchniowej warstwy wodono$nej w rejonie sktadowiska - z
CZego:

» Na doptywie wod podziemnych zlokalizowane s3 piezometry P-19C,
P-21C.
> Na odplywie - piezometry P-12, P-14C, P-20C.
Rozmieszczenie piezometréw - zatgcznik nr 1.

9.2. Wody powierzchniowe

Punkty pomiaru przeptywu i sktadu ptynacych wéd powierzchniowych Potoku
Kozackiego znajdujg si¢ jeden w gérnym biegu cieku powyzej sktadowiska odpadéw
(Zalew Potoku Kozackiego WP-1), drugi w dolnym biegu ponizej sktadowiska odpadéw
WP-2. Dodatkowo w decyzji znak DROS—SW.7322.110.2015/EC z dnia 25.08.2015 roku
wyznaczono punkt badan jako$ci woéd opadowych W-3 odprowadzanych rowem
opaskowym Op-2 do zbiornika infiltracyjno - ewaporacyjnego (obiekt 705).
Rozmieszczenie - zatgcznik nr 1.

9.3, Opad atmosferyczny

Na potrzeby prowadzenia monitoringu wielkosci opadéw atmosferycznych na
obiekcie 222 zainstalowany zostat deszczomierz. Monitoring opadéw atmosferycznych
prowadzony jest przez obstuge sktadowiska za pomocg deszczomierza zlokalizowanego
na otwartym terenie zaplecza sktadowiska.

9.4. Wody odciekowe

Na terenie sktadowiska rozmieszczonych jest tacznie 9 punktéw monitoringowych (01 -
09) - kontrolujgcych sktad $ciekéw ujmowanych i podczyszczonych:
» 01 - przepompownia POW 2 komora odciekow,
» 02 - przepompownia $ciekéw POW 2 komora $ciekéw deszczowych,
» 03 - przepompownia odciekéw POW 1,
str. 14
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» 04 - zbiornik $ciekéw technologicznych obiekt 704, - U}‘; :"‘ﬁ'{ TAMENT

» 05 - komora 701.43 $ciekow i odciekéw przed mstal»aqayﬂ ’”'M fﬁF’gﬁ’gﬁaB}isxoiW"a

» 06 - komora 701.44 $ciekdw podczyszczonych, tel 96 5Jm ob J'/ 320 fox & ‘Oupaog";}ﬁ?{gi g

» 07 - komora 701.42 koncentratu po instalacji odwrédconej osmozy; 7

» 08 - pompownia odciekéw Pom. T1,

» 09 - pompownia odciekéw Pom. TZ.

Pomiar objetosci odciekéw i $ciekéw prowadzony jest za pomoca przeptywomierzy
zamontowanych na odptywach z punktéw 01 - 09, kontrolowany i rejestrowany przez
pracownikow.

~ Usytuowanie punktu poboru odciekéw przedstawiono w zatgczniku nr 2.

Sektor 800/1

Powstajgce odcieki uyjmowane sg za pomocg drenazu i odprowadzane do przepompowni
POW 1 komory odciekéw. Za pomocg pompy tloczone sg na zbiornik 701.5 lub 701.2, w
celu retencji i dalszego ich podczyszczania w instalacji odwroconej osmozy.

Wody odciekowe z sektora 800/1 badane sa w jednym miejscu: '

03 - przepompownia POW 1 komora odciekéw z sektora 800/1,

Sektor 800/3

Wody odciekowe z sektora 800/3 badane sa w dwoch miejscach:

08 - pompownia Pom. T1 - odcieki pochodzace z podsektora 800/3.11800/3.2
09 - pompownia Pom T.2 - odcieki pochodzace z podsektora 800/3.3
Rozmieszczenie - zatgcznik nr 2.

9.5. Gaz sktadowiskowy

Sklad gazu skladowiskowego jest mierzony w stacjach zbiorczych ujecia biogazu, na
kazdym zaworze. Gaz sktadowiskowy ujmowany rurociggami z poszczegélnych studni
ujecia, wplywa do stacji zbiorczej przez osobny zawor regulacyjno - odcinajgcy.

Sektor 800/1

Sktad gazu skladowiskowego jest mierzony w stacjach zbiorczych ujgcia biogazu, na
kazdym zaworze. Gaz sktadowiskowy ujmowany rurociggami z poszczegolnych studni
ujecia, wptywa do stacji zbiorczej przez osobny zawdr regulacyjno - odcinajgcy. Na
terenie sektora 800/1 znajdujg sie 4 stacje zbiorcze i przytaczone do nich uktady
rurociggéw taczgcych stacje zbiorcze ze studniami ujecia biogazu:

- Stacja zbiorcza A - zlokalizowana w potudniowej czeSci podsektora A, jest
odbiornikiem gazu ujmowanego z 21 studni podsektora A i 35 studni podsektora
B.

- Stacja zbiorcza SZ1 (30 studni pod folia w tym 1 gazowo - wodna) -
zlokalizowana przy zachodnim obwatowaniu sektora 800/1, do ktérej
kierowany jest biogaz ze studni o numerach od 101 do 130 zlokalizowanych w
poéinocnej czesci sektora 800/1,

~ Stacja zbiorcza SZ2 (33 studnie pod folig) - zlokalizowana przy potudniowym
obwatowaniu sektora 800/1, do ktorej kierowany jest biogaz ze studni o
numerach od 231 do 263 zlokalizowanych w potudniowej czesci sektora 800/1,
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llo$¢ ujetego biogazu mierzona jest na przeptywomierzu, %marﬁmq};\oymmq przetl 1Syaujs
odsiarczania. Objeto$¢ ujetego biogazu wskazywana JE%t U '@z(‘h* ‘d'l‘@g?%‘l!@ %@}f
ujetego z sektora 800/2 i sektora 800/1. Bi. 96 92 08 6ol %}0 fax58 3203 663
Rozmieszczenie instalacji - zatgcznik nr 3.

Sektor 800/3

Instalacja odgazowania do odprowadzenia biogazu:

- Podsektora 800/3.1 za pomocg 17-u studni odgazowujacych wraz z
odprowadzeniem biogazu z czeéci Sektora 800/1 za pomocg 33 -ch studni
odgazowujacych do Stacji Zbiorczej SZ-13,

~ Podsektora 800/3.3 za pomocg 15 -u studni odgazowujgcych z ktorych gaz zostanie
odprowadzony do Stacji Zbiorczej - SZ-12,

- 7 9-ciu drendéw do odgazowania Podsektora 800/3.1 z drenéw D1,D2,D3,D4, oraz do
odgazowania Podsektora 800/3.2 z D 5, D6,D7,D8, D9 do projektowanej Stacji
Zbiorczej - SZ-11.

Podsektor 800/3.2 zostat przeznaczony do sktadowania popiotéw ze spalarni odpadow i

w nim nie bedg instalowane studnie odgazowujgce. Popioly nie stanowig odpadéw

ulegajacych biodegradacji.

Rozmieszczenie instalacji - zatgcznik nr 4.

9.6. Osiadanie powierzchni sktadowiska

Pomiary osiadania powierzchni skladowiska odpadow wykonywane sg w oparciu o
ustalone repery. Umiejscowienie reperow ustala sie kazdorazowo przez wykonujgcego
pomiary z zachowaniem réwnomiernego rozmieszczenia na catej powierzchni kwatery
sktadowej.

9.7. Badanie struktury i masy odpadow

Prowadzenie badania struktury i sktadu masy sktadowanych odpadéw zgodnie z § 26
ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowiska odpadow polega na okresleniu powierzchni i objetosci zajmowanej przez
odpady oraz struktury sktadowanych odpadéw na sektorze 800/11800/2.

9.8. Monitoring sktadowiska

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie
sktadowisk odpadow (Dz. U. z 2013r. poz. 523) ponizej przedstawiony jest zakres
parametroéw wskaznikowych oraz minimalna czestotliwo$¢ badann w poszczegdlnych
fazach eksploatacji sktadowiska.

Tabela nr 11. Aktualny zakres i czestotliwo$¢ monitoringu sktadowiska wyznaczonego
rozporzadzeniem

Czestotliwosé Czestotliwo$é
. rowadzenia rowadzenia 5
Lp. | Mierzony parametr prow s | prowac ; Parametry wskaznikowe
pomiaréw w fazie | pomiaréw w fazie
eksploatacji poeksploatacyjnej

Badanie wielkosci : ; ; ;
1 raz dziennie raz dziennie
opadu atmosferycznego

Badanie struktury i

sktadu masy odpadéw co 12 miesigey brak

3 Badanie osiadania co 12 miesiecy co 12 miesigcy

‘ str. 16
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Czestotliwosc Czestotliwosc it Wk)}{l );J'\iw?;JUMUHOME{JQ
L Mierzony parametr prowsdzeni plowadzenia & ’ﬂl?@l(_a,‘xw\en‘q ) t:wE}i\:l
b- rE pomiaréow w fazie | pomiarow w famg i j’_i.\{!?\ﬁ 3‘%@) METWA
eksploatacji poeksploatacy]ne]m _f,' o ey ul. U opowa. 21127
e ¥ S ravs u.:mo%u_ fax 583268663
sktadowiska odpadow
w oparciu o ustalone
repery
Pomiar poziomu waod
4 E;ﬂigﬂ?yc}] W co 3 miesigce cob miesig;y
obserwacyjnych

e Odczyn pH,

e  Przewodno$é
elektrolityczna

Sktad wod wilasciwa,
5 E?\S'{ZJI;T}T ychw co 3 miesigce co 6 miesiecy : g:gv%rtoéé
obserwacyjnych poszczegdlnych
metali ciezkich (Cu,
Zn, Pb, Cd, Cr¢*, Hg)

e WWA

e Odczyn pH,

e Przewodno$c
elektrolityczna
wlasciwa,

6 Shtad co 3 miesigce co 6 miesiecy - o

powierzchniowych o Zawartos¢
poszczegdlnych
metali ciezkich (Cu,
Zn, Pb, Cd, Cré*, Hg)
e WWA

7 ‘gg?i%iﬁégiﬁiﬁiych co 3 miesigce co 6 miesiecy -

8 ggi?;ﬁsgfmv;;? co 1 miesigc co 6 miesiecy -

e Odczyn pH,

e Przewodnosé
elektrolityczna
wlasciwa,

9 Sktad wod odciekowych | co 3 miesigce co 6 miesiecy = 0w, e

e Zawartosc
poszczegdlnych
metali ciezkich (Cu,
Zn, Pb, Cd, Cré*, Hg)

e WWA

10 El?’:;?gﬁ?szl?owego co 1 miesigc co 6 miesiecy -

e Metan (CH4),

11 gl}isgogvi?;(owaego co 1 miesigc co 6 miesiecy ¢ ][)(‘:"(')‘:Slren‘fk wegla

o Tlen (O2)

Sprawno$¢ systemu
12 | odprowadzania gazu brak co 12 miesiecy

sktadowiskowego

Zaktad Utylizacyjny Sp. z 0.0.
ul. Jabtoniowa 55, 80-180 Gdarisk
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Tabela nr 12. Dodatkowy zakres monitoringu wdd podziemrfﬁ%ﬁf’i’bﬁ'éi’éﬁh&ﬁ& < £ 20 68 663

Lp.

Mierzony parametr

Czestotliwos$e

sk ye.

Sktad wdd podziemnych w
otworach obserwacyjnych

[1 11T kwartat danego
roku

Parartiot

(w celu weryfikacji poprawnosci
analizy chemicznej wykonywany jest
bilans jonowy dla dw6ch wybranych
punktéw poboru prob. W tym celu
okreslane sy w probach wody stezenia
gtownych kationdéw i anionéw: Ca?+,
MgZ#, Na*, K*, HCOs', S04%, Cl°, PO4%,
NOs )

Barwa,

Metnosc,

Zapach,

Substancje rozpuszczalne,
Sucha pozostatose,
Twardo$c¢ ogolna.
Zasadowos¢,

Utlenialnosé,

Azot amonowy, azot
azotanowy, azot azotynowy,
azot ogdlny,

Chlorki, siarczany, siarczki,
fenole,

Sad, potas, wapi, magnez
Nikiel, Zelazo, mangan,
Ekstrakt eterowy,
Zawiesina og6lna,

BZTs,

ChZT

Sktad wad odciekowych

Co 3 miesigce

Chrom ogélny (Cr),
Nikiel (Ni),

Mangan (Mn),

Zelazo ogblne (Fe),

S6d (Na),

Potas (K),

Wapn (Ca),

Magnez (Mg),

Fluorki (F),

Metnosc,

Barwa,

Zapach,

Twardos¢ ogdlna,
Utlenialno$é,

C]lZTCr,

BZTs,

Fosforany (P043°),
Chlorki (CI),

Siarczany (S04%),

Azot: amonowy (NNHa.),
azotanowy (NNO-), ogblny
(Nog),

Fenole lotne,

Ekstrakt eterowy,

Sucha pozostaloéé
Substancje rozpuszczone,

Zaktad Utylizacyjny Sp. z o.o.

ul. Jabtoniowa 55, 80-180 Gdarisk
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Zarzadzajacy —sktadowiskiem odpadéw przekazuje wyniki’ “monitoringu
sktadowiska odpadéw wojewddzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska w terminie
do korica pierwszego kwartatu nastgpnego roku kalendarzowego po zakonczeniu roku,
ktorego te wyniki dotycza.

Sektor 803

Zgodnie rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadow:

§ 29 ust. 1. Przepiséw rozporzqdzenia w zakresie monitoringu wod podziemnych,
powierzchniowych i odciekowych, gazu sktadowiskowego oraz osiadania sktadowiska
odpaddw nie stosuje si¢ do sktudowisk odpaddw, o ktérych mowa w §19.

Sektor 803 jest sktadowiskiem na odpady zawierajace azbest, zatem nie dokonuje
sie monitoringu wéd podziemnych, powierzchniowych i odciekowych, gazu
skladowiskowego oraz osiadania sktadowiska odpadow.

10) OIfIRESLENIE SPOSOBU SKEADOWANIA POSZCZEGOLNYCH
RODZAJOW ODPADOW

Dopuszcza sie réwnolegly okres eksploatacji sektora 800/1 i 800/3 w przypadku
potrzeby sktadowania odpadéw powstatych w wyniku budowy Zaktadu Termicznego
Przetwarzania Odpadéw. Na sektorach nie bedg woéwczas rownoczesnie
unieszkodliwiane odpady ulegajace biodegradacji.

Na sektor 800/1 beda kierowane odpady ulegajace biodegradacji, na sektor 800/3 beda
kierowane odpady z budowy Zaktadu Termicznego Przetwarzania Odpaddéw oraz inne

odpady budowlane.

Sektor 800/1

~ Odpady skladuje sie na skiadowisku metods ,tortowa”, tj. z zachowaniem
powtarzajgcego sie uktadu warstw: ok. Z-metrowa warstwa odpadoéw, przykrycie
odpadow warstwg przesypki nie wigkszg niz 30 cm, na wyznaczonych do tego celu
poletkach roboczych

—  Warstwy odpadéw formowane sa metoda oddolnego uktadania odpadéw w systemie
pionowym, tj. z nagarnianiem odpadéw za pomocg spycharki lub kompaktora na
wysokoéé do okoto 2 m, z zachowaniem nachylenia skarp sktadowanych odpadow
1:3. W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest zastosowanie odgornego uktadania
odpadéw tj. usypywanie warstwy odpadéw o grubosci okoto 2 m od placu
wytadunkowego w kierunku krawedzi dziatki robocze;

- Formowanie kolejnych warstw odpadéw realizowane jest od najdalszych czedci
dziatki roboczej, w kierunku wjazdu na dziatke

—  Sktadowanie rozpoczyna sie po uprzednim zbudowaniu watéw wyprzedzajgcych i
drogi technologicznej '

- Kazde poletko robocze po odpowiednim zaggszczeniu powinno by¢ przykryte
materiatem izolacyjnym o migzszosci warstwy max. 30 cm
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- Odpady sktadowane nalezy zageszczac 10 Gansk, ul. Okopowa i21
| lei. D6 32 bdoﬁ‘)lS&O fax 68 3268
Sektor 803
Odpady niebezpieczne pochodzgce z budowy, remontu i rozbiorki obiektéw

budowlanych oraz infrastruktury drogowej zawierajgce azbest oznaczone kodami: 17
06 01* (materialy izolacyjne zawierajace azbest) oraz 17 06 05* (materiaty budowlane
zawierajgce azbest).

Dowozone na sktadowisko odpady azbestowe przywozone sg na paletach, szczelnie
owinigte w foli¢ stretch o grubo$ci min. 0,2 mm oraz oznakowane wedtug
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004
roku w sprawie oznakowania wyrobdw, odpadéw i opakowan zawierajgcych azbest lub
wyrobow zawierajgcych azbest.

Dopuszcza sig inny sposob opakowania odpadéw, zgodnie z rozporzadzeniem bedacym
aktem wykonawczym do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania
wyrobéw zawierajgcych azbest.

Odbioér odpadéw odbywa si¢ pod warunkiem ich odpowiedniego opakowania i
oznakowania. Odpady przewidziane do sktadowania na sektorze 803 po dostarczeniu na
teren Zakiadu kierowane sg na plac przetadunkowy wykonany z plyt drogowych,
zlokalizowany na dnie sektora 803. Odpady sprawdzane sg pod katem szczelnoéci
opakowar, nast¢pnie po wytadunku odpowiedniej ilo$ci kierowane sg na wyznaczony
sektor sktadowy o powierzchni max 2500m2.

Strop ztozonych odpadow jest kazdorazowo przykrywany warstwa min. 15 cm gruntu
izolujacego. Po wypetnieniu odpadami azbestowymi odpowiedniego sektora i
zamknigciu jego powierzchni 2 m warstwa gruntu skladowanie odpadéw bedzie sie
odbywato w nastepnym wyznaczonym do tego celu sektorze.

Sektor 800/3

Sektor 800/3 podzielony jest na trzy podsektory, gdzie beda sktadowane odpady wg nw.

zatozenia:

 podsektor 800/3.1: odpady inne niz niebezpieczne z grupy 20 oraz z podgrup 19 05
i1 19 12 z odpadami innymi niz niebezpieczne z grup 04, 15, 16 17;

o podsektor 800/3.2: odpady z grupy 19;

e podsektor 800/3.3: odpady inne niz niebezpieczne z grupy 20 oraz z podgrup 19 05 i
19 12 z odpadami innymi nizZ niebezpieczne z grup 04, 15,161 17.

Etap pierwszy eksploatacji sektora 800/3 polega¢ bedzie na deponowaniu odpadéw na
podsektor  800/3.1. Po uruchomieniu planowanego Zakladu Termicznego
Przeksztalcania Odpadéw rozpocznie sie deponowanie odpadéw w podsektorze
800/3.2. Zakonczenie deponowania odpadéw na podsektorze 800/3.1 uruchomi
deponowanie odpadéw na podsektorze 800/3.3.

Podstawowe procesy technologiczne prowadzone w sektorze 800/3 sktadowania

odpadow:

- odpady sktaduje si¢ na sktadowisku metodg "tortows”, tj. z zachowaniem
powtarzajgcego sie uktadu warstw: okoto 2 m warstwa odpadéw, przykrycie
odpadéw warstwg przesypki o grubosci ok. 20 ¢cm, na wyznaczonych do tego celu
poletkach roboczych o powierzchni nie przekraczajacej 500 m?,

str. 20
Zaktad Utylizacyjny Sp. z o.o.
ul. Jabtoniowa 55, 80-180 Gdarisk



ARQ

Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpdddwh ﬂ‘ﬁﬁ’lafm‘«?ﬁﬁ\’t’iQf;)‘%ﬂféﬁ*s A
WOJEWODZTWA POMORSKIEGD

DEPARTAMENT

- warstwy odpadéw formowane sg metoda oddalonegos TRIAQMIBKBdFa@EW! GF WA

systemie pionowym, tj. z nagarnianiem odpadow za?éiﬁ;'m rgé’g;%%l%%g é\ﬁ%ﬂw
kompaktora na wysoko$¢ do okoto 2 m, z zachowaniem skarp s dowanyc
odpadéw. W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest zastosowanie odgdrnego
uktadania odpadéw tj., usypywanie warstwy odpadow o grubosci okoto 2 m od placu
wytadunkowego w kierunku krawedzi dziatki roboczej,

_ formowanie kolejnych warstw odpadéw realizowane jest od najdalszych czesci
dziatki roboczej nie przekraczajgcej 500 m?, w kierunku wjazdu na dziatke,

_ sktadowanie rozpoczyna si¢ po uprzednim zbudowaniu watéw wyprzedzajgcych i
drogi technologicznej,

- kazde poletko robocze o powierzchni nie przekraczajgcej 500 m2 po odpowiednim
zageszczeniu powinno by¢ przykryte materiatem izolacyjnym o migzszosci warstwy
ok. 20 cm,

- odpady sktadowane beda zageszczane.

11) OKRESLENIE RODZAJU 1 GRUBOSCI STOSOWANE] WARSTWY
IZOLACYJNE]

W tabeli ponizej wskazane sa rodzaje odpadéw, ktére bedg wykorzystane do tworzenia
warstw izolacyjnych (zgodnie z §16 ust. 2 i zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska w sprawie sktadowisk odpadow).

Sektor 800/1
Tabela nr 13. Rodzaje odpadéw wykorzystywanych do tworzenia warstw izolacyjnych

(przesypki)

Kod odpadoéw Rodzaj odpadu
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow
170102 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
17 0107 ; 3 \ g 2 - ol
ceramicznych i elementoOw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503
200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

Do wykonania warstw izolacyjnych dopuszczone sg ww. odpady obojetne, co do ktérych
nie zachodzito podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiatami lub odpadami,
ktére mogly powodowaé zwigkszone zagrozenie dla srodowiska.

Odpady poddawane sg kruszeniu, o ile jest to konieczne w celu dostosowania ich do
zastosowania jako warstwy izolacyjnej. Kazda warstwa odpadéw ok. 2 m po jej
uprzednim zageszczeniu, jest przesypywana warstwg materiatu izolacyjnego o
maksymalnej gruboéci 30 cm przy czym udziat warstwy izolacyjnej w stosunku do
warstwy skladowanych odpadéw nie przekracza 15%.

Sektor 800/3
Tabela nr 14. Rodzaje odpadéw wykorzystywanych do tworzenia warstw izolacyjnych

(przesypki)

Kod odpadéw Rodzaj odpadu
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170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontaw;gansk, ul. Okopowa 21127
1701 02 Gruz ceglany {el. 68 32 68 6591320, fax 58 32 68 663
170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia= 7 =

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
1701 07 K . , e - ;

ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
2002 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

Do wykonania warstw izolacyjnych dopuszczone sg ww. odpady obojetne, co do ktérych
nie zachodzito podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiatami lub odpadami,
ktére mogly powodowaé zwiekszone zagrozenie dla érodowiska.

Odpady poddawane sg kruszeniuy, o ile jest to konieczne w celu dostosowania ich do
zastosowania jako warstwy izolacyjnej. Kazda warstwa odpadéw ok. 2 m po jej
uprzednim zageszczeniu, jest przesypywana warstwa materiatu izolacyjnego o
maksymalnej gruboéci 20 cm przy czym udzial warstwy izolacyjnej w stosunku do
warstwy skladowanych odpadéw nie przekracza 15%.

Sektor 800/1

Na przysypki na sektorze odpadéw do sktadowania odpadéw zawierajgcych azbest
wykorzystywana jest ziemia jako surowiec. Nie sg stosowane odpady. Grubo$¢ warstwy
ziemi jest zalezna od wielkoSci opakowan, w ktérych dostarczane sg odpady do
sktadowania.

12) OKRESLENIE GODZIN OTWARCIA SKEADOWISKA ODPADOW

Sktadowisko czynne jest
1. Dla dostawcéw zewnetrznych 6 dni w tygodniu w nastepujacych godzinach:
- 0Od poniedziatku do pigtku w godzinach 6.00 - 18.00,
- W soboty w godzinach 6.00 - 14.00,
= 241 31 grudnia (jesli nie s3 to dni ustawowo wolne od pracy) w godzinach 6.00 -
14.00.
2. Dla odpadéw wytwarzanych w trakcie pracy Zaktadu Utylizacyjnego sp. z o.0. -
24 godziny na dobg, w godzinach pracy Zaktadu

13) OKRESLENIE SPOSOBU ZABEZPIECZENIA SKEADOWISKA ODPADOW
PRZED DOSTEPEM 0SOB NIEUPRAWNIONYCH

Poza godzinami pracy sktadowiska odpady nie sg przyjmowane, zabrania sie
wstepu na teren obiektu osobom postronnym i nieupowaznionym oraz wjazdu na teren
sktadowiska wszelkiego rodzaju nieupowaznionych pojazdéw.

W celu zabezpieczenia sktadowiska odpadéw przed dostepem os6b nieuprawnionych
teren Zaktadu zostat catkowicie ogrodzony ptotem z siatki drucianej o wysokosci 2 m,
mocowanej na stupkach stalowych. Ogrodzenie wyposazone jest w elektroniczny system
powiadamiania posterunku ochrony przy prébie sforsowania. W ogrodzeniu znajduja
si¢ bramy wjazdowe i bramki.

Sktadowisko wyposazone jest system monitoringu wizyjnego.

Wokot sktadowiska znajduje si¢ pas zieleni o min. szerokoéci 10 m.
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Sektor 800/1 i sektor 800/3 80-310 Gdansk, ul. Okopowa 21/27

Do sktadowania na sktadowisku odpadéw beda dopuszczon?%Sf%?&%?g%@?fa@ﬂ 3268 663

a) po ustaleniu masy przyjmowanych odpadow;

b) po sprawdzeniu zgodnos¢ przyjmowanych odpadéw z danymi zawartymi
w karcie przekazania odpadow;

¢) w stosunku do ktérych zostata sporzadzona podstawowa charakterystyka
odpaddw, przeprowadzono testy zgodnoéci (o ile s3 wymagane),

d) po dokonaniu weryfikacji odpadow, ktora polega na ogledzinach przed i
po roztadunku odpadéw sprawdzeniu zgodnoéci  przyjmowanych
odpadéw z informacjami zawartymi w podstawowe]j charakterystyce
odpadow,

e) spelniajg kryteria dopuszczenia odpaddéw do sktadowania na skltadowisku
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Procedura przyjecia odpadow na sektor 800/11i800/3 obejmuje:

1. przekazanie podstawowe;j charakterystyki odpadow,

2. okresowe dostarczanie testéw zgodnoéci jezeli sg wymagane,

3. weryfikacje odpadéw na miejscu ich sktadowania.

Weryfikacja odpadéw przez operatora skladowiska na miejscu ich sktadowania polega
na:

1. ogledzinach odpadu przed i po roztadunku,

2. ocenie zgodnosci dostarczonych odpad6w z podstawowa charakterystyka.
Operator sktadowiska w sytuacji stwierdzenia niezgodno$ci sktadowanych odpadow z
deklaracja w podstawowej charakterystyce odpadéw lub niedostarczeniu testow
zgodnoéci w wyznaczonym terminie odmawia przyjecia odpadéw na sktadowisko
odpadéw. Prébki przyjmowanych do sktadowania odpadéw pobierane sg co najmniej
raz w miesigcu i przechowywane przez okres przynajmniej miesigca. Dla odpadow, dla
ktérych nie przeprowadza sig testow zgodno$ci, probki nie s pobierane.

W Zaktadzie Utylizacyjnym Sp. z 0. 0. w Gdansku do sktadowania dopuszczane s3
wylacznie odpady:

1. dla ktérych zostata sporzadzona podstawowa charakterystyka odpadow,
przeprowadzono testy zgodnosci, o ile takowe sg wymagane oraz dokonano
weryfikacji odpadow,

2. spetniajace kryteria dopuszczania odpadow do sktadowania na skladowisku
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetnych (zgodnie z zatgcznikiem nr 3 i 4
do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie
dopuszczania odpadoéw do sktadowania na sktadowiskach (Dz. U. z 2015 rokuy,
poz. 1277)).

Testy zgodnosci przeprowadza sig dla wszystkich odpadéw, dla ktorych jest to
konieczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pod warunkiem, ze sg one
przeznaczone do sktadowania bez wczeéniejszego przetworzenia. Zakres badan jest
zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie
dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowiskach.

Sektor 803
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Do sktadowania na sktadowisku odpadéw beda dopusmmm@(wwﬁggmuq:{@qﬂ@@ﬁ\m@
ustaleniu masy przyjmowanych odpadéw. 80-810 Gdansk, ul. Okopowa 21/27
Procedura przyjecia odpad6w na kwatere 803 obejmuf@: 58 3266 6561320, fax 56 32 66 663
: . . % -7-
1. Przekazanie podstawowej charakterystyki odpadéw
2. Weryfikacje odpadéw w miejscu ich sktadowania
Weryfikacja odpadéw przez operatora sktadowiska na miejscu ich sktadowania polega
na:
1. Ogledzinach odpadu przed i po roztadunku
2. Ocenie zgodno$ci dostarczonych odpadéw z podstawowg charakterystyka
3. Prawidlowo$ci opakowania i oznaczenia odpadéw
Operator sktadowiska po przeprowadzeniu weryfikacji odpadéw wskazuje miejsce
wytadunku odpadu na placu przetadunkowo - magazynowym kwatery 803.
Odpad powinien by¢ dostarczony zgodnie z przepisami okre§lonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie
sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajqcych
azbest. Odpady, ktérych rodzaj, sposéb opakowania i oznakowania jest niezgodny z
wymogami nhie zostang przyjete na kwatere.

15) OKRESLENIE SPOSOBOW 1 CZESTOTLIWOSCI PROWADZONYCH
BADAN

Weryfikacja odpadéw dokonywana jest przez zarzgdzajgcego sktadowiskiem
odpadéw na miejscu ich sktadowania i polega na:
1) ogledzinach przed i po roztadunku odpadéw,
2) sprawdzeniu zgodnosci sktadowanych odpadéw z podstawowg charakterystyka.

Zarzadzajacy w przypadku stwierdzenia niezgodnoéci sktadowanych odpadéw z
informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce lub niedostarczeniu testow
zgodno$ci w wyznaczonym terminie odmawia przyjecia odpadéw na sktadowisko
odpadéw. Prébki przyjmowanych odpadéw pobierane s3 co najmniej raz w miesigcu i
przechowuje sie je przez okres co najmniej miesigca, obowigzek ten nie dotyczy
odpadéw komunalnych o ile pochodza od jednego wytwércy odpadéw i stanowig jeden
strumien odpadow.

Do sktadowania na sektorze 800/1 i 800/3 dopuszczone sg wytacznie odpady:

1) w stosunku do ktérych zostata sporzadzona podstawowa charakterystyka odpadéw,
przeprowadzono testy zgodnoéci, o ile sa wymagane i dokonano ich weryfikacji,

2) spehniajg kryteria dopuszczenia odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne (zalgcznik nr 3 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do sktadowania
na sktadowiskach.)

Testow zgodno$ci nie wykonuje si¢ dla odpadéw komunalnych o ile pochodza od
jednego wytworey odpadéw i stanowia jeden strumiefs odpadow.

Kryteria dopuszczania odpadéw o kodzie 19 12 12 oraz z grupy 20 do sktadowania na
sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne sg okreslone w zataczniku nr
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4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 . Mﬁgﬁ:@mw&%ﬁ%ﬁ&ﬁ@
odpadéw do sktadowania na sktadowiskach. ERODO WISKA | ROLNICTWA
Kryteria dopuszczania odpadéw do sktadowania na sektor%j@é@%’? :

' 9?3@1 peste /23
spetnione, jezeli sg potwierdzone badaniami laboratoryjnymi %ﬁ ﬂlﬁ%ﬁ%&’%@‘é&
laboratorium akredytowane badz certyfikowane jednostki badawcze.

Dla odpadéw sktadowanych na sektorze 803 (odpady niebezpieczne zawierajgce azbest)
nie s3 wymagane ww. badania.

16) OKRESLENIE PLANU AWARYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI NA WYPADEK
WYKRYCIA ZMIAN W JAKOSCI WOD GRUNTOWYCH Z POWODU EMISJI
SUBSTANCJI ZE SKLADOWISKA ODPADOW

Mozliwymi do wystapienia zdarzeniami, jakie moga potencjalnie powsta¢ w przypadku
awaril sktadowiska odpadéw innych niZ niebezpieczne i obojetne - sektora 800/1 i
800/3 w Gdansku s3:

Utrata szczelnoéci kwatery sktadowania.

Pozar ztoza odpadéw i wybuch biogazu.

Podtopienie skladowiska.

Utrata statecznoéci skarp i nasypu odpadow.

Utrata droznoéci drenazu odciekow.

YV VVY

$rodki zabezpieczajgce przed wystapieniem awarii:

a) utrata szczelno$ci kwatery sktadowania - moze wystapi¢ tylko w przypadku
naturalnych ruchoéw masowych, jednak mato prawdopodobnych. Brak izolacji
sztucznej decyduje o braku mozliwosci jej uszkodzenia,

b) pozar ztoza odpadow i wybuch biogazu - moze nastapi¢ w wyniku samozaptonu
odpadéw lub celowego podpalenia odpadéw, oraz w wyniku wybuchu biogazu.
Srodki zabezpieczajgce to ograniczenie sktadowania odpadow
biodegradowalnych, funkcjonowanie studni odgazowujgcych, stosowanie
przesypek sanitarnych, wyposazenie sktadowiska w sprzet gasniczy,

¢) podtopienie sktadowiska - moze nastapié¢ po dtugotrwatych ulewnych deszczach
i wigzaé sie z przelaniem odciekow przez obwatowania kwatery lub przelaniem
sbiornika odciekéw. Srodki zabezpieczajace to systematyczna eksploatacja
sektora 800/3, plantowanie i zaggszczanie odpadéw, stosowanie przesypek
izolacyjnych. Utrzymanie ptaskiej powierzchni stropowej odpadéw bez zagtebien
umozliwiajacych zbieranie sie wod opadowych,

d) utrata stateczno$ci skarp i nasypu odpadéw - moze by¢ spowodowana
nasyceniem wodg skarp w trakcie dlugotrwatych opadéw, lub wynikac ze zbyt
duzej wysokosci, oraz zbyt ostro nachylonych skarp. Srodki zabezpieczajgce to
utrzymywanie wiasciwego nachylenia skarp, systematyczna eksploatacja
kwatery sktadowania, obsiew skarp mieszanka traw od strony zewnetrznej,

e) utrata droznosci drenazu odciekéw — moze by¢ spowodowana mechanicznym
uszkodzeniem wskutek osiadania podioza lub nacisku odpadéw co jest mato
prawdopodobne w wyniku wieloletniej eksploatacji sktadowiska i zakonczonego
osiadania odpadéw w dnie sktadowiska oraz podtoza sktadowiska, ponadto moze
byé zwigzane z zarastaniem drenazu osadami biologicznymi i chemicznymi.
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Srodki zabezpieczajgce to systematyczne czyszczenie dreng%éﬁ‘g&’?fﬁ 3

przeglasy okresuue: 80-810 Gdarisk, ul. Okopowg 21/27
a) utrata szczelnosci kwatery sktadowania - obserwacja zmian jako$ci wod

odpaddw - dymienie , palenie sie ztoza,
d) utrata stateczno$ci skarp i nasypu odpadéw - obserwacje organoleptyczne,
e) utrata droznosci drenazu odciekéw - obserwacje doptywu odciekéw do

Se b METAIT '
SKA T ROLNICTWA
tel. 58 32 68 6591320, fax 58 32 6 663
Spos6b identyfikacji wystapienia stanu awaryjnego lub zmian w §rodowisku: =7 -
podziemnych w piezometrach,
b) pozar ztoza odpadéow i wybuch biogazu - obserwacje organoleptyczne zloza
c) podtopienie sktadowiska - obserwacje organoleptyczne w  okresach
intensywnych opadéw i w trakcie roztopéw,
pomiary osiadania sktadowiska i stateczno$ci skarp w ramach badan
monitoringowych,
zbiornika retencyjnego i pomiary ilosci powstajacych odciekéw w ramach badan
monitoringowych.

Plan postepowania w przypadku wystapienia awarii i sytuacie naprawcze:
a) utrata szczelno$ci kwatery skladowania i wykrycie zmian jakosci wéd
podziemnych:

» zawiadomienie Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Gdarsku,

> dokonanie przegladu otwordéw obserwacyjnych oraz ich obudowy a takze terenu
wokot nich, czy nie zostaly zanieczyszczone otwory lub czy przy otworach nie
znajdujg sie substancje, ktére mogly zanieczyscié wode (porzucone odpady,
rozlane substancje niewiadomego pochodzenia), w przypadku wykrycia
usunigcie zanieczyszczen,

> dokonanie przeglgdu terenu sktadowiska, czy nie ma na jego obszarze zastoisk
lub przesigkow woéd odciekowych przez skarpy - w przypadku wykrycia
usunigcie zastoisk i przesiekow przez skarpy,

> analiza poréwnawcza jakoéci wod podziemnych wplywajgcych na teren
sktadowiska z wodami wyptywajacymi ze sktadowiska.

W przypadku stwierdzenia, Ze zrédtem zanieczyszezenia wéd podziemnych moze by¢
sktadowisko nalezy:

» zwigkszy¢ czestotliwo$é monitoringu wéd podziemnych do co najmniej 1
badania na miesigc, aby stwierdzi¢ czy zanieczyszczenia majg charakter trwaty,

» maksymalnie osuszyé¢ kwatere skladowania przez wykopanie tymczasowej
studni w odpadach i odpompowanie waéd odciekowych wraz z ich wywozem na
oczyszczalnie Sciekow,

» zlokalizowa¢ nieszczelnoéé kwatery sktadowiska metodami geoelektrycznymi
kolorymetrycznymi, elektromagnetycznymi lub innymi - dokona¢ naprawy
nieszczelnosci podtoza kwatery,

» w przypadku gdy wypelnienie kwatery bedzie przekraczaé 90 % pojemnosci
rozwazy¢ mozliwoé¢ wezedniejszego zamkniecia i rekultywacji kwatery.

b) pozar ztoza odpaddw i wybuch biogazu
» zawiadomienie najblizszej jednostki strazy pozarnej,
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i Wojewb6dzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowisle i@ Gkt 1 ROU\“@:W‘JAA
» gaszenie pozaru z uzyciem piasku, odpadow mfﬂiéi‘é'lhsféﬁf‘;at 50 0
o ; . Ll p8 22 0L DRI gk 30 oz Of IE)
odzysku na przesypki izolacyjne (aby z wierzchnich” warstw adow nie byt
wypierany gaz sktadowiskowy, ktory moze podsycaé ogien) i odciekow oraz

wody z hydrantu.

c¢) podtopienie sktadowiska

» maksymalnie osuszy¢ kwaterg sktadowania przez wykopanie tymczasowe]
studni w odpadach i odpompowanie wéd opadowych wraz z ich wywozem na
oczyszczalnie Sciekow,

» maksymalne dogeszczenie odpadow,

» wykonanie nowej przesypki izolacyjnej na odpadach po odpompowaniu wody
opadowej, _

» utrzymywanie maksymalnej pojemnoéci zbiornika na wody opadowe.

d) utrata statecznosci skarp i nasypu odpadow

» wybranie osunigtych odpadéw 1 mas ziemnych i ich przemieszczenie w rejon
kwatery nie zagrozony osunieciem,

» naprawienie skarpy z gruntow mineralnych przy ewentualnym wykorzystaniu
érodkéw technicznych (geokraty, maty bentonitowe, gewldkniny, itp.),

» wypelnienie ubytku odpadéw przy naprawionej skarpie dowiezionymi

odpadami z maksymalnym zageszczeniem i obserwacja statecznosci skarpy,
» wykonanie pomiaréw osiadania i statecznoéci skarpy w rejonie usunigtej awarii.

e) utrata droznosci drenazu odciekow

» czyszczenie drenazu odciekéw  przy wykorzystaniu  wozu  sanitarnego
przystosowanego do czyszczenia kanalizacji sanitarnych i deszczowych,

» w przypadku calkowitej utraty droznoéci drenazu i braku mozliwosci jego
‘udroznienia wykonanie nowego drenazu odciekéw na stropie odpadow w
obsypce filtracyjnej z wyprowadzeniem do istniejgcego zbiornika odciekow.

17) SPOSOB TECHNICZNEGO ZAMKNIECIA SKEADOWISKA ODPADOW 1
KIERUNEK JEGO REKULTYWAC]I

Po zakoniczeniu przetwarzania odpadéw poprzez sktadowanie na sktadowisku odpadow
innych niz niebezpieczne i obojgtne (sektor 800/1 i sektor 800/3) zarzadzajgcy
skladowiskiem wystapi do wiasciwego organu ochrony $rodowiska z wnioskiem o
wyrazenie zgody na zamknigcie sktadowiska odpadéw, gdzie zostanie okreslona data
zaprzestania przyjmowania odpadéw, techniczny sposob zamkniecia skladowiska
odpadéw wraz z harmonogramem prac zwiazanych z tym zamknigciem, sposob
rekultywacji sktadowiska odpadéw wraz z harmonogramem prac zwigzanych z t3
rekultywacjg oraz termin zakonczenia rekultywacji sktadowiska odpadéw.

Techniczny sposéh zamkniecia wydzielonej kwatery skladowiska polega na zastosowaniu
dziatari majgcych na celu:
a) odpowiednie uksztattowanie terenu tak, aby:
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- zachowane byto bezpieczeristwo geotechniczne, i 40 ‘. - Okopowa 21/27
95 39 “

- ograniczona zostala mozliwosé infiltracji wéd opadowf;%? W Fﬂaﬁtﬁmﬁﬁﬁﬂ%ﬁﬁ
sktadowiska, g in
- mozliwe byto zagospodarowanie docelowe (zgodne z zatoZzonym kierunkiem
rekultywacji) rekultywowanego sktadowiska,
b) wtasciwe uksztattowanie warunkéw wodnych umozliwiajgcych nalezytq gospodarke
wodami powierzchniowymi zaréwno na ztozu odpadéw, jak i w jego otoczeniu,
¢) catkowite lub czesciowe odtworzenie gleb metodami technicznymi (odtwarzanie
warstwy glebotwarczej),
d) rozbidrka zbednej infrastruktury technicznej,
Gtéwnym celem rekultywacji biologicznej jest:
1) zabezpieczenie statecznosci zboczy czy skarp obudowgq biologiczng,
2) przeciwerozyjna obudowa roslinnosciq zboczy, wierzchowin oraz skar ;
3) wprowadzenie odpowiedniej zabudowy biologicznej spetniajgcej zadanie sanitacji
rekultywowanego terenu.!

23 ¢n.

Na koronie sktadowisk nie bedg wykonywane przez okres 50 lat od dnia zamkniecia
sktadowiska budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne. Okres ten moze zostaé
skrécony, jezeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej, dotgczonej do
wniosku o zmiang decyzji o zgodzie na zamkniecie sktadowiska, wynika, Ze prowadzenie
na sktadowisku odpadéw powyzszych prac nie spowoduje zagrozenia dla zycia, zdrowia
ludzi lub dla $rodowiska.

Likwidacja instalacji jaka jest sktadowisko odpadéw bedzie sie wigzaé z jego
zamknigciem i rekultywacja.

Przedsiewzigcie - rekultywacja sktadowiska, ma na celu zminimalizowanie wpltywu
obiektu na $rodowisko. Gléwnym celem prowadzenia procesow rekultywacji jest
minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Przewidziane
do wykonania prace rekultywacyjne, przewidujg zabezpieczenie sktadowiska odpadéw
przed jego szkodliwym oddzialywaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz
powietrze, integrujgc obszar sktadowiska odpadéw z otaczajgcym Srodowiskiem, oraz
umozliwiajgc obserwacje wptywu skladowiska odpadéw na $rodowisko, Ponadto,
istotnym  czynnikiem w  procesie rekultywacji jest  przywracanie wartoéci
krajobrazowych.

Sektor 800/1

Na sektorze 800/1 przewiduje sie analogiczny sposéb technicznego zamkniecia i
rekultywacji sektora jak w przypadku sektora 800/2. Po zakonczeniu eksploatacji
sktadowiska nalezy wystapi¢ o wydanie decyzji na zamknigcie sktadowiska, w ktérej
okresla si¢ sposéb i harmonogram rekultywacji. Celem nadrzednym prowadzenia
rekultywacji jest przeprowadzenie takich dziatan aby zminimalizowaé potencjalne
negatywne oddziatywanie ztozonych odpadéw na $rodowisko. Proponowane dziatania
maja na celu odtworzenie sprawnosci i wartosci biologicznej obszaru, gdzie odpady byty
deponowane.

!, Wytyczne dotyczace zamykania i rekultywaciji skladowisk odpadow komunalnych”. Piotr Manczarski, Rafat
Lewicki
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Przed rozpoczeciem wyktadania warstwy rekultywacyjnychiz baledy | doloprODIYERG
terenu poprzez przemieszczenie odpadéw, w celu otrz%(‘rfﬂﬁﬁﬁﬁ‘f@&@m dhkoppadiOe?
Odpady zeskladowane nalezy odpowiednio zaggsci¢ prz / ﬂ%}%ﬁf@ﬁﬁ (X ofeziiBE6>
Powierzchnie korony sktadowiska nalezy zabezpieczy¢ przed erozja wodng i wietrzna
poprzez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej. Dodatkowe ksztattowanie
skarp zewnetrznych na terenie kwatery nalezy rozwazy¢ ostatecznie przy wyktadaniu
warstw rekultywacyjnych na wierzchowinie kwatery. Warstwa zabezpieczajjca zgodnie
7 Rozporzadzeniem moze wynosic do 25 cm. Ma stuzy¢ wzmocnieniu wierzchowiny i
uzyskaniu stabilnosci odpadow wyktadanych jako ostatnie, a takze utrzymac stabilnos¢
odpadéw wyktadanych w ramach okrywy biologicznej. Przewiduje sig przeprowadzenie
rekultywacji w kierunku lenym, poniewaz zasadnym wydaje sie stworzenie warunkow
do przysztego zalesienia catego obszaru. W zwigzku z tym nalezy zapewni¢ odpowiednig
migzszo$¢ warstwy rekultywacyjnej dla przysztych nasadzen. Do utrzymania
wymaganej do zachowania proceséw biologicznych na sektorze wilgotnosci, nalezy
utrzymaé drenaz rozsgczajacy, ktérym odcieki z drenazu z wodami opadowymi
zebranymi rowami opaskowymi, ze zbiornika zostang skierowane do nawadniania
odpadow. Wykorzystanie odciekéw do celow technologicznych dopuszczone jest § 14
ust. 3 Rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadow.

Po zakonczeniu rekultywacji technicznej sktadowiska nalezy przystapi¢ do stworzenia
na terenie rekultywowanym warstwy glebowej wystarczajacej do zasadzenia
planowanej roélinno$ci. Warstwa rekultywacyjna musi zapewni¢ warunki do rozwoju
nasadzen planowanych na rekultywowanym terenie. Z uwagi na planowany lesny
kierunek rekultywacji, nalezy przygotowac warstwe gruntu o migzszosci wystarczajgce]
do rozwoju systemu korzeniowego krzewow. Proponuje sig uzy¢ do tworzenia warstwy
rekultywacyjnej odpadéw o kodzie 19 05 03 (kompost nieodpowiadajacy wymaganiom,
nienadajacy si¢ do wykorzystania) z odpadami ziemi, gleby lub materiatu ziemnego,
dopuszczonych rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami. W przypadku lesnego
kierunku rekultywacji dopuszczone jest zastosowanie 2 metrowej warstwy. Do
tworzenia warstwy glebotworczej rekultywowanego sktadowiska nalezy wykorzystac
odpady wytworzonych w ramach procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania
odpadéw. Proponuje sig zastosowanie:
o Po splantowaniu i uzupeinieniu znacznych obnizen terenu proponuje sie
zastosowanie maksymalnej 1,8 metrowej warstwy mieszanki odpadéw o kodzie
19 05 03 i 17 05 04 lub ziemi.
e 0,2 metrowej warstwy humusu, przewiduje sig zastosowanie gruntow
zawierajacych wieksza iloé¢ substancijl organicznej w postaci prochnicy.

Wierzchowine uksztaltowanego terenu sktadowiska proponuje sig przykry¢ warstwa
gruntow polprzepuszczalnych. Zapewni to przenikanie wilgoci do ztoza odpadow i nie
zahamuje procesow rozkladu odpadéw (a wigc réwniez wytwarzania biogazu). Na
podstawie badan prowadzonych na sktadowiskach odpadéw komunalnych stwierdzono,
ze spadek wilgoci zloza odpadéw ponizej 18% prowadzi do zahamowania
biochemicznych proceséw rozktadu odpadéw i tym samym wydtuza okres aktywnosci
sktadowiska komunalnego, uniemozliwiajgc docelowe zagospodarowanie jego bryty.
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Planowane prace spelnia wymagania mineralnego uszczelnle\;;pg;p}?g)ﬁ'{f{rgglfg pewiazehia
sektora pod warunkiem odpowiedniego wbudowania gruntéw: Warstwa uszozalniajgde7

powinna by¢ wykonywana warstwami o migzszosci ok. 20¢chi 427685 eRatan SH31 68563
okotkowanym do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,93. Nalézy rozwazyé
prowadzenie robot ziemnych przy udziale nadzoru geotechnicznego.

Po zakonczeniu wykladania warstw rekultywacyjnych, na zachodniej czesci stropu
sektora 800/1 planuje sie wykonaé¢ réw ujmujgcy wody opadowe splywajgce =z
powierzchni zrekultywowanej kwatery.

Wtasciwie uformowang powierzchnie nalezy zagesci¢ przy uzyciu watu i przykry¢
warstwg glebotwdrcza opisang w poprzednim punkcie. Na przygotowang powierzchnie
glebotwoércza, niezwtocznie nalezy wysiaC mieszanke traw wraz z roslinnoscia
ochronna. Proponowany sktad mieszanki traw: kupkéwka pospolita, mietlica, kostrzewa
czerwona, kostrzewa owcza, rajgras angielski (roéliny azotolubne) w ilodci
okoto 500 kg/ha.

Poniewaz trawy duzo wolniej niz inne rosliny zazieleniajg powierzchnie, nalezy wysiaé
jednoczednie rodliny o bardzo krotkim czasie wschodéw oraz intensywnej wegetacji
bezposrednio po wschodach. Do nich naleza zboza, rzepik, rzepak, gorczyca. Rosliny
zboZowe nie kwalifikujg sie do zastosowania ze wzgledu na ptactwo, proponuje sie wiec
zastosowanie gorczycy lub rzepiku. Z uwagi na przystepng cene nasion oraz mozliwosci
wzrostu we wszystkich okresach sezonu wegetacyjnego sg one najbardziej odpowiednia
roéling do pilotowego zazielenienia. Projektowana roélinnoéé¢ ma na celu regulacje
gospodarki wodnej w strefie powierzchniowej, zapobieganie erozji oraz zapewnienie

estetycznego wygladu obiektu.

Docelowo rekultywacja sktadowiska prowadzona bedzie w kierunku lesnym. Proponuje
si¢ wigc nasadzenia na skarpach kwatery wierzby wiciowej. Rolinno$¢ ta pelni¢ bedzie
role biologicznego filtra gruntowego. Wierzba wiciowa posiada bardzo dobre
wiasciwosci adaptacyjne do prawie kazdego rodzaju siedliska, ponadto dzigki duzej
zdolno$ci absorbowania biogenéw pelnié bedzie role naturalnego filtru biologicznego
petnigcego funkcje detoksykacji gruntu. Wierzbe wiciows przewiduje sie wprowadzié
kepowo w psach lub w siatce nasadzenia wierzby nalezy wykonaé w sposéb
nieograniczajgcy naturalnej ekspansji drzew na teren zrekultywowany.

Na wierzchowinie sektora 800/1 beda wykonane nasadzenia drzew i krzew. W trakcie
realizacji rekultywacji podobnie jak i w innych uprawach nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig
wypadania roslin (susza, chwasty, zta jakoéé materiatu siewnego itp.). Niezbedne jest
aby dokonywa¢ systematycznego przegladu stanu darni. W przypadku stwierdzenia
wypadow nalezy braki uzupetnié¢ poprzez nasadzenia uzupetniajgce,

Po zamknieciu sektora sktadowiska realizowany bedzie obowigzek monitoringowy
przewidziany dla fazy eksploatacyjnej (do czasu zamknigcia i zakonczenia rekultywacji
ostatniego sektora), a nastepnie dla fazy poeksploatacyjnej wskazanej w zatgczniku nr 3
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie
sktadowisk odpaddw. Zatem Zarzadzajacy wykonujgcy obowigzki zgodnie z w/w
rozporzadzeniem oraz obstuga sktadowiska odpadéw komunalnych bedzie sprawowat
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Sektor 800/3
Rekultywacja sektora 800/3 kwatery sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne 1
obojetne obejmuje:

. uformowanie wierzchowiny korpusu sektora kwatery z odpowiednim spadkiem
umozliwiajacym swobodny sptyw wody opadowej,

. zabezpieczenie odpadéw zdeponowanych na sektorze kwatery sktadowej przed
nadmierna penetracja wod opadowych i w rezultacie przenikaniem do podtoza i
wod gruntowych duzej ilosci wo6d opadowych z czaszy sektora i ich skierowanie
do ewaporacyjnego rowu opaskowego.

. obsianie trawy i zakrzewienie powierzchni pokrywy oraz skarp rekultywowane;
czaszy sektora kwatery sktadowej,

. wybudowanie drog doj azdowych do czaszy rekultywowanego sektora.

Proponowana warstwa rekultywacyjna - podsektor nr 800 /3.1 oraz podsektor nr
800/3.3

» odpady,

. warstwa odgazowujgco - piaszczysta o migzszosci 0,2 m,

. uszczelnienie mineralne - glina lub it o migzszosci 0,4 m,

« podglebie z gruntu mineralnego roslinotworczego o migzszosci 0,4 m,
(dopuszczone tworzenie Z odpadow przewidzianych rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpaddw)

. ziemia urodzajna (humus) o miazszoéci 0,2 m.

Proponowana migzszo$¢ warstwy rekultywacyjnej - 1,2 m.
Maksymalna wysokos¢ sktadowanych odpadow wynosi 134,80 m n.p.m.

Proponowana warstwa rekultywacyjna - podsektor nr 800 /3.2

« odpady,

. podglebie z gruntu mineralnego roslinotworczego 0 migzszosci 0,4 m,
(dopuszczone tworzenie Z odpaddéw przewidzianych rozporzadzeniem Ministra
¢rodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadow)

. ziemia urodzajna (humus) o migzszosci 0,2 m.

Proponowana migzszo$¢ warstwy rekultywacyjnej - 0,6 m.
Maksymalna wysoko$¢ sktadowanych odpaddéw wynosi 13 5,40 m n.p.m.

Na etapie rekultywacji sektora, planuje sie wprowadzenie roélinnoéci trawiastej -
zielnej w celu stabilizacji i ochrony skarp przed erozja wodna i wietrzna. Roéliny
stosowane do rekultywacji musza charakteryzowaé sie szybki ~wzrostem,
wytrzymaloécig na trudne warunki glebowe, susz¢ oraz Mmuszg by¢ mrozoodporne.
Ponadto ze wzgledu na trudne warunki, powinny by¢ tatwe i mato podatne na choroby i
szkodniki.

Kierunek rekultywacji skltadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne
tj. sektora 800/11800/3 okreélono jako lesny.
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Instrukeja prowadzenia sktadowiska odpadow
URZAD MARSz;
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Sektor 803 ) Di WENT
Rekultywacja sektora 803 polega¢ bedzie na zakoﬁczeniu%ﬁé«?@%ﬁiﬁ--'Q‘ciiiiéiﬂé%(ﬁmm

g ; ool 8 . ¢ SORNSHK Hi 1 feayiiomm 7 o rd
;Z)ssztlsl?il;e ‘im %pg)n:zej pozngmud terenul otoczenia, nastfgp@_eﬁf}s éggigﬁkomgdg%@}géﬂéﬁq
ypetnione ziemig do poziomu terenu. Na skfadowiska odpad
niebezpiecznych po wypetnieniu sktadowiska warstwg ziemi, nie mogg by¢ budowane
budynki, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne ani nie moga by¢
prowadzone roboty naruszajgce strukture tego sktadowiska odpadow.

Kierunek rekultywacji skladowiska odpadéw niebezpiecznych okreélono jako
lesny.

18) INNE DZIAEANIA PROWADZONE NA SKEADOWISKU ODPADOW
DOTYCZACE PROWADZENIA 1 NADZORU NAD SKELADOWISKIEM ODPADOW
W CELU ZAPEWNIENIA JEGO PRAWIDLOWEGO FUNKCJONOWANIA

wystepujace w postaci ciektej, w tym odpady zawierajgce wode w iloéci powyzej
95% masy catkowitej, z wytgczeniem szlaméw,

- 0 wiasciwosciach wybuchowych, zracych, utleniajgcych, wysoce tatwopalnych lub
tatwopalnych,

- zakaZne medyczne i zakazne weterynaryjne,
powstajgce w wyniku badan naukowych i prac rozwojowych lub dzialalnoéci
dydaktycznej, ktore nie sg zidentyfikowane lub 53 nowe i ktorych oddzialywanie na
$rodowisko jest nieznane,
opon i ich czgéci, z wytaczeniem opon rowerowych i opon o $rednicy zewnetrznej
wiekszej niz 1400 mm,

- ulegajgce biodegradacji selektywnie zebrane.

Bezwzglednie na terenie sektora 800/3 nie sg sktadowane odpady:

Za prawidtowe funkcjonowanie skladowiska odpadéw - sektora 800/3
odpowiedzialny jest kierownik sktadowiska, ktéry posiada wymagane prawem
$wiadectwo stwierdzajace kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Zarzadzajacy  sktadowiskiem odpadéw przekazuje wyniki monitoringu
sktadowiska odpadéw Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Gdansku
w terminie do konca pierwszego kwartatu nastgpnego roku kalendarzowego po
zakonczeniu roku, ktérego te wyniki dotycza.

W przypadku stwierdzenia na sktadowisku odpadéw zmian obserwowanych
parametrow, wskazujgcych na mozliwoéé wystapienia lub powstanie zagrozer dla
srodowiska lub dla zycia lub zdrowia ludzi, zarzadzajgcy sktadowiskiem odpadéw
powiadomi niezwtocznie wojewodzkiego inspektora ochrony $rodowiska lub
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego. Nastgpnie w porozumieniu z ww.
organami podejmie dziatania w celu okreélenia zakresu i harmonogramu dziatan
niezbednych do ustalenia przyczyn zmian obserwowanych parametréw oraz mozliwych
zagrozen dla Srodowiska. Kolejnym krokiem bedzie ustalenie zakresu i harmonogramu
dziataii niezbednych do usuniecia przyczyn i skutkéw stwierdzonych zagrozen dla
Srodowiska.

str, 32
Zaktad Utylizacyjny Sp. z o.0.
ul. Jabtoniowa 55, 80-180 Gdarisk



Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpadow

19) ZALACZNIKI : URZAD MARSZALKOWSKI
_ WOJEWODZTWA POMORSKIE
1. rozmieszczenie otworéw obserwacyjnych wod podziemiyek=Tnjgrame 15@A

punkty pomiaru wod powierzchniowych gﬁgg’p{'}iﬂf ISKA | ROLNICTWA
2. usytuowanie punktu poboru odciekow 6l 5 8;{6& 118%‘]3 12.!!0 ?;05;180:1?;36281!2?
e 268 663

rozmieszczenie studni odgazowujacych - sektor 800 -7
4. rozmieszczenie studni odgazowujgcych - sektor 800/3

R
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MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA
Z PUNKTAMI MONITORINGU WOD PODZIEMNYCH | POWIERZCHNIOWYCH
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Piezometry i studnie monitorujgcej jako$¢ wéd podziemnych - Zaktad Utylizacyjny Sp. z o.0.
@ - piezometry monitorujgce jakoéé wody warstwy pierwszej Ql1 w Gdanisku (w granicach ogrodzenia)
@ - studnie barierowe -warstwa pierwsza i druga QI1/QI2
@ - piezometry i studnie projektowany do likwidacji, w-wy QI1/QI2 @ - Piezometry kontrolne poziomu
O - piezometry monitorujgce jakos¢ wody warstwy drugiej Q12 zwierciadla wody podziemnej
O - piezometry i studnie monitorujgce jako$é wody warstwy trzeciej QI3
O - studnia giebinowa - poziom QI v - - punkty kontrolne

wdd powierzchniowych
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